Projektowany kanat kd @300 PP

Rzut z géry wylotu W2

przekréj poziomy

Uszczelnié przejscie
zaprawg cementowg

studnia murowana z bloczkéw betonowych B20 gr.24cm
na zaprawie cementowej M12

3x powtokowa izolacja bitumiczna
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3x powiokowa izolacja bitumiczna

Widok ptyty fundamentowej pod studnig
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Istniejacy przepust @600 PEHD

Przekréj podtuzny wzdiuz istn. przepustu

Wiaz Zeliwny D400 Odtworzenie kraweznika jezdni po wykonaniu studni

Pierscien do regulacji wysokos$ci wiazu studnia murowana z bloczkéw betonowych B20 gr.24cm
na zaprawie cementowej M12

Projektowany kanat kd @300 PP ) .
438,80 m.n.p.m awa betonowa

Nawierzchnia jezdni , |
kostka betonowa 60 |
|

izolacja bitumiczna

Stropowa ptyta gérna studni
wykonana jako prefabrykat z otworem na wiaz.
Zbrojenie plyty siatkami 10x10cm #12mm dotem i gérg , beton C20/ 25
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Beton podkiadowy gr. 10cm , C12/15 /K 3x powtokowa izolacja bitumiczna
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Plyta fundamentowa gr. 15cm
Piyta fundamentowa gr. 15¢cm Zbrojenie plyty siatkami 10x10cm #12mm dotem i géra , beton C20/ 25
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»PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH PUBLICZNYCH NR 114921D i NR 114922D

budowlany ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. 189/ 20 W PTASZKOWIE"
ARCH.-BUD.
7 Nr tomu Lokalizacja inwestycji
|
3x powlokowa izolacja bitumiczna Il Ptaszkéw, gmina Kamienna Géra, dz. 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1,
188/1, 188/6, 184, 313/3 obreb 0008 Ptaszkéw
Branza Tytut rysunku
Beton podktadowy gr. 10cm, C12/ 15 Drogowa Szczegoly wylotu W2
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 87/D0S/14
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