1100 ———1=

POZIOM POROWN. 430,00 m.n.p.m.

RZEDNA TERENU,
m.n.p.m.

RZEDNA DNA RUROCIAGU,
m.n.p.m.

ZAGLEBIENIE, m

SREDNICA - MATERIAL

DL. ODCINKA - SPADEK

ODLEGLOSC, m

1.9500 ———=

1.80 438.00 439.80

0.00

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
DN100, L=2,5m

Wiaz ukryty pod nawierzchnig

doptyw 0,160PP z Wp2
L=3,0m i=12,67%
wlot - rzedna dna 439,75

|

doptyw 0,160PP z Wp1
L=5,5m i=10,72%
wiot - rzedna dna 439,20

doptyw 0,160PP z OL3
L=6,0m i=7,50%
wilot - rzedna dna 439,45

wpiecie doptywu 0,250
L=2,0m i=2,00%
wilot - rzedna dna 439,10*
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Wiaz ukryty pod nawierzchnig

Wiaz ukryty pod nawierzchnig
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RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

DN150, L=2,5m

Z PLOZAMI O ROZSTAWIE CO 1,0m
Z ZAMKNIECIEM MANSZETAMI

STUDZIENKA BET. @1000

1.80 432.77 44217
2.20 440.20 442.40

12,00m
4,41%

80.50
89.00

doptyw 0,160PP z Wp3
L=3,0m i=3,00%

wlot - rzedna 440,99/440,40
wpiecie kaskadowe

NA KABLU ZAMONTOWAC RURE OSLON.

DWUDZIELNA AROTA Dnl00, L=2,2m

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
DN150, L=2,5m

Z PLOZAMI O ROZSTAWIE CO 1,0m

Z ZAMKNIECIEM MANSZETAMI

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
DN150, L=2,5m

Z PLOZAMI O ROZSTAWIE CO 1,0m
Z ZAMKNIECIEM MANSZETAMI

POZIOM POROWN. 430,00 m.n.p.m.

RZEDNA TERENU,

m.n.p.m.

RZEDNA DNA RUROCIAGU,

m.n.p.m.

ZAGLEBIENIE, m

SREDNICA - MATERTAL

1:100 ——1=

DE. ODCINKA - SPADEK

ODLEGLOSC, m

1: 500 ———=

STUDZIENKA BET. 91200

1.70 439.00 440.70

0.00
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STUDZIENKA BET. ©1200

1.70 439.00 440.70
1.25 [439.45

0.00

\

6,0m

7,50%

ISTN. KANE KD250c WPIAC DO D4
WYKONUJAC PROBNY WYKOP

W CELU USTALENIA RZECZYWISTEGO
POZIOMU POSADOWIENIA KANALU

(W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

POZIOM POSADOWIENIA JEST ZALOZONY
NA PRZYPUSZCZALNYM POZIOMIE)

odw. liniowe OL3

WPUST Z OSADNIKIEM NADSTAWKI ODW. LIN. OL3

1.00 439.90 440.90

6.00

wpigcie kaskadowe —\

STUDZIENKA BET. @1200

1.70 439.00 440.70

1.60 |439.10
1.56 439.20 440.76

2,0m
5,00%

WPUST Z OSADNIKIEM BET. @500

STUDZIENKA BET. @1000

2.30 439.29 441.59

2.10 440.04

(2.00) (439.49)
140 44013 44153

3,0m
3,00%

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

DN150, L=2,5m

Z PLOZAMI O ROZSTAWIE CO 1,0m
Z ZAMKNIECIEM MANSZETAMI

wpigcie kaskadowe —\l

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
DN150, L=2,5m

Z PLOZAMI O ROZSTAWIE CO 1,0m
Z ZAMKNIECIEM MANSZETAMI
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UWAGA ! ISTNIEJACE UZBROJENIE
ZABEZPIECZYC NA CZAS ROBOT
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GESTOROW
SIECL. W PRZYPADKU ZBYT DUZYCH

ZBLIZEN PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DO ISTNIEJACYCH

RUROCIAGOW | KABLI, ZASTOSOWAC
RURY OCHRONNE ZGODNE Z
WYMAGANIAMI GESTORA DANEGO
UZBROJENIA.

DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH |
KABLI ZALOZONO NASTEPUJACE
GLEBOKOSCI POSADOWIENIA (LICZAC
OD RZEDNEJ TERENU DO OSI
RUROCIAGU):

- WODA: 1,6m p.p.t.,

-GAZ: 1,0m p.p.t.,

-eNN: 0,7m p.p.t.,

-t: 0,7m p.p.t.

PRZED UKLADANIEM KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W MIEJSCU SKRZYZOWAN
WYKONAC PROBNE WYKOPY i
UWZGLEDNIC RZECZYWISTE
POSADOWIENIE UZBROJENIA.

Inwestor Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. nmmm EKT
ul. Ré6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609 ’
Stadium Zadanie
V-.O.mm_a.— ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH PUBLICZNYCH NR 114921D i NR 114922D
budowlany ORAZ DROGI WEWNETRZNE.J NA DZ. 189/ 20 W PTASZKOWIE"
PT
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
— = Ptaszkéw, gmina Kamienna Géra, dz. 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190,
314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3 obreb 0008 Ptaszkéw
Branza Tytut rysunku
Sanitarfna | profj| sieci kanalizacji deszczowej. Odcinek D5 - D1(W2).
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Grzegorz Sutkowski 591/01/DUW
br.sanitarna
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PB-PT| 00 | 1:500/100 12.2022 S 28




