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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt architektoniczno- budowlany dla inwestycji pn. Przebudowa dréog gminnych
publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Droga publiczna, droga wewnetrzna, zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne, sie¢ kanalizacji
deszczowej, mur oporowy.
Przedmiotowe obiekty zakwalifikowano do [V, XXV, XXVI kategorii obiektu budowlanego

zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie petnit ciggu komunikacyjnego dla pojazdow
samochodowych oraz lokalny ruch pieszych i rowerzystow. Droga publiczna klasy ,,D”
dostosowana do kategorii ruchu KR1.

Podstawowa funkcja obiektu budowlanego jako komunikacja samochodowa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa drogi wpisana przestrzennie w istniejgce uksztattowanie
terenu z korektg niwelety zachowujgc normatywne spadki. Droge publiczng dtugosci 156m,
klasy ,,D” i kategorii ruchu KR1 zaprojektowano jako jednokierunkowg szerokosci 4,0 m z
poszerzeniami na tukach o przekroju ulicznym i nawierzchni z betonu asfaltowego o spadku
jednostronnym 2-5%. Droge wewnetrzng dtugosci 176m zaprojektowano szerokosci 3,0m z
mijankg na poczatkowym odcinku, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, nachylenie
jednostronne 2%. W miejscach gdzie zaprojektowano wyniesione krawezniki nalezy wykonac
pobocza gruntowe , przy krawedzi jezdni bez kraweznika pobocza utwardzone kruszywem
kamiennym. Z uwagi na lokalne wejscie poszerzonej jezdni w skarpe w rejonie szkoty
zaprojektowano na tuku odcinek muru oporowego w systemie prefabrykowanym z typowych
$cian ,,l”” na dtugosci 19,50m i wysokosci okoto 120cm od kraweznika .
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow w kierunku posesji. Zjazdy zaprojektowano

o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry uktadu drogowego:

* Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego :1254 m?
e Nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 9 m?

str. 5



Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie
* Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej czerwonej : 55 m?
e Powierzchnia umocnienia skarp ptytami azurowymi : 190 m?
e Dtugos¢ odcinka drogi publicznej A-B : 155,77 m
e Dtugos¢ odcinka drogi wewnetrznej C-D : 175,72 m
e Szerokos¢ jezdni drogi publicznej : 4,0 m + poszerzenia na tuku
e Szeroko$¢ jezdni drogi wewnetrznej : 3,0 m + mijanka do 4,5m
e Szeroko$é poboczy przy drodze publicznej: 0,75 m
* Niweleta drogi publicznej : 3,07 - 6,83%
* Niweleta drogi wewnetrznej : 1,59- 12,97%
* Nachylenie poprzeczne jezdni : 2%
* Parametry uzytkowe drogi publicznej : klasa ,, D", kategoria ruchu KR1
e Kierunek ruchu : droga publiczna — jednokierunkowa , droga wewnetrzna-
dwukierunkowa
* Predkos¢ projektowa ( dla drogi publicznej i wewnetrznej) : 30 km/h
e llo$¢ paséw ruchu ( droga wewnetrzna): droga jednojezdniowa , jednopasowa ,
dwukierunkowa z usytuowang mijankg
e llo$¢ paséw ruchu ( droga publiczna ): droga jednojezdniowa , jednopasowa,
jednokierunkowa
4.1. Uktad konstrukgji
Uktad konstrukcji nawierzchni drog
Konstrukcje nawierzchni  drég dobrano na podstawie analizy = warunkéw gruntowo
wodnych. Zasadniczo na catej dtugosci zadania wystepujg grunty nasypowe oraz rodzime w
postaci wysadzinowych gruntéw grupy G4 wymagajgce stabilizacji doprowadzajacej
parametry podtoza do grupy nosnosci G1. Po wykorytowaniu nalezy chroni¢ grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Uktad projektowanych nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi publiczneji wewnetrznej

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5 cm
* Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20 cm
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» Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
e Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospoétki lub kruszywa tamanego 0/8 ,
gr.10cm
e  Grunt rodzimy / nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Nawierzchnia zjazdow

e Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

* Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

» Stabilizacja cementowa Rm=1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

* Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospétki lub kruszywa tamanego 0/8 , gr.
10cm

* Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Uktad konstrukcji muru oporowego

Mur M1 zaprojektowano w km 0+040 -0+050 odcinka A-B . Mur typowy z prefabrykowanych,
zelbetowych elementow typu ,,L’” wysokosci okoto 120cm powyzej kraweznika.
Zaprojektowano mur na dtugosci 19,50m . Zastosowano S$ciany prefabrykowane grubosci
podstawowej 12-15cm , szerokos¢ stopy 120cm , wysokos¢ modutu 205cm i szerokosSci 99cm.
Pojedynczy element o wadze 1055 kg . Pod $cianami wykonac tawe z betonu C16/20 gr. 15cm
zbrojong dotem siatkg 15x15cm z pretéw #10mm . Plyte osadzi¢ na fundamencie z kruszywa
0/31,5 na gr. 30cm. Stosowac Sciany o schemacie z obrécong stopg pod konstrukcje jezdni z

uwagi na uktad kolizyjny za murem.

4.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Obrzeza - betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15.
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Umocnienie skarp o nachyleniu > 1:1,5 — betonowe ptyty azurowe 8x40x60cm

Ogrodzenia - Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe na stupkach stalowych.
Panele zgrzewane w formie siatek z przettoczeniami podwdjnymi . Panel z pretéw fi 4mm
ocynkowanych , malowanych proszkowo ( powlekanych - poliester) w kolorze zielonym
RAL6005 . Oczka gtéwne panelu 50x200mm , w miejscach przettoczen 50x50mm. Przesto
dtugosci 2500mm i wysokosci 1530mm bez podmurowki. Stupki stalowe o przekroju
kwadratowym 60x60mm z kapturkiem, grubos¢ scianki profilu min. 2,0mm. Stupki
ocynkowane , malowane proszkowo ( powlekane- poliester gr. min. 60 mikrometréw) w
kolorze zielonym RAL6005. Dla ogrodzenia o wysokosci 1530mm stosowac stupki wysokosci
2000mm. Stupki nalezy wbetonowa¢ co 2,50m w fundament betonowy w formie stozka

( otwdr wykonany wiertnicg ) o srednicy 30cm i gtebokosci 80cm.

5. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Warunki gruntowe zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z

dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania

podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne

GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.

Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity z dnia 16

pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi

zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektéw bu-

dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i

PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato

rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN ISO

14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy

PN-B/86-04481 [11].

Parametry gruntdow przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
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w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS  oraz

wynikach badan laboratoryjnych.

W celu realizacji zadania geotechnicznego, zgodnie z okres$lonym przez Zleceniodawce zakre-

sie, w rejonie projektowanej inwestycji wykonano 7 otworéw badawczych. Prace wiertnicze

prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan rdzeniowych RKS). Gtebo-

kos¢ wykonanych otwordéw wyniosta 2,0m kazdy .

W trakcie wiercen pobrano préoby gruntéw kat. B o naturalnej wilgotnosci do badan labora-

toryjnych w ilosci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan parametréw fizyko — mechanicz-

nych w nastepujgcym zakresie:

sktad granulometryczny,

g - gestosc objetosciowa gruntu

I, — stopien plastycznosci

W, — wilgotnosé¢ naturalna

Po zakonczeniu prac terenowych — otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem (nie

przeznaczonym do badan laboratoryjnych) wydobytym w trakcie wiercenia z zachowaniem

sekwencji wydzielonych warstw.

W trakcie prac terenowych na biezgco prowadzono ocene makroskopowg gruntow, ich kla-

syfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podfoza.

Prace polowe i laboratoryjne oraz interpretacje wynikdw wykonat zespdt geologdow: mgr

Tomasz Zielski Nr upr. VIl — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie

wykonanych badan.

Teren objety badaniami potozony jest w miejscowosci Ptaszkéw . Stan zagospodarowania

oraz uzbrojenia naziemnego, podziemnego przedstawiono na zatgczniku 1.

Na omawianym terenie utwory czwartorzedowe tworzg zwartg pokrywe. W podtozu zalegajg

wychodnie utwordw skalnych wyksztatcone w postaci tupkow, piaskowcéw i mutowcow.

Na wskazanym przez Inwestora terenie przewiduje sie wybudowanie przebudowe drogi.

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wodd grunto-

wych.

Jedynie w otworze o nr 1 na gtebokosci 2,0m ppt stwierdzono niewielkie sgczenia. Nie wy-

klucza sie, ze intensywnos¢ sgczen oraz poziom wadd gruntowych w omawianych obszarze
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moze podlegaé okresowym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycz-
nych, wiosennych roztopéw lub w diugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur. W
rejonie wykonanych otwordw nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wéd grun-
towych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w czasie nie jest mozliwa.
Przebadane podtoze jest zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono
nastepujgce warstwy (zat. 2):
Strefe przypowierzchniowg stanowi konstrukcja drogi w sktad ktdrej wchodzi asfalt o
migzszosci 0,1m ( otw. 1, 6, 7) oraz niesort nawiercony w pozostatych otworach o migzszosci
od 0,13 w otw 5 do 0,20m w otw. nr 3.
Warstwe | buduje nasyp niekontrolowany zawierajacy w swoim sktadzie grunty mineralne t;j.
glina, zwir, piasek gliniasty przemieszane z glebg, gruzem ceglanym szlakg , glebg. Grunty tej
warstwy nawiercono w otworach o nr 1, 2, 3, 6, 7, ktére maksymalnie zalegajg do gtebokosci
1,7m ppt (otw. 7). Ze wzgledu na zmiennos¢ parametrow geotechnicznych zaréwno w profilu
pionowym jak i poziomym oraz zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano
jako nienosng i nienadajgcy sie jako podtoze pod warstwe konstrukcyjng.
Ze wzgledu na zawarto$¢ procentowq frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu
niekontrolowanego nalezy zakwalifikowaé¢ jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych
warunkow wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci poditoza G4 (nasypy
niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.
Warstwa Il to gliny pylaste ktore nawiercono w otworze nr 5i 7. Grunty te zalegajg w stanie
twardoplastycznym o s$rednim IL= 0,10. Do warstwy tej zakwalifikowano réwniez gliny
piaszczyste zalegajace w otworze nr 1 w stanie plastycznym o o $rednim IL= 0,32. Grupa
konsolidacji C . Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty
tej warstwy nalezy zakwalifikowaé jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych warunkéw
wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii
urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty Srednio
urabialne.

Warstwe Il stanowi piasek gliniasty, barwy brgzowoszarej. Grunty tej warstwy nawiercono
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jedynie w otworze nr 4, w stanie twardoplastycznym o srednim IL= 0,05. Grupa konsolidacji C
W otworze nr 3 w przedziale gtebokosciowym 0,5m-1,0m ppt stwierdzono pospotke gliniasta
przewarstwiong gling piaszczystg w stanie twardoplastycznym.
Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowaé jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych warunkéw wodnych grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnosci podfoza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej
warstwy nalezy zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.
Warstwe IV buduje wietrzelina gliniasta wyksztatcona w przewadze z pospdtki gliniastej,
lokalnie gliny pylastej na pograniczu pytu (otw. 2) barwy brgzowej. Grunty tej warstwy
nawiercono we wszystkich otworach. Grunty te zalegajg w stanie potzwartym o srednim IL =
0,00 dla ktérych Wn(n)= 6,05%, y(n)= 22,07 kN/m3, kat tarcia Qu = 18,002 natomiast
spojnosc¢ cu=30,50 kPa. Grupa konsolidacji C. Utwory tej warstwy z gtebokoscig przechodza w
spekang, zwietrzatg skate litg SM o Rc<3,0 MPa a z gtebokoscig w skate litg ST.
Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 5 kategorii
tj. grunty trudno urabialne. Z gtebokoscig grunty tej warstwy przechodzg w skaty tatwo i
trudno urabialne kategorii 6 7.
Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, ie
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczyé do | kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqo zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopow nalezy
usunqgc wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntéw : grunty wymagajq stabilizacji,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w rézinych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi : Nie ma oddziatywania obciqzen na obiekty sqsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdéw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
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szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujqce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Skarpy o nachyleniu > 1:1,5 nalezy umocnic

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Dostosowanie obiektu do osdb niepetnosprawnych
Projektowany uktad drogowy nie ogranicza warunkédw dostepu dla o0sdb

niepetnosprawnych. Obnizono krawezniki w koronie zjazdow

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosSci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekow ;
projektowanym systemem odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wylotami do
rowu otwartego i krytego ,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpadoéw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne; wycinka kolidujgcego drzewa

10. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania
urzadzen , ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego:
* Kanalizacja deszczowa
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12.1. Kanalizacja deszczowa
Przewiduje sie odwodnienie nawierzchni za pomocg wpustdow z osadnikiem oraz
odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkami. Przewiduje sie 2 gtdwne ciagi kanalizacyjne.
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 1 (odcinek D6 — W1) bedzie miato
miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie wylot W1 o $rednicy Fi300 (g=16 I/s).
taczna dtugos¢ odcinka sieci: ca. 130,0 mb.
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 2 (odcinek D5 — D1/W1 oraz D4 — D20)
bedzie miato miejsce do rowu z wpieciem do przepustu drogowego za posrednictwem studni
murowanej z bloczkow betonowych. Przewiduje sie wylot W2 o Srednicy Fi300 (q=52 I/s).

taczna dtugosé odcinka sieci: ca. 260mb (89+171mb).

12.2. Wyloty kanalizacji deszczowej

W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji deszczowej, zaprojektowano budowe
wylotéw kanalizacji deszczowej W1 i W2. do rowu melioracyjnego.

1. Wylot W1.

Wylot zaprojektowano na prawym brzegu rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce
313/3 obr.0008 Ptaszkéw, w km. 0+080. Wody z rowu odprowadzane sg do rzeki Bébr.
Wylot kanatu deszczowego DN300 zaprojektowano jako skarpowy. Zaprojektowano umoc-
nienie wylotu brukiem kamiennym granitowym 9/11cm, na podktadzie betonowym gr.
10cm. W lokalizacji wylotu umocnione skarpy o nachyleniu 1:1. Szer. dna rowu w lokalizacji
wylotu : 50cm.

Umocnienie skarp i dna przy wylocie na dtugosci 3,0m.

Spadek dna rowu w lokalizacji wylotu ok. 1,9%.

Charakterystyczne parametry nowego wylotu W1:

- Wspodtrzedne geodezyjne : X=5 629 038.4969; Y=5 573 387.3373

Rzedna dna wylotu : 435,55 m n.p.m.,

Rzedna dna rowu w lokalizacji wylotu : 435,35 m n.p.m.,

Lokalizacja wg. kilometrazu rowu : 0+080,

Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw nr 313/3 obr.0008 Ptaszkdw,

Dziatka stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
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Administratorem rowu jest Starosta Powiatu Kamiennogorskiego, ul. Wtadystawa Broniew-

skiego 15, 58-400 Kamienna Gora.

2. Wylot W2.

Wylot zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce 312/2 obr. 0008 Ptasz-

kow.

W ciggu istniejgcego przepustu z rur PEHD DN600 zaprojektowano wykonanie studni muro-

wanej z bloczkéw betonowych o scianach grubosci 24cm. Wymiary wewnetrzne studni

100x100cm. Catkowita gtebokos¢ 151cm.

Studnia posadowiona na warstwie zbrojonego betonu C12/15 gr. 15cm. Przykrycie studni

zelbetowg pokrywa grubosci 15cm. Wtaz zeliwny sr. 60cm D400.

Rzedna wlotu kanatu deszczowego DN300 - 438,50 m n.p.m. Rzedna dna studni : 438,00 m

n.p.m.

Charakterystyczne parametry nowego wylotu W2:

Wspotrzedne geodezyjne : X=5 628 989.7107; Y=5 573 490.0728;
- Rzedna dna wylotu : 438,50 m n.p.m.,
- Rzedna dna rowu w lokalizacji wylotu : 438,00 m n.p.m.,
- Lokalizacja wg. kilometrazu rowu : 0+111,
- Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw nr 312/2 obr.0008 Ptaszkdw,
Dziatka stanowig wtasnos¢ Gminy Kamienna Gdra, ul. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamien-

na Gora.

12.3. Kanat technologiczny
Inwestor zostat zwolniony z obowigzku budowy kanatu technologicznego w obrebie pasa
drogowego drogi publicznej na podstawie decyzji Ministra Cyfryzacji znak

DTWUKE.7110.1115.2021.4 z dnia 15.10.2021r .

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Realizacja inwestycji nie ogranicza komunikacji na drogach przeciwpozarowych do
istniejgcych obiektow.
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Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1DR — Profil i niweleta odcinka w osi A-B — droga publiczna

RYS 2DR - Profil i niweleta odcinka w osi C-D — droga wewnetrza

RYS 3DR — Przekroje normalne konstrukcji nawierzchni oraz przekréj muru oporowego M1
RYS 4DR — Szczegot wylotu W1

RYS 5DR — Szczegdt wylotu W2
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