PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja :
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi

wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

Kategoria obiektu budowlanego : IV, XXV, XXVI

Inwestor/Zamawiajacy:

Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Gora

Jednostka projektowa :

3 Firma projektowo-inwestycyjna
,»JW.PROJEKT- KONTROL"”
JW. FROJEKT Jarostaw Wawrzaszek
KONTROL ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrd;j
\ tel.602328223, e-mail: jw.projekt-kontrol@o02.pl
NIP: 8862599950, REGON: 022401609

Adres inwestycji:
Ptaszkdw, gmina Kamienna Gora, dz. 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1, 188/6,
184, 313/3 obreb 0008 Ptaszkow

Data opracowania: 14.12.2022

Projekt opracowali :

Brania Projektant/sprawdzajacy Podpis
Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Konstrukcyjna Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

drogowej . Nruprawnien 87/D0S/14 i konstrukcyjnej 79/D0S/10

Drogowa mgr inz. Grzegorz Potoniec - sprawdzajgcy
Konstrukcyjna Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej upr. NR 184/02/DUW

Instalacje inz. Grzegorz Sutkowski- projektant

Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen upr. nr 591/01/DUW

str. 1




Projekt techniczny dla inwestycji pn.

Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny dla inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych publicznych nr
114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie , zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 114921D

oraz drogi wewnetrznej na dz. nr 189/20 wraz z odwodnieniem w ramach inwestycji
pn. ,,Przebudowa drog gminnych publicznych nr 114921D | nr 114922D oraz drogi
wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie”.

1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra

Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

1.3. Lokalizacja inwestycji
Ptaszkdw, gmina Kamienna Goéra, dz. 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1,

188/6, 184, 313/3 obreb 0008 Ptaszkéw

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym

dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe .
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedgcych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r , w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z

pdzZniejszymi zmianami.
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1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

e Rozbidrka nawierzchni bitumicznej w rejonie drogi publicznej,

* Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

* Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z osadzeniem i wpieciem wpustow,
e Zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

*  Wykonanie konstrukcji muru oporowego,

* Przetozenie odcinkéw kolidujgcych ogrodzen posesji,

* Stabilizacja podtoza pod jezdniami i zjazdami,

e Osadzenie kraweznikdw i obrzezy,

* Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdéw ,
* Wykonanie nawierzchni jezdni,

* Wykonanie nawierzchni zjazdéw ,

e Profilowanie , humusowanie poboczy gruntowych,

e Profilowanie , humusowanie skarp,

e Lokalne umocnienia skarp,

* Oznakowanie pionowe i poziome — organizacja ruchu,

* Sprzatanie terenu budowy.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wraz z przyjetymi obcigzeniami,
podstawowe wyniki obliczen

Przyjete schematy statyczne i obcigzenia

a. Droga
Zaprojektowano nawierzchnie drogi o konstrukcji podatnej na sprezystym podtozu
gruntowym o gornej warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego. Obcigzenie na 0$ pojazdu
11,5t.
Na podstawie analizy panujgcych warunkdw gruntowych o grupie nosnosci G4
zaprojektowano wzmocnienie podtoza stabilizacjg celem osiggniecia grupy nosnosci G1.

b. Mur oporowy
Zaprojektowano mur oporowy zelbetowy - prefabrykowany o schemacie statycznym jako
$ciana wspornikowa w ksztafcie ,,L”’. Schemat odwrdcony ze stopg fundamentowa skierowang
od naziomu. Dopuszczalne obcigzenie naziomu do 5 kN/m?2.
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Wyniki podstawowych obliczen statycznych
a. Konstrukcja drogi
Obliczenia kontrolne wykonano na obcigzenie osi 115 kN.

RAPORT

Z OBLICZEN TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
METODA MECHANISTCZNO-EMPIRYCZNA

Autar mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

Projekt . PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH PUBLICZNYCH NR
1145210 | NR 1149220 ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. 189/ 20 W PTASZKOWIE"

Data 14.12.2022

Zamawiajgcy Gmina Kamienna Gadra
Al Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Gdra

Pracownia projektowa Firma projektowo-inwestycyjna "JW PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek

WAAN] Pavement Design iy
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SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

b= | —— OPIS METODY OBLICZANIA STANU NAPREZEN, ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN

W obSczenlech — wepdipracy  newlerzohnl  crogowe]
z podbudows | niZe] wystepujgcym gruniem  rodzimym
zesloeowsno  model  werstw | eprefystych,  obcleZonych
Stalyeznie pojazdem na strople nejwyisze] warstwy. Oceng
pracy | wylgZenis podioZe przeprowadzono z  uZyclem
wyliczonych —przemieszczedfi,  odkezistceri | meprezer
WE WNENTU oraT na stykach warstw. Ponlews? dis ofrodkiw
clggiych, uwsretwionych  poziomo, Tofonyeh T Kb
|ednarodnych, [ZOlFODOWYCh Warshw aprefystych, nie istnielg
Solste rozwigzamis teorll sprefyslodcl (dis leloinych obcigZen

W  przeprowsdZonych  obilCZEnlsch nawlerzohnia  jest
obclaZona eig plonows, rownomiermie rozioZons ne obezerze
proglokgingm. Mz grenicach wersty wyslepuie peine loh
zeapodenie (Camodd przemieszized) a na spodzie najniiel
weratwy nie wysiepule oeledanie. Peremetreml =g (w kalde]
waratwiel grbost HE, modie Younga E orez wepdiczynnik
Palzaona vic Obliczane =3 pIZemieszorenia. naprefenta
| coksTisicenia Na QreniCECh Warstw, DTy CIZYM niextare
Z naprefen | caksTtsicen sg rdfne nad granics | pod granicy
WErSTN (MECamIDEE)

powlerzchnl oérodkca), ufyte zostets melods preyblizona.

Eestosowena metoda werstw skonczonyeh nalefy do grupy
przyolizonych metod aneftycznych, cechulsc ale Sclshym
rozwigzeniem zagacdnlenis w keEZdym punkele wewngiz .
oErodks WErstwlonegs ofeT ZONYM OOWZorowanem
obclazenia brzegu oérodka [mewlerzchnl). Bigd przybiiZenia
w obliezeniach UZnewsny jeat z& nielstoinie maly, co moZiiwe
Jest poprzer wykorzystanie oopowlednio dufe] Bezhy wWyrETow
roTwinlecls W erereg ot metody polegs ne doXksanym
rozwigTywsniy zagadnienis dia oboig?en brregu przyjetych
leko okresows  funkcis  tryponometryezna (e dcishe )
rozwigzania leinleis w Zamanbete]), LN X
& nastepnie na ThiZeniu od kikudzZieslsciy do KMSwusel takich
roTwigzen.

Podetzwg mefody jest twierdzenle Fourlers o rozwieniy
funkcll W =zereg trygonometryczny: ponlewsai przyblizenlem
rzeczywislego obclgZenia newlerzchnl [est ezereg funbcol
trygonomelryeznych 10 olosufge  Zasade  Superpozycl.
proyolifeniem roowigzanis [esl sUmAa  hych danyeh
rozwigzen Ol obclaZenia o keztaicle ciTesowych funko)
trygenometryezrijen.

— Il —— METODA OBLICZANIA TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ

Sian napre2en | ooksztabcen w konatrukel nawlerzochinl okredions metodaml Enalityeznymi 2 wykorzystaniem modell werstw skonczonyeh.

Trvalosh ZMECTeniows projektowans] Konatrukcl nawlerzohnl ckresiono stoauige

- frytenum spekal IMecTEnIowysh — W AASHTO 2004,

- feryterium deformac]! strukduraingch — wy Inatytity Asfaloweqo.

Dila nawlerzchnl poteztywnych zestosoweno krylerum speken wanstw Twigzanych spolwem hydraulicznym (kryterium Dempeey’s) orex hipoteze Miners
dis okredlentia azkody ZMECTeniowe).

= 1 —— KRYTERIUM SPEKAN ZMECZENIOWYCH

Trwalodd zmeczeniows dia kryterum spekan warstw asfaltowych oblicozne wyg AASHTO Z20404:

Az g LaEL

4 3 e H
= O 73567 (16 K [:EJ (T]
N - liczha powlarzainych obolgfen do wystenlenia epekarn zmeczentowych, na FC procentach cesowte] powlerzohnl pass rchu
[oevpasipkres ohilczeniowy]
E - mbdud YounQs najnitare) warnstwy ssfatowe] [MPa|
Oec - =zkods Imeczeniows wyTaZons |sko wamek driesieiny, odpowisdajgca zedoZone] lioscd epekan Tmeczeniowych FLC araz gruboss!

waretw sefatowyen .

L2 i - Tsiofona losd epekan zmeczeniowych (%]
i) - wepdlczynnik zakeZny od grubodci weratw safaiowych
€ = ~2 74 - 19748 1 .-Iij-m-

T . 254
Faz - grubosé wazystikich warstw z mleszanek mineraino-aefatiowych [cm]
] - paremelr okredlony w procesle kelibrac|l, zalezny od grubcact waratw safeftowych

i 1

IR 4 W’F‘EIJ:TW

Er - odksmaicenis rozclggajace pozlome wast obolaZenta na doine] powlerzohnl najnizaze] warstwy safattowe] [mm]

- wepdlezynnik zakeIny od wWisSCWOECE otietosciowych Mieszsnkl minersino-asfabowe]

e U BT ¥ ~0,69)

WAy
Ve - Tewsarodd objetodciows safame (W ]
Vs - zZawsnodd objeivéciows woinel przeatrzeni futy %]
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= 2 =—— KRYTERIUM DEFORMACJI STRUKTURALNYCH
Zaleinodl pomigazy dopusazezaing Bezbg powlarzainych oboigied N S0 powstanie krytyczne] deformacy eirukturalne), & odkeztaiceniem plonowym ra
paziomie pocioZs GrUNEOwWego £
= b 17N
Wzar kryterlum detormac strukturainych rozpatrywane] konstrukc)l nawlerzehnl po prrekartalceniu:
1
¥, =—
R
i
N - liczba SopusTezainych abidsdern 4o wystaplenla knytyeznef deformac]t strukhraine] w konstrukefl nawterzehnl
km - wepdlkeynnikl dodwisdozaine:
k= 1L0%: 1072
it = 0,223
E - warlcad plonowego odiaztstcenta na powlerzennl podicZa gruntowego w ol cbalgZenta
— 3 —— KRYTERIUM SPEKAN PODBUDOWY ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM (KONSTRUKCJE POLSZTYWNE)
Onficzenia IMVEoas! Zmeczeniowe] konatrukefl polastywne] przeprowadzono ainsujge hipoteze Minera dla sUmowanis ale azkbd Tmeczaniowych W keZde]
fazie pracy konstrikc]
(N
=N, g
w=mame1-)
Py - trwsdodd IMeCTEniows prIy ZemodZeniy, e poobudows ZeSEANICTE TWISTENE Spowem hydrauiicznym pracuje w Fazie | (brak
spekan)
M - frwslosE zmeczeniows przy Zakodeniy, Ze podbudows zasadnleza Twigzans spobwem hydraulicznym pracuje w Fazie 0
{epekana w farmie mehyeh bloktw)
M - lliczoe powlarzalnych oboigZen do wystsplenia spekan Zmeczeniowych W wenstwie stabiiZowene] polwem NYCraulcznym wg
Kryterium Dempaeya:
N = gL
& - makeymsine naprefens poziome wywoane ns spodzie warstwy poobudowy siabEzowsne| apolwaml hyarauseznymd [MPa]
Rz - wylrzymatoés na zginanle warehwy Twigzene| epoiwem hydreuliczrym [MPa]
— Ill —— ZALOZENIA DO OBLICZEN
=1 =—— OBCIAZENIE RUCHEM
Kategona Ruchus KRt
Licrba dopuszezalnych ol obficzeniowych dla Kalegor ruchur: 0,03-0,08 min o=l
Okres chliczeniowy: 20st
— 2 —— PARAMETRY OBCIAZENIA
Slia: [s7smn |
Cidmenie kontaktowe: 0,85 MPa
Pole powlerzchni obelgdenta: 00188 m2 (30,1301 m x0,1307 m}
& cbcigZenla w punicle: | =0, Y=0 |
BEE MW T
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Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

— Y —— WYNIKI
b= 1 = WYNIKI- KONSTRUKCJA 1 - FAZA 1
KONSTRUKCJA
Modu = i Zawarlosc Zawartosc
Warstea Younga E w"’“::ﬂ"::t GL"W astalty wolhych
MPa] (e) przestrzend [%]
Warstoa Ssiersing z belonu asfailvewege (AC)
KR1-KRZ kensirdeis padetne 213°C 23000 a3 004 14,00 250
Warstwa wigfaca x baionu asTallawege (AC) .
KE K22 kemiega prtain sAPC 5 500,00 0,30 6,05 11,00 500
Wiarstws posbudtwy Tesadnicse] £ misszanki
miezwigzane] = kruszywem CBNE 400,00 L o020
Warstwa posbudowy zesadniizs] = mieszanki
Tiszane] sporeem hydraulicznym C3id 400600 o e
Warstwa mnazoachmnns = misszanki
boriieritin 200,00 0.30 0.10
Warslws podies grunimeags G4 2500 035 E::m
FPRZEMIESZCZENIE
Waratwa w v u

\Warstwa Esiarana = batonu astafowsgs (AC) Shop BDoasTec e ]
KR 1-KR2 kansrukejs sadstne +15C 0.0004758 AR 0,0000000
Warktivs wikzass z ol ssallowsin (AC) stop 0.0004758 0,0000000 £.6000000
H 2 vtk podalos s1 26 spag 00004705 0,0060000 £O000000
Warstwa posbutowy zasadnicrs] = misszarki Hop 00004705 0,000G000 S Dnonan
niezwigzane] z kuszywem CBO/3 spagy 00003608 0,0060000 00000000
Warstwe podbudowy zassdnicos) = mieszarki AR G.H03E03 00000000 B.Oaa00n
Dliagiaie] Baceweay Mydrauhoriyi Lok span 0,0003548 0,0000000 0000000
\Warstws mrozecchmnna z misszanki Sy 0.0003548 0,0000300 0.0030000
b e | spag 0.0003445 00000000 0,0000000

sep 00003445 0,0060000 0.0000000
Wiarstwa posiids fruniowsss B4

span 2,0000000 0,0000000 00000000

4]/ 8 [REEY rorearmeni cosin |
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

NAPREZENIE
Warstwa SEZZ SIEY SIZX SIYY BIYX BIXX

Warstas Etikraing 2 batnry STl ACH =Trop -0,B292510 2,0000000 0,D003000 -2,9239941 0,0Q0D00D -2,9220021

A e spag  -0.6E0E231  0.0M00000 00000000 -0B04TOEE 00000000  -0,8047083

Warstwa wiagacs z batonu ssfalivweno (AC) trap -0.8608251 0,0030000 O, 0000300 -3,5374235 @ BGO0000 -0.5874235

KR1-KR2 konstucis podsing +13°C spas -0,3800582  0,0000000 0,0000000 20028445 0,0300000 20020445

Warstws pofbudowy zasadniczsj z misszani VSR 03600882 00000000 00000000 00842536 00000000 -0,086253
niezwizzane] z kruszywem CHS spag £,1599352  O0DOOO0D 00000000  0,08069E8 00000000  -D,08D6589
Warstas podbudowy sisadnicesj = miscar | SPOR 01598352 000GOID  DOOIO0D  0ES4SOS  GOO00000  -0,1834504
Dwcrne) Sl ydiaukoayan spay  -0,0125585  000000DC  0.0BC0000 04232438 00000000 042324865
LA S srop  -0,0725585 0000000 00000000 00157005  0,.0000000 00737005
niezwiszane] spsy -DODAS1SE  0O0D000DE OOBGOO0  DO23%637 D,0000008 D0232637

srop  -0.0083196  O0000DOD 00000000  -0.0008887  0.0000006  -0,0008651
Warstas padiois gruniowegn G4

spag  -0.0028385 00000000 00000000 0004186 00000008  -0,00147196

ODK3IZTALCENIE

Waratwa EPSIZZ EPSIZY EPSIZX EPSIYY EPSIYX EPSIXK

) st 00000819 00M0ODDD.  DOBIGOO0 00001910 00000000 -0,0001510
Warstus Ssisraing = baisny sstalmaens (AC) op 0l DORG

KR1-KR2 kansiruke podsina H13°C span OO00EA0 00000000 OOM0000 0000247 00000000  -0,0000242
Warshn wixbios r b asfaliwegs (AC) step  -00000SSE 0000000 00000000  -0,0000242 00000000  -0,00002£2
Kid-KR2pneitniivia poralne £ 19C spagy -O0007TS 00000000 00000000 0000976 G.0000000 DO00ITIE

War ey Anvicres 7 m ki =frop -0,0008158 0,0000000 0, DBO3T00 00001716 O, BA00000 DOoOTTIE

riezwigzang 2 kruszywem CRIG spay  -DOD0ZTEE  OOM0000  O0G00000 00000215 006000000 -0,0000213

Warstws pobodowy zassdnicosj z misszani SPOP 0000138 D0DOJOOD  G.0000000 00000213 GOGODOOO  -0,0000213

Aoty Sptmee fyd oz COd spag -0.0000487 0000000 00000000 00000683 00000000 00000888

War i A T nki =trop <0,0001038 O,00I0000 O.0B00300 00000688 DD300000 0 BOOGGEE

riszwizzang spag 00007114 0,0000000 0,0000000 0.0000939 0,0000000 00000939
srop  -00D0G0BS 0,0000000 0,0003000 0.0000939 0,0000000 D093

Warstae posiacs gruntewsgs G4
spag 0.0000657  0.0000000 0,0000000 0.0008040 0,0000000 £.0000000
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
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RAPORT PSR

SC1 ZHECZENIOWE.] RONSTRUNCI NAWIERZCHMI RETODA WECHANISTCING-EMPIRYCZNA,

— 2 —— WYNIKI- KONSTRUKCJA 1 - FAZA 2

str. 12

KONSTRUKCJA
Modut . i Zawarloaé Zawartead
Warstwa Younga E m“'?ﬂ' G;:'m“l“ astalty wolych
[MPa] Eoras) sl przestrzen [%]
Wiarsts E5ibrana = batony astemouegs (AC)
KR1-KR2 kanstiukejs podstne 2150 BE Ll 230 0.0 .00 250
Warstwa winZara = baioay asfalfswegs (AC) i
KE1 K22 ket g prtain +APC 5 500,00 0,50 6,05 11,00 520
Warstws podbudowy zasadnicze) = mieszanki .
nisrminzans; = kn o B0 400,00 .30 0,20
Warsiwa podbudowy zassdniczej z mieszanki A
rwiszans) sporaam hydrauliecznym C3id S000: 0.3 hzo
Warstwa mrarsachmnns = missranki
niszwigzans 200,00 0,50 0,10
\Warstwe podiis gruniswegs G4 2500 235 n::m
PRZEMIESZCZENIE
Warstwa w v u

Wiarstwa Ssieraing z belnnu asfaizaegs (AC) strop 3.000esET 00000000 0.Doo0a0n
FR T2 Koot podAtne £ 10 spag 0.0008529 00060000 0.0000000
Wit wikBied  Babivis bt Rinaeso (AC) stop 0.0008529 0,0000000 00000000
KIS Maweinlix fontaten 41 70 span 00006545 00000000 B,BOO0000
Wit podbuiiomy oaesdinicsed  nasenl spop 0.0006545 00000000 00000000
e e R spag 0.0005525 0,0000000 00000000
Warstwe pedbudawy zesadnicze) z misszanki sLOR 2.0005525 00000000 b.ooa0non
Dniapre e Nycrhaiym C34 spaz 0.0005063 0,00060000 00000000
‘Warstes mrezeochmnns = misszanki hop Ao SRR i
nieTwigTanE] span 00004527 0, 0000000 00000000

stiop 0.0004527 0,0000000 £.0000000
Warstes podicda grunitaess G4

span 0.0000000 0,0000000 50000000

E]/ a [REEY rorearmeni cosin |




Projekt techniczny dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

SEASISISaN 7 OELICZEN TRWALOSC) ZWECZEMIOWE. KONSTRUKC NAWIERZICHME WETODA WECHANISTCING-EMPIRYCINA

NAPREZENIE
Warstwa SEZZ SIEY SIZX SIYY BIYX BIXX

Warstas dtieraing 2 batony sifsithmega (AC) =Trop -0,8992510 20000000 0.0003000 -3,393T712 00000000 -3.3937712

HR1-KR2 komstrubsa podsine +15°0 spay  -0.8488011 0000000  DO000000  -0.B890831 00000000  -D.8B90EIH

Warstwa waZacs = belenu ssfalowegs (AC) trap -0.8488011 0,0030000 O, 0000300 -,B649804 @ BGO0000 -0, 8669804

KRR K2 nieeatukicis, picicl sy + T2°E) spay  -0.3249851 00000000 00000000 23716087 00000000 23718081

Warstws pofbudowy zasadnicosj z misszani SR 03240851 00000000 00000000 00251481 04000000  -0,02514E1
niezwizzane] z kruszywem CHS spag 01062581 O0DOOOCD  O,0000000 00083819 00000000 00583619

Warstwa posburdowy T S B o -0,1032581 0.0000000 O, 0003300 00353619 D DG000D0E 005838159

Dwcrne) Sl ydiaukoayan spay  -0,0238812  000000DC  0L0BGO000.  0O93TOR0. 0000000 00037090

Warslma mrozesstranna T misszanki strof -0,0232312 00000000 00000300 0041757 0,6000000 0041737

niezwiszane] spag -0,0133832  0,0000000 00600000 00582081 0,5000008 D,o583951
ey 00138832 0,0000000 0,0000000 0.0012537 00000008 DUOBD1ESST

Warstas padiois gruniowegn G4
Spag ~0,0027426 00000000 0, 0003000 00114785 O BG00000 -0,00 14788

ODK3IZTALCENIE

Waratwa EPSIZZ EPSIZY EPSIZX EPSIYY EPSIYX EPSIXK

Warstae Ssieraing = batony sefalvaegs (AC) =frop O,0001223 0,0000000 0, D00G00 I DR 2EA O, DO00000. -0, Q002 a4

KR1-KRZ honstrukse podeins +13°C spag 00000253 0,0000000 0, 00600000 00000508 0,0000000  -0,0000500

e wikbied astalizwege (AC) stop -O00O282  O0MO000  DO0G000  -G0000300 00000008 -0,0000509
KR1-KR2 komstuiicie podaine +13°C spag 0.0001886  0.0000000 0,0000000 0.0001887 0,0000000 00001997
S ooy zsadnitre 2 mieszanki stop -0,0007747 00000000 D,0003300 0,0001297 0,0000000  DBO0T9ST
PR 2 ke P TR spag -0,0003127  0,0000000 0,0B00000 00001411 0,5000003 D00 1411

Warstws poibodowy cassdnicosj z misszani SPOP 00003127 OODOGOOD  G.000000  DOODIANT  GOGODOOO  DOOOT41T

Aoty Sptmee fyd oz COd spag -0.0002003 00000000 00000000  00001E12 00000000 D.0001E1S

Warstaa mirmzsechron’s 7 mikszanki =trop <0,0002448 O,00I0000 O.0B00300 00001879 T DAO000D 0,06001895

riszwizzans] spez 00002461 0,0000000 £,0000000 0.0002270 0,0000000 00002270
stop  -0.0005304 00000000  0LOB0O000 00002270 O.0000000  DLO002270

Warstae posiacs gruntewsgs G4
spag 0.0000684  0.0000000 0,0000000 0.0008040 0,0000000 £.0000000
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Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

RAPORT IR

=\ —— TRWALOSC ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI

= 1 —— KONSTRUKCJA 1

Trwstoad zmeczeniowa (hipoteza Minera) N = 458 382 oal 115kN/paa/2iiat

— VI — PODSUMOWANIE

Wymagana trwaloi dia zaktedane| kategorll ruchu KR1:
0.03-0.09 min o=l 115kN/pas/20iat

2,84 [n]
8,85 [n)
8,28 [n]
8,20 [n]
8,18 [n]
R e
S

Ukiad waratw konstrukcyjnych:
- Warstwa dolersing T betonu asfatowego (AC) KR1-KR2 konatrukeje podatna +13°C

- Warstwe wigZsea T betonu ssfaltowego (AC) KR1-KR2 konatrukcla podatna +13°%C

- Warstwa podbudowy zassdnicze] = mieazandd nlezwlszena) z kruazywem S90S

- Warstwa podbudowy ZesadnicZe] T Mieazankl TWISZane] spOMWEM hydrauleznym C3id
- Waretwa mrozoochronne z mleszankl nlezwigzene)

- Warstwa podioZa gruntowego G4

Trwvetoss zmeczeniows Konstrss|l:
458 382 o3l 115KN/pasZ0Eat

SPELMIA wymagania diz KR1

[F]r hS T
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

3. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Warunki  gruntowe zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z

dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania
podfoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne
GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.
Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z dnia 16
pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektéw bu-
dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i
PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato
rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN [SO
14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B/86-04481 [11].

Parametry gruntdéw przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS  oraz
wynikach badan laboratoryjnych.

W celu realizacji zadania geotechnicznego, zgodnie z okreslonym przez Zleceniodawce zakre-
sie, w rejonie projektowanej inwestycji wykonano 7 otworédw badawczych. Prace wiertnicze
prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan rdzeniowych RKS). Gtebo-
kos¢ wykonanych otwordéw wyniosta 2,0m kazdy .

W trakcie wiercen pobrano préoby gruntédw kat. B o naturalnej wilgotnosci do badan labora-
toryjnych w ilosSci umozliwiajgcej przeprowadzenie badan parametréw fizyko — mechanicz-
nych w nastepujgcym zakresie:

sktad granulometryczny,

g - gestosc objetosciowa gruntu

IL — stopien plastycznosci
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.

Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie
W, — wilgotnos¢ naturalna
Po zakoriczeniu prac terenowych — otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem (nie
przeznaczonym do badan laboratoryjnych) wydobytym w trakcie wiercenia z zachowaniem
sekwencji wydzielonych warstw.
W trakcie prac terenowych na biezgco prowadzono ocene makroskopowg gruntéw, ich kla-
syfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podtfoza.
Prace polowe i laboratoryjne oraz interpretacje wynikdw wykonat zespdt geologdéw: mgr
Tomasz Zielski Nr upr. VIl — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badan.
Teren objety badaniami potozony jest w miejscowosci Ptaszkéw . Stan zagospodarowania
oraz uzbrojenia naziemnego, podziemnego przedstawiono na zataczniku 1.
Na omawianym terenie utwory czwartorzedowe tworzg zwartg pokrywe. W podtozu zalegaja
wychodnie utworéw skalnych wyksztatcone w postaci tupkdw, piaskowcow i mutowcow.
Na wskazanym przez Inwestora terenie przewiduje sie wybudowanie przebudowe drogi.
W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wéd grunto-
wych.
Jedynie w otworze o nr 1 na gtebokosci 2,0m ppt stwierdzono niewielkie sgczenia. Nie wy-
klucza sie, ze intensywnos¢ saczen oraz poziom wadd gruntowych w omawianych obszarze
moze podlegac¢ okresowym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycz-
nych, wiosennych roztopdéw lub w dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur. W
rejonie wykonanych otwordow nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wéd grun-
towych, dlatego tez dokfadna prognoza ich zmian w czasie nie jest mozliwa.
Przebadane podtoze jest zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono
nastepujace warstwy (zat. 2):
Strefe przypowierzchniowg stanowi konstrukcja drogi w sktad ktdrej wchodzi asfalt o
migzszosci 0,1m ( otw. 1, 6, 7) oraz niesort nawiercony w pozostatych otworach o migzszosci
od 0,13 w otw 5 do 0,20m w otw. nr 3.

Warstwe | buduje nasyp niekontrolowany zawierajgcy w swoim sktadzie grunty mineralne tj.
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Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie
glina, zwir, piasek gliniasty przemieszane z glebg, gruzem ceglanym szlakg , gleba. Grunty tej
warstwy nawiercono w otworach o nr 1, 2, 3, 6, 7, ktdore maksymalnie zalegajg do gtebokosci
1,7m ppt (otw. 7). Ze wzgledu na zmiennos¢ parametréw geotechnicznych zaréwno w profilu
pionowym jak i poziomym oraz zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano
jako nienosng i nienadajacy sie jako podtoze pod warstwe konstrukcyjna.
Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu
niekontrolowanego nalezy zakwalifikowaé¢ jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych
warunkow wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci poditoza G4 (nasypy
niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.
Warstwa Il to gliny pylaste ktére nawiercono w otworze nr 5i 7. Grunty te zalegajg w stanie
twardoplastycznym o s$rednim IL= 0,10. Do warstwy tej zakwalifikowano réwniez gliny
piaszczyste zalegajgce w otworze nr 1 w stanie plastycznym o o srednim IL= 0,32. Grupa
konsolidacji C . Ze wzgledu na zawartos¢ procentowq frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty
tej warstwy nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych warunkéw
wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii
urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty Srednio
urabialne.
Warstwe Il stanowi piasek gliniasty, barwy brgzowoszarej. Grunty tej warstwy nawiercono
jedynie w otworze nr 4, w stanie twardoplastycznym o srednim IL= 0,05. Grupa konsolidacji C
W otworze nr 3 w przedziale gtebokosciowym 0,5m-1,0m ppt stwierdzono pospodtke gliniasta
przewarstwiong gling piaszczystg w stanie twardoplastycznym.
Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych warunkédw wodnych grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej
warstwy nalezy zakwalifikowac¢ do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.
Warstwe IV buduje wietrzelina gliniasta wyksztatcona w przewadze z pospotki gliniastej,
lokalnie gliny pylastej na pograniczu pytu (otw. 2) barwy brgzowej. Grunty tej warstwy
nawiercono we wszystkich otworach. Grunty te zalegajg w stanie pétzwartym o $rednim IL =
0,00 dla ktérych Wn(n)= 6,05%, y(n)= 22,07 kN/m3, kat tarcia Qu = 18,002 natomiast

spojnosc cu=30,50 kPa. Grupa konsolidacji C. Utwory tej warstwy z gtebokoscig przechodzg w
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Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie
spekang, zwietrzatg skate litg SM o0 Rc<3,0 MPa a z gtebokoscig w skate litg ST.
Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac do 5 kategorii
tj. grunty trudno urabialne. Z gtebokoscig grunty tej warstwy przechodzg w skaty tatwo i
trudno urabialne kategorii 6i 7.
Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ie
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqgo zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopow nalezy
usung¢ wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntdéw : grunty wymagajq stabilizacji,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi : Nie ma oddziatywania obcigzen na obiekty sgsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujqce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Skarpy o nachyleniu > 1:1,5 nalezy umocnic

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
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— CEOMETR.

Ustugi Geologiczne | Geodezyjne
"GEOMETR" A, Pierzchafa Brudka
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telfax: 074 8475103, komn: 606114608
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s | Otwér nr 2
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telfax: 074 8475103, komn: 606114608
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Ctwir nr 3
Ustugi Geologicene | Geodezyjne
"GEOMETR" A, Pierzchata Brudka Wiercenie nadzorowal mgr inz, Agnieszka Plerzchala Brudka  podpis........

ul.Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj

Fax: 074 8475103, korn: 60611 Wiercenie opracowala mgr inZ. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis........

Wys. m npm.. 450.0 Skala 1:25

Data rozpoczecia wiercenia 06.11.2019r Data zakoriczenia wiercenia 06.11.2019¢

OPIS MAKROSKOPOWY =
i
: s
e (M H |5 s 5. | o= éé
RIE AR IRl L L
w“
1 2 3 4 a ] 7 8 9 10 " 12 13 4
MNiasort 0,20 Mesort
ot T Nasyp nisbudowlany
il R N
Sl mﬂm . o =010
1,00
Kb (Pog) e w |,=0,02
300
b i n-amﬁ:;mm

str. 22




Projekt techniczny dla inwestycji pn.
Przebudowa drég gminnych publicznych nr 114921D i nr 114922D oraz drogi wewnetrznej na dz. 189/20 w Ptaszkowie

Ustugi Geologiczne | Geodezyine
"GEOMETR" A, Pierzchata Brucka
ul.Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj
talfax: 074 8475103, komn: 606114608

Diata rozpoczecia wiercenia 06.11.2018r Datla zakoriczenia wiercenia 06.11.2019r
Systern wiercenia mechaniczny - udarowy

Otwidr nr 4

Wigrcanie nadzorowaf mgr in2, Agnisszka Pierzchata Brudka podpis
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Ustugi Geologiczne | Geodezyjne
"GEOMETR" A, Pierzchata Brudka
ul.Wezasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj
telfax: 074 8475103, kon: 606114608

Otwdr nr 5
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
4.1. Konstrukcja drogi

Konstrukcje nawierzchni drég dobrano na podstawie analizy warunkdédw gruntowo
wodnych. Zasadniczo na catej dfugosci zadania wystepujg grunty nasypowe oraz rodzime w
postaci wysadzinowych gruntéw grupy G4 wymagajgce stabilizacji doprowadzajacej
parametry podfoza do grupy nosnosci G1. Po wykorytowaniu nalezy chroni¢ grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem .

Uktad nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi publicznej i wewnetrznej KR1

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5 cm

e Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

e (kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20 cm

» Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)

e Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospoétki lub kruszywa tamanego 0/8 ,
gr.10cm

e  Grunt rodzimy / nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Nawierzchnia zjazdow

e Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

* Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

* Warstwa mrozoochronna/ wyréwnawcza z pospétki lub kruszywa tamanego 0/8 , gr.
10cm

e Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.
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Obrzeza - betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Ptyty azurowe — do umocnienia skarp o nachyleniu powyzej 1:1,5 zastosowano azurowe
ptyty betonowe o wymiarach 60x40x8cm .

4.2. Mur oporowy
Mur M1 zaprojektowano w km 0+040 -0+050 odcinka A-B . Mur typowy z prefabrykowanych,

zelbetowych elementdw typu ,,L” wysokosci okoto 120cm powyzej kraweznika.

Zaprojektowano mur na dfugosci 19,50m . Zastosowano sciany prefabrykowane grubosci
podstawowe] 12-15cm , szerokos¢ stopy 120cm , wysokosé modutu 205cm i szerokosci 99cm.
Pojedynczy element o wadze 1055 kg . Pod $cianami wykonac¢ tawe z betonu C16/20 gr. 15cm
zbrojong dotem siatkg 15x15cm z pretéw #10mm . Ptyte osadzi¢ na fundamencie z kruszywa
0/31,5 na gr. 30cm. Stosowac sciany o schemacie z obrécong stopg pod konstrukcje jezdni z

uwagi na ukfad kolizyjny za murem.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — ukfad drogowy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenistwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Uwzgledniajgc istniejgce uksztaltowanie terenu zaprojektowano niwelete drogi z
dopasowaniem do terenu istniejgcego . Celem prawidtowego odprowadzenia wdd
opadowych z projektowanej drogi zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem w kierunku rowu otwartego i zarurowanego, szczegotowy opis w pkt.7.

Celem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu znajdujgcej sie w obszarze inwestycji

zaprojektowano zabezpieczenie sieci poprzez montaz dwudzielnej rury ostonowej A 110 PS.
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7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych
Kanalizacja deszczowa

1. Opis terenu
Uksztattowanie terenu, na ktorym realizowana bedzie inwestycja w zakresie branzy
sanitarnej waha sie w przedziale od okoto 435,55 m.n.p.m. do okoto 453,50 m.n.p.m. teren
opada ze znacznym spadkiem w kierunku potudniowym.
Ogdlnie teren przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zabudowy charakteryzuje sie w
wiekszosci gestg zabudowg; teren odwodnienia obejmuje drogi gminne, dojazdowe i
wewnetrzne. Oprocz tego do uktadu dopiete bedzie odwodnienie dachu oraz wéd
drenazowych z terenu szkoty w Ptaszkowie.
Obszar nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej oraz ochronie konserwatorskiej.
Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega innej szczegdlnej ochronie srodowiska.
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw terenu inwestycji.
Po wykonaniu inwestycji przewiduje sie nawierzchnie zgodne z branzg drogowa niniejszego
opracowania.
2. Siec¢ kanalizacji deszczowej.

* Koncepcja kanalizacji deszczowej.
Przewiduje sie odwodnienie nawierzchni za pomocg wpustdow z osadnikiem oraz
odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkami. Przewiduje sie 2 gtdwne ciagi kanalizacyjne.
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 1 (odcinek D6 — W1) bedzie miato
miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie wylot W1 o $rednicy Fi300 (g=16 I/s).
taczna dtugos¢ odcinka sieci: ca. 130,0 mb.
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 2 (odcinek D5 — D1/W1 oraz D4 — D20)
bedzie miato miejsce do rowu z wpieciem do przepustu drogowego za posrednictwem studni
murowanej z bloczkow betonowych. Przewiduje sie wylot W2 o Srednicy Fi300 (q=52 I/s).
taczna dtugos¢ odcinka sieci: ca. 260mb (89+171mb).

*  Przewody kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzenia wodd deszczowych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej o srednicach kolektora gtéwnego od kd250 do kd300 mm. Sie¢ kanalizacji
deszczowe] zaprojektowano z rur i ksztattek PP zewnetrznie karbowanych o sztywnosci

obwodowej SN8 - 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako rury
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dwuscienne - z zewnetrzng $cianka karbowang i wewnetrzng gtadka w kolorze jasnym, aby
utatwic inspekcje telewizyjng kolektora
Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury
muszg posiadac potwierdzone aprobate ITB oraz IBDiM.

Wszystkie rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowa lub dwukielichy z
uszczelkg wargowa. Zastosowane rury i ksztattki muszg byc¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowic¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice
w tolerancji wykonania) oraz muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowa¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.
typowe przejscia szczelne jak dla rur PP).
Przykanaliki wpustéw deszczowych oraz przytgcza deszczowe, nalezy wykonac z rur
PP zewnetrznie karbowanych o sztywnosci obwodowej SN8 -8kN/m2, wg ISO 9969.

e ¢ 160 przykanaliki wpustéw ulicznych,

* ¢ 160 lub ¢ 200 przytgcza deszczowe z posesji.
Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako rury dwuscienne - z zewnetrzng scianka
karbowang i wewnetrzng gtadkg w kolorze jasnym, aby utatwi¢ inspekcje telewizyjng
kolektora. Spadek 2z jakim zaprojektowano siec kanalizacji deszczowej wynika z
uksztattowania terenu oraz podziemnego uzbrojenia - zgodnie z rysunkami.
Rury uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure nalezy stosowac zasypke z piasku o
gr. 20cm. Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gérnej krawedzi
rurociggu, stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.
W przypadku utozenia rurociggu ptycej, niz 1,0m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu
ruchu pojazddw, zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

Istniejgca kanalizacje w pasie drogowym nalezy zdemontowad

e Studnie kanalizacyjne
Na kanalizacji deszczowej projektuje sie montaz studni betonowych o srednicy wewnetrznej
od 1000 do 1200mm. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
10729. Studnie wykonac z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubos¢ dna studni 15cm. W celu

uszczelnienia potgczenia miedzy kregami stosowac uszczelki z elastomeru typu SDV (lub
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réwnowazne). Na taczeniach studzienek z kanatami stosowa¢ uszczelki zapewniajace szczelne
potgczenia. Przejscia kanatéw przez sciany betonowe studni kanalizacyjnych wykonywac¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Dolna cze$¢ studni
wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytagczeniowe rur. Studnie
muszg by¢ wykonane w catosci (tgcznie z kinetg) z betonu klasy B45, a wykonanie i sposéb
taczenia kregdw musi gwarantowac catkowitg szczelnosc.

Jako przykrycie studni zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacjg, klasy
D400 (jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki) lub B150 (tereny zielone) z pokrywa
zeliwno-betonowg z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych
w jezdni stosowaé¢ dodatkowo ptyte odcigzajgca. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zastosowac prefabrykowane pierscienie (dyski) betonowe.

Preferuje sie zastosowanie zwezek redukcyjnych jako zwiericzenie studni.

Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.

W studniach stosowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie, co 25 cm w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 od Sciany studzienki. Przewidywane wloty przykanalikow
obsadzi¢ w zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni.

W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje sie wyzej, niz 0,5m nad dnem studni,
nalezy wykonywaé wpiecia kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem
klasy (min. B-7,5).

Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).

Z uwagi na zurbanizowany teren, co wigze sie z licznym uzbrojeniem terenu sieciami
obcymi w obszarze istniejgcej jezdni, zastosowano rozwigzania w zakresie lokalizacji
studni aby spetni¢ wymagania stawiane w warunkach technicznych dotyczacych drég
publicznych . Cze$¢ studni zlokalizowanych pod jezdnig zaprojektowano jako wytacznie
kierunkowe bez wtazéw zlokalizowanych w nawierzchni eliminujac kolizyjnos¢ z kotami
pojazdéw , dotyczy to studni D2 , D3, D4, D6, oraz D8. Witazy przedmiotowych studni
zlokalizowane beda pod nawierzchnig bitumiczng na poziomie projektowanej stabilizacji
konstrukcji jezdni. Projektowana lokalizacja wtazéw zapewni bezkolizyjny ruch
samochodowy spetniajagc wymagania par. 106 ust. 3 i 4 warunkéw technicznych a

jednoczesnie umozliwi w awaryjnych sytuacjach dostep do studni po wczesniejszym
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wycieciu nawierzchni.

e Wopusty uliczne
Istniejgce wpusty uliczne nalezy zdemontowaé i trwale usungé z gruntu. W miejscu
zdemontowanych i nowoprojektowanych wpustow deszczowych nalezy zamontowac studnie
$ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 mm z betonu klasy C35/45 (B45), z
osadnikiem gtebokosci min.70cm. Zwienczenie studzienki wykonac ze zbrojonego pierscienia
wienczacego pod wpust. Na studnie zamontowac wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z
klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w tapacz
zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z ragczka do wyjmowania. Podczas
wykonywania wszystkich wpustow nalezy uwzglednic¢ przebieg nowego kraweznika i w razie
potrzeby dostosowaé posadowienie wpustdéw ulicznych do nowej niwelety drogi/chodnika.

e Oczyszczanie Sciekow
Poniewaz odwadniane bedga drogi o klasie nizszej, niz G, nie przewiduje sie uktadu separacji
Sciekow.
W celu oczyszczenia wod opadowych z osaddw statych, przewiduje sie osadniki na wpustach
ulicznych, osadnikach przy odwodnieniach liniowych oraz na niektérych studniach
kanalizacyjnych.

e Wylot
Odprowadzenie wdéd opadowych w przypadku ciggu nr 1 (odcinek D6 — W1) bedzie miato
miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie wylot W1 o $rednicy Fi300 (q=16 I/s).
Odprowadzenie wod opadowych w przypadku ciggu nr 2 (odcinek D5 — D1/W2 oraz D4 — D20)
bedzie miato miejsce do rowu z wpieciem do przepustu drogowego Fi600 za posrednictwem
studni murowanej z bloczkéw betonowych. Przewiduje sie wylot W2 o srednicy Fi300 (q=52
1/s).

* Proba szczelnosci
Przed zasypaniem odcinkdw miedzy studziennych nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci
przewodow zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” przy obecnosci przedstawiciela zarzgdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronne;j tj.
zasypki wstepnej o grubosci min.15cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza byc¢

odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewodow
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oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole ztgczy, Scian przewododw i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy
poprawic uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie préby szczelnosci.

* Inspekcja TV
Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV kanatéw i sporzadzié
protokét.

e Skrzyzowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowga krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie mogg wystgpic¢ takze niezinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed
rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne, celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze
szczegllnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.
W niniejszym opracowaniu dla sieci cisnieniowych (woda, gaz), kabli (eNN, t) ze wzgledu na
brak danych o rzeczywistym posadowieniu istniejgcego uzbrojenia, zatozono nastepujacy
poziom posadowienia:
-1,6m p.p.t dla przytaczy i sieci wodnych;
-1,0m p.p.t dla przytaczy i sieci gazowych;
-0,7m p.p.t dla kabli eNN i t.
Zaleca sie przed przystgpieniem do robot wykonanie prébnych wykopdw w miejscu
skrzyzowan w celu okreslenia rzeczywistego poziomu posadowienia uzbrojenia i
ewentualnego skorygowania przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowe;.

* Roboty ziemno-drogowe

v’ Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementdow kanalizacji deszczowej, bedg wykonane metodg wykopowg i
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zostang poprzedzone rozebraniem istniejgcych nawierzchni w ramach robét branzy drogowe].

v Roboty ziemne
Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym Szerokos¢
wykopdw nalezy dostosowac do $rednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 40cm
od zewnetrznej $rednicy scianki kanatu z obu stron). Wykopy obiektowe pod studnie musza
by¢ o 50-60 cm szersze liczagc od Scianki studni.
Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od sprawdzenia mozliwosci lokalizacji studni deszczowej. W
zwigzku z faktem, ze teren jest silnie uzbrojony, a czes¢ danych geodezyjnych moze nie
odpowiada¢ prawdzie, jak rowniez z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sieci
niezinwentaryzowanych konieczne jest sprawdzenie mozliwosci fizycznego ustawienia studni.
W razie wystgpienia kolizji w tym zakresie sytuacje takg nalezy bezzwtocznie zgtosic
projektantowi dla rozwigzania problemu.
Studnie kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych posadowi¢ na warstwie Zwiru
stabilizowanego cementem w stosunku 1:10
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.
W trakcie ukfadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢ odwodnione.
Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadéw. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowa¢ obudowe petng a wykop odwodni¢ przy
pomocy pomp z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajgcych, z kregow
betonowych o $r.500 mm, o wysokosci 0,6m. Wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustalié¢ bezposrednio na
budowie. Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdéw nalezy przewidzieé
przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Urobek sktadowaé poza pasem jezdni w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie
wyltgczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i samochodowego.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopow i
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jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Nastepnie zastosowac obsypanie rury
materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym (grubos¢ warstwy 15cm) zageszczajac i
uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1,0.

Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
kolektor bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki (piaskiem lub pospdtkg) pozostatg
czes¢ wykopu nalezy zasypywaé materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng O-
31,5mm o ciggtym uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym.
Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw.

3. Uwagi koricowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami

. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. ll, ,, Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

] Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym Uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robét.

. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych nalezy
wykonaé recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

J Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usungé¢ z gruntu. Utylizacja
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elementow z rozbidrki we wtasnym zakresie Wykonawcy.
. Dopuszcza sie zastosowanie rur i studzienek innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.
. Kanaty i rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.
] Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegétowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.
] Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
i przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg kanalizacji.
. Realizujac Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;j.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 6, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielko$ci urzadzen

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powigzana z istniejgcym systemem odwodnienia w
postaci rowu otwartego oraz zarurowanego.

Wyloty kanalizacji deszczowej

W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji deszczowej, zaprojektowano budowe
wylotéw kanalizacji deszczowej W1 i W2. do rowu melioracyjnego.

1. Wylot W1.

Wylot zaprojektowano na prawym brzegu rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce
313/3 obr.0008 Ptaszkéw, w km. 0+080. Wody z rowu odprowadzane sg do rzeki Bébr.
Wylot kanatu deszczowego DN300 zaprojektowano jako skarpowy. Zaprojektowano umoc-
nienie wylotu brukiem kamiennym granitowym 9/11cm, na podktadzie betonowym gr.
10cm. W lokalizacji wylotu umocnione skarpy o nachyleniu 1:1. Szer. dna rowu w lokalizacji
wylotu : 50cm.

Umocnienie skarp i dna przy wylocie na dtugosci 3,0m.

Spadek dna rowu w lokalizacji wylotu ok. 1,9%.
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Charakterystyczne parametry nowego wylotu W1:

Wspéirzedne geodezyjne : X=5 629 038.4969; Y=5 573 387.3373

Rzedna dna wylotu : 435,55 m n.p.m.,

Rzedna dna rowu w lokalizacji wylotu : 435,35 m n.p.m.,

Lokalizacja wg. kilometrazu rowu : 0+080,

Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw nr 313/3 obr.0008 Ptaszkdw,

Dziatka stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Administratorem rowu jest Starosta Powiatu Kamiennogorskiego, ul. Wiadystawa Broniew-
skiego 15, 58-400 Kamienna Gora.

2. Wylot W2.

Wylot zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce 312/2 obr. 0008 Ptasz-
kow.

W ciggu istniejgcego przepustu z rur PEHD DN600 zaprojektowano wykonanie studni muro-
wanej z bloczkéw betonowych o scianach grubosci 24cm. Wymiary wewnetrzne studni
100x100cm. Catkowita gtebokos¢ 151cm.

Studnia posadowiona na warstwie zbrojonego betonu C12/15 gr. 15cm. Przykrycie studni
zelbetowg pokrywag grubosci 15cm. Wtaz zeliwny sr. 60cm D400.

Rzedna wlotu kanatu deszczowego DN300 - 438,50 m n.p.m. Rzedna dna studni : 438,00 m
n.p.m.

Charakterystyczne parametry nowego wylotu W2:

Wspotrzedne geodezyjne : X=5 628 989.7107; Y=5 573 490.0728;

- Rzedna dna wylotu : 438,50 m n.p.m.,

- Rzedna dna rowu w lokalizacji wylotu : 438,00 m n.p.m.,

- Lokalizacja wg. kilometrazu rowu : 0+111,

- Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw nr 312/2 obr.0008 Ptaszkow,
Dziatka stanowig wtasnos$¢ Gminy Kamienna Gora, ul. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamien-
na Gora.

llos¢ wod opadowych i roztopowych

Okreslenie natezenia miarodajnego opadu deszczu (wg. PN-S-02204)
llos¢ $ciekéw deszczowych w zlewniach obliczono metodg statych natezen deszczu.

Na podstawie obecnych zalecen zmierzajgcych do zwiekszenia maksymalnych przeptywow w
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kanatach z uwagi na zmiany klimatyczne przyjeto prawdopodobienstwo wystgpienia opadu
p=50%, i czas trwania deszczu T=10 min.
Dla P=50%,
- natezenie deszczu miarodajnego : q =127,44 dm3/s x ha,
Obliczenia przeptywu przez kanat ze wzoru :
Q,=q WIiglF [dm3/s]
g - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s[Ra],
g = A/t %%¢7 |/sxha
dla opadu w zlewni do 800 mm/rok, przy P=50% : A=592,

@ -1 wspdtczynnik opdznienia [dm?3/s ]

Q/F
n - wspoétczynnik zalezny od spadku i ksztattu zlewni,
F - powierzchnia zlewni,
y - wspotczynnik odptywu powierzchniowego
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WYLOTU W1.
Fc =0,1629 ha,
Yséredni = 0,7090,
Fzred.1=0,1155 ha,
Fzred.utw = 0,0848 ha,
Qis (1=15dm3/s*ha) = Fyredq.1 X 15 dm3/s x ha,
Qi5=1,7325dm3/s
Qmax = 23,11 dm3/s
Qmax.h = 83,20 m3/h (dla czasu trwania deszczu tm = 10,0 min)
Q.roczny = 866,25 m3/rok
- w tym z powierzchni utwardzonych :
Q.roczny = 635,82 m3/rok

tacznie dla wylotu W-1,

Qmaks.h = 23,11 [I/s] =0,023 [m3/s].

Qérd = 5,78 [m3/d],

Qnom = 1,73 [I/s],

V= 867 [m3/rok],

Vrutw = 636 [m3/rok] z powierzchni drogowych utwardzonych,
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WYLOTU W2.
Fc=0,1412 ha,

Yeéredni = 0,7194,

Fzred.1 = 0,1016 ha,

Fzred.utw = 0,1016 ha,

Qis (1=15dm3/s*ha) = Fzreq.1 X 15 dm3/s x ha,
Qis=1,524 dm3/s

Qmax =21,11 dm3/s

Qmax.h = 76,0 m3/h (dla czasu trwania deszczu tm = 10,0 min)
Q.roczny = 762 m3/rok

- w tym z powierzchni utwardzonych :

Q.roczny = 762 m3/rok

tacznie dla wylotu W-2,

Qmaks.h = 21,11 [I/s] = 0,021 [m3/s].

Qs.a = 1140,96 [m3/d],

Qnom = 5,08 [I/s],

V=762 [m3/rok],

Vrutw = 762 [m3/rok] z powierzchni drogowych utwardzonych
gdzie :

Qmaks.h [I/s] = Qm

Qsr.d [m3/d] =V, / 150,

Quom [I/s] = Z(Fi [ha] * dnom [I/s*ha] * ¢ * i)
Vi= Hr x Freg [m3/rok],

H= 750 mm / rok

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowy, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Szczegotowy opis w pkt. 7 8.
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10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
Projektowana przebudowa drogi nie ogranicza warunkéw przeciwpozarowych. Zapewniony

dostep do obiektow publicznych przebudowang drogg do szerokosci min. 4,0m. Zapewniona
nosnos¢ konstrukcji jezdni.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 1PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 1DR - Profil i niweleta odcinka w osi A-B — droga publiczna

RYS 2DR — Profil i niweleta odcinka w osi C-D — droga wewnetrza

RYS 3DR — Przekroje normalne konstrukcji nawierzchni oraz przekréj muru oporowego M1
RYS 4DR — Szczegdt wylotu W1

RYS 5DR — Szczegot wylotu W2

RYS 1S — Profil sieci KD. Odcinek D6-W1

RYS 2S — Profil sieci KD. Odcinek D5-D1

RYS 3S — Profil sieci KD. Odcinek D20-D4

RYS 4S — Studnie rewizyjne. Schematy kinet.
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