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Weg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Postindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozbudowa obiektu na centrum
dziedzictwa postindustrialnego ,,taZnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

Do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplynely zapytania od Wykonawcy (tres¢
zapytania ponizej — ,zestaw nr 19 i zestaw nr 20” z 06.08.2020 r.). Korzystajgc z uprawnienia wynikajgcego
zart. 38 ust. 1, 2 i4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.), informuje:

Pytanie nr 1

Majac na uwadze zapisy SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zwracamy sie z uprzejmg proshg o wyjasnienie
zagadnienia dotyczgcego czyszczenia strumieniowo — ciSnieniowego konstrukcji zelbetowych. Elementy
konstrukcyjne sg ustrojami nosnymi, w zwigzku z tym zachodzi obawa, ze podczas wykonywania prac
konserwacyjnych dojdzie do licznych odspojer otuliny, czego nastepstwem moze by¢ ich ostabienie nosnosci.
Nawigzujgc do powyiszego czy Zamawiajgcy przewidziat wykonanie ekspertyzy w/w elementéw
konstrukcyjnych pod katem czyszczenia strumieniowo - cisnieniowego?

Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w dokumentacji projektowej przewidziano:

= zmycie powierzchni elementéw konstrukcyjnych strumieniem wody pod kontrolowanym cisnieniem
do 500 bar, metodg mycia hydrodynamicznego. Przed myciem na fragmencie naleiy sprawdzi¢
wytrzymatos¢ powierzchni i odpowiednio dobraé cisnienie.;

m  czyszczenie elementéw konstrukcyjnych poprzez hydropiaskowanie, w przypadku ktérego nalezy
dobra¢ odpowiednie $cierniwo o frakcji od 0,1 — 3,0 mm oraz ci$nienie w zaleznosci od rodzaju
czyszczonej powierzchni. Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy zrobi¢ probe na malym
fragmencie. Hydropiaskowanie prowadzi¢ odcinkami, tak aby nie ostabi¢ catej konstrukcji. W
przypadku wystgpienia odspojen betonu nalezy zabezpieczy¢ odstoniete zbrojenie, a ubytki betonu
niezwlocznie uzupetnié. Nalezy zastosowaé kompletny system naprawy betonu. Wszystkie opisane
powyzej rohoty zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej i w opinii projektanta nie
wymagaja wykonania dodatkowej ekspertyzy.

Pytanie nr 2

Prosze o wyjasnienie ponizszych kwestii zwigzanych z kosztorysem nr 2 roboty ogélnobudowlane — budynek.
Pozycja 109 d.5.2: Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli — prety zebrowane o
$rednicy do 7 mm —6mm —analogia — w kg. Obmiar w/w pozycji jest rowny 0,00 kg. llos¢ stali w kg omytkowo
zostata podzielona przez 1000. W zwigzku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie ilosci obmiarowej.

Odpowiedz na pytanie nr 2
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przedmiarze nalezy przyja¢ wartos¢ 1 kg. Przedmiar poprawiono
w kosztorysie slepym, ktéry stanowi zatacznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 3
Prosze o wyjasnienie ponizszych kwestii zwigzanych z kosztorysem nr 2 roboty ogélnobudowlane - budynek.

Pozycja 151 d.6.5.: Malowanie proszkowe stali na kolor czarny




Obmiar pozycji wynoszacy 18,83 m2 jest obmiarem klatki schodowej B, natomiast pominieta zostafa w
wyliczeniach koicowych ilos¢ malowania klatki schodowej D.
Prosimy o podanie prawidiowej ilosci malowania.

Odpowiedi na pytanie nr 3

Zamawiajqcy wyjasnia, ze w przedmiarze nalezy doliczy¢ klatke D:
0,05%4*{4,0%3+4,0%4-+1,11*4+1,12*%4+3,75%3+3,75%4+1,4*1+4,1%1) = 13,73 m’
Przedmiar poprawiono w kosztorysie $lepym, ktéry stanowi zatacznik do odpowiedzi.

Pytanienr 4
Prosze o wyjasnienie ponizszych kwestii zwigzanych z koszterysem nr 2 roboty ogdinobudowlane — budynek.

Pozycja 91, 92 d.4.10 dotycza uzupeinienia istniejacych otwordow w stropie
W obmiarze pozycji 92, nie uwzgledniono grubosci stropu.
Prosimy o skorygowanie ilosci obmiarowej w pozycji 92,

Odpowied? na pytanie nr 4
Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie wiersze nalezy pomnozy¢ przez grubo$¢ stropu, tj. 0,3 m.
Przedmiar poprawiono w kosztorysie $lepym, ktdry stanowi zatgcznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 5
Prosze o wyjasnienie ponizszych kwestii zwigzanych z kosztorysem nr 2 roboty ogdinobudowlane — budynek.

Pozycja 34 d.1.4: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad
Prosimy o okredlenie ilosci warstwy papy podlegajacych rozebraniu. Brak takich informacji w dokumentac;i
przetargowej.

Odpowied? na pytanie nr 5
Zamawiajacy wyjasnia, Ze do rozebrania jest liczba warstw papy zgodna z opisem katalogu pozycji
kosztorysowej: "Rozebranie pokrycia dachowego, srednio, z 3 warstw papy asfaitowej lub smolowej ™.

Pytanie nr 6
Prosze o wyjasnienie ponizszych kwestii zwigzanych z kosztorysem nr 2 roboty ogéinobudowlane — hudynek.

Pozycja 135 d.5.13: Zakup, dostarczenie i montaz zbrojenia z widkien polimerowych. 1,5 kg/m3
Prosimy o potwierdzenie czy obmiar 110,56 m3 dotyczy jedynie dozbrojenia w ilodci 1,5kg/m3 * 110,56m3 =
165,84 kg z widkien, natomiast sam beton zostat uwzgledniony w innych pozycjach kosztorysowych.

Odpowiedi na pytanie nr 6
Zamawiajgcy potwierdza, ze beton na posadzke zostal uwzgledniony w pozycji nr 68.

W nawiazaniu do powyiszych odpowiedzi Zamawlajacy przekazuje w zalaczeniu poprawiony kosztorys
$lepy ogdinobudowlany

Korzystajac z uprawnienia wynikajgcego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamowien Publicznych
(tj. Dz. U,z 2019, poz. 1843 z péin. zm.) informuje, iz zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert oraz
termin wniesienia wadium:
- termin sktadania ofert: 24.08.2020r. do godz. 10.50,
- termin wniesienia wadium:  24.08.2020 r. do godz. 10.50,
- termin otwarcia ofert: 24.08.2020 r. godz. 11.00.




W zwigzku z przesunieciem terminu skfadania i otwarcia ofert korzystajgc z uprawnienia wynikajacego z art.
38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy
informuje

1. Zmianie ulegajg zapisy pkt. 19.1, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

,19.1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej za posrednictwem
Platformy nie péZniej niz do dnia 24 sierpnia 2020 r., do godz. 10:50".

2. Zmianie ulegaja zapisy pkt. 20.1, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

»20.1. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr
A304 Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdréj.”

Zapisy specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia pozostajg bez zmian.

Przewodn zetargowej
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