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OZNAKOWANIE POZIOME

L] e@sm A P22 znAczENA:

-2~ Istniejqcy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER
przenoszony na nowe stanowisko na fundamencie F160

~5- Nowy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER

zabudowywany na nowe stanowisko na fundamencie F160

ZAKEAD USLUG
KN.6640.1287.2021 GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH Projektowane utwardzenie ternu — kostka betonowa
fania. Henryk Kgdziotka _ . _ 3
aC_hOdnioF)ornorSkie “"tf,_[fz,dnzﬂ‘?,_g%17_‘};'5’32_%535”'”6“ N B i 0/1/ _ likwidacja naw. asfaltowa — kostka betonowa starobruk
rski NIP 597-106-33-07 & ' 18
encyjna: 321001_4, Barlinek - miasto el Zatoka projektowane — kostka kamienna
; 5
4.0002, Barlinek Projektowany kraweznik kamienny — uliczny
39/1, 189/2 Pro; . . y
_ rojektowany kraweznik kamienny — obnizony
plaskich 2000/15 Projektowane obrzeze betonowe
kronsztadt oz .
nice dzia}ekwg..stanu ujawnionego w ewidencji gruntéw na dzieri 03.08.2021 r. ——— - ——— rozbidrka obrzeza
EPYdOCEb"YPTOJ"'kaVCh: T ~—————— ist. kraweznik kamienny — do przetozenia
nia w terenie innych urzgdzen nie wykazanych na
zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej. i ————  kraweznik betonowy fukowy — do wymiany
/ 2 & S ol .
yinych Henryk Kadziolka / /-,kg\éi\ ™ B_2 // obnizenie — przejscie dla piwszych
rakres 12 / F 7@3 \ me,
. g

relow
:03.08.2021 .
gdzio%ka
Pakims 1i2

-o- Istniejqcy stup oswieleniowy

> Istniejgcy stup oswieleniowy do demontazu lub przeniesienia

J\\ | / -%(— Istniejqcy stup oswielenia przejscia dla pieszych do przeniesienia

1”\/\3\/ SN 621//'/1 / / .

eld Solg~. v tem L - -o- Istniejqcy stup oswieleniowy przejscia dla pieszych
e15 h A przenoszony na nowe stanowisko posadowiony bezposrednio w gruncie
ll/1/  Numeracja isniejqcych stupdw oswietleniowych
So18
N/4/ I/2/  Numeracja stupéw oswietleniowych do przeniesienia
S018/u2 e |
( S . ‘ P AR - I /2/  Numeracja stupéw oswietleniowych przeniesionych
N K NSRRI YO =l [V 7 e I So18

r_—~S0187U1 I

- Iy

€2 i

o150 /|~ |
L=~ /4/ Iy

/ i
I /A . So18/ut [
o \4\\(\_'J1 | /
N R %3 &2 o &

lll/4/  Numeracja stupdw oswietleniowych przejscia dla pieszych
So18/u1l do przeniesienia

~7 -~
A7 -

iy /4/ Numeracja stupdw o$wietleniowych przejscia dla pieszych
So18/u1 przeniesionych

A — — — Projektowana linia kablowa en YAKY 4x25mm2

= Projektowana rura przepustowa 110mm (przecisk)
—><— Likwidowany odcinek linii kablowe;

‘:F’m;ekl |["Nrrysunku |
I PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK | ‘
i ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku | 1 ‘
‘jlnweslcv- Gmina Barlinek ‘ Skala: ‘

| ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek |
| obie: dzialki 0 nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek | 1:500

i 321001_4 Barlinek gm. Barlinek powiat mysliborski

(8% PROJEKT TECHNICZNY [ 7=
e PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ‘ P-I/

Autor: Imig i Nazwisko Nr uprawnien i izby Data Poags”

OPRACOWAL: | mgrinz Grzegorz Salamandra = 36/S2/2000 20092021

4




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWE]

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.2. Mapa ewidencyjna w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie.

1.4. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowania.

2. Przedmiot inwestycji - dotyczy branzy drogowej i robét towarzyszacych.
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi — Budowa zatok autobusowych, ul. Niepodlegtosci
— Rynek w Barlinku W przebudowa sieci i instalacji teletechnicznych i elektrycznych

W zakresie ul. Niepodlegtosci:

- wykonanie dwéch zatok autobusowych,

- przebudowe ciggéw pieszych,

- przebudowe przejscia dla pieszych,

- przebudowe oswietlenia z linig zasilajgca,

- przesuniecie lamp doswietlajacych przejscie dla pieszych,

- przebudowe instalacji teletechniczne;,

- malowanie przejscia dla pieszych,

W zakresie ul Rynek:

- przebudowa skrzyzowania z ul. Niepodleglosci (zabruki — kostka starobruk dopasowac do
istniejacej kostki),

- likwidacja zatoki autobusowej — wykonanie miejsc postojowych,

- wykonanie malowania miejsc postojowych i przejscia dla pieszych,

- regulacja wpustu deszczowego,

3. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centrum miast Barlinek.

Odcinek ulicy Niepodlegtosci objety niniejszym opracowaniem, jest ciggiem komunikacyjnym o
istotnym znaczeniu dla miasta. Planowana przebudowa ma odcigzy¢ ruch autobusowy odbywajacy
si¢ po ul. Rynek co zwigkszy bezpieczenstwo ruchu pieszego w tej czesci miasta, ulatwi
komunikacje mieszkancow po przez budowe dwoch zatok autobusowych — w dwoch kierunkach.

4. Opis projektowanych rozwiazan - dotyczy branzy drogowej.
4.1. Informacje ogélne.

Inwestycja prowadzona na ul. Niepodlegtosci i ul. Rynek.
Wykonawca wykona i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu.

Do projektowania poszczeg6lnych elementéw ulicy przyjeto nastgpujace zatozenia wyjsciowe:

kategoria drogi - gminna
klasa drogi =7,

predkosé projektowa - Vp=40km/h
typ przekroju drogi - uliczny
szerokos¢ jezdni (tgczna) - 6.50
szerokos¢ pasa ruchu -3.25m
szeroko$¢ chodnikow - 3,5+4.0m

kategoria ruchu - KR3



4.2 Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie.

Ze wzgledu na Sciste powiazanie rozbudowywanej jezdni z terenami przylegtymi, na etapie prac
projektowych starano si¢ zoptymalizowa¢ uksztattowanie terenu w sposéb zapewniajgcy
jednoczesnie prawidlowe odwodnienie drogi, jak tez prawidlowe pod wzgledem technicznym i
wizualnym dowigzanie do istniejacych terenéw przylegtych. Teren pasa drogowego
projektowanego odcinka ksztalttowano wysokosciowo w taki sposdb, aby zapewni¢ sprawny sptyw
wod opadowych do istniejacych wpustow deszczowych. Przekroj poprzeczny zaprojektowano ze
spadkiem jednostronnym o wartosci 2% (chodniki i zatoki)

4.3 Rozwiazania konstrukcyjne.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
- warstwa scieralna z kostki betonowej typu ,,cegta"/

(starobruk dopasowany do istniejagcego) - 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego - 30cm,

Konstrukcja nawierzchni zatok

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej rzedowej (granitowej) 16/16-24cm - 16cm,
(spoiny wypetnione zaprawg do fugowania przeznaczone do ruchu ciezkiego)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Scm,
- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym - 22cm,
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa -25cm,

Kraweznik kamienny prosty o wym. 20*25*100cm
Kraweznik/Opornik kamienny o wym. 12*20*100cm

- ograniczenie jezdni od strony chodnikéw (wystajacy 12cm)

- ograniczenie jezdni od strony chodnikow na dtugosci przejsé dla pieszych (wystajacy

Ocm) i przejazdow rowerowych

Przejscie z kraweznikow wystajacych 12cm na krawezniki wystajace Ocm nalezy wykonaé za
pomoca kraweznikéw przejsciowych (dociete pod odpowiednim katem krawezniki proste) na
odcinku o dlugosci 1.5m (spadek podluzny na krawezniku nie moze by¢ wigkszy niz 4%).

Kraweznik/Opornik kamienny o wym. 12*¥20*100cm
- ograniczenie zjazddw od strony jezdni (wystajgcy Ocm)

Obrzeze betonowe o wym. 8*30*100cm.
- ograniczenie chodnik6éw dla pieszych od strony zieleni

5. Uwagi koncowe.
Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. O terminie przystgpienia do robdt nalezy bezwzglednie powiadomié
wlascicieli uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ na terenie objetym opracowaniem.

6. Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca przed rozpoczgciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robdt
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie Rozporzgdzeniem




~

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.
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RYSUNEK ZATOKI AUTOBUSOWEJ
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PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

warstwa scieralna z kostki betonowej typu ,cegta"/
(starobruk dopasowany do istniejgcego) - 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:6- 4cm,
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podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie- 20cm,

warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego- 30cm,
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Konstrukcja nawierzchni ZATOK

warstwa Scieralna z kostki kamiennej rzedowej (granitowej) 16/16-24cm- 16cm,
(spoiny wypetnione zaprawg do fugowania przeznaczone do ruchu ciezkiego)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 5¢cm,

podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym- 22cm,
podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa- 25cm,
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OPORNIK KAMIENNY 12x20x100
KRAWEZNIK KAMIENNY 20x25x100

OBRZEZE BETONOWE 3x30x100
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