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Korytowanie  1

  3 000,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i   chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV  

KNR 2-31

0101-0100  

1.1

3 000,000m23000

  2 000,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i   chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV  

KNR 2-31

0101-0200  

1.2

2 000,000m22000

Warstwa odsączająca  2

  3 000,000m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.   Zagęszczanie ręczne.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

KNR 2-31

0104-0100  

2.1

3 000,000m23000

  2 000,000m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.   Zagęszczanie ręczne.

Dodatek za każdy dalszy 1 cm  

KNR 2-31

0104-0200  

2.2

2 000,000m22000

Podbudowy  3

  3 000,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy   konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV  

KNR 2-31

0103-0400  

3.1

3 000,000m23000

  3 000,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna.  Grubość

warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

KNR 2-31

0114-0500 

3.2

3 000,000m23000

  3 000,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna.  Dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm  

KNR 2-31

0114-0600  

3.3

3 000,000m23000

  2 000,000m2Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Grubość   warstwy po

zagęszczeniu 8 cm  

KNR 2-31

0114-0300  

3.4

2 000,000m22000

  1 500,000m2Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Dodatek   za każdy dalszy

1 cm grubości warstwy ponad 8 cm  

KNR 2-31

0114-0400  

3.5

1 500,000m21500

  1 500,000m2Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa dolna. Grubość   warstwy po

zagęszczeniu 15 cm  

KNR 2-31

0114-0500  

3.6

1 500,000m21500

  1 000,000m2Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa dolna. Dodatek za   każdy dalszy 1

cm grubości warstwy ponad 15 cm  

KNR 2-31

0114-0600  

3.7

1 000,000m21000

  1 500,000m2Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa górna. Grubość   warstwy po

zagęszczeniu 8 cm  

KNR 2-31

0114-0300  

3.8

1 500,000m21500

  1 000,000m2Podbudowy z gruzu betonowego. Warstwa górna. Dodatek za   każdy dalszy 1

cm grubości warstwy ponad 8 cm  

KNR 2-31

0114-0400  

3.9

1 000,000m21000

Remonty  4

  4 500,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie   tłucznia

mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm  

KNR 2-31

1101-0300  

4.1

4 500,000m24500

  2 500,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie   tłucznia

mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm  

KNR 2-31

1101-0400  

4.2

2 500,000m22500
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