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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys przebudowa drogi gminnej nr 112464 Koziéwek -Podlas
1 Element roboty przygotowawcze - przebudowa - odcinek bitumiczny 260m
1.1 [KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdérkowatym Iub
garskim (wyznaczenie przebiegu dziatki drogowej) km 0,25
1.2 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr. 4-cm.
Wyllczen_lg_ plq_s_q robot: 3
1295 Uk oMo N o a0naan
z;azc'irstrrrprawa 7,00* 0 50 R s ‘ - it g2 , 3,500000
RAZEM:: 7,700000|m2 7.70
13 _K_r_\!_l'_\‘__gi_i_wQQ&[@]Qp;ysg_cz_eme nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Wyliczenie losci robot: ... : FT E el IR 1
1295-1555 igeDaONMI0 - 0 e T 082,000080
RAZEM:: 1 092,000000|m2 1 092,00
1.4 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilosci robot ok ey At LRI,
fod200 S ks b N ~_1.092,000000
RAZEM:| 1 092,000000(m2 1.092,00|
15 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka :
mmeralno—asfaltowa. mechanicznie Syt Sl ertort ry e £ Al S S va o Tl T i
RAZEM: 10,000000 |t 10,00
2 |Element podbudowa - odcinek ttuczniowy 240m
21 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
KNR 231/101/2 |gtebokosci 10-cm - urobek na odkiad
analogia
WV"Cze“'e,,'!Q'P“.?"F.‘?bQ‘. ................ 5 ! i e
1795-15655 , 240m ghe e 240"4 003 == : : it 960,000000
RAZEM:  960,000000|m2 960,00
22 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tiucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu
10-.cm
Wyliczenie ilosci robot. R N (b b e ) SR o R
Koryta wykonywane na calej szerokosci 960.00
jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gtebokosci 10-cm;
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego,
warstwa gérna z tlucznia, grubosé
warstwy po uwalowaniu 7-cm [ R ot N e o e Tt it S B N e : 960,000000
RAZEM: 960,000000{m2 960,00
2.3 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gorna z tucznia, grubos¢ warstwy po uwalowaniu
7-cm.
Wyllczeme |Iosm robot AL g
Koryta wykonywane na calej szerokosci 960.00
jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii -V, na gtebokosci 10-cm e iyl WS 960,000000
RAZEM: 960,000000|m2 960,00
3 |Element roboty nawierzchniowe
3.1 |KNR 231/311/1 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
gruboéci 4-cm
W.Y.'!‘?.Z.E?.”'e ”050' robot: S SN _ .
1795-1295 24000350 . Eofas e B40,000000
RAZEM: 840,000000/m2 840,00
3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
analogia $cieralna, grubosci 3-cm
WY,'!QZ?’,‘,'?,‘1959‘,{‘.’?‘?‘. ................................. E
1295-1555 g e i T EeR 00
Lo G S U 24000950 ... L__840,000000
RAZEM: 1 932,000000]m2 1932,00
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Nr Podstawa ) Opis robot Jm llosé
3.3 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu
L T 0 RN i S e L S R
Wyliczenie iloscirobet: a5 . T T Wt
i LT 55_00_.1010*0,50*2 ______________ 500,000000
""" S T RAZEM 500,000000|m2 500,00
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