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Opis techniczny

1. Wprowadzenie

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych
i niskoprgdowych dla przebudowy fragmentu parteru budynku Collegium Salutis
Humanae - budowy zapasowego centrum danych, zlokalizowanego w Opolu,
przy ul. Katowickiej 68, dziatka nr 24/10 K.M. 46, obreb 0103 Opole iswoim
zakresem obejmuje:
¢ instalacje oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,
¢ instalacje gniazd wtykowych,
¢ instalacje sity,
¢ instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
¢ instalacje potgczen wyréwnawczych,
¢ instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
e okablowanie strukturalne,
e urzadzenia aktywne,
e system monitoringu wizyjnego,
e system sygnalizacji wiamania i napadu,
¢ system kontroli dostepu,
e przebudowe i rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru,
¢ instalacje przyzywowa.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia,
e wytycznych Inwestora,
e podkiaddw architektonicznych,
e ustalen miedzybranzowych,
e obowigzujgcych norm i przepiséw.
Z uwagi na przejrzysto$¢ przyjetych rozwigzan technicznych podano typy

urzadzen konkretnych producentéow. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych
producentéw, o analogicznych parametrach wymienionych w specyfikacji techniczne;j.

2. Instalacje elektryczne

2.1. Zasilanie podstawowe i pomiar energii

Projektowany obiekt zasilony bedzie zgodnie z warunkami przytgczenia
wydanymi przez TAURON Dystrybucja.

Napiecie zasilania: 3x 400/230V, 50 Hz. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S.

Do istniejgcego ztgcza kablowego ZK-8940 dobudowac tablice TWP, z ktdrej
nalezy  wyprowadzi¢  kabel  N2XH-J B2ca 5x95 mm? do  tablicy = TSU
w pomieszczeniu 0.1 zapasowego centrum danych. Kabel zabezpieczy¢ wytgcznikiem
mocy o wartosci 250A.
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Ztacze rozbudowane o tablice TWP, bedzie wystawa¢ poza obrys schodoéw,
dlatego nalezy obudowe zabezpieczy¢ przy pomocy odbojnicy katowej o wysokosci
800 mm, w kolorze zéttym, posiadajgcy elementy odblaskowe.

Pomiar energii elektrycznej nie jest objety niniejszym opracowaniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostosowania instalacji
zasilajacej do nowych warunkow przylaczenia.

2.2. Linia kablowa

Trasa projektowanej linii kablowej pomiedzy ztgczem kablowym, a budynkiem
przebiega w catosci w terenie pozostajgcym w uzytkowaniu Inwestora. Trase linii
kablowej pokazano na rysunku E201.

Szczegoty utozenia kabli podane sg w normie N-SEP-E-004.

2.3. Zasilanie gwarantowane

Zasilanie gwarantowane stanowig:
e agregat pradotwdrczy 220kVA/200kW,
e dwa zasilacze UPS 60kVA/60kW.

2.3.1 Agregat pradotwoérczy

Dla potrzeb zasilania gwarantowanego nalezy zainstalowa¢ agregat
pradotwdrczy FD 200 I-ST 220kVA/200kW zabudowany w obudowie dzwiekochtonnej
oraz wyposazony w modut Ethernet, ktdry pozwoli na podtgczenie do sieci LAN.

Moc agregatu pradotwdrczego dobrano z uwzglednieniem charakterystyk
rozruchu UPS-6w oraz urzadzen klimatyzacyjnych w serwerowni.

Dla potrzeb posadowienia agregatu nalezy wykonac¢ ptyte fundamentows,
co jest objete odrebnym opracowaniem.

Dla potrzeb uziemienia agregatu, pod ptyta fundamentowg nalezy wykonac
uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4 mm oraz uziomy punktowe.

Zasilanie z agregatu doprowadzi¢c na =zaciski rozdzielnicy TSU kablem
YKXSzo 5x150 mm? zabezpieczonym wytgcznikiem mocy o wartosci 280A.

2.3.2 Zasilacze UPS

Dla potrzeb zasilania gwarantowanego nalezy zainstalowal system zasilania
bezprzerwowego oparty na dwodch zasilaczach UPS wraz z zewnetrznymi uktadami
obejsciowymi BY-PASS.

Jako zasilacze UPS nalezy zainstalowaé dwa urzadzenia UPS Delta Modulon
DPH-80K wyposazone w 3 moduty o tacznej mocy 60kVA/KW oraz w baterie
zapewniajgcg podtrzymanie zasilania przez 30 min. przy petnym obcigzeniu. Ukfady
obejsciowe BY-PASS, muszg zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczenia zasilacza UPS bez
powodowania przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Z rozdzielnicy TSU do zasilaczy UPS1 i UPS2 — poprzez tablice TBP1 i TBP2
(uklad obejéciowy BY-PAS) — nalezy doprowadzi¢ kabel HO7RN-F 5x70 mm?,
zabezpieczony wktadkami topikowymi o wartosci gG 125A.

Z zasilaczy UPS1 i UPS2 do tablicy TSA i TSB — poprzez tablice TBP1 i TBP2
(ukfad obejsciowy BY-PAS) — nalezy doprowadzi¢ tor kablowy HO7RN-F 5x70 mm?.
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2.4. Zasilanie odbiornikéw pozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dla zasilania
urzadzen, ktorych praca jest niezbedna w razie pozaru, zaprojektowano niezalezne
obwody, z ktdrych zasilone beda centrale systemu gaszenia gazem.

Zasilanie obwoddéw projektuje sie kablem NHXH-J E90 3x2,5 mm® z tablicy
TWP, sprzed gtownego wylacznika pradu. Przewody zabezpieczone beda
wytgcznikami nadprgdowymi B10A.

2.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowe wytacznie pragdu catego obiektu realizowane jest przy pomocy
istniejacej infrastruktury i nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Dla potrzeb przeciwpozarowego wytgczenia pragdu w zapasowym centrum
danych ZCD projektuje sie niezalezny przycisk sterowniczy oznaczony PWPZ
zlokalizowany w portierni obok istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
dla catego obiektu. Przycisk sterowniczy potaczyé kablem NHXH E90 5x1,5 mm?
z wyzwalaczem wzrostowym rozigcznika WG w tablicy TWP. Nacisniecie przycisku
PWPZ spowoduje zmiane stanu rozigcznika i odtgczenie zasilania wszystkich
odbiornikdw w ZCD za wyjatkiem odbiornikdw pozarowych.

Przeciwpozarowe wylgczenie zasilaczy UPS realizowane bedzie przez
zainstalowanie niezaleznego dwuobwodowego przeciwpozarowego wytgcznika
zasilaczy UPS-6w oznaczonego PWU, ktory bedzie zlokalizowany w portierni obok
istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla catego obiektu. Awaryjne
wylaczenie UPS-Ow realizowane bedzie poprzez przyciski sterownicze oznaczone
AWU1 i AWU2 zlokalizowane w pomieszczeniu 0.1. Przyciski PWU i AWU podigczyc
do dedykowanych wejs¢ zasilaczy UPS kablem NHXH E90 2x1,5 mm?.

Przeciwpozarowe wytgczenie agregatu realizowane bedzie przez przycisk
na jego obudowie oraz zainstalowanie niezaleznego przeciwpozarowego wytgcznika
agregatu PWA, ktéry bedzie zlokalizowany w portierni obok istniejgcego
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu dla catego obiektu. Przycisk PWA podiaczyc
do dedykowanego wejécia agregatu kablem NHXH E90 2x1,5 mm?.

2.6. Tablica TWP

Dla potrzeb przeciwpozarowego wytgczenia pragdu oraz obwodow zasilajgcych
odbiorniki pozarowe projektuje sie tablice TWP. Obudowa oraz aparaty zostaty
pokazane na schematach E101 i E102. Lokalizacje tablicy zaznaczono na rysunku
E201.

2.7. Tablice rozdzielcze TSU, TSA, TSB

Projektuje sie tablice rozdzielcze TSU, TSA, TSB zlokalizowane na parterze
w pomieszczeniu 0.1 zapasowego centrum danych. Obudowy, pokrywy, podzespoty
oraz aparaty zostaty pokazane na rysunkach E103 + E106. Lokalizacje tablic
zaznaczono na rysunku E203.
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2.8. Instalacje wewnetrzne

2.8.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Rozmieszczenie opraw wykonano tak, aby spetni¢ wymagania normy
PN-EN-12464-1, w zakresie poziomu natezenia oSwietlenia. Wszystkie oprawy
zostang wyposazone w zrodfa Swiatta LED.

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywac sie przy pomocy lokalnych tacznikéw.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku E204.

2.8.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oswietlenie  awaryjne  zaprojektowano  z uwzglednieniem  wymagan
wymienionych w normie PN-EN 1838.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
¢ instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi,

e minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego wynosi jedng godzine, z czasem
podtrzymania 1 godziny,

e minimalne natezenie na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix,

¢ minimalne natezenie w poblizu (nie dalej niz 2m) sprzetu przeciwpozarowego
i pierwszej pomocy medycznej wynosi 5 IX,

e wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikaty zezwalajace

na ich stosowanie i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej
i wlasciwego kierunku poruszania sie, a takze fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
przeciwpozarowego i pierwszej pomocy medycznej.

Zgodnie z PN/EN 1838 nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oprawy awaryjne w celu
uzyskania minimalnego natezenia 5Ix na powierzchni urzadzen PPOZ i punktéw
pierwszej pomaocy.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku E204.

2.8.3 Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych. Gniazda nalezy montowac
podtynkowo na wysokosci 30 cm od posadzki.

2.8.4 Instalacja sily

W zakresie instalacji sity projektuje sie zasilanie:
¢ urzadzen klimatyzacyjnych,
e urzadzen wentylacyjnych,
e drzwi automatycznych.

Urzadzenia technologiczne zostang dostarczone wraz z kompletnymi ukfadami
sterowania i automatyki. Zasilanie do urzadzen podtgczy¢ wg dtr urzadzen.
2.9. Instalacje ochronne

2.9.1 Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z normg PN-HD 60364 ochrona dodatkowa realizowana bedzie
Za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania.
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Do wszystkich odbiornikow 1-fazowych, tacznie z oprawami oswietleniowymi
doprowadzi¢ trzy zyty. W przypadku odbiornikéw 3-fazowych prowadzi¢ 5 zyt.

Wszystkie potgczenia ochronne wykonaé w sposdb trwaty i zabezpieczy¢ przed
korozjg. Kolor przewoddw ochronnych zielono — zétty.

We wszystkich miejscach przylgczen przewdd ochronny winien by¢ dtuzszy
od przewodow fazowych.

Ochrona dodatkowa poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
zrealizowana bedzie za pomoca:
» bezpiecznikéw topikowych i wylgcznika mocy — w liniach zasilajacych,
e wylgcznikbw  nadpradowych,  wylgcznikdw  rdznicowo—pradowych  oraz

wyltgcznikow roznicowo—nadpradowych dla odbiornikow.

Aby ochrona przeciwporazeniowa byla skuteczna, wszystkie dostepne czesci
przewodzace muszg by¢ potgczone z przewodami ochronnymi. Nie dotyczy
to urzadzen o II klasie izolacji.

2.9.2 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potaczen
wyréwnawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow.

W pomieszczeniu 0.1 i 0.2 zainstalowac lokalne szyny wyréwnawcze LSW
potaczong z wyprowadzeniem z uziomu otokowego. Do szyn LSW dotgczy¢ wszystkie
metalowe ciggi dostepne armatury, kanalizacji, klimatyzacji, wentylacji, trasy
kablowe, szafy serwerowe oraz zaciski PE tablic TSU, TSA i TSB.

2.9.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG projektuje sie ogranicznik przepiec¢ typu 1 + 2. W tablicach
TSU, TSA i TSB projektuje sie ograniczniki przepiec¢ typu 2.

Zastosowane aparaty gwarantujg napieciowy poziom ochrony o wartosci
< 1,5kv.

3. Instalacje niskopradowe

3.1. Okablowanie strukturalne

Dla potrzeb sieci komputerowej i telekomunikacyjnej nalezy zainstalowac
okablowanie strukturalne pionowe $wiattowodowe oraz poziome w standardzie S/FTP
kat. 6a.

Wszystkie elementy (panele, kable, gniazda, itp) wchodzace w sktad
okablowania strukturalnego musza spetnia¢ wymogi minimum kat. 6A, a wykonana
instalacja musi by¢ objeta systemowg gwarancjg producenta zastosowanego systemu
na okres min. 20 lat.

Centralnym punktem okablowania strukturalnego beda szafy serwerowe
S1A + S5Ai S1A + S5A zlokalizowane na parterze w pomieszczeniu 0.2.

Dla potrzeb okablowania pionowego taczacego projektowane zapasowe
centrum danych (ZCD) z istniejgcq infrastrukturg nalezy:
e dla potaczenia nawigzania mediow do budynku <-> istniejgca serwerownia
(pom. 210) — wycofa¢ 2 istniejgce kable Swiattowodowe 72] z serwerowni
i zakonczy¢ je w przetgcznicy Swiattowodowej w szafie S1B,
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e dla pofaczenia istniejgca serwerownia (pom. 210) <-> szafa LPD6 — wycofaé
istniejacy kabel Swiattowodowym 12] z serwerowni i zakonczy¢ go w przetgcznicy
Swiattowodowej w szafie S1B,

¢ dla potaczenia istniejgca serwerownia (pom. 210) <-> szafa LPD8 (REKTORAT) —
wycofac istniejgcy kabel Swiattowodowym 12] z serwerowni i zakonczy¢ go
w przetgcznicy $wiattowodowej w szafie S1B,

e dla potaczenia istniejgca serwerownia (pom. 210) <-> szafa LPD11 (BIBLIOTEKA)
— wycofac istniejgcy kabel Swiattowodowym 12] z serwerowni i zakonczy¢ go
w przetgcznicy $wiattowodowej w szafie S1B,

¢ dla potgczenia serwerownia ZCD <-> szafa LPD5 — utozy¢ kabel Swiattowodowy
12] i zakonczy¢ go w przefgcznicy Swiattowodowej w szafie S1B,

e dla potaczenia serwerownia ZCD <-> szafa LPD1 — utozy¢ kabel Swiattowodowy
12] i zakonczy¢ go w przefgcznicy Swiattowodowej w szafie S1B,

e dla potaczenia serwerownia ZCD <-> szafa LPD2 — utozy¢ kabel Swiattowodowy
12] i zakonczy¢ go w przefgcznicy Swiattowodowej w szafie S1B,

¢ dla potgczenia serwerownia ZCD <-> szafa LPD4 — ufozy¢ kabel Swiattowodowy
12] i zakonczy¢ go w przefgcznicy Swiattowodowej w szafie S1B,

e dla potaczenia serwerownia ZCD <-> szafa LPD7 - utozy¢ dwa kable
Swiattowodowy 12] i zakonczy¢ je w przetgcznicy Swiattowodowej w szafie S1B.

Istniejgce  pofaczenia Swiattowodowe zakoriczone zigczami  SC/APC
zainstalowac w przefgcznicach $wiattowodowych.

Dla potrzeb okablowania fgczacego szafy serwerowe w zapasowym centrum
danych (ZCD) nalezy:

e dla pofaczenia szafa agregacyjna S1A <-> szafa agregacyjna S1B — utozy¢ kable
Swiattowodowe 6x 12] i 12G oraz 48x kabel skretkowy S/FTP kat. 8.1,

e dla potaczenia szafa agregacyjna S1A <-> szafy S2A + S5A - utozy¢ kable
Swiattowodowe 3x 12] i 12G oraz 24x kabel skretkowy S/FTP kat. 8.1 niezaleznie
do kazdej z szaf,

e dla potgczenia szafa agregacyjna S1B <-> szafy S2B + S5B — ulozy¢ kable
Swiattowodowe 3x 12] i 12G oraz 24x kabel skretkowy S/FTP kat. 8.1 niezaleznie
do kazdej z szaf,

Projektowane pofgczenia wykona¢ w technologii kabla $wiattowodowego typu

MPO zakonczonego ztgczami SC/APC oraz SC.

Kable skretkowe S/FTP kat. 6a nalezy wyprowadzi¢ z szafy S1B i zakonczyc
gniazdami R145 kat. 6a, ktdre zostang zainstalowane w pomieszczeniu 0.1. W szafie

S1B okablowanie skretkowe nalezy zakonczy¢é w panelu krosowym 24x RJ45 kat. 6a.

3.2. Zabudowa szaf serwerowych typu kiosk

Zabudowa zimnego korytarza typu CUBE bedzie sktadata sie 10 szaf
serwerowych typu RACK 4DC 42U 800 mm (szeroko$¢) x 1000 mm (wysokosc)
zamykanych ukfadem automatycznych drzwi przesuwnych z jednej strony, Sciang
tylng z drugiej. Szafy Serwerowe przedzielone bedg rzedowymi jednostkami
klimatyzacji precyzyjnej. Celem zapewnienia odpowiedniej wentylacji i przeptywu
powietrza nalezy stosowac perforowane drzwi przednie i tylne szaf serwerowych.
Wszystkie elementy zabudowy powinny zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ wewnatrz
zamknietej strefy.
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System zamykania korytarza (dach, drzwi przesuwne, Scianka) muszg byc
jednolite i tego samego producenta co szafy serwerowe celem zapewnienia
komplementarnosci systemu oraz zapewniac jednolita gwarancje produktu.

Drzwi automatyczne wejsSciowe korytarza musza posiada¢ mozliwos¢ integraciji
z systemem starowania SUG oraz systemem SSP — otwarcie w przypadku alarmu II
stopnia.

3.3. Urzadzenia aktywne

Dla potrzeb prawidtowego dziatania sieci komputerowej nalezy zainstalowac
urzadzenia aktywne, obstugujgce wymiane danych pomiedzy poszczegdinymi
stacjami w sieci:

e 2x switch Cisco C9500-48Y4C wyposazony w cztery interfejsy optyczne
GSFP-10G-LR-S,

e 4x switch Cisco C9200L-48T-4X-E wyposazony w dwa interfejsy optyczne
GSFP-10G-LR-S.

3.4. System monitoringu wizyjnego

Dla zapewnienia nadzoru budynku projektuje sie system monitoringu
wizyjnego, ktdry zapewni rejestracje obrazéw wizyjnych w celu analizy sytuacji
po zdarzeniach tj. analizy zachowania uczestnikdw zdarzen, identyfikacji osdb
uczestniczacych w zdarzeniu oraz w celu udokumentowania zdarzenh w celach
dowodowych.

System monitoringu wizyjnego obejmuje ochrone wewnetrzng. Ochrona zostata
oparta o kamery koputkowe IP 2MP Hikvision DS-2CD3126G2-1S(2.8mm) zasilone
z media konwertera w standardzie PoE.

Obraz z kamer zostanie doprowadzony poprzez media konwertery
do 16- kanatowego rejestratora cyfrowego IP Hikvision DS-7616NI-K wyposazonego
w dysk 8TB, poprzez switch PoE TP-Link TL-SG1218PE. Rejestrator i switch zostaty
wydane w odrebnym opracowaniu i zostang zainstalowane w szafie LPD7A
zlokalizowanej w pomieszczeniu 709.

Dla potrzeb podtaczenia kamer, kable skretkowe S/FTP kat. 6a nalezy
wyprowadzi¢ z szafy S1B izakonczy¢ wtykami RJ45 kat. 6a. W szafie S1B
okablowanie skretkowe nalezy zakonczy¢ w ekranowanym panelu krosowym
24x R145 kat. 6a.

Zasilanie urzadzen doprowadzone jest z listwy zasilajgcej w szafie S1B, ktora
zasilana jest poprzez zasilacz UPS.

3.5. System sygnalizacji wiamania i napadu

Dla potrzeb zminimalizowania wartosci szkdd, jakie mogg by¢ poniesione

w przypadku materializacji zagrozenia w postaci utraty i/lub zniszczenia mienia,
a takze zagrozenia osob projektuje sie system sygnalizacji wkamania i napadu SSWN,
oparty na czujkach PIR i magnetycznych.

System oparto na centrali INTEGRA 64, ktora zostata wydana w odrebnym
opracowaniu i zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 709.

Ekspander INT-E, ktéry umozliwia rozbudowe systemu alarmowego o 8 wejsc,
nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 0.2.

Klawiature strefowg INT-S-GR zainstalowac w korytarzu.
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3.6. System kontroli dostepu

Projektuje sie system kontroli dostepu, ktdéry moze zneutralizowac okolicznosci
sprzyjajgce powstawaniu przestepstw w godzinach pracy, czuwajgc nad autoryzacjg
0sOb poruszajacych sie w obiekcie. System kontroli dostepu zapewni identyfikacje
0sob wchodzacych do chronionego obszaru a nastepnie, stosownie do uprawnien
posiadanej przez nig przepustki, podejmie decyzje o udzieleniu dostepu. Wejscie do
pomieszczen ZCD chroni¢ bedzie system skfadajacy sie z czytnikdw kart
magnetycznych pozwalajgcych na dostep do wyznaczonych stref.

Nalezy zainstalowa¢ system IP oparty na kontrolerach drzwi z czytnikiem
zblizeniowym 13.56MHz spetniajgcym wymag zgodnosci z kartami typu MiFare.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu, ktdrego zarzadzanie odbywa
sie przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na serwerach Uniwersytetu
Opolskiego. Zaprojektowane dwa urzadzenia mieszczg sie w limicie funkcjonujacej
licencji Pro, ktéra obejmuje do 100 urzadzen.

Dla potrzeb podigczenia urzadzen, kable skretkowe S/FTP kat. 6a nalezy
wyprowadzi¢ z szafy S1B izakonczy¢ wtykami RJ45 kat. 6a. W szafie S1B
okablowanie skretkowe nalezy zakonczy¢ w ekranowanym panelu krosowym
24x RJ45 kat. 6a.

Urzadzenia bedg wigczone do systemu poprzez switch TL-SG105E
zainstalowany w szafie S1B.

Kontrolery drzwi oraz elektrorygle nalezy zasili¢ przy pomocy zasilacza
buforowego zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.2. Urzadzenie nalezy zasili¢
z wydzielonych obwoddw tablic TSA.

3.7. System sygnalizacji pozaru

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru poprzez
instalacje elementéw kontrolno-sterujgcych.

3.7.1 Scenariusz dziatania systemu

Po rozbudowie systemu, nalezy go ponownie skonfigurowaé tak,

ze w przypadku zagrozenia pozarowego i wyzwolenia alarmu II stopnia nastgpi:

e w przypadku podigczenia — wystanie sygnatu powiadamiajgcego o pozarze
do centrum monitoringu PSP,

e wylgczenie obwoddw w tablicy TSU zasilajgcych wentylacje i klimatyzacje oraz
drzwi automatyczne kiosku (otwarcie),

e wysterowanie (otwarcie) drzwi objetych kontrolg dostepu, ktére znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej,

e wysterowanie (zamkniecie) klap odcinajacych.

3.7.2 Funkcje wykonawcze SSP

Elementy kontrolno-sterujgce projektuje sie dla:

e wylgczenia urzadzen klimatyzacji, wentylacji i drzwi automatycznych.
W przypadku alarmu II stopnia, centrala SSP wysteruje zestyk w elemencie
kontrolno-sterujgcym, co spowoduje przekazanie sygnatu do tablicy TSU.
Wysterowanie zestyku spowoduje odtgczenie zasilania cewek stycznikdw, co
spowoduje wytacznie urzadzen wentylacji, klimatyzacji i drzwi automatycznych,

e wytgczenia kontroli dostepu w drzwiach znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej.
W przypadku alarmu II stopnia, centrala SSP wysteruje zestyki w elemencie
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kontrolno-sterujgcym, co spowoduje przerwanie obwodow  zasilajgcych
elektrorygle. Spowoduje to otwarcie sie drzwi,

e sterowania oraz monitorowania pofozenie klap odcinajacych na kanafach
wentylacyjnych. W przypadku normalnej pracy na zaciski elektromagnesoéw klap
doprowadzone jest zasilanie 230VAC z zestyku elementu liniowego i klapy
utrzymywane sg w potozeniu otwartym. W przypadku alarmu II stopnia, centrala
SSP wysteruje zestyki przekaznikowe w modutach, co spowoduje odtgczenie
napiecia z zaciskow elektromagneséw i zamkniecie sie klap odcinajgcych.
Sterowanie klapami skonfigurowa¢ wg wytycznych projektu wentylacii.
Monitorowanie pozycji potozenia klap realizowane jest poprzez potaczenie
zaciskow wytgcznikow krancowych w klapach, z zaciskami wejsciowymi modutéw
liniowych,

e monitorowanie Statego Urzadzenia Gasniczego. W projekcie Statego Urzadzenia
Gasniczego wydano ponizsze sygnaty, ktére nalezy wigczy¢ do systemu
sygnalizacji pozaru:

o alarm uszkodzenia ogodlnego,
o alarm pozarowy I stopnia,

o alarm pozarowy II stopnia,

o wyptyw Srodka gasniczego.

Monitorowanie stanu Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego realizowane
jest poprzez potaczenie zaciskow wyijsciowych centrali automatycznego gaszenia
z zaciskami wejsciowymi modutdw liniowych.

Projektowane moduty  podiaczy¢  do istniejacej petli kablem
YnTKSYekw  1x2x0,8 mm. Natomiast potaczenie  modutdw liniowych
z cewkami stycznikéw w tablicy TSU, w obwodach elektrorygli, klapami odcinajgcymi
i centralami gaszenia wykona¢ przewodem HDGs E90 2x1 mm?.

4. Trasy kablowe

W pomieszczeniach ZCD projektuje sie trasy kablowe wykonane korytami
siatkowymi. Koryta kablowe mocowa¢ przy pomocy wspornikdw sufitowych
WPCW 2000 i wysiegnikow WWSS 200 do stropu na wysokosci h=2,8 m
nad posadzka. Odcinki pionowe koryta mocowa¢ do S$ciany przy pomocy profil
montazowych PMCN200. Gniazda montowac do koryt kablowych przy pomocy blach
montazowych BMS. Pozostate instalacje wykona¢ jak podtynkowe z tym,
ze minimalna warstwa tynku musi mie¢ grubo$¢ 5 mm.

Kabel zasilajgcy z tablicy TWP prowadzi¢ w piwnicy nad stropem podwieszonym
na uchwytach OZK50, a na parterze natynkowo w listwie instalacyjnej.

Kable na zewnatrz do agregatu prowadzi¢ w przepuscie z rury DVR110, a na
zewnatrz w korycie stalowym petnym z pokrywa.

Dla potrzeb prowadzenia kabli z podtrzymanie funkcji E90, stosowa¢ uchwyty
UDF mocowane do $ciany kotkami rozporowymi MKR. Catkowity zestaw dla
podtrzymaniem funkcji E90 musi zostaC wykonany z zastosowaniem kabli
i przewodow, ktorych  producent przeprowadzit badanie z projektowanym
(zastosowanym) systemem tras kablowych.

Dla potrzeb wyprowadzenia w przysztosci z ZCD kabli $wiattowodowych,
z pomieszczenia 0.2 projektuje sie kanalizacje teletechniczng przy pomocy rury
DVR110 zakonczong w studni teletechnicznej SK-1.
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5. Wykonanie instalacji wewnetrznych
Instalacje elektryczne i niskoprgdowe montowaé po uzgodnieniach z branza
instalacji sanitarnych.

W obwodach elektrycznych nalezy zastosowac przewody miedziane, na napiecie
znamionowe min. 500V.

Zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-007:2017-09 kabel zasilajgcy zapasowe
centrum danych powinien spetnia¢c wymagania reakcji na ogien, w zakresie jego
izolacji, w klasie nie mniej niz B2ca, slb,d1,al.

Zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-007:2017-09 wszystkie kable
i przewody zasilania urzadzen elektrycznych oraz instalacje strukturalng zastosowane
W pomieszczeniach zapasowego centrum danych powinny spetnia¢ wymagania
reakcji na ogien, w zakresie ich izolacji, w klasie nie mniej niz Eca.

Przewody instalacji elektrycznych prowadzic pod tynkiem, natomiast
okablowanie skretkowe w korytach instalacyjnych na korytarzu i podtynkowo
w pomieszczeniach. Wszelkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy uszczelnic.

Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej masy uszczelniajgcej o odpornosci
ogniowej nie gorszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody budowlanej.

Wszystkie prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z wiedzg
techniczng, w oparciu o obowigzujgce normy oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

Po zakonczeniu robdt wykonac obowigzujgce pomiary i badania.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt do sprawdzenie przed zakupem materiatow
czy posiadajg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aktualne certyfikaty, aprobaty
techniczne, a w przypadku systemow sygnalizacji pozaru, statego urzadzenia
gasniczego oraz osSwietlenia awaryjnego Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktdrego$ z przepisdw nie zwalnia
to Wykonawcy z jego stosowania.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nri51,
poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:
e 7 zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

e prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie
wiekszej od 1t.

e prowadzonych w poblizu czynnego napiecia.
Podczas wykonywania prac mogg wystgpic takie zagrozenia jak:
e upadek z wysokosci
e porazenie pragdem elektrycznym
e przygniecenia
e stluczenia
e uszkodzenia mechaniczne ciata podczas szlifowania

e halas i wibracje
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Przed rozpoczeciem prac nalezy przeszkoli¢ pracownikdw co do wykonywanych
prac i ich charakteru oraz spodziewanych zagrozen.

Nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet podnosnikowy, zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci, skutkami porazenia prgdem elektrycznym, ostong czesci
twarzowej i oczu (ciecie i szlifowanie), oraz w indywidualne narzedzia monterskie
sprawne i atestowane. O zastosowaniu zabezpieczen decyduje kierownik robot.
Strefe pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢ odpowiednimi znakami i tablicami, oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

Pracownicy winni mie¢ aktualne badania lekarskie, w tym do pracy na
wysokosci, aktualna Swiadectwa kwalifikacyjne SEP i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
i obstugi maszyn oraz elektronarzedzi (tych ktére tego wymagaja- np. praca
wiertarkami z udarem, zageszczarki gruntu).

Pracownikéw nalezy wyposazyé w osobisty sprzet ochronny (okulary, izolowane
narzedzia monterskie, pasy bezpieczenstwa, nauszniki — praca zageszczarki).

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami bhp i p/poz.
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W,a’zl[) WOJEW: . DZKIW KRAKOWIE
WYDZJAL POLITYK] RBGIONALNEI
1 PRZESTRZENNE]
31-156 Krakow,ul. Basstowa 22
tel. 21-72-16, 23-01-53
fax 16-02-80

RP-Upr. 480/94 Krakéw, dnia 2 grudnia 1994 r.

DECYZJA

0 STWIERDZENUU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2,ust.2,pkt 2, §5, ust.2, §7 i §13, ust.1,
pkt 4,1it.d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr
8 poz.46) z pézniejszymi zmianami -

stwierdza slie ze:

Pan KRZYSZTOF WINDAK - technik elektryk
urodzony dnia 6 listopada 1956 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robét

W specjalno$ci instalacyjno-inZynieryjnej.

w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan Krzysztof Windak jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o pow-
szechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych,

2/ kierowania, nadzor;o ig_i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i k9nﬁ}v@ég¥marzania elementow konstru-
keyjnych in§Eq}a§Jr‘ raz__oél/g’ niania 1 badania stanu
technicznego':‘}_l;\'zél_c :sie-idstalacji  elektrycznych o pow-

N v 5
szechnie znany: W, ‘zarf‘ia)gh,.ﬁ\onstrukcy Jjnych.
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Otrzymuja:

1 x Pan Krzysztof Windak
1 x asa

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6SS-HWX-5NN *

Pan Krzysztof Windak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2436/01

adres zamieszkania os. Piastéw 7/2, 31-623 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



S MALOPOLSKA Krakow, dnia 23 grudnia 2013 r.
S| OKREGOWA
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—— INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

MAP OIB/KK/N054-0055/13

DECYZJA
Nu podstawle art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
oraz (Dz. Uz 2013 r, poz 932 = pdén zm.), art. 12 ust. | pkt 17 5, art. 12 ust, 3,

wt, 13 ust, 1 pkt | oraz ar 13 ust 4 art 14 st | phe 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity; D= U = 2000 r. Nr 243 paz. 1623 = padn. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministta  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 r. Nr &3 poz. 378 = pidn, zm,) oraz art, 104 ustawy z dia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postep ia adminisiracyjnego (rekss Jednolity: Dz U, = 2013r., poz. 267 = pdén. zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Gora

urodzony dnia 13.02.1981 r, w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0315/POOEN3

-

do projel ia bez ogr
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Bnduwmctwn w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 7 preeprowadzonego eg stwierdzita, ze Pan Rafal Gora
posiada wymage wik teenie | prakiyke dowa koni do kania uy ien budowlanych
W owyie] wymlcmone] specjalnoei @ nzyskai puzytywny wymk inu na up ienia budowl
Szezegblowy zakres nadanych uy y na odwrocie decyzji.
POLCZENIE

O ninieiszei decyzil shuzy odwolanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyine} Polskie] lzby Indyniendw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskie) Okrggowef 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

Skiad Oreckajacy
Ohirggowej Komisl Kwaliflkacyjnc]:

|- Preewodniceacy Okrgpowej Komisji Kwalifiknoyine —— \\ I
e in. Zygmun Rawicki A

2 Cybomek Skindu Oroeknjicego
ini. Stamistaw, Chrobak

3. Czlonck Skindu Orzcknjacegn
mgr ing. Ryszard Damijan

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2 UNIWERSYTET
POLSK.I

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane, nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze:
PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU COLLEGIUM SALUTIS HUMANAE

- BUDOWA ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH

ZLOKALIZOWANEGO W OPOLU, PRZY UL. KATOWICKIEJ 68
DZIALKA NR 24/10, K.M. 46, OBREB 0103 OPOLE

IDENTYFIKATOR DZIALKI 166101_1.0103.AR_46.24/10

Zostat sporzagdzony

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT

TECH. KRZYSZTOF WINDAK
UPR. NR 480/94

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. RAFAL GORA
UPR. NR MAP/0315/POOE/13

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNlOSCI
INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN

| ANprojekt

|PT

| OPOLE

05.2022]
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TAURON
DYSTRYBUCJA
Opole, 2022-03-16

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/033213/2022/003R02 z dnia 2022-03-16

Obiekt: Budynek oswiaty - zwiekszenie mocy

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Katowicka 68
45-061 Opole
numery dziatek: 24/10

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-03-11, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1:170,0 kW (wzrost z 120,0 kW) dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN OPC20355, Obwod nN ZK- 2/8940 nr OPC20355/4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie
ztaczowo-pomiarowym ZK-8940.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego w zestawie ztaczowo-pomiarowym ZK-8940.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
v dostosowaé zestaw zigczowo-pomiarowym ZK-13658 dokonaé wymiany zabezpieczen i przekiadnikow
pradowych
v w zakresie ukladu pomiarowego opracowac¢ dokumentacije techniczng, ktérg na etapie opracowywania nalezy
uzgodni¢ w zakresie schematu ideowego jednokreskowego z Wydziatem ODP (Andrzej Karsznia. Nr tel. 77

889 6314, e-mail: Andrzej.Karsznia@tauron-dystrybucja.pl). Kompletng dokumentacje przediozy¢é do
korcowego uzgodnienia w Wydziale Pomiaréw w Opolu przy ul. Konopnickiej 3.

b) w zakresie sieci:

v w stacji transformatorowej "Staszica" istniejacy transf. o mocy 400kVA, wymienié na transformator o mocy 630
kVA po dostosowaniu aparatury po stronie $n i nn do wiekszego transformatora,,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

v zasilanie obiektu wykonaé z wewnetrznej linii zasilajgcej budynku, po dostosowaniu jej do zwiekszonego
poboru mocy

v wykonac wiasnym kosztem i staraniem siec i instalacje elektryczng w obiekcie (nieruchomosci) i zasilajacg
obiekt od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami Przedsiebiorstwa Energetycznego,

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: 3-fazowy pétposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 315A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopierr skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Strona 1z 2 WP/033213/2022/003R02



Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich‘miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Kolbusz Wojciech

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R O[C:[’fhllrl/
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Pafnstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Paristwo na numer sprawy WP/033213/2022/003R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przyiaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposadb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zacpatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrodto energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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BILANS MOCY

P; - moc zainstalowana
kz - wspotczynnik zapotrzebowania
Ps - moc szczytowa
Iz - prad obliczeniowy
P; kz CoSs ¢ Ps Is
L.p. Nazwa odbioru
P kwl | - | - | [kw] | [A]
1 2 3 4 5 6 7
Tablica TSU
1 |UPS + tadowanie 65,00 1,00 0,80 65,00 117,27
2 |Kliamtyzacja serwerowni 44,40 0,75 0,80 33,30 60,08
3 |Klimatyzacja pom. technicznego 4,00 0,50 0,80 2,00 3,61
4 [Wentylacja 0,60 0,80 0,80 0,48 0,87
5 |Gniazda wtykowe 0,80 0,50 0,80 0,40 0,72
6 |Oswietlenie 0,50 1,00 0,80 0,50 0,90
Suma TSU 115,30 | 0,88 | 0,80 | 101,68 | 183,45
Tablica TSA
1 |Listwa zasilajgca 30,00 1,00 0,80 30,00 54,13
2 |Systemy niskopradowe 0,10 0,50 0,80 0,05 0,09
Suma TSA 30,10 | 1,00 | 0,80 | 30,05 | 54,22
Tablica TSB
1 |Listwa zasilajgca 30,00 1,00 0,80 30,00 54,13
Suma TSB 30,00 1,00 0,80 30,00 54,13
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DOBOR KABLI I ZABEZPIECZEN

Pi

moc instalowana

Iz

obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu (PN-IEC 364-5-523)

Ps moc szczytowa ko  krotno$¢ zadziatania wktadki (t = 1 h)
Is prad szczytowy I, prad wylaczenia
Iz prad obliczeniowy Ix  prad zwarcia
In prad wkiadki bezpieczi k¢  krotnos¢ pradu zwarciowego
k  krotnos¢ zadziatania wkiadki (t = 0,2 slubt=55s)
. ZK-8940 AGREGAT- TSU - TBPx -
ODBIOR - TWP RG - TSU TSu TSx
Pi [kW] 115,30 115,30 200,00 30,10
Wsp jedn. 0,88 0,88 1,00 1,00
Cosg 0,80 0,80 1,00 0,80
Ps [kW] 101,7 101,7 200,0 30,1
Is [A] 183,5 183,5 289,0 54,2
[ [m] 10 100 20 25
s [mm?] 190 95 150 70
AU [%] 0,06 1,22 0,30 0,12
I [A] 183,5 183,5 289,0 54,2
N 400 x 0,7 =
= Iy [A] 200 200 280 125
Al
- 399x0,78= | 196x0,87 =
12 [A] 223 233 311,22 170,52
Ir=0,7
Charakterystyka gG WTNH2 gG WTNH1 Im = 10 gG WNTHO00
Sposdb utozenia D1 B2/E B2/E E
o k, 1,6 1,6 1,45 1,6
Al
T L= kx Iy [A] 320 320 406 200
@\
~ 1,45x I, [A] 323 338 451 247
N2XH-]
4x YKXSzo HO7RN-F
Typ kabla /przewodu | v,y oy Ei;g 5x150 5x70
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ZK-8940 TWP
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UWAGI:
1. Uklad sieci TN—C-S. 3. Linig cienkq zaznaczono elementy istniejqce, natomiast liniq grubq elementy projektowane.
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. 4, Elementy przystosowane do plombowania oznaczono gwiadkq "*”.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA [ INWESTYCJA OPACOWAL PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INWESTOR UNIWERSYTET OPOLSKI BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES DATA
| _l' "BUDOWA do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci OPOLE, UL. KATOWICKA 68
% EE Sk‘JE 56 ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH" INSTALACYJINEJ bez ograniczen INSTALACYJNEJ bez ograniczen DZ. NR 24/10 K.M. 46, OBR. 0103 OPOLE 05'2022
ANPROJEKT | OBIEKT TYTUL SCHEMAT ETAP SKALA
STUDIO PROJEKTOWE —
SWSKA 374, L0 o0 TABLIC ZK-8940, TWP ill
UL. KRAKOWSKA 373, LOK.603 . ) NR PROJEKTU NR RYSUNKU
45-018 OPOLE

www.anprojekt.pl  TEL. 608 506 464

ZAPASOWE CENTRUM DANYCH

4/2022
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UWAGI: ] -
1. Uktad sieci TN-C-S. Il I Il
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
3. Elementy przystosowane do plombowania oznaczono gwiadkq "*”. 533
4, Obudowa wg kodu katalogowego na rysunku elewacji tablicy.
5. Typy aparatéw oraz ilos¢ wg schematu tablicy TPW.
6. Obudowa firmy Incobex, aparaty firmy Hager.
7. Dopuszcza sig zastosowanie produktdw innego producenta,
o analogicznych parametrach wymienionych w specyfikacji technicznej.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTYCJA OPACOWAL PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INWESTOR UNIWERSYTET OPOLSKI BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES DATA
PRO J_'- "BUDOWA do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci OPOLE, UL. KATOWICKA 68 05 2022
chudie bioiektomwe ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH" INSTALACYJNEJ bez ograniczen INSTALACYJNEJ bez ograniczen DZ. NR 24/10 K.M. 46, OBR. 0103 OPOLE .
ANPROJEKT | OBIEKT TYTUL y ETAP SKALA
STUDIO PROJEKTOWE WYPOSAZENIE PT 1:10
ANNA BODAKIEWICZ TABL'CY TWP '
UL. KRAKOWSKA 373, LOK.603 NR PROJEKTU NR RYSUNKU
45-018 OPOLE

www.anprojekt.pl  TEL. 608 506 464

ZAPASOWE CENTRUM DANYCH
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. Uklad sieci TN—C-S.
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. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

. Obudowa, pokrywy i podzespoly wg koddéw katalogowych na rysunku elewacii tablicy.
. Obudowe tablicy wyposazy¢ w szyny nosne /UN12A/.
. Typy aparatéw oraz ilos¢ wg schematu tablicy TSU.
. Obudowa i aparaty firmy Hager.

. Styki aparatéw wyprowadzi¢ na zaciski montazowe; zastosowa¢ zaciski pigtrowe.
. Dopuszcza sig zastosowanie produktdw innego producenta, o analogicznych parametrach wymienionych w specyfikacji technicznej.
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1. Uklad sieci TN-C-S. = o = o
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. FPOZSN2 — IP44, K. och. I - gt 205 FPOZSN2 — IP44, K. och. Il = gf. 205
3. Obudowa, pokrywy i podzespoty wg koddw katalogowych na rysunku elewacji tablicy.
4. Obudowe tablicy wyposazyé w szyny nosne /UNOBA/.
5. Typy aparatow oraz ilos¢ wg schematdéw tablic TSA i TSB.
6. Obudowa i aparaty firmy Hager. 550 550
7. Styki aparatéw wyprowadzi¢ na zaciski montazowe; zastosowa¢ zaciski pigtrowe.
8. Dopuszcza sig zastosowanie produktdw innego producenta, o analogicznych
parametrach wymienionych w specyfikacji techniczne;j.
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S1A

Szafa serw BKT 4DC 42U, 800/1000, drzwi przednie cale, tylne dzielone — perf, RAL 9005 czary
110s4280103411.3

S1B

Szafa sery BKT 4DC 42U, 800/1000, drzyi przednie cale, tyine dzielone — perf., RAL 9005 czamy
110s4280103411.3
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S2A, S3A / S2B, S3B

Szafa serw BKT 4DC 42U, 800/1000, drzwi przednie cale, tylne dzielone — perf, RAL 9005 czary
11054280103411.3

o0

L=1383mm, kabel 3.0m

dllistwy

'Wilgotnosci,

A1 |

Wtyk IECB0309 32A/400V, 1xPort Temperatury/Wilgotnosci, dilistyy L=1383mm, kabel 3,0m
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Przelqcznica $wiattowodowa ggsuwalna
|3x Kaseta BKT VPLUS 6 x SC/APC Duﬂex
Koseta BKT VPLUS 6 x SC Duplex {15K3MGA.PRO,LL
o [¢
Panel krosujgey 19" BKT, modulamy na 24xRJ45, skosne porty 11305115 +
+ 24 moduly ekr, kat 8.1 beznarz,
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S4A, S5A / S4B, S5B

Szafa sery BKT 4DC 42U, 800/1000, drzyi przednie cale, tyine dzielone — perf., RAL 9005 czamy
110s4280103411.3
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Wiyk IEC60309 32A/400V, 1xPort Temperatury/Wigotnosci, dhlistwy L=1383mm, kabel 3,0m
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Przelqcznica $yiatloyodowa vgsuwmnn
|3 Kaseta BKT VPLUS 6 x SC/APC Duklex 11
Kaseta BKT VPLUS 6 x SC Duplex 115
o [¢

Panel krosujgey 19" BKT, modularny na
11305115+ 24 moduty ekr. kat 8.1 beznarz.
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BKT 2U/19” VENI VPLUS MD-12 11111002.3PRO +
KIMGAPROLL +
3MGAPRO.LL

24xRJ45, skosne porty

fun fun
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OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
‘ DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES DATA
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[SzaFA LPD7A ]
\ \
y |
K1 <D: ‘ \
4 S R \
| |
K2 F—— ‘ ‘
\ 2 \
K3 <DE — | MK1.2 |- |
| L
| I |
ka ([ —— | MK2.2 |~ |
| %2 |
5 <% L |-
POM. 709 I
I
6 <D:|7 '
I
I
PIETRO 7 |
I
I
I
< <& ,
I
I
k8 <& |
I
I
K9 <& I
I
I
K10 <D:I7 '
I
I
\P\ETRO 6 [ \
I
I
I
OZNACZENIA: | I |
I
kabel skretkowy U/UTP kat. 6a |
—————— widkno kabla $wiattowodowego Ezm S1A = T
RC rejestrator cyfrowy DS—7616NI-K + dysk twardy 8TB ‘ %2 ‘
S switch PoE TP-Link TL—SG1218PE, 16xPoE, 250W K11 (u:’_‘_ MK1.1 F 1 \
MKx media konwerter WDM TL—FC111PB—20 \ I \
|:n) kamera koputkowa IP 2MP DS-2CD3126G2-IS(2.8mm) | _: |
. : K12 { ([ F————— MK2.1
X/ ilos¢ kabli \ |
UWAGI: ZCD - POM. 0.2
1. Elementy wydane w projekcie przebudowy 6 i 7 pietra — etap |, pokazano liniq cienkq, a elementy projektowane liniq grubq.
2. Urzqdzenia firm TP—Link i Hikvision. PARTER — ZCD ‘
3. Dopuszcza sig zastosowanie produktdéw innego producenta, o analogicznych parametrach wymienionych w specyfikacji technicznej.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA [ INWESTYCJA OPACOWAL PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INWESTOR UNIWERSYTET OPOLSKI BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES DATA
| _l' "BUDOWA do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci OPOLE, UL. KATOWICKA 68
% EE Sk‘JE 56 ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH" INSTALACYJINEJ bez ograniczen INSTALACYJNEJ bez ograniczen DZ. NR 24/10 K.M. 46, OBR. 0103 OPOLE 05'2022
ANPROJEKT |OBEKT [~ ~~~~"~"""“""""“"“"“""7T°"~"“~"“"""“"“"*“"“*"""™"”"™"”"™""“""*77°"“"“""""*~""“"“"" """/ °° TYTUL ETAP SKALA
STUDIO PROJEKTOWE —
ANNA BODAKIEWICZ SCHEMAT PT
UL KRAKOWSKA 573, LOK.60 MONITORINGU [rprosexTu NRRYSUNKU
www.anprojektpl  TEL. 608 506 464 ZAPASOWE CENTRUM DANYCH WIZYJINEGO 4/2022 E108




ZCD — POM. 0.2

T T T
| |
| B | 5 4 3 2 1
PARTER - KORYTARZ ~ S1 [l— | —(m=" T T T - _ﬁ_ 7 j - ﬁ - ﬁ -
KLATKA SCHODOWA  S1 [HH] | | | . | | |
KLATKA SCHODOWA M1 -1 I : |
T R
POM. 700 ST T A A A A B
POM. 700 S2 "1 £2-01 £2-02 E2-03 E2-04 [E2-05
P S 3 S )
= = = = 1%}
o o o o a
o a o o
r £ 1 8 7 6 5 4 3 2 1
%:% _— - - - — == === === === A N AN AN — — —
| | 12 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 T W 3 W W ﬁ 1 o
— — — — S A N A — A — 7 — — — —
| T RS SR TR IR TR IR R R | L | | | | o
|
; I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
— CSWN \
| | | | | | | | | | | | \ \ \ \ | | | |
3 | /O G O S G G S N G i I O
POM?O? - 0-1 0-2 0-J3 0-14 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 £1=01  E1-02  E1-03 E1-04 E71-05 £1-06 ET1-07 £1-08
= o o ~ ™~ M < 9} =} ~ 00 (2] (@] ~— [N M ~ w w
(e} (e} o (e} (e} o (e} (e} (e} (e} — o~ (e} ~ ~ ~— ~— ~ ~ ~
= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
O = = = = = = = = = = & & = = = = = = = =
L o o (@) (@] o (@) (@} o o o > > o o o o o o o o
w o o a [m o a [m o o o ) ) o o o o o o o o
OZNACZENIA:
————— przewdd YIDY 6x0,5 (U/UTP B2ca kat. 5e)
przewdd YTDY 8x0,5 (U/UTP B2ca kat. 5e)
CSWN centrala systemu sygnalizacji wtamania INTEGRA 64
E1 |§| ekspander wejs¢ INT-E
MI[E]  manipulator LCD INT-KLCD-GR
Sx klawiatura strefowa INT-S—GR
<€ czujka ruchu PIR
=S czujka magnetyczna z petlq sabotazowq
oJ wewnetrzny sygnalizator akustyczny SPW-100
UWAGI:
1. Elementy wydane w projekcie przebudowy 6 i 7 pietra — etap |, pokazano liniq cienkq, a elementy projektowane liniq grubq.
2. Urzqdzenia firmy Satel.
3. Dopuszcza sig zastosowanie produktéw innego producenta, o analogicznych parametrach wymienionych w specyfikacji technicznej.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA [ INWESTYCJA OPACOWAL PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INWESTOR UNIWERSYTET OPOLSKI BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES DATA
| _l' "BUDOWA do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci OPOLE, UL. KATOWICKA 68
% EE Sk‘JE 56 ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH" INSTALACYJINEJ bez ograniczen INSTALACYJNEJ bez ograniczen DZ. NR 24/10 K.M. 46, OBR. 0103 OPOLE 05'2022
ANPROJEKT |OBEKT [~ ~~~~""~"“""“""""“""“""7T°"~"“~"“"*"°"“""“"“"*"“"“""™"”"™"”"™ " "“""77°"“""""7“""7? ‘;‘/°‘ ‘“‘‘°‘‘°“°° TYTUL ETAP PT SKALA
STUDIO PROJEKTOWE SCHEMAT SYSTEMU —
ANNA BODAKIEWICZ
UL KRAKOWSKA 375, LOK603 SYGNALIZACJI [w=prosexTu NRRYSUNKU
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OZNACZENIA:

UWAGI:

elektrorygiel 12V
zasilacz HPSB-12V2A-B

1. Urzqdzenia firmy Pulsar, 2N.
2. Dopuszcza sig zastosowanie produktdw innego producenta, o analogicznych
parametrach wymienionych w specyfikacji techniczne;j.

KORYTARZ
POM. 0.1

kabel skrgtkowy S/FTP kat. 6a

kabel N2XH-0 B2ca 2x1,5

kontroler drzwi z czytnikiem zblizeniowym 02395-001
przycisk wyjscia BPNONFCLE

przycisk wyjscia awaryjnego FP3/GR/DP

POM. 0.1
POM. 0.2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

[PROJEK]

studio projektowe

INWESTYCJA

ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH"

OPRACOWANIE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ
"BUDOWA

OPACOWAL.

ANPROJEKT

STUDIO PROJEKTOWE

ANNA BODAKIEWICZ

UL. KRAKOWSKA 373, LOK.603
45-018 OPOLE

www.anprojekt.pl  TEL. 608 506 464

OBIEKT

ZAPASOWE CENTRUM DANYCH

PROJEKTANT

mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK

tech. KRZYSZTOF WINDAK
UPR. NR 480/94

do projektowania w specjalnosci
INSTALACYJNEJ bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. RAFAL GORA

UPR. NR MAP/0315/POOE/13
do projektowania w specjalnosci
INSTALACYJNEJ bez ograniczen

INWESTOR
UNIWERSYTET OPOLSKI

PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE

BRANZA

ELEKTRYCZNA

ADRES
OPOLE, UL. KATOWICKA 68
DZ. NR 24/10 K.M. 46, OBR. 0103 OPOLE

DATA

05.2022

TYTUL

SCHEMAT
SYSTEMU
KONTROLI DOSTEPU

ETAP PT

SKALA

NR PROJEKTU

4/2022

NR RYSUNKU

E110




8900 230V 0900 ° 230V ° 230V
do elementu |ii | i | | do elementu
istniejgcego ||| | istniejqcego
4{r| L@ L@
co1c:}JL<§;s TSU L{:JCG
PARTER- ZCD
O0ZNACZENIA:
kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
— — — przewdd HDGs 2x1,5
—:—:— kable 2x YnTKSYekw 1x2x0,8 + przewdd HDGs E90 2x1
mv element kontrolno—sterujqcy 1we/ 1wy IQ8FCT 23
element kontrolno sterujqcy 4we/2wy EBK 4G2R
klapa odcinajgca
[ elektrorygiel kontroli dostepu
TSU tablica rozdzielcza TSU
CGx centrala gaszenia gazem
UWAGI:
1. Urzqdzenia firmy ESSER - rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA [ INWESTYCJA OPACOWAL PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY INWESTOR UNIWERSYTET OPOLSKI BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA PLAC KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES DATA
PR O J_l' "BUDOWA do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci OPOLE, UL. KATOWICKA 68 05 2022
R T T ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH" INSTALACYJINEJ bez ograniczen INSTALACYJNEJ bez ograniczen DZ. NR 24/10 K.M. 46, OBR. 0103 OPOLE '
ANPROJEKT |OBEKT [~ ~~~~"~"""“""""“"“"“""7T°"~"“~"“"""“"“"*“"“*"""™"”"™"”"™""“""*77°"“"“""""*~""“"“"" """/ °° TYTUL ETAP SKALA
STUDIO PROJEKTOWE SCHEMAT ROZBUDOWY PT
UL KRAKOWSKA 375, LOK-03 SYSTEMU SYGNALIZACJI [nreroexTu NR RYSUNKU

www.anprojekt.pl  TEL. 608 506 464
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RZUT PARTERU /FRAGMENT/
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RZUT PWNIC /FRAGMENT/
) 7 | |
| — T |
211 °© -
OZNACZENIA: i 7
- 2] nad sufitem podwieszanym
— — — — trasa kabla zasilajgcego ]
UWAGI:
1. Uklad sieci TN—-C-S. : (L - I
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ] J Ll
3. Ostateczny przebieg kabli oraz ich dfugos¢ ustalic na budowie ) |
z Inwestorem, architektem oraz w porozumieniu z innymi branzami. :
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTYCJA OPRACOWAL. PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY TYTUL INWESTOR UNFI'\II_VA\E(?%LIEELS&OAL%\I BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES OPOLE, UL. KATOWICKA 68 | pATA
| _l' "BUDOWA do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci DZ. NR 24/10 K.M. 46
% I:E SK‘J E 55 ZAPASOWEGO CENTRUM DANYCH" INSTALACYJINEJ bez ograniczen INSTALACYJNEJ bez ograniczen OBR. 0103 OPOLE 05'2022
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STUDIO PROJEKTOWE b
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OZNACZENIA: . .
LEGENDA PPOZ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
== trasa koryt kablowych — rozmiar wg opisu na rzucie
= SW  lokalna szyna wyréwnawcza pssEnennnnngRENM20 0.1 POM. TECHNICZ.| 14.14 m2
yna W ” < KERUNEKEWAKUACY 02 | SERWEROWNIA| 36.81m2
60 REI 60
UWAGI: [RAZEM [ 52.95m2]
1. Uklad sieci TN-S. DRZWI - E160
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
3. Trasy kablowe prowadzi¢ na wysokosci h=2,8m nad posadzkq. DRZWI - EI30
4. Ostateczny przebieg tras kablowych ustali¢ na budowie, w porozumieniu z Inwestorem i pozostatymi branzami.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTYCJA OPRACOWAL. PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY TYTUL INWESTOR UN;\II_VAE(;%%LELSIFI’(OALEE\I BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA 45-040 OPOLE
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'I’/ nad stropem podwieszanym
TSU tablica rozdzielcza instalacji elektrycznej {1z gniazdo 3P+N+Z, 32A/400V, pojedyncze, dia listwy zasilajqce]
TSATSB  tablica rozdzielcza instalacii elektrycznej gwarantowanej x gniazdo RJ45 kat. 6a ekranowane — ilos¢ wg opisu na rzucie : :
A agregat prqdotwdrczy 220kVA - wtyk RJ45 kat. Ba ekranowane — ilos¢ wg opisu na rzucie #
UPSx zasilacz bezprzerwowy UPS 60kVA wypust instalacji 230V~
TBPx tablica BY-PASS-u wypust instalacji 400V~
BATX stojak bateryjny KWx jednostka wewngtrzna klimatyzacji
AWUx  awaryjny wylqcznik zasilacza UPS KZx jednostka zewngtrzna Klimatyzacji UWAGI:
SxA,SxB  szafy serwerowe WN wentylator nawiewny 1. Uktad sieci TN—C=S. . | |
——-——-—— uziom otokowy FeZn 30x4 (pod fundamentem) Ww wentylator wywiewny 2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. | i J'
i uziom punktowy DA drzwi automatyczne kiosku 3. Ostatecznq lokalizacje gniazd i wypustow uzgodni¢ na budowie L — - -
dzenie uzi d . . . 7KD Jasilacz kontroli dostepu z Inwestorem, architektem oraz w porozumieniu z innymi branzami. == e 2
=G wyprowadzenie uziomu dla szyny wyrdwnawczej serwerowni ep 4. Osprzet serii Berker Kwadrat firmy HAGER.
=K wyprowadzenie uziomu dla urzqdzen klimatyzaciji CGx centrala gaszenia gazem 5. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innego producenta,
< gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, ogbine PA potrzeby wlasne agregatu o analogicznych lub lepszych parametrach.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTYCJA OPRACOWAL PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY TYTUL INWESTOR UNFI’\II_VAE(?%LIEELSIFI’(OALEE\I BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA 45-040 OPOLE
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UWAGI:
OZNACZENIA: 1. Uklad sieci TN-C-S.
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
L oprawa Spectrum LED LIMEA GO 25W SLI028034NW 3. Ostatecznq lokalizacjg tqcznikéw i opraw uzgodni¢ na budowie
AWt oprawa oswietlenia awaryjnego iTECH M2, IP65, optyka do przestrzeni z Inwestorem, architektem oraz w porozumieniu z innymi branzami.
otwartej, czas pracy awaryjnej 1h, praca ciemna, autotest 4. Osprzet serii Berker Kwadrat firmy HAGER.
oprawa ewakuacyjna Kierunkowa ONTEC G, IP20, jednostronna, 5. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilai¢ sprzed tqcznika danego obwodu.
Ew1 czas pracy awaryjnej 1h, praca jasna, autotest 6. Zgodnie z PN/I:IN 1'87?8 nalezy uwzgleqnic dodqtkowe: oprawy awaryjne ,
wypust instalacji 230V w celu UZ)’S!(CIHICI rTnnlmuInego natezenia Slx na powierzchni urzqdzen PPO
o i punktow pierwszej pomocy.
OK oswietlenie kiosku 7. Dopuszcza sig zastosowanie produktéw innego producenta,
Oy tqcznik pojedynczy 10A/230V o analogicznych lub lepszych parametrach.
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ANPROJEKT |OBEKT [~ ~~~"~"~"~"~"~""*"""™F~>~+1T | -~~~/ oo ETAP SKALA
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OZNACZENIA:
Eﬂ) kamera koputkowa IP 2MP DS—2CD3126G2-IS(2.8mm)
E2 ekspander wejs¢ INT-E - czujka magnetyczna UWAGI:
& couka PR . przycisk wyjscia BPNONFCLE 1. Urzqdzenia firm Satel, Hikvision, 2N.
=S czujka magnetyczna z petlq sabotazowq © przycisk wyjécia awaryjnego FP3/GR/DP 2. Dopuszcza sig zastosowanie produktdw innego producenta,
— kontroler drzwi z czytnikiem zblizeniowym 02395-001 =S elektrorygiel 12V o analogicznych lub lepszych parametrach.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTYCJA OPRACOWAL. PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY TYTUL INWESTOR UNFI'\II_VA\E(?%LIEELS&OAL%\I BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES OPOLE, UL. KATOWICKA 68 | pATA
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OZNACZENIA:
——  kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
— — —  przew S x1, Q apa odcinajqca
6d HDGs E90 2x1,5 R kl dcingj
————— kable 2x YnTKSYekw 1x2x0,8 + przewdéd HDGs E90 2x1 =S elektrorygiel kontroli dostgpu UWAG:
" — H . .
72|, . element kontrolno—sterujqgcy 1we/1wy IQ8FCT 230 TSU tablica rozdzielcza TSU 1. Urzqdzenia firmy ESSER — rozbudowa istniejqcego systemu sygnalizacji pozaru.
element kontrolno sterujqcy 4we/2wy EBK 4G2R CGx centrala gaszenia gazem 2. Ostateczny przebieg kabli potqczeniowych ustali€ na budowie.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTYCJA OPRACOWAL. PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY TYTUL INWESTOR UNIWERSYTET OPOLSKI | BRANZA
PLAC KOPERNIKA 11A ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE mgr inz. WOJCIECH WIERCIAK tech. KRZYSZTOF WINDAK mgr inz. RAFAL GORA 45-040 OPOLE
DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ UPR. NR 480/94 UPR. NR MAP/0315/POOE/13 ADRES OPOLE, UL. KATOWICKA 68 | pATA
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