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Załącznik nr 1 A

Opis przedmiotu zamówienia/umowy
[bookmark: _GoBack]  
[bookmark: _Hlk128033976]Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie agregatu prądotwórczego z wdrożeniem na zadaniu inwestycyjnym|: Budowa Zapasowego Centrum Danych Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68.

Agregat prądotwórczy pracuje jako zasilanie rezerwowe ( w czasie zaniku napięcia). 
Podstawowe parametry agregatu prądotwórczego zostały opisane w załączonym Projekcie technicznym branży elektroenergetycznej oraz STWiOR ww. branży, umiejscowienie urządzenia zostało wskazane na załączonym PZT.
Pozostałe parametry agregatu prądotwórczego:
· Sterownik: intuicyjny interfejs graficzny, zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem, kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora, dziennik zdarzeń: do 350 pozycji, pomiar wartości prądu w 
3 fazach, pomiar wartości napięcia sieci i generatora, pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, licznik energii czynnej i biernej generatora, licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki, pomiar napięcia szczegółowy dziennik zdarzeń i wydajności z czasem i datą , kontroler w języku polskim, możliwość podłączenia modułów rozszerzeń magistrali, obsługa sieci, automatyczne SMS-y w przypadku alarmu lub zdarzenia i kontrola generatora przez SMS , kontrola i monitorowanie on-line stron internetowych (wbudowany serwer internetowy) za pomocą plug & play, modem GSM / GPRS / bezprzewodowy Internet moduł Ethernet, GPRS lub 4G, zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa 
i monitorowanie zużycia paliwa, automatyczne i ręczne sterowanie, pomiar RMS, 3 konfigurowalne wejścia analogowe, minimum 7 wejść i wyjść binarnych praca w temperaturze minimum 
-30 maksymalnie 60 stopni C, darmowa aplikacja dla Android lub iOS do podglądu.

Silnik: minimalna moc silnika netto [kW] 176,5 minimalna moc znamionowa [kVA] 200,0. 
Emisja spalin stage I ( dyr. 97/68/WE ograniczenia emisji), rodzaj paliwa; preferowany olej napędowy (EN 590).
Wyposażenie: akumulator rozruchowy 2x 100 Ah, ładowarka akumulatora, układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy) sterowany sterownikiem generatora, układ SZR z kontrolerem, układ SZR do zastosowań zewnętrznych, wyłącznik agregatu, cewka wybijakowa wyłącznika generatora, karta komunikacji GPRS, , karta komunikacji Ethernet, sygnalizator dźwiękowy awarii, karta komunikacji, przycisk awaryjnego zatrzymania, zdalny wyświetlacz, czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej, ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie parametrów równoważnych lub lepszych, jedyne ograniczenie związane jest  z umiejscowieniem i wymiarem agregatu prądotwórczego.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami,
- przeprowadzenie szkolenia dla max. 5 osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem,
- wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać  do Zamawiającego na co najmniej 4 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:
1.	Protokoły z podłączenia agregatu do zasilania, protokoły wykonanych pomiarów elektrycznych (sprawdzenia stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi osób wykonujących pomiary oraz świadectwami mierników, protokoły z uruchomienia agregatu, zaświadczenia z przeszkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego.
2.	Wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej. Karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową, kartą katalogową.
3. Harmonogram przeglądów, serwisowania oraz konserwacji agregatu prądotwórczego.
Dokumentację należy wykonać  i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz w wersji elektronicznej na nośniku pendrive. 
W ofercie  należy ująć koszt:
- dostawy agregatu prądotwórczego, jego montażu, okablowania zewnętrznego elektrycznego 
i niskoprądowego sterującego i monitorującego wraz z uruchomieniem, w tym 2 próby uruchomienia przy zasymulowanym zaniku zasilania podstawowego,
- uruchomienia  zdalnego monitorowania po sieci LAN  i powiadamiania poprzez SMS,
- wdrożenia,
- zatankowania do pełna agregatu w momencie przekazywania Zamawiającemu,
- serwisowania oraz konserwacji z wymianami płynów chłodzących, filtrów, olejów, akumulatora i badań instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta agregatu.
- dopuszczenia do użytkowania jeżeli wymagany jest odbiór ze strony DT.
Zamawiający wymaga aby prace związane z podłączeniem agregatu prądotwórczego wykonywały osoby posiadające uprawnienia elektryczne  Grupy 1.

Nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 
- projekt techniczny, STWiOR, PZT
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