Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Przedmiar robot

Roboty remontowe ogélnobudowlane, remont zespotu zbiornikéw stalowych.

Obiekt Remont oczyszczalni $ciekdw w m. Mikotajki Pomorskie
Rodzaj robét Roboty remontowe ogélnobudowlane

Branza Konstrukcyjna, ogélnobudowlana

Kod CPV 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Lokalizacja Mkotajki Pomorskie dziatka nr 553/5, obreb 0005 Mikotajki Pomorskie
Zamawiajacy Gmina Mikotajki Pomorskie ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pomorskie
Inwestor Gmina Mikotajki Pomorskie ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pomorskie

Biuro kosztorysowe Biuro Inzynierskie mtEEMichat Tusk ul. Stoneczna 19, 77-100 Bytéw

Bytéw, 23 czerwca 2023 r.
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Nr | Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
1. Remont plaszcza i Zebrowania zbiornikow
1 | KNR 4-06 |Cigcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubo$ci do 10mm i elementéw maszyn grubosci do
0118/01 |10mm - demontaz poszycia $ciany wewnetrznej
poszycie 14,0*5,0*0,008*7,850 t 4,396
razem  t 4,396
2 | KNR4-06 |Cigcie cigzkich konstrukcji stalowych i blach stalowych o grubo$ci powyzej 10mm - odcigcie uzebtowania
0118/02
uzebrowanie C100  (4,0%16+14,0%2)*10,6/1000 t 0,975
razem t 0,975
3 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne wewngtrznych powierzchni zbiornikéw stalowych od stanu wyjsciowego powierzchni
0110/08 |B do drugiego stopnia czystosci
LS 1,45%2,45%2+1,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58*2+(0,84+1,45)*0,5*1,57*2+0,9*%0,84 m2 | 22,598
KS  3,5%2,45%4+(3,5+0,9)%0,5%2,02*%4+0,9%0,9+0,7*0,7*0,5%2*2+1,4%1,0*2 m2 | 56,666
KO, KK 5,0%4,0%2+14,0%4,0%2+4,5%4,0%2+14,0%4,0%*2+5,0%14,0 m2 370
WO 5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13*4+2%3,14*0,5%5,0+1,23*1,23 m2 | 106,213
dno komory kontaktowej 0,5%14,0%2 m2 14
razem | m2 | 569,477
4 | KNR7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zewngtrznych powierzchni zbiornikéw stalowych od stanu wyjsciowego powierzchni
0110/07 B do drugiego stopnia czystosci
LS 1,45%2,45%2+41,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58%2+(0,84+1,45)*0,5%1,57*2 m2 | 21,842
KS 3,5%2,45%4+(3,5+0,9)%0,5%2,02*4 m2 | 52,076
KO, KK 5,0%4,0%2+14,0%4,0%2 m2 152
WO 5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13%4 m2 89
razem | m2 | 314,918
5 | KNR7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych pelnosciennych od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0110/01  |drugiego stopnia czysto$ci
uzebrowanie £S C100  0,4%(2,45%2+2,02%4+1,45%2+1,5%2+1,23%4+1,0%4) m2 11,12
uzebrowanie KS C100 0,4*(2,45%7+2,02*%1042,05%2+3,50%2+3,5%242,45%4+1,54*4) m2 | 28,564
uzebrowanie KO C100  0,4*%(4,0%¥16*3+4,0%5%2+14,0%2%3+45,0%2*2) m2 1344
uzabrowanie WO C100  0,4*(2,5%15+3,13*%1245,0%5+4,4*4+3,03%4+2,0%4) m2 | 55,112
C140 0,52%5,1*2 m2 5,304
1240 0,904%*5,1%*3 m2 13,831
C240 0,82%5,1*1 m2 4,182
C200 0,7*%5,1*4 m2 14,28
obramienie gérne L100x100x10  0,4*(1,5%2+1,45%2+3,5%4+5,0%2+14,0%2+5,0*%4) m2 31,16
belka 2xL.100x100x10  0,4*(1,45+14,0+5,0+3,5+14,0+5,0) m2 17,18
belka 2xC140 0,52*%14,0*2 m2 14,56
razem | m2 | 329,693
6 | KNR 4-06 |Regeneracja ksztaltowych elementéw o masiel25kg tacznie z demontazem i montazem - wymiana czg¢éci obramien
0404/03 | gérnych
obramienie z L100x100x5  (1,45+1,5)*2*15,1/1000 t 0,089
razem  t 0,089
7 Kalkulacja |Katownik L100x100x5 - material na obramienia gérne
indywidualna
obramienie z L100x100x5  (1,45+1,5)*2*15,1/1000 t 0,089
razem t 0,089
8 | KNR4-06 |Wykonanie konstrukcji zbiornikéw prostokatnych i kwadratowych - natozenie dodatkowej warstwy ptaszcza na $ciany i
0313/02  |dno grubosci blachy 8mm
LS (1,45%2,45%2+1,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58%2+(0,84+1,45)*0,5%1,57*2+0,9*0,84)*0,008*7,850 t 1,419
KS (3,5%2,45%4+(3,5+0,9)*0,5%2,02*4+0,9*0,9+0,7*0,7*0,5*2*2+1,4*1,0%¥2)*0,008*7,850 t 3,559
KO, KK (5,0%4,0%2+14,0%4,0%2+4,5%4,0+14,0%4,0+5,0%14,0)*0,008+7,850 t 18,589
WO  (5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13*442*3,14*%0,5%5,0+1,23*1,23)*0,008*7,850 t 6,67
razem t 30,237
9 Kalkulacja |Blachy gr. 8 mm - materiat
indywidualna
LS (1,45%2,45%2+1,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58%2+(0,84+1,45)*0,5%1,57*2+0,9*0,84)*0,008*7,850 t 1,419
KS (3,5%2,45%4+(3,5+0,9)*0,5%2,02*4+0,9*0,9+0,7*0,7*0,5*2*2+1,4*1,0%¥2)*0,008*7,850 t 3,559
KO, KK (5,0%4,0%2+14,0%4,0%2+4,5%4,0+14,0%4,0+5,0%14,0)*0,008+7,850 t 18,589
WO  (5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13*442*3,14*%0,5%5,0+1,23*1,23)*0,008*7,850 t 6,67
razem t 30,237
10 | KNR 2-05 |Ponowny montaz wewng¢trznej $ciany zbiornika
0301/04
poszycie 14,0*5,0*0,008*7,850 t 4,396
uzebrowanie C100  (4,0%16+14,0%2)*10,6/1000 t 0,975
razem t 5,371
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
11 | KNR 2-05 Materialy dodatkowe do montowanych zbiornikéw stalowych
9903/01 t 5,371
12 | KNR 4-06 |Spawanie tukowe doczotowe blach grubosci powyzej 6 do 8mm spoing V w pozycji podolnej i nasciennej
0203/03
4,0*2+14,0 m 22
razem | m 22
13 | KNR 4-06 'Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji stezen pojedynczych,
0309/07 | blach naktadkowych, elementéw stupéw i belek o masie 100kg
poz. 1.1  97,06/1000*4 t 0,388
poz. 1.2 55,99/1000*4 t 0,224
razem | t 0,612
14 | Kalkulacja Konstrukcja $ciagéw stalowych poz. 1.1, poz. 1.2.
indywidualna
poz. 1.1  97,06/1000*4 t 0,388
poz. 1.2 55,99/1000*4 t 0,224
razem | t 0,612
15 | KNR 2-05 'Montaz dna komory kontaktowej
0301/04
poszycie 14,0%0,5*0,008*7,850 t 0,44
razem t 0,44
16 | KNR 2-05 |Materiaty dodatkowe do montowanych zbiornikéw stalowych
9903/01 t 0,44
17 | KNR 4-06 | Spawanie lukowe doczotowe blach grubosci powyzej 6 do 8mm spoing V w pozycji podolnej i nasciennej
0203/03
0,5%4+14,0%2 m 30
razem| m 30
18 | KNR 4-06 |Wykonanie deflektora w osadniku wtérnym
0305/07
0,5%4,2*%4%0,005%7,85 t 0,33
razem  t 0,33
19 | Kalkulacja Deflektor z blachy nierdzewnej -materiat
indywidualna
0,5%4,2*4*0,005*7850 kg 329,7
razem | kg 329,7
20 | KNR 4-04 'Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1107/01
elementy matalowe
obramienie z L100x100x5  (1,45+1,5)*2*15,1/1000 t 0,089
razem t 0,089
21 | KNR4-04 |(Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 | dalszy rozpoczety km odlegltosci ponad 1km x9 t 0,089
2. Zabezpieczenia antykorozyjne poszacia $cian, dna, uzebrowania i pomostow obstugowych
22 | KNR 7-12 |Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi - pow. wewngtrzne
0217/04
LS 1,45%2,45%2+1,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58*2+(0,84+1,45)*0,5*1,57*2+0,9*%0,84 m2 | 22,598
KS  3,5%2,45%4+(3,5+0,9)*0,5%2,02*%4+0,9%0,9+0,7*0,7*0,5%2*2+1,4%1,0%2 m2 | 56,666
KO, KK 5,0%4,0%2+14,0%4,0%*2+4,5%4,0%2+14,0%4,0%2+5,0%14,0 m2 370
WO 5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13*4+2%3,14*0,5%5,0+1,23*1,23 m2 | 106,213
dno komory kontaktowej 0,5%14,0%2 m2 14
razem | m2 | 569,477
23 | KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi - pow. zewnetrzne
0217/04
LS 1,45%2,45%2+41,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58%2+(0,84+1,45)*0,5%1,57*2 m2 | 21,842
KS 3,5%2,45%4+(3,5+0,9)%0,5%2,02*4 m2 | 52,076
KO, KK 5,0%4,0%2+14,0%4,0%2 m2 152
WO 5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13%4 m2 89
razem | m2 | 314,918
24 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych
0217/01  petnosciennych
uzebrowanie £S C100  0,4%(2,45%2+2,02%4+1,45%2+1,5%2+1,23%4+1,0%4) m2 11,12
uzebrowanie KS C100 0,4*(2,45%7+2,02*%1042,05%2+3,50%2+3,5%242,45%4+1,54*4) m2 | 28,564
uzebrowanie KO C100  0,4*%(4,0%¥16*3+4,0%5%2+14,0%2*3+45,0%2*2) m2 1344
uzabrowanie WO C100  0,4*(2,5%15+3,13*%1245,0%5+4,4*4+3,03%4+2,0%4) m2 | 55,112
C140 0,52%5,1*2 m2 5,304
1240  0,904*5,1*3 m2 13,831
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C240 0,82%5,1*1 m2 4,182
C200 0,7*5,1%4 m2 14,28
obramienie gérne L100x100x10  0,4*(1,5%2+1,45%2+43,5%4+5,0%2+14,0%2+5,0%4) m2 31,16
belka 2xL100x100x10  0,4*(1,45+14,045,0+3,5+14,0+5,0) m2 17,18
belka 2xC140 0,52*14,0%2 m2 14,56
razem  m2 | 329,693
25 | KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi - pow.
0217/04  wewnetrznych drugi raz
LS 1,45%2,45%2+1,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58%2+(0,84+1,45)*0,5%1,57*%2+0,9*0,84 m2 | 22,598
KS 3,5%2,45%4+(3,5+0,9)%0,5%2,02*%4+0,9%0,9+0,7%0,7*0,5%2*2+1,4*%1,0%2 m2 | 56,666
KO, KK 5,0%4,0%2+14,0%4,0%2+4,5%4,0*2+14,0%4,0%¥2+5,0%14,0 m2 370
WO  5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13%4+42%3,14*0,5*%5,0+1,23%1,23 m2 | 106,213
dno komory kontaktowej 0,5%14,0%2 m2 14
razem | m2 | 569,477
26 | KNR 7-12 |Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi - pow zewngtrznych
0217/04  |drugiraz
LS 1,45%2,45%2+1,5%2,45%2+(0,9+1,5)*0,5%1,58*2+(0,84+1,45)*0,5*1,57*2 m2 | 21,842
KS  3,5%2,45%4+(3,5+0,9)*0,5%2,02*4 m2 | 52,076
KO, KK 5,0%4,0%2+14,0%4,0%2 m2 152
WO 5,0%2,5%4+0,5%(5,0+1,23)*3,13*4 m2 89
razem | m2 | 314,918
27 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych
0217/01  |pelnodciennych - drugi raz
uzebrowanie LS C100 0,4%(2,45%2+2,02%4+1,45%2+1,5%2+1,23*%4+1,0%4) m2 11,12
uzebrowanie KS C100  0,4*(2,45%7+2,02*10+2,05%2+3,50%243,5%2+2,45%4+1,54*4) m2 | 28,564
uzebrowanie KO C100 0,4%(4,0%16%34+4,0%5%2+14,0%2*3+5,0%2%2) m2 134,4
uzabrowanie WO C100  0,4*(2,5%15+3,13*12+5,0%5+4,4*4+3,03*%4+2,0%4) m2 | 55,112
C140 0,52%5,1%2 m2 5,304
1240  0,904*5,1*3 m2 13,831
C240 0,82%5,1*1 m2 4,182
C200 0,7*5,1%4 m2 14,28
obramienie gérne L100x100x10  0,4*(1,5%2+1,45%2+43,5%4+5,0%2+14,0%2+5,0%4) m2 31,16
belka 2xL100x100x10  0,4*(1,45+14,045,0+3,5+14,0+5,0) m2 17,18
belka 2xC140 0,52*14,0%2 m2 14,56
razem | m2 | 329,693
28 | KNR 7-12 'Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami chlorokauczukowymi - pow. wewngtrzne
0224/04 m2 | 569,477
29 | KNR 7-12 |Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami chlorokauczukowymi - pow. zewnetrzne
0224/04 m2 | 314,918
30 | KNR7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych petnosciennych
0224/01 m2 | 329,693
31 | KNR7-12 |Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami chlorokauczukowymi - pow. wewnetrzne drugi raz
0224/04 m2 | 569477
32 | KNR7-12 'Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami chlorokauczukowymi - pow. zewngtrzne - drugi raz.
0224/04 m2 | 314918
33 | KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych petno$ciennych - drugi raz,
0224/01 m2 | 329,693
34 | KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych - na pomostach
1212/05
(4,7143,23+18,5+1,23+5,81)*1,1 m2 | 36,828
(1,5+3,8+5,15%3+5,3)*1,1 m2 | 28,655
razem  m2 65,483
35 | KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie - podesty na pomostach
1212/02
(4,7143,23+18,5+1,23+5,81)*2*0,6*1,1 m2 | 44,194
(1,5+3,8+5,15%3+5,3)*2%0,6%1,1 m2 | 34,386
razem  m2 78,58
36 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych - na schodach
1212/05
0,75+3,75 m2 4,5
razem | m2 4,5
37 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie - stopnie na schodach
1212/02
(0,75+3,75)*2*1,1 m2 9,9
razem  m2 99
3. Préba szczelnosci zbiornikéw
38 | KNR 2-02 |Montazi demontaz rur o $rednicy 80mm przy prébach szczelnosci zbiornikéw
1927/03 m 20
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
39 | KNR 2-02 |Napehienie woda zbiornikéw rurami $rednicy 80mm przy prébach szczelnosci
1927/07
1,45%1,5%2,45+(0,9%0,85+1,45%1,5)*0,5*1,55 m3 7,607
3,5%3,5%2,45+(3,5%3,5+0,9%0,9)*0,5%1,55 m3 | 40,134
5,0%14,0%4 m3 280
5,0%5,0%2,5+(5,0%5,0+1,23*1,23)*0,5%2,5 m3 | 95,641
razem  m3 | 423,382
40 | KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika
1927/08 prébe 1
41 | KNR 2-02 | Spust lub napetnienie wody w sposéb grawitacyjny przy probach szczelnosci zbiornikéw
1927/09 m3 | 423,382
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Nr Opis Warto$¢
1. Remont plaszcza i zebrowania zbiornikéw 0,00
2. Zabezpieczenia antykorozyjne poszacia $cian, dna, uzebrowania i pomostéw obstugowych 0,00
3. Proba szczelnosci zbiornikéw 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogdétem kosztorys 0,00




