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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

PINKONCEPT:

SP.Z0.0.SP.K.

STADIME PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA: BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ
ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY REGIONALNEGO
CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA
LOKALIZACIA. Debogorze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,
Dziatki pasa drogowego w obrebie infrastruktury wojskowej:
Jednostka ewidencyjna: 221105 2 Kosakowo,
obreb ewidencyjny: 0007 Pogorze, dz. nr: 177/1 (177),
obreb ewidencyjny: 0008 Debogorze: dz. nr: 86/3 (86/2), 97/1 (97), 88/66
(88/65), 6/10, 92
Wszystkie dziatki inwestycyjne:
Jednostka ewidencyjna: 221105 _2 Kosakowo,
obreb ewid.: 0007 Pogérze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89, 190/1,
190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121), 1201/1 (1201), 1111/12
(1111/3), 171/211 (171/65), 171/209 (171/105), 171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1
(1186), 1187/1 (1187), 1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)
obreb ewid.: 0008 Debogdrze: dz. nr: 48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234),
233/25 (233/13), 82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1), 94/6 (94/5), 86/3
(86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66 (88/65), 89/6 (89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91),
51/1 (51), 121/8, 121/18, 121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15,
96/10, 92
*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
w na’wiasach podano numery dziatek przed podziatem
INWESTOR: WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
BRANZA:
DROGI
PROJEKTANT: SPECJALNOSC DROGOWA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN
PIOTR GREGOROWICZ POM/0244/POOD/08
SPRAWDZAJACY: SPECJALNOSC DRQGOWA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN
KRZYSZTOF WIECKI POM/0055/POOD/07
DATA:
08.2019

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440

Z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393

z pdzniejszymi zmianami).

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31, Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014r.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Mapa do celoéw projektowych
— Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci
Debogodrze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwér, w gminie Kosakowo,

w powiecie puckim w wojewddztwie pomorskim.
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Zakres projektu obejmuje budowe potgczenia drogowego z Debogoérza do Suchego

Dworu w Gminie Kosakowo w ciggu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.

Projekt zaktada budowe w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicg Pomorskg w miejscowosci Debogoérze, budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci Suchy Dwér oraz
budowe zatok autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. W Wyniku
wprowadzenia skrzyzowan typu mate rondo konieczna jest przebudowa odcinkow

istniejgcych ulic Pomorskiej, Sowiej, Szkolnej oraz Reja.

Zakres opracowania obejmuje rowniez budowe oswietlenia, kanatu technologicznego,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowe sieci gazowej, sieci

wodociggowej oraz przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogdrze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowos$ci Suchy Dwér

w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewédztwie pomorskim.

taczna dlugosc projektowanych ulic Chmielnej, Gronowej i Paska, wraz

z przebudowg odcinkéw pozostatych ulic tj. Pomorskiej, Sowiej; Szkolnej i Reja
i dowigzaniem do stanu istniejgcego wynosi okoto 2330m.

W stanie istniejgcym ulice Paska, Chmielna i Gronowa posiadajg nawierzchnie
gruntowe o szerokosci ok. 5,0 m w bardzo ztym stanie technicznym, miejscami droga
jest trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizaciji

deszczowe,.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy

o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do
istniejgcych rowow drogowych.
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Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki betonowe;.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktorych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami
ornymi i uzytkami zielonymi.

W rejonie skrzyzowania projektowanej ulicy z ul. M. Reja w Suchym Dworze istnieje
kilka domow jednorodzinnych. Wieksze skupisko domow wystepuje z rejonie
skrzyzowania ul. Chmielnej z ul. Pomorska w Debogérzu. Projektowany przebieg ulicy

ominie je od wschodu.

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce sieci:

Elektryczna

— Teletechniczna

— Wodociggowa

— Gazociggowa

— Kanalizacja sanitarna

W obrebie wystepowania istniejgcej infrastruktury roboty ziemne nalezy wykonywac
z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz prace prowadzi¢ recznie. Istniejgce
uzbrojenie terenu znajdujgcg sie pod projektowanym uktadem nalezy zabezpieczyé

zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami zatgczonymi do niniejszego opracowania.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano ulice: Paska, Chmielng i Gronowg o parametrach drogi klasy
zbiorczej (2).

Parametry ulic: Paska, Chmielnej i Gronowej

— Klasa drogi—Z 1/2
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— Kategoria ruchu — KR4

— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h

— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,

— Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m

— Szerokosc¢ poszerzenia pasa na tuku — 0,40m

— Szerokos¢ pasa ruchu na tuku — 3,40m

— Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,50m

— Szerokosc¢ chodnika —zmienna od 2,00m do 2,50m
— Szerokos¢ pobocza — 1,00m

Zmiany kgta zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=100,00m do
R=3000,00m.

W miejscu wystepowania tukoéw poziomych o promieniach od R=100,00m do
R=150,00m zaprojektowano zwiekszenie szerokosci kazdego pasa ruchu o 40/R=
0,40m.

Zmiane szerokosci jezdni z 6,00m na 6,80m zaprojektowano za pomocg prostej

przejsciowej na odcinku 25,00m.
ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Uktad komunikacyjny dowigzano do otaczajgcego terenu.

Pochylenie podtuzne ulic Paska, Chmielnej i Gronowej zaprojektowano od 0,50% do
8,00%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki pionowe
0 promieniu od R=150,00m do R=8000,00m.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni ulic Paska, Chmielnej i Gronowej na odcinkach
prostych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego rowu. Na
tukach poziomych o promieniach od R=100,00m do R=150,00m zaprojektowano
wykonanie przechytki 5,00%. Zmiane pochylenia jezdni nalezy wykonaé¢ na prostych
przejsciowych o dtugosci 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjny.

Projektowany uktad nalezy dowigza¢ do istniejgcego terenu skarpami
0 pochyleniu maksymalnym 1:1.5.
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Skarpy o pochyleniu wigkszym od 1:1,5 nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi typu
MEBA.

Projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ matg biodegradowalng na catej ich

powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej gornej krawedzi skarpy.
TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z przekrojem geologicznym zawartym w dokumentacji geotechnicznej
o warunkach gruntowo wodnych podtoza dla projektu wykonanej przez firme
GEOTEST Sp. z 0.0. z Gdanska w odlegtosci do 1m od spodu konstrukcji nawierzchni
wystepujg w wiekszosci nasypy niekontrolowane (piaski gliniaste, piaski gliniaste
prochnicze, gruz, zuzel, thuczen) oraz piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione

piaskiem drobnym.

Wode gruntowg, jako zwierciadta swobodnego stwierdzono na gtebokosciach od 0,5

do 1,7 m, w otworach nr: 13, 16.

Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 1,7 m,

w otworach nr: 1, 7, 13, 19, 20. S to zte warunki wodne.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw bardzo wysadzinowych oraz zite

warunki wodne podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4.

Dla nawierzchni ulic: Paska, Chmielnej i Gronowej oraz Pomorskiej zatozono
konstrukcje KR4.

Dla zjazdéw bitumicznych zatozono konstrukcje KR1.
Warstwy konstrukcyjne nalezy doges¢ do wskaznika zageszczenia 1,0.

Na istniejgcym podtozu nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia E> = 25MPa.
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Warstwe ulepszonego podioza dla nawierzchni KR4 nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztatcenia E> = 50MPa.
Warstwe podbudowy pomocniczej dla nawierzchni KR4 nalezy doprowadzié¢ do
nosnosci wyrazonej wtornym modutem odksztatcenia E2 = 100MPa
Warstwe podbudowy zasadniczej dla nawierzchni KR4 nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci wyrazonej wtéornym modutem odksztalcenia E2 = 160MPa

Grubos¢ warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

Nawierzchnie ulic: Paska, Gronowej, Chmielnej, Pomorskiej, Lnianej, Sowiej oraz

Szkolnej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego (AC 11S).

Zjazdy publiczne nalezy wykonac z betonu asfaltowego (AC11S).

Zjazdy publiczne nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8cm.

Zjazdy indywidualne nalezy wykonac z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm.
Wyspy kanalizujgce nalezy wykonac z kostki betonowej fazowanej 10x20cm.
Zatoki autobusowe nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej 8/11cm.

Pierscien rodna nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej 19/21cm.

Ciggi pieszo rowerowe oraz $ciezke rowerowg nalezy wykona¢ z mastyksu
grysowego (SMAD5).

Ciggi piesze oraz opaski nalezy wykona¢ z kostki betonowej 20x20cm.

Uwaga: Na nawierzchniach ciggdw pieszych, ciggow pieszo-rowerowych oraz

Sciezek rowerowych dopuszcza sie ruch pojazdéw o masie catkowitej

nieprzekraczajgcej 3,5t wytgcznie w celach utrzymaniowych.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ulice Paska, Chmielna, Gronowa,

Pomorskai Lniana - KR4

beton asfaltowy AC 11S 4cm warstwa Scieralna

beton asfaltowy AC 16W 6cm warstwa wigzgca

beton asfaltowy AC 22P 10cm podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coor3 20cm podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 28cm warstwa mrozoochronna
grunt stabilizowany cementem C3/4 25cm warstwa ulepszonego

podtoza
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego — zjazdy publiczne - KR1

beton asfaltowy AC 11S 4cm warstwa Scieralna

beton asfaltowy AC 16W 5cm warstwa wigzgca

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 20cm podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coor3 22cm warstwa mrozoochronna

grunt stabilizowany cementem C3/4 24cm warstwa ulepszonego
podtoza

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — zjazdy publiczne — KR1 — w miejscu

wystepowania przepustow

beton asfaltowy AC 11S 4cm warstwa Scieralna
beton asfaltowy AC 16W 5cm warstwa wigzgca
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 20cm podbudowa zasadnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy publiczne

kostka betonowa 8cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo - piaskowa 4cm

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 25cm podbudowa zasadnicza
mieszanka zwigzana cementem C5/6 25cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazdy publiczne — w miejscu wystepowania

przepustéw
kostka betonowa 8cm warstwa scieralna
podsypka cementowo - piaskowa 4cm
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 25cm podbudowa zasadnicza
Nawierzchnia z mastyksu grysowego - ciggi pieszo-rowerowe, s$ciezka
rowerowa
mastyks grysowy SMA5 4cm warstwa Scieralna
mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coos3 15cm podbudowa zasadnicza
mieszanka zwigzana cementem C3/4 15cm podbudowa pomocnicza

Nawierzchnia wzmocniona z mastyksu grysowego — ciagi pieszo-rowerowe
w obrebie zjazdow

mastyks grysowy SMA5 (PMB 45/80-55) 4cm warstwa Scieralna

beton asfaltowy AC 16W (asfalt 50/70) 5cm warstwa wigzgca

mieszanka niezwigzana 0/31,5 Coor3 20cm podbudowa zasadnicza
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mieszanka zwigzana cementem C5/6 25cm podbudowa pomocnicza
ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego uktadu odprowadzono do projektowanych wpustow

deszczowych oraz powierzchniowo w teren do projektowanych rowéw drogowych.

Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywac sie bedzie czesciowo przez system
rowow odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej kanalizacji deszczowej,

ktora jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg zgromadzong w rowach.

Na odcinku od km 0+740,40 do km 1+492,50 zaprojektowano jednostronne rowy
drogowe, odwadniajgce trapezowe. Dno rowow zaprojektowano o szerokosci 0,50m.

Pochylenie podtuzne rowéw zaprojektowano od 0,50% do 2,10%.
Pochylenie skarp projektowanych rowéw wynosi 1:1,5.

Na catej dlugosci projektowanych rowow nalezy wykona¢ umocnienie dna rowu

Sciekami korytkowymi oraz umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 cm.

Projektowane skarpy powyzej umocnienia dna nalezy zabezpieczy¢é matg
biodegradowalng na catej ich powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej

gornej krawedzi skarpy.

Na odcinku wystepowania rowow drogowych zaprojektowano wpusty deszczowe
z przykanalikiem wykonanym z rur PCV o $rednicy @200 =zakonczonym
prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora odprowadzajgce wody deszczowe
do projektowanego rowu. Ponizej wylotu na wysokosci skarpy rowy nalezy utozyc¢
Sciek skarpowy, ktory kieruje wody do rowu.

Dodatkowo na wylotach kanalizacji deszczowej do rowu nalezy wykona¢ umocnienie

skarp kostkg kamienng brukowg 9/11cm.

6.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W obrebie inwestycji zaprojektowano budowe oswietlenia, kanatu technologicznego,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowe sieci gazowej, sieci

wodociggowej oraz przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych.
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Na rozpatrywanym odcinku - w orientacyjnej strefie lokalizacji infrastruktury wojskowej
zlokalizowano trzy projektowane sieci j: sie¢ oswietleniowg, kanat technologiczny

oraz sieC gazowa Sredniego cisnienia.

OSWIETLENIE

Projektowane oswietlenie przeznaczone jest do zapewnienia odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie pojazdow, rowerzystow oraz pieszych po
drodze. Ponadto jego dziatanie ma polepszy¢ ogdlne warunki bezpieczenstwa
publicznego. W celu wykonania zasilania projektowanego oswietlenia nalezy
wybudowacC projektowang szafke oswietleniowg SO-Proj zlokalizowang przy
projektowanym przystanku autobusowym w poblizu ulicy Gronowej w Debogorzu,
ktora docelowo bedzie zasilania ze zlgcza kablowo-pomiarowego Energa-Operator
S.A. (projektowane wg opracowania Energa-Operator S.A. na podstawie warunkéw
przytgczenia nr P/17/064035 z dn. 12.01.2018 r.).

Z projektowanej szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody, ktére zasila:

- projektowane oswietlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Debogorzu w kierunku
ulicy Pomorskiej w Debogérzu oraz skrzyzowanie typu rondo projektowanej ulicy

Chmielnej z ulicg Pomorskg w Debogérzu,

- projektowane oswietlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Debogorzu w kierunku
Suchego Dworu, ulice Paska w Suchym Dworze oraz skrzyzowanie typu rondo

projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Sowig oraz Szkolng w Suchym Dworze.

Podstawowe zasilanie projektowanego oswietlenia ulicy Chmielnej w kierunku ulicy
Pomorskiej oraz skrzyzowanie tych ulic, odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki
o$wietleniowej SO-40, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Pomorskiej oraz Lniane;j
w Debogérzu. W zwigzku z powyzszym szafka podlega wymianie na nowg w ramach

biezgcego zadania.

Wyposazenie projektowanej szafki SO-Proj oraz istniejgcej szafki SO-40 podlegajgcej

wymianie bedzie analogiczne.

Szafka powinna zosta¢é wykonana jako wolnostojgca w obudowie z tworzywa
sztucznego (wykonanie wandaloodporne), wyposazona w zamek baskwilowy
z wytacznikiem krancowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do sterownika CPAnet.

Fundament szafki nalezy zakopa¢ na gtebokosci 1 m i powinien wystawac¢ 30 cm
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ponad powierzchnie ziemi. Fundament szafki w catosci nalezy pomalowac abizolem
i do wysokosci min. 30 cm ponad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ masg odporng
na odchody zwierzat. Dno szafki nalezy wysypac keramzytem (gr. 15 cm). Dodatkowo

szafki nalezy wyposazy¢ w grzaiki.
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu rury ostonowej
RO - 1 x $125mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, uktadana w ziemi), rur ostonowych
RS - 3 x p40mm/3,7mm (rury puste, uktadane w ziemi lub kanalizacji pierwotnej), rury
ostonowej WMR - 1 x 940mm/3,7mm (rura zawierajgca prefabrykowang wigzke
mikrorur 7 x 12mm/0,75mm, uktadana w ziemi lub kanalizacji pierwotnej). Rurocigg
powinien by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m. Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie
kablowe typu SKR-1. Studnie zlokalizowane sg na wysokosci skrzyzowan
projektowanego kanatu ze zjazdami projektowanymi w ramach budowy ulicy oraz
przewidzianymi do zaprojektowania w przysziosci, a takze na rozgatezieniach
i zatamaniach kanalizacji. Na skrzyzowaniach rurociggéw z drogami i urzgdzeniami
uzbrojenia terenu projektuje sie rury ochronne RHDPE o $r. 160 mm.

Najblizsza studnia kablowa zlokalizowana bedzie w odlegtosci ok 90,.0m od

projektowaneqo zabezpieczenia kabla sSwiattowodu w kierunku potudniowym,

natomiast w kierunku pétnocnym najblizsza studnia zlokalizowana bedzie w

odlegtosci ok. 180.0m.

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie
bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie.

Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociggi te posiadaty falowanie w poziomie
od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza
od temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego
powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie
24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie
rurociggu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od

-5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy
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zapewni¢ odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym
przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie

lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

SIEC GAZOCIAGOWA

Istniejgce gazociggi czesciowo przebiegajg pod projektowang droga. Zgodnie
z Warunkami Technicznymi gazociggi nalezy zlokalizowaC poza pasami jezdni

(z wyjatkiem skrzyzowan).

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia PE dn110 i sieci gazowej
Sredniego cisnienia PE dn125, dn90, dn63 oraz sieci gazowej Sredniego cisnienia stal
DN100 polega¢ bedzie na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegata ona pod
projektowang jezdnig, kraweznikiem i Zzeby nie kolidowata z projektowang

infrastrukturg drogowa.

Wigczenie do sieci n/c PE dn110, od wezta G32 na dziatce nr 237/15 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 237/15, wigczenie do sieci n/c w wezZle
G36. Zatamanie sieci nalezy wykonac poprzez kolana PE 11°, 22°, 90° tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢
rurg ostonowg o srednicy dn180x10,7mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G1, na dziatce nr 171/19 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 172, wigczenie do sieci $/c w wezle G10.
Zatamanie sieci nalezy wykonac poprzez kolana PE 22°, 30°, 45°, 60°, 90° tgczone
przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg

zabezpieczy¢ rurg ostonowg o srednicy dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G3, na dziatce nr 171/89 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 1 i ponowne
przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 171/89, wigczenie do sieci $/c
w wezle G3.1. Zatamanie sieci nalezy wykonac poprzez kolana PE 11° tgczone przez

zgrzewanie elektrooporowe.

Wiaczenie do sieci §/c PE dn125 od wezta G8.1, na dziatce nr 178/144 i
poprowadzenie nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 i
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ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci dn63 PE na dziatce nr 178/144,
wigczenie do sieci s/c w wezle G8.3. Zatamanie sieci nalezy wykonaé poprzez kolana

PE 45°, 60° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G11, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 172, wigczenie do sieci s/c w wezle G18.
Zatamanie sieci nalezy wykonaé poprzez kolana PE 11°, 30° 90° tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢
rurg ostonowg o srednicy dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G15, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn90x5,4 PE100 RC SDR17 typ 2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 178/112, wigczenie do sieci $/c w wezZle
G15.1. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczyC rurg ostonowg o
Srednicy dn160x9,5mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G19, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 172, wigczenie do sieci $/c w wezle G23.
Zatamanie sieci nalezy wykonaé poprzez kolana PE 30° 90° tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczyc¢
rurg ostonowg o srednicy dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G24, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 i ponowne przepiecie
gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 92, wtgczenie do sieci s/c w wezle G31.
Zatamanie sieci nalezy wykonac¢ poprzez kolana PE 11°, 45°, 60° 90° tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczyc¢
rurg ostonowg o srednicy dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c stal DN100 od wezta G37, na dziatce nr 235 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci stalowej DN100 (J114,3x4,0) typ stali L360 N i ponowne
przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce nr 67/1, wigczenie do sieci $/c w
wezle G44. Zatamanie sieci nalezy wykonac poprzez kolana hamburskie 13°, 22°, 30°,

45°, 90° tgczone przez wspawanie. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg
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zabezpieczyC¢ rurg ostonowg stalowg o srednicy DN200 (9219,1x8,2) typ stali L360
N.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytgczy¢ z pracy istniejgcg sieC. Nalezy szczelnie
zamkngC¢ przeptyw gazu dla gazociggu niskiego cisnienia poprzez balonowanie
rurociggu, a dla gazociggu sredniego cisnienia stosujgc metode podwodjnego
balonowania. Nastepnie nalezy odcigcC istniejgcg sieC i oprézni¢ rurocigg z gazu.
Nalezy usungC odcinek starej sieci miedzy weztami wtgczeniowymi projektowane]
sieci z siecig istniejgcg i zamontowaC nowy zgodnie z trasg pokazang na rzucie.
Potgczenie istniejgcej stalowej sieci z nowoprojektowanym odcinkiem gazociggu
stalowego nalezy potgczy¢ poprzez wspawanie odpowiedniej ksztattki, a potgczenia

miedzy rurami z PE nalezy zgrza¢ elektrooporowo.

7. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY REGIONALNEGO CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA

Pod projektowanym odcinkiem ulic Chmielnej, Gronowej i Paska zlokalizowany jest

kabel swiattowodowy oraz rurocigg paliwowy.

W zwigzku z zachodzacg kolizja projektowanego uktadu drogowego z kablem

Swiattowodowym zaprojektowano zabezpieczenie kabla swiattowodowego.

Zaprojektowano zabezpieczenia kabla obejmujgce utozenie rur zabezpieczajgcych
dwudzielnych APS o s$rednicy ®110 i grubosci Scianki 6,3mm na catej szerokosci
projektowanego pasa drogowego z wydtuzeniem zabezpieczenia z kazdej strony

o0 1,00m poza pas drogowy

Ponadto w miejscu przeciecia istniejgcego kabla swiattowodowego z projektowanym
rowem drogowym nalezy utozyé przepust z rur GRP o $rednicy ®600 i dtugosci
10,00m. Projektowany przepust ma za zadanie zapewni¢ min 1,00m przykrycia kabla

Swiattowodowego.

Na etapie zabezpieczania kabla swiattowodowego nalezy utozy¢ go na gtebokos$¢

0,20m ponizej spodu projektowanego przepustu.

W trakcie budowy, po doktadnym okresleniu lokalizacji sieci wojskowych, uktad

drogowy zostanie dostosowany do lokalizacji infrastruktury technicznej
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Na etapie wytonienia wykonawcy Inwestor zobowigzany jest do realizacji w/w zadnia
przez firmy posiadajgce uprawnienia do prac teletechnicznych oraz odpowiednich

prac niejawnych — poswiadczenie bezpieczenstwa do klauzuli ,poufne”.

Wszelkie prace nalezy wykonywaC pod nadzorem przedstawiciela Regionalnego

Centrum Informatyki Gdynia.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ warstwe humusu oraz
nasypu niekontrolowanego. Prace ziemne nalezy prowadzic tak, aby nie dopuscic¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu oraz nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego

okresu trwania robot.
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. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze opracowany projekt pt. ,,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ
| GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR,, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo

Budowlane” art. 20 ust. 4 z pdzniejszymi zmianami.

Projektant:
inz. Piotr Gregorowicz nr upr POM/0244/POOD/08
Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Wiecki nr upr POM/0055/POOD/07

Gdansk 08.2019r..
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

POMORSKA OKR
' | PUDOV

58) 30 Gdarisk, dnia 4 grudnia 2008 .
syg. akt 282/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. [ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm/, § 12 pkt 1, § 3 ust.1,
§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MICHAE. GREGOROWICZ
inzynier
uradzony dnia 15.09.1977 r. w Rypinie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny: POM/0244/POOD/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

i Kwalifikacyjnej:

ICZACY
s Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej, Komisji Kwalifikacyjnej

N
eszek Niedostatkicwicz

CZLONEK
Okregowej Kg T Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Michal Gregorowicz

80-180 Gdansk, ul. Wiclkopolska 63/27
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Piotr Michal Gregorowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:
- projcktowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim
jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obicktéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnodei.
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@ Tel. (0-58) 824-80-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.
Fax (0-58) 8301-44-98

syg. akt 53/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF WIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.07.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréy Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Ko,

PRZEW
Okrggowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrego(\iejel(%misji ?waliﬁkacyjnej

esZek Niedostatkiewicz

CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Wiecki

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 37 d
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Wiecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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PRZYNALEZNOSC DO POIIB

A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5E-TUZ-4TU *

Pan Piotr Michat Gregorowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0109/09

adres zamieszkania ul. Wielkopolska 63,/27, 80-180 Gdarisk

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-25.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20189-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnesd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadzenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib_org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.

Pa——

TR
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@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-3XB-PAY-YOA *

Pan Krzysztof Wiecki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/07

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numers wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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ORIENTACJA — RYS. D1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500 — RYS. D2
PROFIL PODLUZNY W SKALI 1:100/1000 — RYS. D3
PRZEKROJE NORMALNE W SKALI 1:100 — RYS. D4
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V.

UZGODNIENIA
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POLSKA

1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
SKLAD DEBOGORZE

9783019
2010779

84-232 Rumia 4 " Debogérze, dn 29.10.2019 r.

BT
wasae 20 LAT

N

BIURO PROJEKTOWO-IZYNIERSKIE
PIN KONCEPT

ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdarisk

Dotyczy: zabezpieczenie kabla $wiattfowodowego.

W realizacji pisma z dnia 24.10.2019 r. dotyczagcego sposobu
zabezpieczenia kabla $wiattowodowego informuje, ze Sktad Debogérze
nie ma kompetencji do wystawienia technicznych uzgodnier w tym zakresie.

Informuje, ze, aby wykonywaé jakiekolwiek prace ziemne w strefie
bezpieczenstwa jak i na styku ze strefg bezpieczenstwa nalezy uzyska¢ zgode
zarzadcy terenu tj. Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni oraz uzgodnic¢
szczegoly techniczne z projektantem rurociggu tj. Biurem Projektéw
Budownictwa Morskiego Sp. z o. 0. ,PROJMORS”. W przypadku wykonywania
prac w strefie bezpieczenstwa rurociagu nalezy bezwzglednie z wyprzedzeniem
o tym fakcie powiadomié¢ uzytkownika tj. Skfad Debogérze. Jednocze$nie
informuje, ze w strefie bezpieczenstwa znajduje sie instalacja teletechniczna
rurociggu a prace ziemne tam wykonywane powinny byé prowadzone pod
szczegdélnym nadzorem tak aby nie uszkodzi¢ wojskowej infrastruktury

i nie dopusci¢ do rozszczelnienia rurociggu.
W przedmiotowym rurociggu znajduje sie paliwo pod duzym ci$nieniem
a rozszczelnienie grozitoby katastrofg ekologiczng. W przypadku wykonywania
_ nieautoryzowanych prac na rurociggu uzytkownik bedzie traktowat to zdarzenie

jak wtamanie do infrastruktury wojskowej z wszelkimi tego konsekwencjami.

kpt. Michat STEPIEN, (tel. 261 267 813)
27.08.2019rr.
T.2253
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’{a@;:‘

REJONOWY

ZARZAD INFRASTRUKTURY
Ow Gdyn7
| L L —
“ ......... 81-301 S A

Dotyczy: Uzgodnienia projektu

POLSKA

sestpos O] LAT
Gdynia, dn. ©%.11.2019 .

PINKONCEPT
Biuro Projektowo-Inzynierskie

Pani Marta SPRAWSKA

Ul. Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

,Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej

w miejscowos$ci Debogérze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy

Dwor”.

W nawigzaniu do pisma firmy projektowej PINKONCEPT w sprawie
uzgodnienia projektu ,Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci
Debog6rze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor® w zatgczeniu
odsytam uzgodniong teczke dokumentacji.

Zatgcznik 1 szt. — Projekt architektoniczno-budowlany tylko adresat:

Zbigniew Dwornikowski., tel. 261-26-60-35

31.10.2019r.
T.RZI.WEN.2113.

SZEF ZARZADU
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BIURO PROJEKTOWO- INZYNIERSKIE

PINKONGEPT:

80-180 Gdanisk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33;58 743 59 34
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

SP.Z0.0.SP.K.

¥ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
§ e BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. ;
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
PROJEKT ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ
HOKALIZACIA. Debogérze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,
Dziatki pasa drogowego w obrebie infrastruktury wojskowej:
Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo,
obreb ewidencyjny: 0007 Pogérze, dz. nr: 177/1 (177),
obreb ewidencyjny: 0008 Debogérze: dz. nr: 86/3 (86/2), 97/1 (97), 88/66
(88/65), 6/10, 92
Wszystkie dziatki inwestycyjne:
Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo,
obreb ewid.: 0007 Pogorze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89, 190/1,
190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121), 1201/1 (1201), 1111/12
(1111/3), 171/211 (171/65), 171/209 (171/105), 171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1
(1186), 1187/1 (1187), 1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)
obreb ewid.: 0008 Debogorze: dz. nr: 48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234),
233/25 (233/13), 82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1), 94/6 (94/5), 86/3
(86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66 (88/65), 89/6 (89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91),
51/1 (51), 121/8, 121/18, 121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15,
96/10, 92
*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
w nawnasach podano numery dziatek przed podziatem
peeTox WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69 s
‘ BRANZA:
DROGI / [)/
[ PROJEKTANT: SPECJALNOSC DRQGOWA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN
PIOTR GREGOROWICZ POM/0244/POOD/08 (/ \/
SPRAWDZAJACY: SPECJALNOSC DROGOWA PODPIS: p—— |
| NUMER UPRAWNIEN
KRZYSZTOF WIECKI POM/0055/POOD/07
DATA:
08.2019

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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