PRZEKROJE NORMALNE W SKALI 1:100

PRZEKROJ NORMALNY

- W miejscu przeciecia uktadu drogowego z istniejgcym kablem Swiattowodowym
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zabezpieczenie kabla $wiattowodowego
rurg dwudzielng APS @110 grubosci Scianki 6,3mm

Uwaga: zabezpieczenie nalezy wykona¢ na szerokosci pasa drogowego
uwzgledniajac wydluzenie zabezpieczenia o 1,00m z kazdej strony poza pas
drogowy

- 4cm beton asfaltowy AC 11S - warstwa $cieralna

- 6cm beton asfaltowy AC16W - warstwa wigzaca

- 10cm beton asfaltowy AC22P - podbudowa zasadnicza

- 20cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cqy/5 - podbudowa zasadnicza

- 28cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cg 4 - Warstwa mrozoochronna

- 25¢cm grunt stabilizowany cementem C3/4 - warstwa ulepszonego podtoza

- 4cm mastyks grysowy SMAS
- 15cm mieszanka niezwigzana 0/31,5 Cgy 5 - podbudowa zasadnicza
- 15cm mieszanka zwigzana cemenetem C3/4 - podbudowa pomocnicza
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NAZWA: BRANZA:

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE

. DROGI
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY o2

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE SKALA: 1100
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