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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
przeciwpozarowej Nr 45 w lesnictwie Biezany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Badanie podtoza gruntowego
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Drogi Lesne — poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006
»Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach” wprowadzone zarzadzeniem
nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 .
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr
58 poz. 405),
o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej przeciwpozarowej nr 45 w
le$nictwie Biezany o dlugosci 1572,66 m, na dzialkach nr ew. 517, 520, 522, 521, 519
obreb Jozefowo gmina Radzanow.
Droga ma charakter drogi technologicznej oraz dojazdu pozarowego, po ktorej
prowadzony bedzie transport drewna | komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka
les$na.
Projekt zjazdu z drog powiatowe]j na droge lesng jest przedmiotem odrgbnego
opracowania.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Poczatek drogi znajduje si¢ na krawedzi drogi powiatowej P2355W (dziatka nr 293 obreb
Jozefowo gmina Radzanéw). Dalej droga biegnie w kierunku potudniowo - wschodnim.
Koniec drogi znajduje si¢ w poblizu granicy dziatek nr 90, 23, 89 obreb Adamowo gmina
Radzan6w. Droga przebiega przez kompleks lasow mieszanych z przewagg drzew
iglastych gatunku sosna.
Istniejacy stan techniczny drogi — droga z nawierzchnig gruntowa (rodzime piaski z
dodatkiem préchnicy), brak prawidlowego odwodnienia oraz mata nos$nos¢ podloza
powoduje powstawanie kolein i wybojoéw w nawierzchni.
Maksymalne spadki podiuzne niwelety nie przekraczaja 5%. Deniwelacje terenu nie
przekraczaja 4,5 m.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi z kruszywa
tamanego, wykonanie mijanek i zjazdow na drogi boczne. Zaprojektowano
powierzchniowe odwodnienie drogi do projektowanych rowow o przekroju trojkatnym
oraz powierzchniowo w teren.
5. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje
e Szerokos$¢ jezdni —3,50 m,
e Szeroko$¢ poboczy —2 x 0,75 m
Powierzchnia jezdni z poboczami — okoto 8022 m?
Powierzchnia mijanek — okoto 1367.5 m?
e Powierzchnia zjazdow — okoto 1088 m?
6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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7. Ochrona Srodowiska

Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze chronionym w odniesieniu do ktérego
majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Projektowana droga nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz do przedsiewzig¢é¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami).
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
Podstawa opracowania
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Badanie podtoza gruntowego
Drogi Lesne — poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006
»Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach” wprowadzone zarzadzeniem
nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr
58 poz. 405),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
Cel i zakres projektu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi le$nej przeciwpozarowej nr 45 w
le$nictwie Biezany o dlugosci 1572,66 m, na dzialkach nr ew. 517, 520, 522, 521, 519
obreb Jozefowo gmina Radzanow.
Droga ma charakter drogi technologicznej oraz dojazdu pozarowego, po ktorej
prowadzony bedzie transport drewna 1 komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka
lesna.
Projekt zjazdu z drog powiatowej na droge lesng jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

Opinia geotechniczna

Badania podloza gruntowego przeprowadzita na zlecenia autora projektu Firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ul Ciasna 2b, 12-100 Szczytno.

Wykonano 8 otworow penetracyjnych o glebokosci do 2.5 m ppt, tgcznie 20 m odwiertu.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym
obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowang ulice zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego 1 plejstocenskiego.

Holocen to to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski humusowe,
gleba). W miejscach wykonania badan migzszos$¢ tej serii wynosi do maksymalnie 0,60-
0,90 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich pomigdzy otworami grunty te
osiggaja wieksze migzszosci, co probowano wyeliminowaé poprzez dobdr miejsce
wykonania badan.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne — piaski drobne i
srednie. Grunty sypkie wystepuja w stanie sredniozaggszonym.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonanych otworé6w nie udokumentowano wystepowania jednego poziomu wod
gruntowych.

Grunty na projektowanym odcinku drogi zaliczono do klasy nosnosci G1.

Stan techniczny drogi



Istniejacy stan techniczny drogi — droga z nawierzchnig gruntowa (rodzime piaski z
dodatkiem préchnicy), brak prawidlowego odwodnienia oraz mata no$no$¢ podloza
powoduje powstawanie kolein i wybojow w nawierzchni. Stan techniczny drogi
charakteryzuje si¢ nieprawidlowym profilem podtuznym i poprzecznym.
Maksymalne spadki podluzne niwelety nie przekraczaja 5%. Deniwelacje terenu nie
przekraczajg 4,5 m.
. Rodzaj i zakres robot drogowych
Roboty drogowe:

e Karczowanie karp,

e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,

e Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z ksztaltowaniem korpusu drogi,

niwelacja terenu oraz wykonanie rowoOw

e Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Parametry geometryczne
Do celow projektowych przyjeto nastepujace dane geometryczne:

e Szerokos$¢ jezdni z kruszywa tamanego .........cccoceeeiiiiiiiiiieninnnn 3.50m
e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa tamanego................cceeeennne 2 x 0,75 mm
e S7erokoS¢ Korony dro@i.........ccceviiveiiiiiiieiieiiiiee e 5,00 m
o S7zerokoS$E Mijanki.......ccuvveiiiiiiiiiiiiiiiii e 3,00 m
o DIugoSE MIJanki........cocvuviiiiiiiiiiiiiiiii e 23m
e Skosy najazdowe mijanki 0 dugosci.......cooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiie, 21 m.

. Dostosowanie drogi do aktualnych przepisow przeciwpozarowych
Droga lesna nr 45 bedzie spetnia¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405), to znaczy ma nastepujgce
parametry:
1) nawierzchnia utwardzona zwirowa o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5
ton;
2) promienie zewnetrzne tukéw o dhugosci co najmniej 11 m;
3) odstep pomiedzy koronami drzew o szeroko$ci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni;
4) jezdnia o szerokosci 3,50 m;
5) mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dlugosci 23 m, potozone od siebie w
odleglosci nie wigkszej niz 300 m, z zapewnieniem wzajemnej widocznosci.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa lamanego
e Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm 10 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechaniczne 0/31,5 mm 20 cm
e podioze gruntowe G1

Razem 30 cm

. Uksztaltowanie drogi w planie
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Przebieg drég, tacznie z wspotrzednymi punktéow charakterystycznych osi, przedstawia
rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu. Droga przebiega istniejacym
szlakiem.

Profil podluzny

Maksymalny spadek podluzny drogi wynosi 4,7%. Zalamania niwelety zostaly
wyokraglone tukami 0 promieniach od 600 m do 3000 m.

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda przy pomocy odpowiednich pochylen podtuznych i
poprzecznych do projektowanych rowow drogowych o przekroju trojkatnym oraz
powierzchniowo w teren.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe wierzchniag humusu i darniny
pod mijanki, roboty zwigzane z odhumusowaniem zostaly ujete w bilansie robodt
ziemnych. Roboty ziemne polega¢ beda na ksztattowaniu korpusu drogi, niwelacji terenu
oraz wykonaniu rowow. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren robot na
odktad wykonawcy.

Wymagany wskaznika zageszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wynosi 0,97 wg Proctora.

Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw jest identyczna z konstrukcja nawierzchni drogi z
kruszywa famanego. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzcz:hnia w Uwagi
m
1. 0+260.6 P 106
2. 0+506,8 L 115
3. 0+534 P 146
4. 0+625.2 L 134
5. 0+702 L 127
6. 1+111.3 L 222
7. 1+167.7 P 120
8. 1+170.7 L 118
Razem 1088

Mijanki

W ciaggu projektowanej drogi zaprojektowano 11 mijanek. Mijanki zlokalizowano na
odcinkach prostych, po zewng¢trznej stronie tukéw poziomych oraz w obrgbie zjazdow w
odleglosci nie wiekszej niz 300 m z zapewnieniem ich wzajemnej widocznoSci.
Konstrukcja nawierzchni mijanki jest identyczna z konstrukcja nawierzchni drogi z
kruszywa tamanego.

Wykaz mijanek

Ip. | lokalizacja | strona pOW|[er;22§:hn|a uwagi

1. 0+240.2 L 132 na tuku poziomym
2. 0+330.3 P 132 na tuku poziomym
3. 0+432.5 L 132 na tuku poziomym
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4 0+509 P 100,5 w obrebie zjazdu
5. 0+660.4 L 142 w obrebie zjazdu
6. 0+855.6 L 132 na tuku poziomym
7 0+986.9 L 132 na huku poziomym
8 1+091.3 L 100,5 w obrebie zjazdu
9. 1+189 P 100,5 w obrebie zjazdu
10.| 1+269.1 L 132 na huku poziomym
11. 1+402.5 P 132 na tuku poziomym
Razem 1367,5

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubos$ci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia
miesci si¢ miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania majg znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie maja wilasciwego sktadu to mozna ich sklad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materialdw z roznych zwirowni
badz doziarnienie mieszanki kruszywem lamanym.

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigzaru.
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest zbyt mata nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie
wykona¢ walcem gladkim samojezdnym.

Nawierzchnia

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o grubosci 10 cm po
zageszczeniu. Kategoria procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Csoyso.
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17.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p61 dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku ponizej. Krzywe 1-2.

Frakcje
0 _piaskowa iwirowa

/
90 4 10
80 / / / 7

Vi) / 30

Yo

g =
N ! .E‘
) ] / s 2
Q / o
. 2 /1 &
S g
g 30 /// _ )‘ P 0
& &
e eas :
10 Bl B ey 80
0 Mré 100
00750125 025 a5 ) 2 4 63 8 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy nawierzchni wynosi 1,00.

Technologia wykonania robot

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzgtu, badan

laboratoryjnych, odbioru robdt =zawarte s3 w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uwagi wykonawcze

Inwestor po wybudowaniu drogi zapewni odpowiednie utrzymanie:
- uzupehienie ubytkow w nawierzchni kruszywem famanym,

- profilowanie drogi wiosng, latem i jesienig oraz po kazdych intensywnych opadach
deszczu.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia zrywki na projektowanej drodze.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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Branza: drogowa
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Dwukoty 2, 13-240 ltowo - Osada

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacije

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

drogowa

WAM/0030/POOD/1
1
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow.

e Karczowanie karp,
Usunigcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty ziemne,
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego

e Roboty porzgdkowe.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepuje infrastruktura uzbrojenia terenu w postaci: nie
wystepujq.
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Nie wystepujq.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢  instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $§rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejsc¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tgcznosci,
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o urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemmych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtlosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adreSy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).
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Tabela rob6t ziemnych

Pikieta Po‘\’,vviyelzch:nia ?y'k?;ué Powierzchnia %:sytopié i’i':]k— E’i':lk— C"i':lk—
(m2) (m3) nasypu (m2) (m3) wykopu | nasypu | netto

(m3) | (m3) | (m3)

0+004.274 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025.000 1.77 41.57 0.01 0.11 41.57 0.11 41.46
0+050.000 1.48 40.71 0.01 0.29 82.29 0.41 81.88
0+075.000 1.59 38.42 0.00 0.25 120.71 0.65| 120.05
0+100.000 1.33 36.45 0.02 0.37 157.16 1.02| 156.13
0+125.000 1.95 40.98 0.00 0.28 198.14 1.30| 196.84
0+150.000 3.59 69.26 0.00 0.00 267.40 1.30| 266.10
0+175.000 2.47 75.78 0.00 0.06 343.18 1.36| 341.82
0+200.000 1.95 55.28 0.18 2.28 | 398.46 3.65| 394.81
0+225.000 2.14 51.12 0.01 2.37 449.59 6.02 | 443.57
0+250.000 0.73 36.17 0.03 0.53| 485.75 6.55| 479.20
0+275.000 0.07 10.02 1.07 13.78 495.77 20.33| 475.44
0+300.000 0.56 7.89 0.12 14.86 503.65 35.19| 468.46
0+323.047 3.61 48.40 0.00 1.36 552.06 36.56 | 515.50
0+345.341 3.12 76.22 0.08 0.89 628.28 37.44| 590.84
0+375.000 4.89 119.12 0.00 1.19 747.40 38.63| 708.77
0+400.000 3.65 106.81 0.00 0.00 854.21 38.63| 815.58
0+425.000 2.47 76.78 0.00 0.04| 930.99 38.67 | 892.32
0+450.000 1.25 46.78 0.16 2.07| 977.76 40.74 | 937.02
0+475.000 0.64 23.71 0.15 3.89 | 1001.47 44.63 | 956.84
0+500.000 1.11 21.96 0.00 1.89| 1023.44 46.53 | 976.91
0+525.000 0.34 18.37 0.02 0.34 | 1041.81 46.87 | 994.93
0+550.000 0.05 4.93 0.25 3.37 | 1046.73 50.25| 996.49
0+575.000 0.00 0.67 0.74 12.33 | 1047.40 62.57 | 984.83
0+600.000 0.08 0.98 0.22 12.06 | 1048.38 74.63| 973.75
0+625.000 1.05 14.19 0.00 2.86 | 1062.56 77.49 | 985.07
0+650.000 1.18 28.30 0.04 0.61 | 1090.86 78.10|1012.77
0+675.000 1.25 30.82 0.04 0.98 | 1121.68 79.08 | 1042.60
0+700.000 0.66 23.93 0.03 0.80| 1145.62 79.88 | 1065.74
0+725.000 0.75 17.56 0.04 0.81| 1163.17 80.69 | 1082.48
0+750.000 0.73 18.50 0.00 0.50| 1181.67 81.19|1100.48
0+775.000 0.74 18.41 0.00 0.08 | 1200.08 81.27|1118.81
0+800.000 0.46 14.93 0.02 0.30| 1215.01 81.57|1133.45
0+825.000 0.40 10.73 0.03 0.70| 1225.74 82.26|1143.48
0+850.000 1.76 27.30 0.01 0.58 | 1253.04 82.85|1170.19
0+875.000 1.02 35.11 0.00 0.22 | 1288.14 83.06 | 1205.08
0+900.000 0.75 22.20 0.12 1.57| 1310.35 84.63|1225.72
0+925.000 0.62 17.08 0.00 1.56 | 1327.42 86.19|1241.24
0+950.000 0.40 12.70 0.03 0.49 | 1340.12 86.67 | 1253.45
0+975.000 1.40 22.53 0.00 0.43 | 1362.65 87.11|1275.55
1+000.000 1.75 39.65 0.00 0.00 | 1402.30 87.11|1315.19
1+025.000 0.80 32.09 0.01 0.16 | 1434.39 87.27|1347.12
1+050.000 0.56 17.02 0.02 0.43 | 1451.41 87.70 | 1363.71
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1+075.000 0.61 14.57 0.07 1.18 | 1465.98 88.88 | 1377.10
1+100.000 3.06 45.97 0.00 0.92| 1511.95 89.80 | 1422.15
1+125.000 2.14 65.20 0.00 0.00| 1577.15 89.80 | 1487.35
1+150.000 0.16 28.59 0.05 0.62| 1605.74 90.42 | 1515.31
1+175.000 0.16 3.99 0.17 2.80| 1609.73 93.22|1516.50
1+200.000 1.75 24.13 0.00 2.16 | 1633.85 95.38 | 1538.47
1+225.000 0.66 30.13 0.00 0.03 | 1663.99 95.42 | 1568.57
1+250.000 0.32 12.29 0.25 3.15| 1676.27 98.57|1577.70
1+275.000 0.96 16.34 0.06 3.88 | 1692.61 | 102.45|1590.16
1+300.000 0.72 21.19 0.01 0.91] 1713.80| 103.36|1610.44
1+325.000 0.86 19.73 0.00 0.25| 1733.54 | 103.61|1629.93
1+350.000 0.79 20.66 0.01 0.25| 1754.19| 103.86 | 1650.34
1+375.000 1.24 25.38 0.00 0.19| 1779.58 | 104.04 | 1675.53
1+400.000 1.48 34.29 0.00 0.04| 1813.87| 104.08 |1709.78
1+425.000 0.70 27.61 0.00 0.11| 1841.48 | 104.19|1737.28
1+450.000 0.42 14.00 0.03 0.52| 1855.47 | 104.71|1750.76
1+475.000 0.52 11.74 0.04 0.84| 1867.21 | 105.55|1761.66
1+500.000 0.37 11.16 0.02 0.74| 1878.38 | 106.29|1772.08
1+525.000 0.39 9.54 0.02 0.59| 1887.91| 106.88|1781.03
1+570.490 1.68 47.10 0.00 0.52| 1935.01| 107.40|1827.61
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