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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z
art. 34 ust. 3d tej ustawy, ja nizej podpisany/a, autor powyzszego projektu, os$wiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu:

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA ( MODERNIZACJA') OGRODZENIA TERENU
ZESPOEU SZKOE TECHNICZNYCH W RUSOCINIE

Adres: Jjednostka ewidencyjna : RUSOCIN , DZ.BUD. 2032/1,2032/2,2032/3,
2032/5,2032/6 , 196/6 ,196/20
obreb : EEGOWO 220404 2.0015 , GMINA : PRUSZCZ GDANSKI
POWIAT GDANSKI

Inwestor: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
Funkdcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Projektowat: mgr inz. arch. Michat Radzimierski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 270/POOKK/IV/2017
Opracowat: mgr inz. Bernard Pawlak

upr. bud. POM/0055/POOK/03

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
do projektowania bez ograniczen




Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia terenu Zespotu Szkét Technicznych w Rusocinie na
dziatkach budowlanych nr 2032/1 ,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6 we wsi Rusocin , obreb tegowo,
wojewodztwo pomorskie, gmina Pruszcz Gdanski.

W obrebie przedmiotowego terenu nie planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu, poza budowa
nowego ogrodzenia .

2. Okredlenie istniejgcego stanu_zagospodarowania_dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbidrki:

Obecnie teren dziatek budowlanych nr 2032/1,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6 ,196/20 we wsi jest
zabudowany budynkami dydaktycznymi , internatem  budynkiem mieszkalnym ( mieszkania stuzbowe )  oraz
budynkami gospodarczymi i pomocniczymi .

Wjazd i wejscie na teren objety inwestycja odbywa sie ,poprzez drogi komunikacji wewnetrznej na terenie
szkoty, z ulicy Rataja (dziatka drogowa nr 195/3) poprzez istniejacy zjazd oraz z ulicy Gdanskiej ( wjazd na autodrom).

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w media. Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie instalagje sieci
wodociggowej , elektrycznej , kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej .

Przedmiotowy teren jest stosunkowo pofatdowany. Rzedne terenu oscylujg na wysokosci 14,1 - 21,1 m n.p.m.

Sposéb posadowienia budynku zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe —bez zmian .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia terenu Zespotu Szkét Technicznych w Rusocinie na
dziatkach budowlanych nr 2032/1 ,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6, 196/20 we wsi Rusocin , obreb tegowo,
wojewddztwo pomorskie, gmina Pruszcz Gdanski.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie planuje sie wykonania nowych instalacji .

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw:

Scieki sanitarne z istniejgcych budynku sa odprowadzane do istniejacej sieci kanalizadji sanitarnej.

€) Uktad komunikacyjny:

Wjazd i wejscie na teren objety inwestycja odbywa sie ,poprzez drogi komunikacji wewnetrznej na terenie
szkoty, z ulicy Rataja (dziatka drogowa nr 195/3) poprzez istniejacy zjazd. Rozwiazania komunikacyjne nie ulegaja zmianie

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — dziatki drogowej nr 195/3 (ul. Rataja ).

€) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:



Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu nie ulegaja zmianie .

f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupemienia czeéci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

W ramach planowanej inwestydji przewiduje sie drobne korekty powierzchni terenu wokot ogrodzenia .

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje sie wycinki krzewow , ktore uniemozliwiajg wykonanie ogrodzenia
lub prowadzenie robdt . Wycinki nalezy dokona¢ poza okresem legowym ptakow .

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

4. Zestawienia powierzchni i inne dane

Bez zmian .

5. Informagje i dane o obszarze inwestycji:

Przedmiotowy teren nie jest prawnie chroniony. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie istniejg obiekty
podlegajace ochronie. Na przedmiotowym terenie nie ma stanowisk archeologicznych.

Obiekt i towarzyszace im inwestycje nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu i ich otoczenia.

Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Przedmiot inwestycji nie jest inwestycja mogacg znaczaco oddziatywac na srodowisko w  rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko. Ponadto na przedmiotowym terenie objetym inwestycja nie wystepuja gatunki chronione oraz siedliska zwierzat
chronionych.

Teren inwestycji nie jest terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych; miejsce planowanej inwestydji nie
znajduje sie na terenie gorniczym.

6.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Bez zmian .

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt
budowlanych;

Brak

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w
zakresie funkgji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu takich jak:

-przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego

-oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

a) zjawisko przestaniania /8§ 13. 1/ — stupy ze wzgledu na swoj smukty ksztatt nie beda generowaty
efektu przystaniania dla dziatek sgsiednich

b) zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - stupy ze wzgledu na swoj smukty ksztatt nie beda
powodowaty zacieniania sasiednich dziatek — oddziatywanie pomijalne

Uwarunkowania wynikajace z uzyskanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego — warunki
spetione.



- analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich uzytkowanie

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — nie dotyczy (brak oddziatywania)
Miejsca parkingowe znajduja sie w odlegtosci > 20 m - nie dotyczy (brak oddziatywania)

Miejsca gromadzenia odpaddw statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. - nie dotyczy (brak oddziatywania)

Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. -brak studni w obszarze oddziatywania

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy (brak
oddziatywania)

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - nie dotyczy
Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza sie jedynie do dziatek objetych opracowanym,
nalezacych do danego Inwestora.
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1. Inwestor

Powiat Gdanski
ul.Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdarski

2. Jednostka projektowania

Pracownia Ustug Projektowych ,Format” s.c.
ul.Ogrodowa 10 A

83-032 Pszczofkki

tel. 668-807-501

e-mail: projekty.format@wp.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz.bud. 2032/1,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6, 196/20
obr. 0015, tegowo 220404 _2 , j. ewid. Pruszcz Gdanski, przy Zespole Szkét Technicznych w Rusocinie, ul
.Rataja 12

4. Podstawa projektowania

= Umowa na wykonanie prac projektowych
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p&zniejszymi zmianami.

= Wytyczne inwestora

= Wizje lokalne

= Spotkania konsultacyjne oraz konsultacje spoteczne

= Kopia mapy zasadniczej

5. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ogrodzenia wokét terenu Zespotu Szkot
Technicznych w  Rusocinie . Przedmiotowy zakres opracowania zaktada przebudowe ogrodzenia , roboty
pomocnicze polegajace na wycieciu czesci krzewdw , plantowaniu terenu przylegajacego do ogrodzenia ,
obsianie trawg .

Zakres inwestydji:

5.1 Demontaz oraz rozbidrka istniejacego ogrodzenia z siatki a w czesci stupkdw
betonowych i podmuréwki oraz ramek stalowych wypetnionych siatka.

5.2. Montaz ogrodzenia przemystowego wraz z podmuréwkami betonowymi prefabrykowanymi
5.3. Montaz ogrodzenia z pustakéw betonowych wraz z wypetnieniem elementami
panelowymi stalowymi

5.4.Montaz bram przesuwnych wraz z oprzyrzagdowaniem ;

5.5. Montaz furtek

5.6. Roboty wykonczeniowe terenu ;

6. Opis istniejgcego stanu formalno-prawnego nieruchomosci

Wriascicielem terenu, bedacego przedmiotem opracowania jest Powiat Gdanski,
83-000, ul. Wojska Polskiego 16.



7. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robodt polegajacy na przebudowaniu ogrodzenia na terenie przedmiotowych
dziatek nie wptywa w negatywny sposob na pogorszenie warunkdw ekologicznych terenu (brak znamion
oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

8. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

9.0chrona p.poz.

Nie dotyczy.
10.Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.
1. Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

12. Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem

+ Zakres opracowania mapy (wielobok ABCD) 660926,0 m

+ Dtugos¢ granic 1162,4 mb

» Dtugosc¢ ogrodzenia przemystowego 697,98 m (698,0)
Dtugos¢ ogrodzenia elewadji frontowe] 167,07 m

13. Wyszczegdlnienie podstawowych typdw robét

Q Roboty przygotowawcze — rozbidrka istniejagcych ogrodzen , wywdz gruzu i elementow stalowych ,
wycinka krzewow utrudniajgcych roboty ziemne i budowlane ,uprzatniecie terenu :

Q Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem ogrodzenia , dokonanie pomiaréw niwelety terenu ;
Q Wykonanie robot ziemnych w miejscach projektowanych elementéw,

Q Wykonanie robdt fundamentowych,

Q Montaz ogrodzenia,

Q Roboty ziemne polegajace na plantowaniu terenu wokét ptotu , obsianie terenu trawa ;

Q Roboty porzadkowe.



14. Dgjazd na plac budowy

Dojazd do miejsca prowadzenia prac budowlanych mozliwy jest poprzez istniejgce ciagi komunikacyjne
prowadzace na teren Zespotu Szkdt Technicznych w
Rusocinie . Wjazdy do strony ulicy Rataja oraz od ul. Gdanskiej . Teren inwestycji jest ogrodzony, potozony
na terenie Zespotu Szkdt Technicznych , charakteryzuje sie pofatdowanym uksztattowaniem . Do niektérych czesci
ogrodzenia dojazd moze by¢ utrudniony ze wzgledu na duze zakrzewienie oraz nieréwnosci terenu .

15. Sposéb odprowadzenia wdd deszczowych

Projektowane prace budowlane nie wptywajg na sposéb odprowadzenia wod opadowych — odwodnienie
powierzchniowe oraz system drenazowy.

16. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren inwestycji to istniejagce boisko sportowe o nawierzchni trawiastej zlokalizowane przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Stupsku. Na przedmiotowym boisku znajduja sie bramki pitkarskie, z pitkochwytami. Od
strony wschodniej i zachodniej boisko graniczy z chodnikiem z kostki betonowej. Obiekt sasiaduje tez z istniejgcymi
— halg namiotowa oraz boiskiem poliuretanowym do koszykowki, jak rowniez od strony potnocnej ze szkofa.
Obszar nie jest oswietlony, w poblizu zlokalizowane s jedynie lampy doswietlajace teren. Teren scharakteryzowac
mozna jako ptaski, porosniety trawa, bez znaczacych utrudnien terenowych.

Fot .1. Widok terenu objetego opracowaniem



17. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
17.1. Ogrodzenie terenu dziatki ogrodzeniem przemystowym

Wokét terenu  szkoty projektuje sie wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej na stupkach
stalowych osadzonych w facznikach ( stopach) betonowych prefabrykowanych . W czesci  potudniowo-
wschodniej , przed elewacjg frontowa szkoty projektuje sie ogrodzenie z elementéw betonowych Joniec
Roma Diamond z wypetnieniem panelami ogrodzeniowymi Modern firmy Wisniowski . Rozwigzania przyjete
to rozwigzania przyktadowe , do wykonania mozna przyja¢ podobne rozwigzania innych producentow
posiadajgce odpowiednie certyfikaty .

Szczegdtowe rozwigzania i zakres wykonania poszczegodinych elementow ogrodzen zaznaczono na
mapie réznymi kolorami .

17.11. PODMUROWKA PREFABRYKOWANA

1.1 Opis - PN-EN 12839: 2002

Cokdt betonowy
2 2 : deklaracja zgodnosci:
skiadajacy siez : LBMB-0327-03/2007 -D1

LBMB-0327-03/2007 L1
a) ptyt cokotowych;

b) tacznikéw posrednich i naroznych. uprawniajaca do cechowania znakiem budowlanym B

Odchytki wymiarowe zgodne z wymaganiami:
PN-EN 13369: 2004

Parametry techniczne zgodne z wymaganiami PN-EN 12839: 2002

norma B PN-EN 12839: 2002 nasigkliwosé [%] < 6.50
f;';ﬁ;‘mabéci [ C 35145 wic <0.40 wodoszczelnosé  [] ws
gg‘;‘gj;g;e [N] > 750 mrozoodpornosé [ F 150

Rodzaje elementow, materiati waga

elementy [opis] tacznik prosty tacznik narozny plyta cokotowa

ksztatt
it S BT 9.70 10.20 60.00
material beton B-20, dodatkowo zbrojony dla poz.2 - prety zebrowane 6 mm

1.2 Ksztalt i forma cokelu

widok ogéiny: aksonometria: A
3 .
T -
=
2 1
= —
£
= ‘
2.50
>
o]
i) legenda:
e sy D:25 % 1 - tacznik posredni
o
4 2 - phyta cokolowa
lokalna strefa przemarzania 3 - stupek
gruntu zg. z PN-81/B-03020
i) 4 - fundament stupa - beton monolityczny min. B-156 K2 2-8mm



17.1.2. Wypetnienie panelami kratowymi 2D

DANE TECHNICZNE
Panele kratowe VEGA 2D zgrzewane sg punktowo z pretow stalowych o $rednicy preta poziomego (podwdjnego) 6
[mm] i $rednicy preta pionowego 5 [mm].

Panele sa jednostronnie zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w dolnej lub gdrnej czesci
ogrodzenia.

e 'T" @6 mm

T T T T T == LT Tty |

MR @5 mm

VEGA 2D

@& 5 mm

VEGA 2D Super

Panele VEGA 2D moga by¢ montowane na 4 rodzajach stupow i z wykorzystaniem 5 réznych akcesoriow montazowych
dostepnych w ofercie WISNIOWSKI. Montaz paneli mozna przeprowadzi¢ na terenie ptaskim lub pochytym,
bezposrednio nad gruntem badZ z wykorzystaniem deski betonowej. Stupy mozemy osadzi¢ bezposrednio w gruncie
lub na podmurdéwce betonowej z wykorzystaniem stop montazowych.

System mocowania OMEGA
Stup z profilu 60x40x1,5 [mm],
Stup posiada zaslepke z tworzywa



17.1.3. Elementy ogrodzenia z pustakow betonowych

W

Bloczki Roma Diamond

Wypetnienie AW.Modern .10.104
W czesci  potudniowo-wschodniej zaprojektowano ogrodzenie z  elemetow betonowych Roma

Diamond wypetnionych  panelami ogrodzeniowymi Modern firmy  Wisniowski . Dtugo$¢ catkowita tego
ogrodzenia wynosi 174,56 m. Rozstaw stupkow wynosi 2,52 m w swietle wewnetrznym (3,02 m w osi stupka ) . Z
uwagi na spadki terenu w wiekszosci zastosowano fawy schodkowe umozliwiajace dostosowanie ogrodzenia
do uksztattowania terenu .

W zatgczniku  znajduje sie instrukcgja montazu ogrodzenia firmy Joniec . Nalezy ja traktowa¢ jako
przyktadowa , w przypadku zastosowania rozwigzan innegj firmy nalezy postepowac zgodnie z instrukcja
montazu wybranej firmy .



UWAGA: Ostateczny rodzaj i wyglad ogrodzenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Istnieje mozliwosé
zastosowania innego systemu ogrodzenia, pod warunkiem zatwierdzenia proponowanego rozwigzania przez
Zamawiajacego.
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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z
art. 34 ust. 3d tej ustawy, ja nizej podpisany/a, autor powyzszego projektu, os$wiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu:

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA ( MODERNIZACJA') OGRODZENIA TERENU
ZESPOEU SZKOE TECHNICZNYCH W RUSOCINIE

Adres: jednostka ewidencyjna : RUSOCIN , DZ.BUD. 2032/1,2032/2, 2032/3, ,2032/6 ,
196/6 , tEGOWO 220404_2.0015 , GMINA : PRUSZCZ GDANSKI
POWIAT GDANSKI

Inwestor: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
Funkgja Tytut Imig i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Projektowat: mgr inz. arch. Michat Radzimierski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 270/POOKK/IV/2017
Opracowat: mar inz. Bernard Pawlak

upr. bud. POM/0055/POOK/03

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
do projektowania bez ograniczen
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1. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno —budowlany przebudowa ( modernizacja ) ogrodzenia terenu
» zespotu szkét technicznych w Rusocinie , dz.bud. 2032/6 w Rusocinie , wojewddztwo Pomorskie,
inwestor: Powiat Gdanski , sporzadzony przez Pracownie Ustug Projektowych ,Format” z Pszczotek;
* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, poz.1126;
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.1972, W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych
Dz.U. Nr 13 poz.93;
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1972, W sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy;
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 08.02.1994, W sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 37, poz.138;

1.2 ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizadji
sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wiasciwej wentylagji;

7) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1, 5 m. Zlokalizowa¢ nalezy tablice informacyjng od strony drogi
publicznej lub dojazdu do tej drogi na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy.

Zakres robot.

Roboty rozbidrkowe :

- rozbiérka pomieszczenia zaplecza, wykonanego w konstrukgji drewnianej ;

- rozbidrka warstw posadzki , rozbiérka polbruku , ewentualnego podktadu z betonu , izolagji oraz podktadu
zwirowego do gtebokosci umozliwiajacej wykonanie nowych warstw posadzkowych;

- usuniecie odspojonych warstw tynkow ze $cian i sufitotw w pomieszczeniach tego
wymagajacych ;

- demontaz grzejnikéw ;

- wykucie z muru drzwi stalowych do pom. nr 2;

- demontaz zmywaka , baterii oraz podgrzewacza przeptywowego ;

- usuniecie powtok malarskich ze $cian poprzez szlifowanie , zdzieranie ;



demontaz instalacji elektrycznej;
wykucie bruzd pod przewody instalacji elektrycznej ;
wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiérki .

Roboty budowlane projektowane :
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- Scianki g-k

- roboty tynkowe

- stolarka i slusarka drzwiowa

- wykonanie posadzek;

- utozenie pftytek sciennych;

- roboty malarskie;

wykonanie sufitow podwieszanych

- wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
- zabudowy z piyt g-k

- ponowny montaz instalacji wod. —kan.

- ponowny montaz instalacji c.o.
- ponowny instalagji elektrycznych .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce budowlanej 2032/6 w miejscowosci Rusocin znajduje sie budynek dydaktyczny .

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI

Brak

15
.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ okaleczenia urzadzeniami i
maszynami;

Roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach), prace ze srodkami chemicznymi (
impregnacja), mozliwos¢ okaleczenia poprzez prace z pitami mechanicznymi;

Roboty instalatorskie —mozliwos¢ porazenia pragdem.

Roboty spawalnicze — mozliwos¢ poparzenia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego;
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
0soby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw objete planem ,BiOZ"
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

Przed przystagpieniem do robdt Pracownikéw zatrudnionych przy budowie przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz
zaopatrzy¢ w Srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski przy pracach dekarskich oraz
wykonaniu konstrukcji dachu oraz innych pracach prowadzonych na wysokosciach lub w obrebie pracy
dzwigu, okulary i rekawice ochronne w razie potrzeby;

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka podreczna ze Srodkami opatrunkowymi oraz z podstawowym
wyposazeniem w leki p. bélowe;

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze gasnicze, koce
gasnicze);

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej i policji.

Ogrodzi¢ teren budowy tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym;



Podczas wykonania robot przy elementach konstrukgji budynku lub zadaszenia ( szczegdlnie wiezby i $cian
nosnych) wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng i koordynujgcego roboty;

Na biezaco usuwaé materiat z rozbiorki szalunkodw utrzymujac porzadek na placu budowy,
niedopuszczalnym jest pozostawienie desek z nieusunietymi gwozdziami;

W celu zachowania bezpieczenstwa, wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone barierami a pomosty listwami obrzeznymi;

Na terenie budowy wyznaczyc i utwardzic¢ teren pod sktadowanie materiatéw. Materiaty drobnicowe
uktadac¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m i dostosowywac do ich wytrzymatosci. Stosy materiatow
workowanych uktadac krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw;

Zabrania sie korzystanie z urzadzen mechanicznych wirujacych (pita tarczowa, szlifierka itp.) bez
odpowiednich oston;

Zabrania sie napetniania zbiornikow naziemnych paliwem przed zakonczeniem robét budowlanych.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen, w ktorych prowadzone sg roboty budowlane oraz
w razie koniecznosci odpowiednie oswietlenie sztuczne takie, aby nie powodowato: olsnief wzroku,
wydtuzenia cieni, zmiany barw;

Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpiecza¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Do wysokosci 4 m roboty malarskie mozna
prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed poslizgiem i rozsunieciem;

Podczas deszczu, sniegu oraz duzego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na scianach i innych wysokich
konstrukcjach



