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IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Bernard Pawlak    POM/0055/POOK/03PROJEKTOWAŁ:

INWESTOR:

SPECJALNOŚĆ

OBIEKT / ADRES:

PRZEDMIOT RYS.: PROJEKT BUDOWALNY  

1 : 20

10.2022
NR UPRAWNIEŃ PODPIS

DATA:

7

PROJ. BUD.

KONSTRUKCJA

STADIUM:

BRANŻA:

NR RYS.:

SKALA:

PROJEKT  OGRODZENIA TERENU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  
TECHNICZNYCH  , RUSOCIN  , DZ.BUD. 2032/1;2032/2;2032/3

POWIAT  GDAŃSKI
83-000  PRUSZCZ  GDAŃSKI  , ul. WOJSKA POLSKIEGO 16

2032/6;196/6

PODMURÓWKA BETONOWA 
PREFABRYKOWANA  WYS. 25 CM
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40
0 PODSYPKA  ŻWIROWA  LUB  Z POSPÓŁKI

ZAGĘSZCZONA DO Is>=1.0

FUNDAMENT 300x300x600  BETONOWY   
BETON B15 

PODSYPKA  ŻWIROWA  LUB  Z POSPÓŁKI
ZAGĘSZCZONA DO Is>=1.0

FUNDAMENT 300x300x600  BETONOWY   
BETON B15 

24
00

Mocowanie systemowe producenta

Zaślepka plastikowa

zakończony bez wystających ostrych elementów.

Słupek 60x40 ocynkowany, malowany

proszkowo  zakończony plastkikową zaślepką.
h=240cm

Panel ocynkowany, malowany proszkowo

kolor zielony o wysokości 143 cm
szerokość 250 cm

Fundament słupków 300x300x600

mm. Beton klasy C12/15

Słupek 60x40 ocynkowany, malowany proszkowo

kolor zielony zakończony plastkikową zaślepką.
h=240cm

PODSYPKA  ŻWIROWA  LUB  Z POSPÓŁKI
ZAGĘSZCZONA DO Is>=1.0
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POZIOM  GRUNTUPOZIOM  GRUNTU

PROJEKTOWAŁ: Michał  Radzimierski mgr inż. arch 
270/POOKK/IV/2017


