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Brama przesuwna przemystowa

Brama samonosna wysiggnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sklada si¢ z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego
w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekréj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [nm] (spawane do konstrukcji).
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FUNDAMENT ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

PRZEDMIOT RYS.: PROJEKT BUDOWALNY
SZCZEGOLY OGRODZENIA - GRANICA PLD-WSCH.
BRAMA PRZEMYStOWA SZER. 7,0 M - BP1

SKALA:

1:20

OBIEKT / ADRES:

PROJEKT OGRODZENIA TERENU ZESPOLU SZKOL
TECHNICZNYCH , RUSOCIN , DZ.BUD. 2032/1;2032/2;2032/3
2032/6;196/6

STADIUM:

PROJ. BUD.

INWESTOR:

POWIAT GDANSKI ,
83-000 PRUSZCZ GDANSKI , ul. WOJSKA POLSKIEGO 16

BRANZA:
KONSTRUKCJA

DATA: 10.2022

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN |PODPIS

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch Michat Radzimierski
270/POOKK/IV/2017

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Bernard Pawlak POM/0055/POOK/03

NR RYS.:




