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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku w
m. Pepowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

- ROBOTY ZIEMNE

- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PODBUDOWA

- NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

- CHODNIKI, CIAGI PIESZO JEZDNE, OGRODZENIE, PLKOCHWYTY
- TRAWNIKI

- SPRZET SPORTOWY

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku
— nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne,

oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze



czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzeh) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.

terenie budowy

— nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robé6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zaflgczonymi: projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaroéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej

— nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specijalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.



drodze tymczasowej (montazowej)

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji

— nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okres$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ Ilub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdéow i zabiegow



konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach

— o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robotach podstawowych

— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia robét
budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich elementéw, ktére nie podlegajg
wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg

zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdt budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywacé sie bedzie transport materiatéw, lub w
ktérych materiaty beda skltadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

O utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

0 podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

[ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

0 $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

[ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

[0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg



odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét: np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne

dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatébw bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Projektantowi probek materiatéw do akceptacji i Inwestorowi
do wgladu, przed ztozeniem zaméwienia zakupu materiatéw (elementy fasad, stolarki, posadzek, Scian
itp.). Wymiary prébek ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z projektantem.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie
0znacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania préb dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réoznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢



pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jako$ci w trakcie wykonywania robét i wykorzystanie w
petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora



Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

00 dokumentacje zgtoszenia robét budowlanych

[0 protokoty przekazania terenu budowy,

00 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

0 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

0 protokoty odbioru robot,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 opinie ekspertéw i konsultantéw

[ operaty geodezyjne,

[0 korespondencje dotyczgcg budowy



0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$sé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

O dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

[0 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

0 protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

[ protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

00 dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

[0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

0 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

[0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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[0 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét

[ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu

0 opfaty/ dzierzawy terenu

0 przygotowanie terenu

0 konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw barier, oznakowan

0 tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

[0 oczyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych

barier i Swiatet

0 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

[ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

0 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, ze
Zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
907),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178 poz.
1380),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz.
1232),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz. 963 z
poézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz. 260 z
pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881

z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 138 poz.
935, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wilasne
produktéw, materiatdw i urzgdzeh w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i
specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac¢ jako przykitadowe, stuzace okresleniu wymaganego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych witasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentac;ji
technicznej.

Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatdw réwnowaznymi, pod warunkiem
spetnienia standardu i parametrow okreslonych w dokumentacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkow szczegotowych elementow
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wskazanych w SST.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt, zakupu i dostarczenia materiatow/elementéw
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowej,
nawet jesli prace te nie sg szczegdtowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatéw niezbednych do wykonania
prac tworzacych catos¢ rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta, nawet jesli te
systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.

SECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w zakresie usuwania
gleby)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanymi z robotami budowlanymi istniejgcego boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét ST

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majace na celu wykonania robét
ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

0 pomiary przy wykopach,

0 wykopy pod fundamenty stupkéw do siatkéwki, ogrodzenia

0 wykop pod tablice

0 rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
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zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajgcy sie po
drogach publicznych musi posiadaé stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnoscé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypoéw

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy stosowaniu
ubijakdw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

- kontrole prawidtowos$é wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiarow wykopow;

- ocena poszczegoblnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru:

0 dla wykopdéw - 1 m3,

0 dla zasypow - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

OO~ WNPRF

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacji deszczowej
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

» montaz rur fi 110,160,200

» montaz przewoddéw drenarskich fi 80 mm
» montaz rewizji (czyszczaki) fi 160 mm

- studnie betonowe z wtazami zeliwnymi

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

* Pojecia ogélne
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania waod
deszczowych z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa — system kanalizacyjny wewnatrz budynku, w ktérym przeptyw
wod opadowych i roztopowych nastepuje na skutek podcisnienia wytworzonego przez stup wody
wypetniajgcy przewody.

Umocnienia scian (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.
Szerokos¢ wykopu — jest to przeswit w swietle nieumocnionych scian wykopu i jest on staly dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokosé wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej scianki rury
lub rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany
na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji
przewodu w osi podiuzne;j.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i
studzienek w osi poprzeczne;j.
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Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy odpowiednig granulacje,
majgcy za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub
nierownomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy Scieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z piondw do poditgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania wod deszczowych z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogolne” pkt
1.5.

2.0. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogdélne”
pkt 2.0.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, kidére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réownowaznych, zawierajgcych ich parametry
techniczne.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw polegajgcych tej certyfikaciji

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej

 rury z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) wg DIN 19537 i DIN 8074 fgczone metodg na wcisk
(kanalizacja utozona w ziemi)
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* rury z polietylenu fgczone metodg na wcisk
* ksztattki kanalizacyjne z HDPE wg DIN 19537
* rewizje z HDPE
* izolacja termiczna
* system umocowania
* piasek na posypke i obsypke rur.
2.2. Sktadowanie materiatéow

2.2.1. Rury i ksztaltki HDPE
Jako zasade nalezy przyjac, ze rury i ksztaitki HDPE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (rury w wigzkach i paletach) w sposéb uporzadkowany.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosc¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
Nalezy scisle stosowa¢ szczegotowe wytyczne sktadowania, ktdre podajg producenci rur HDPE.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.
Rury majg na obu koncéwkach zaslepki ktdére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem
zigczy.
Rur i ksztaitek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

3.0. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogdlne” pkt
3.0.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogdélne” pkt
4.0.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, ksztattki, wpusty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Jezeli rury nie sg oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢ mozliwie na catej dtugosci.
Nalezy unika¢ ich wyginania.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogdélne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:
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» teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
ziemnych.

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

5.3. Szczegotowe zasady wykonywania robét

5.3.2.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ przewodu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdéw roboczych.

5.3.2.2 Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050.
Wykop pod kanalizacje nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.2.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2.4. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie PN-
90/M-47850.

Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdéw na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robaét.
5.3.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’50 m, skgd zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow.

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.2.6. Podloze wzmocnione (sztuczne)
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Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych

- podtoze zwirowo-piaskowe

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu,
przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw,
+ jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1610.

5.3.2.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego przewodu
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

etap Il - po prébie szczelnos¢ zigcz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zages$ci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntdow okreslonej w Specyfikacii
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.3.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnych
5.3.3.1. Prace przygotowawcze

- roboty pomiarowe
- wytyczenie tras rurociggow

- wyznaczenie otwordéw przepustowych w elementach konstrukcyjnych

- wyznaczenie miejsc montazu podwieszen

19



5.3.4 Tuleje ochronne

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

— W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

— Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale

plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien

posiada¢ kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig

Mase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych

elementdw, zgodnie z projektem wykonawczym.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

5.3.5 Montaz rewizji

- Przed instalowaniem rewizji nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- Rewizje, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tek, zeby byly dostepne

do obstugi i konserwaciji (lokalizacja zgodnie z dokumentacjg).

5.3.6 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
 zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzeh:
a) jakos¢ materiatéw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie
- dokumentéw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

+ zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
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- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i
szczegotowych specyfikacji technicznych

- badan wykonanych robét ziemnych

- badan wykonanych instalacji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

- prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
- sprawdzenie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnos$ci kontrolnych i sprawdzajgcych, jakos¢ materiatow i robét zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczehAstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskacé
akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Kontrola zgodnosci wykonania robét z:
* Dokumentacjg Projektowg
» Specyfikacjg Techniczng
* Polskimi lub branzowymi normami
* Warunkami technicznymi wykonania i montazu
* Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
* Poleceniami Inwestora Zastepczego.
6.3.2. Kontrola wykonania instalacji wewnetrznych
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- roboty ziemne
- instalacji odwodnienia — kanalizacji deszczowej
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami PE-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z

wymagan nie zostato spetnione nalezy dana faze robo6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
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6.3.3. Kontrola wykonania kanalizacji utozonej w ziemi

» Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych roboét
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow;

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

» Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu;

* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 10 cm.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

» Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu;

+ Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodoéw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dlugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokfadnosci do 1 cm) badanie utozenia przewoddéw na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia przewodéw. Utozenie rurociggéw i przewodow na
podtozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu

» Badanie prawidtowego wykonania utozenia rur po zakohczeniu prac ziemnych i posadzkowych przy
pomocy kamery w obecnosci inspektora nadzoru w przewodach o srednicy powyzej 200 mm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w pkt 5 specyfikacji, powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢
przy dalszych pracach, powinny zostaé przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:

* wykopy 1 m’ ziemi w objetosci korpusu ziemnego;

» obudowy pionowych $cian wykopéw 1 m’ dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegte sciany obudowy,
dla wykopéw obiektowych liczgc wszystkie sciany obudowy;
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* podsypki, obsypki, zasypu 1 m3zu2ytego materiatu;

» odwozu nadmiaru gruntu 1 m’ odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km.

przewody 1 mb dla kazdego typu i sSrednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej Srednicy, catkowita dlugos¢ przewoddéw przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewoddéw kanalizacji deszczowej

* ksztattki 1 szt.

* proba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej, 1 mb dla kazdej Srednicy rury, dtugosé liczy¢ jako sume
odlegtosci

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.0.
Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w réoznych fazach wykonywania robét

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej
instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:

a) wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

b) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

¢) wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czystosé bruzdy; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

d) wykonanie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér czesciowy instalacji
Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacji , do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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- sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodg
gruntowg i z opaddéw atmosferycznych

- poditoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia

- jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podfozu wzmocnionym

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia

- badanie szczelnosci podtoza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoSci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktdre byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbiér koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji;
b) dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
c) zakohczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wplyw na poprawnosc

eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) projekt techniczny powykonawczy instalacji i izolacji cieplnej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

g) sprawdzi¢ protokét kontroli prawidtowego utozenia przewoddw kanalizacyjnych z uzyciem kamer.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru

ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem $ciekéw lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Polskie normy
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtdwne elementy sktadowe.
PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze — wspdélne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI INSTAL
— Warszawa, sierpien 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe — wyd. ARKADY 1989r.
DIN 19537 Rury i ksztattki z polietylenu wysokosci gestosci dla odprowadzania wody i kanalizacji
DIN 8074 Rury z polietylnu wysokiej gestosci (HDPE), wymiary.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:
Ustalenia ogdlne zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Podbudowa nawierzchni boiska:
Zaprojektowano przepuszczalng dla wéd opadowych podbudowe o nastepujgcej budowie:
 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 40 mm
e warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, 50 mm
e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm, 100 mm
e warstwa odsgczajgca z pospotki 150 mm
e geowidknina
e grunt rodzimy zageszczony
Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm,
ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. tawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Obrzeza wokét nawierzchni nalezy zlicowaé z warstwg nawierzchni

Z trawy syntetycznej. Na obrzezu zamontowac na klej naktadke elastyczng w kolorze zielonym,

Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm,
ustawione na betonowej tawie fundamentowej z oporem. Lawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Obrzeza wokét nawierzchni nalezy zlicowaé z warstwg nawierzchni

z trawy syntetycznej. Na obrzezu zamontowac na klej naktadke elastyczng w kolorze czerwonym.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukfadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w
spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.  Wilgotnos$é
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢é oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodnie z zapisami w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni boiska.

2. MATERIALY

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni, parametry techniczne:

Zaprojektowano system sztucznej trawy idealny do =zastosowan wielofunkcyjnych (przede
wszystkim do pitki noznej oraz hokeja na trawie) przy szkotach z teksturowanym i kreconym witéknem, ktére

ze wzgledu na swg budowe, zapobiega przemieszczaniu sie granulatu, jest odporny na duze obtozenie
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boiska i stosowanie nieodpowiedniego obuwia, wymaga niewielkich zabiegéw konserwacyjnych, co w
przypadku placowki szkolnej jest nie bez znaczenia.
. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej:

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego

wchodzi:
1. Trawa syntetyczna z widkna teksturowanego, kreconego (rodzaj witdkna bezwzglednie
musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami boiska,
2. Wypetnienie trawy syntetycznej : piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w
kolorze czarnym lub szarym
Ad. 2
Trawa Syntetyczna, powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace
parametry :
1. Sktad wtokna —100% polietylen(PE),
2. Rodzaj wiékna — wiékno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj witékna
bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium)
3. Wysokos¢ widkna: 55 mm
4, Grubos$¢ wiékna — min. 260 uym
5. Ciezar widkna (dtex) — min. 7 800
6. llos¢ peczkéw na m? — min.12 500
7. llo$¢ widkien na m2 — min. 100 000
8. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku
9. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy (przed i po starzeniu) — min. 40 N
10. Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2.050 g

Wypetnienie sztucznej trawy — piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze

czarnym lub szarym.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta systemu

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu zgodnie z zaleceniami producenta systemu

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt: autor projektu oraz Zamawiajgcy zadajg, aby wszystkie ww.
parametry byly potwierdzone przez niezalezne Ilaboratorium akredytowane przez FIFA. W celu
wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wartosci parametrow nie dopuszcza sie

jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych. W przypadku

30



przedtozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru Zamawiajgcy przyjmie

warto$¢ najmniejsza.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom dostawcy systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu

nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy zadajg dotgczenia do oferty

nizej podanych dokumentow :

1.

Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Qaulity lub FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro dla obiektu
wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej sztuczna trawa +

wypetnienie EPDM)

Raport z badan przeprowadzonych przez akredytowane przez FIFA laboratorium
(Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni

(sztuczna trawa + wypetnienie EPDM), potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA

QualityConcept for Football Turf — edycja 2009 lub nastepne (dostepny na www.FIFA.com);
Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzajace spetnienie wszystkich
wymaganych minimalnych parametréw technicznych sztucznej trawy (np.: wyniki badania
na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2013, badanie wtasciwosci nawierzchni wykonane przez
akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry nie sg potwierdzone w zatgczonych
dokumentach o ktérych mowa w punkcie 2

Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej
producenta.

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni tj. trawy
syntetycznej i wypetnienia trawy syntetycznej.

Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezalezne
laboratorium na zawarto$¢ metali ciezkich.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycije wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne; :

a. trawa syntetyczna (prébka o wym. 20 cm x 25 cm),

b. wypetnienie trawy syntetycznej (probka w ilosci 100 gram).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni boiska.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00Wymagania ogdlne” pkt 10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CHODNIKI, CIAGI PIESZO JEZDNE, OGRODZENIE, PLKOCHWYTY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogoinych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét zwigzanych z budowg
kompleksu boisk sportowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

2.MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego o
nastepujgcym przekroju:

. Podsypka cementowo — piaskowa 30 mm
. Kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm 150 mm
. Podsypka piaskowa

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B15 z oporem .

2.2.Nawierzchnia chodnikow
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Szerokos¢ chodnikbw wg rysunku zagospodarowania. Wokdét nawierzchni wykonaé obrzeza
betonowe 100x30x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci
10 cm.

Uktad warstw:

¢ Kostka betonowa 60 mm

e Podsypka cementowo — piaskowa 30 mm

e Podsypka piaskowa 100 mm

e Grunt rodzimy zageszczony

W miejscach zaznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ schody z
powodu roznic wysokosci terenu. Wymiary oraz liczbe stopni nalezy dostosowaé to geometrii skarp.

Minimalna gtebokos¢ stopni 35 cm.

2.3.Nawierzchnia ciggu pieszo jezdnego

Wokot nawierzchni ustawi¢ krawezniki betonowe 100x30x15cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 10 cm.

Uktad warstw:

e Kostka betonowa 80 mm

e Podsypka cementowo — piaskowa 30 mm

e Kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm 150 mm
e Podsypka piaskowa 100 mm

e Grunt rodzimy zageszczony

2.4. Ukladanie ptyt MEBA

- ptyty MEBA gr.10cm , alternatywnie gokrata
- zwir gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm
- warstwa piasku gr.25cm

- grunt rodzimy zageszczony

2.5. Ogrodzenie

Panele przettaczane:
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Panele zgrzewane sg z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych mm w rozstawie 50x200 mm.
Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktére znaczgco podnoszg
sztywno$¢ ogrodzenia oraz zwiekszajg jego walory estetyczne. Liczba przetloczen dobrana dla
wysokosci ogrodzenia w projekcie wynosi 4. Panele o wysokosci 203cm i szerokosci 250 cm. Ochrona

antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe.

Stupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane z ksztattownikdw prostokatnych 60x40 mm zamykanych od goéry daszkami
mrozoodpornymi. Wysoko$¢ stupkéw dopasowana do wysokosci paneli wynosi 230 cm. Rozstaw
osiowy stupkéw wynosi 260 cm. Stupki przeznaczone do zabetonowania w gruncie. Ochrona

antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe.

Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuzg o tgczenia paneli ogrodzeniowych ze stupami. Wyrdznia sie 3 typy obejm:
poczgtkowe, przelotowe i narozne. Obejmy skrecane za pomocg ocynkowanych srub i nakretek M8.
Liczba obejm zaktadana na stupki zalezna od wysokosci panelu — w projekcie przyjeto 3 obejmy na 1

stupek.

Podmuréwka prefabrykowana:
1. Ptiyty gladkie:
. Wysokosé plyty: 25 cm
) Dtugos$¢ piyty: 242 cm

Waga: 48 kg

Furtki
Konstrukcja furtki zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm. W skrzydle zastosowano komplet
zawiasowo-zamkowy. W bramie dwuskrzydtowej dodatkowo rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydto
bram i furtek wypetnione panelem ogrodzeniowym 3D . Panele zgrzane z drutu o srednicy 5 mm. Panel
przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnagtrz. Stupy bram i furtek stanowig integralng czesc¢
wyrobu. Stupy zostaty dostosowane do wymagan wytrzymatoSciowych catej konstrukcji. Stupy
wyposazone w plastikowe daszki. Do produkcji stupéw zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm.

Ochrona antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe.

Bramy
e Szerokos¢ 3 m
e podwdjny stup zamykajgcy wyposazony w chwytak,
e tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy),

e Ochrona antykorozyjna cynkowanie i malowanie proszkowe.
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2.6. Pitkochwyty

Konstrukcja Pitkochwytu o wysokosci 6 m bazuje na stupach posrednich z rury fi 80 mm,
montowanych w rozstawie co 3,00 m, potgczonych ze sobg gérg na catym obwodzie ryglem wykonanym z
rury fi 42 mm. Ponadto stupy skrajne wyposazone sg wypory (odkosy) z rury fi 48 mm. Stezenie w postaci
stalowego rygla goérnego spinajgcego poszczegdlne stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych
miejscach nadajg pitkochwytom niezbednej statecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc
obcigzeniom i naprezeniom wywofanym naciggnietg na stupach siatkg oraz mocujgcymi jg wieloma

rzedami drutéw napinajgcych.

System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 5 rzedéw (co 1,5 m) drutéw
napinajgcych, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocg napinaczy. Do kazdego
stupa posredniego druty napinajgce zostajg na state przykrecone przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach
skrajnych siatke mocuje sie wykorzystujagc do tego wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki, ktére
skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposéb montazu nie tylko gwarantuje trwate i
solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia jg, wzmacnia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia
mechaniczne.

Dodatkowo na kazdym drucie napinajgcym zastosowano karabinczyki do mocowania siatki w

rozstawie 20 cm.

Wszystkie materiaty (surowce) uzywane do produkcji pitkochwytu posiadajg atesty jakosci i
pochodzg od renomowanych dostawcow. W celu zapewnienia konstrukcji odpornosci na korozje wywotang
nie tylko dziataniem czynnikéw atmosferycznych, ale takze normalnym zuzyciem materiatu na skutek jego
eksploatacji na obiekcie uzytecznoéci publicznej, elementy systemu pokryte sg dwoma powtokami

antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w jednolitym zielonym wybarwieniu .

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed dziatlaniem czynnikéw atmosferycznych

konstrukcja pitkochwytow poddawana jest cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normg PN-EN 1461.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Element pitkochwytu Parametry techniczne

wysokosé 6,0m

siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu

grubos¢ linki w siatce 3,60 mm

wielko$ci oczek w siatce 100x100 mm

stupy skrajne rura stalowa fi 80x3 dt. 6,9 m

stupy posrednie rura stalowa fi 80x2 mm dt. 6,9 m (co 3,00m)
wypory (odkosy) rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

lokalizacja wypor Stupy skrajne
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rygiel gérny rura stalowa fi 42 mm (na catej diugosci)

druty napinajgce 5 rzedéw drutéw min. fi 2,2/3,5 mm

akcesoria montazowe cz. 1. ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, gtowice,

akcesoria montazowe cz. 2. naktadki na wypory, naktadki na rygle, ztaczki do rygli

akcesoria montazowe cz. 3. przelotki, czesci pomocnicze, obejmy pod linke/drut,
karabinczyki

SIATKA:
Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe majg bardzo wszechstronne zastosowanie i sg jednymi

z

najpopularniejszych siatek, jakie sg dostepne na rynku. Siatki mogg mie¢ rézng wielkos¢ oczek w

zaleznosci od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jakg majg spetniaé. Stosuje sie je

jako:
e uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do pitki noznej, koszykdwki czy siatkowki

e ogrodzenie kortéw tenisowych

e Kkotary na kortach tenisowych, ktérych gtéwnym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortow, ktore

znajduja sie na jednej przestrzeni

e pitkochwyty zabezpieczajgce boiska przed wydostaniem sie pitki poza teren boiska i majgce za

zadanie szybkie wytapywanie pitek w celu natychmiastowego wznowienia gry

Polipropylen wykazuje duzg odpornos$¢ chemiczng w niskich i Siatka jest produkowana technologia
wysokich temperaturach oraz na kwasy, zasady i sole. bezweztowg polipropylenu.

Grubos¢ produkowanej siatki: grubos¢ 3 mm

Kolor siatki: zielony
Wielkos¢ oczka siatki w milimetrach: 100x100 mm

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w "Wymagania ogdlne” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w " Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie

10.PRZEPISY
10.1. Normy.
PN-EN 14877 Tereny sportowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPRZET SPORTOWY

CPV 37451000-4 — sprzet do sportow uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i wznoszenie
gotowych konstrukcji)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych montazem elementéw zagospodarowania .

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace robo6t podano w ST
»,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0ogolne”

pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatow

SPRZET SPORTOWY

Przyjeto montaz dwéch nowych bramek w postaci elementow gotowych dostarczonych od

Producenta. Wymiary swiatta bramki 5,0x2,0m. Gteboko$¢ bramki 0,8,0m. Konstrukcja bramek

aluminiowo - stalowa.
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Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2 umozliwiajg komfortowg gre zaréwno dzieciom, mtodziezy,

jak i dorostym. Wykonana z najwyzszej jakosci aluminium posiada wzmocnione profile, dzieki czemu jest

solidna i stabilna. Dzieki haczykom z tworzywa sztucznego zatozenie siatki jest niezwykle proste. Warto

dodaé¢, ze bramka 5x2 posiada certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu, dlatego tez

mozemy mie¢ pewnos$¢, ze wybierajgc jg stawiamy na najwyzsze standardy.

Wymiary bramki: 5x2m, gtebokos¢ 80/150cm (goéra/dot);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego (haczyki w
zestawie);

Pataki podtrzymujace siatke sktadane;

Kolor : biaty;

Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006;

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

Sposéb montazu bramki do pitki noznej:

2.

Nalezy zabetonowac tuleje na réwni z przyszta nawierzchnig boiska. Minimalny wymiar
fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 500 cm w Swietle bramki (510 cm w osi tulei); Wewnatrz
tulei znajduje sie ptaskownik, ktéry powinien byé skierowany do zewnetrznej strony boiska, do tytu
bramki.

Montaz bramki zaczynamy od potaczenia stupkdéw z poprzeczkg za pomocg $rub imbusowych;

Nalezy wstepnie skreci¢ te elementy, odpowiednio dopasowac, wyréwnag, a

nastepnie dokreci¢ na state.

4.

W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatos$é, nalezy oczyscic tuleje z wszelkich
pozostatosci, a nastepnie wtozy¢ w nie bramke. Stupkéw nie nalezy wktadac¢ na site.

Do zmontowanej bramki przykrecamy zawiasy gorne i dolne; Zawias dolny nalezy umiesci¢
mozliwie najnizej, przy samym podtozu.

Po zamontowaniu bramki mozna przystgpi¢ do zamocowania patgkéow (wspornikéw siatki) do
zawiasow dolnych i gornych. Otwory do mocowania siatki w dolnej czesci patgkéw powinny
znajdowac sie po wewnetrznej stronie bramki.

Nastepnie nalezy zamontowacd siatke przy pomocy zaczepéw Q z tworzywa. Mocujemy je w
poprzeczce, stupkach bramki oraz dolnej czesci patgkow tylnych.

Siatka powinna wisie¢ wewnagtrz bramki; na wewnetrznej stronie patgka (w narozniku. U gory)

znajdujg sie stalowe, dokrecane haczyki stuzgce do zawieszenia siatki. Zapobiega to

bezposrednim uderzeniom pitki w elementy konstrukcyjne tylnej czesci bramki.

9.

Na koncu nalezy zamontowac rure dolnego naciggu od zewnetrznej strony patgka. Przewlekamy jg
przez dolne oczka siatki, nastepnie skrecamy z patgkami. Rura ta mocowana jest do podtoza za

pomocg stalowych szpilek.

10. Cata tylna czesé bramki powinna swobodnie spoczywa¢ na podtozu, zaréwno patgki boczne, jak i
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tylna poprzeczka.

11. Montaz nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem i dokreceniem wszystkich potgczen Srubowych.

UWAGI !

Szpilki mocujace rure dolnego naciggu siatki nalezy majg zastosowanie tylko na podtozu naturalnym. Przy

nawierzchniach syntetycznych, sztucznych trawach nie nalezy ich montowac.

Instrukcja uzytkowania

Bramka do pitki noznej typu przeznaczona jest wytgcznie do gry w te dyscypling;

Bramke nalezy przenosic¢ wytgcznie za elementy konstrukcyjne (stupki i porzeczke gtéwna);
Zabrania sie przenoszenia bramki za tylng czes$¢ (pataki), wspinania na siatke, oraz zawieszania
na elementach konstrukcyjnych;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem gry nalezy sprawdzi¢ stan prawidlowego zamocowania bramki
do podioza oraz dokona¢ sprawdzenia mocowanh sSrubowych poszczegoélnych jej czesci i
ewentualnie dokrecic je;

Siatka jest elementem eksploatacyjnym bramki. Okres gwaranciji na siatki wynosi 3 miesigce.

Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania
sgsiednich urzgdzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN
1176.

W strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci
swobodnego upadku dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

Montaz urzgdzenia nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
Podczas prac montazowych stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

Montaz urzgdzeh w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia.
Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié.

Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i sSrodkéw technicznych.

PARAMETRY TECHNICZNE:
SIEDZISKO DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH

Siedzisko wykonane metodg wtryskowg =z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu.

Powierzchnia siedziska jest gtadka i zapewnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania przez

ergonomiczne wyprofilowanie i zaokragglenie krawedzi. Bardzo mocna konstrukcja zebrowo-wsporcza

gwarantuje odpornos¢ na akty wandalizmu. Krzesto odporne na niskie i wysokie temperatury oraz

promieniowanie UV. W s$rodkowej czesci siedziska znajduje sie odptyw dla wody. Mocowanie do

podtoza przy pomocy 2 kotkdéw rozporowych. Miejsca mocowan maskowane zaslepkami. Posiada

atesty trudnopalnosci, toksyczno$ci oraz wytrzymatosciowe.

ZALECENIA | UWAGI:

Miejsce montazu urzgdzenia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadcg terenu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby urzgdzenie nie narazato innych uzytkownikow np. nie
blokowato drég stuzb ratowniczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokot budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
+~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty lub nawozy mineralne.
2.4. Nasionatraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

53. Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére
mogg zapewni¢ trwatosci i wtadciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?2.

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢é wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne s do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich mogg znajdowal sie
Zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaly nierownosci. Nalezy
wykona¢ tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie |,
skracajgc konce lisci na dlugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac¢ sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy
przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na
ktoérej najczesciej powstajg niewielkie nierdwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba jest
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umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie
skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac¢ kosiarek bebnowych o bardzo ostrych
nozach. Koszenie powinno byé¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu
ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika
torfu w ilosci 2-3 kg/mZ2. Ta niewielka ilo$¢ $ciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy
letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roziogdw. Po kazdym koszeniu
pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaz
powoduje ona zzotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci.

Pamieta¢ nalezy rowniez o aeraciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
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