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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego - trampkarskiego wraz
zagospodarowaniem terenu. W sktad zagospodarowania terenu wchodzi budowa instalacji
odwodnienia boiska, ciagéw komunikacyjnych, trybuny ziemnej, utwardzenia placow i
skarp oraz ogrodzen i pitko chwytow.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie projektowe ?

- wizja lokalna na terenie dziatki

- przepisy 1 normy budowlane i branzowe
- uzgodnienia z inwestorem

3. Opis terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje czgs¢ dziatki nr 26/3 1 graniczy od strony
potnocnej z droga osiedlowa gming, od potudnia z droga powiatowa, od wschodu z
parkiem i od zachodu z dziatka budowlana.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ istniejgce budynki szkoty, ciggi komunikacyjne, miejsca
postojowe, boisko ziemne wraz z pitkochwytami i bramkami.

Teren, na ktorym projektuje si¢ obiekt jest plaski z lekkim spadkiem w kierunku
potudniowym.
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7.

Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje si¢ budowe trawiastego boiska pitkarskiego trampkarskiego 30x61m w miejscu
istniejgcego boiska ziemnego z nawierzchnig z trawy syntetycznej i odwodnieniem. Przy
boisku projektuje si¢ regulacje i zabezpieczenie skarp ziemnych wraz z utworzeniem
trybuny ziemnej i ciaggéw komunikacyjnych. Projektuje si¢ budowe $ciezki wokodt boiska
- chodnika z kostki betonowej.  Teren boiska otoczony zostanie ogrodzeniem
systemowym wysokosci 2m z dwoma bramami szer. 3m 3 furtkami szer. 1 m. Istniejace
bramki zostang zdemontowane i zamontowane nowe bramki w montazach Systemowych.
Istniejgce pitkochwyty wysoko$ci 6m. szerokosci ok. 17,5 m i projektuje si¢ poszerzy¢ do
szeroko$ci 30m. Warstwy nawierzchni i wyposazenie boisk wg rysunkow.

Gromadzenie odpadéw statych w szczelnych pojemnikach (szt.4) zamontowanych przy
Sciezce, wywozone przez specjalistyczne przedsigbiorstwo na odpowiednie sktadowisko
odpadow.

Pozostate tereny planuje si¢ splantowac i zagospodarowaé zielenig- trawg naturalna.

Dane liczbowe

Powierzchnia boiska trampkarskiego (w obrzezach betonowych 8x30) 1845 m?
Powierzchnia utwardzona kostka 6cm: chodniki, 250 m?
Powierzchnia utwardzona kostka 6¢cm: trybuna ziemna 50 m?
Powierzchnia zieleni urzadzonej wokot boiska 1000 m?
Metrow biezacych ogrodzenia H=2m 175m
Metréw biezacych pitko chwytoéw H=6m (po poszerzeniu) 60 m

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy mechaniczne z cz¢§ciowym przemieszczeniem mas ziemnych w
obrebie inwestycji, celem wykonania podbudowy pod boisko pitkarskie i utworzenia
projektowanych skarp. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zwréci¢ podczas wykonywania prac
w poblizu starodrzewia. Prace w promieniu 15 m od pnia drzewa na gtgbokos$ci ponad
0,5m przeprowadzac rgcznie.

Warstwa humusu zostanie zebrana i czasowo zmagazynowana a nastgpnie zostanie
wykorzystana na zatozenie trawnikow naturalnych. Pozostate warstwy gruntu do
usunigcia i wywiezienia.

Fundamenty

Fundamenty pod stupy pitko chwytow, stupki ogrodzenia, stupki bramek, wykonane z
betonu B20. Lawy pod obrzeza betonowe, krawezniki, podwaliny trybun z betonu B15.

Nawierzchnie utwardzone

A. CHODNIKI

- kostka betonowa gr.6¢cm typu starobruk 3
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- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- warstwa piasku gr.10cm zageszczona mechanicznie do stopnia Id minimum 0,7
- grunt rodzimy zaggszczony

B. UTWARDZENIA TERENU

- ptyty MEBA gr.10cm , alternatywnie gokrata
- zwir gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm

- warstwa piasku gr.25cm

- grunt rodzimy zageszczony

9. Boisko pilkarskie - trampkarskie

A. Przekrdj warstw

- trawa syntetyczna 100% PE, wysoko$¢ widkna minimum 3,8cm, wldkno monofilowe
(100%), teksturowane, krecone

- Podktad elastyczny, typu e-layer gr.3cm

- warstwa wyrownawcza z kruszywa 0-31,5 gr.5cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 grl5cm,
- warstwa wyrownawcza i podbudowa zaggszczone do stopnia 1d>0,6

- drenaz

- geowloknina iglowana, wytrzymatos$¢ na rozerwanie 6-10 KN /m

- piasek zaggszczony do 1d>0,5 - gr.20cm

- grunt rodzimy

Prametry nawierzchni

B. Nawierzchnia z trawy syntetycznej:

Zaprojektowano system sztucznej trawy idealny do zastosowan wielofunkcyjnych przy
szkotach z teksturowanym 1 kreconym widknem, ktore ze wzgledu na swa budowe i
zastosowany podktad, zapobiega przemieszczaniu si¢ granulatu, jest odporny na duze
obtozenie boiska i1 stosowanie nieodpowiedniego obuwia, wymaga niewielkich zabiegow
konserwacyjnych, co w przypadku placéwki szkolnej jest nie bez znaczenia.

Nawierzchnia wykonywana jest warstwowo:

- Podktad elastyczny, typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku. Nie dopuszcza
si¢ stosowania maty prefabrykowanej.

- Trawa syntetyczna z widkna teksturowanego, kreconego (rodzaj widkna bezwzglednie
musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami
boiska,

- Wypehienie trawy syntetycznej : piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu w kolorze czarnym lub szarym

- Przygotowanie podtoza oraz technologi¢ uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej
nalezy wykona¢ wg zalecen Producenta/Dostawcy systemu.

- Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej.
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Podklad elastyczny, typu e-layer wykonany metodg in-Situ powinien posiadaé
minimalne parametry :

- Grubos¢ —min. 30 mm
- Redukcja sity — min. 60%
- Deformacja — max. 9 mm

Trawa Syntetyczna, powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej 1 posiadac
nastgpujace parametry :

- Sktad wiokna —100% polietylen(PE),

- Rodzaj wtokna — wtokno monofilowe (100%), teksturowane, krgcone (rodzaj wtdkna
bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium)

- Wysokos$¢ widkna: min 38 mm

- Grubos¢ wtokna — min. 260 um

- Ciezar wtdkna (dtex) — min. 7 800

- Tlo$¢ peczkéw na m2 — min.12 500

- Tlo$¢ widkien na m2 —min. 100 000

- Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

- Wytrzymato$¢ na wyrywanie pgczkow trawy (przed i po starzeniu) —min. 40 N

- Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2.050 g

Wypelnienie sztucznej trawy

— piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub
szarym.

Kompletna Nawierzchnia sportowa powinna:

zapewnia¢ dobre warunki do gry w roznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza

- zapewniac stafe i trwale utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji

- by¢ bezpieczna dla zdrowia 1 Zycia 0sob z niej korzystajacych

- miec jednolity kolor w zaleznosci od rodzaju boiska

C. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Qaulity lub FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro dla
obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
(podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie EPDM)

- Raport z badan przeprowadzonych przez akredytowane przez FIFA laboratorium
(Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni (podkiad elastyczny + sztuczna trawa + wypelienie EPDM),
potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametrow z FIFA QualityConcept for Football Turf —
edycja 2009 lub nastepne (dostepny na www.FIFA.com);

- Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzajace spetnienie wszystkich
wymaganych minimalnych parametréw technicznych sztucznej trawy i podktadu e-
layer (np.: wyniki badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013, badanie
wlasciwo$ci nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile
parametry nie sg potwierdzone w zalgczonych w innych dokumentach. .
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Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu
elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

- Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikow systemu nawierzchni
tj. podktadu elastycznego, trawy syntetycznej 1 wypelnienia trawy syntetyczne;.

- Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez
niezalezne laboratorium na zawarto$¢ metali cigzkich.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

- Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j :

o podkiad (probka o wym. 10 cm x 15 cm),

o trawa syntetyczna (probka o wym. 20 cm x 25 cm),

o wypekienie trawy syntetycznej (probka w ilosci 100 gram).

10. Trybuna ziemna

Trybuna ziemna dwurzedowa na 60 osob usytuowana wzdhuz boiska pitkarskiego.
Konstrukcja trybuny z kostki betonowej typu starobruk gr.6cm i obrzezy betonowych
8x30 i podwalin betonowych 8x50cm. Trybuna wyposazona w siedziska plastikowe
niskie na belkach stalowych z rur kwadratowych ocynkowanych 50x50x3 mocowane do
podktadu betonowego, pod kostka. Gorny rzad siedzisk w kolorze czarnym dolny w
kolorze zottym.

11. Ogrodzenia i pilkochwyty

Wokot boiska projektuje si¢ ogrodzenie systemowe panelowe o wysokos$ci H=2m. Stupki
prostokatne osadzane w prefabrykowanym fundamencie, mi¢dzy stupkami obrzeza
betonowe lub prefabrykowana deska betonowa. Bramy systemowe dwuskrzydtowe szt. 2
o szer. 3m w Swietle przejazdu. Furtki systemowe dwuskrzydlowe szt. 3 o szer. Im w
swietle przejsScia. Projektuje si¢ poszerzenie do szer. 30m istniejacych pitkochwytéw o
wysokosci H=6m. Wypelnienie z siatki polipropylenowej gr. Sznurka 3,6 o oczku
10x10cm. Elementy pitkochwytu dopasowaé¢ do istniejgcych. Elementy ogrodzenia
dopasowac¢ do istniejagcego ogrodzenia na boisku poliuretanowym. Stupki i panele stalowe
malowane proszkowo w kolorze zielonym.

12. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe boiska trampkarskiego zaprojektowano wykorzystujac
uktadanie drenazu poprzecznego do ptyty boiska z drenéw $rednicy Dn80mm z filtrem z
wlokna syntetycznego utozonych w korytach z osypka z kruszywa ptukanego frakcji 8-
16mm. Odprowadzenie wody opadowej odbywac si¢ bedzie poprzez dreny do kolektora
kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S ¢ 200mm taczone na uszczelki gumowe do
dwoch betonowych studni odstojnikowych ¢ 2,0m.

Studnie odstojnikowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni
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betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie
wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

Stosowa¢ przykrycia studni za pomoca zelbetowych plyt pokrywowych z otworem
wlazowym 1 pierScieniem dystansowym. Zwienczenia studni nalezy wykona¢ z normgag
PN-EN m124 z zeliwa szarego ptytkowego. Stosowaé wlazy klasy B z wypehieniem
betonowym i1 wktadka gumowa. Przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez S$cianki
betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonaé przy uzyciu tulei ochronnych (przejsé
szczelnych). W studniach zastosowa¢ na wlocie plyty odbijajace o grubosci minimum
smm.

Wody opadowe sprowadzane do betonowych studni odstojnikowych beda
wykorzystywane do kontrolowanego podlewania urzadzonych terenow zielonych i boiska
pitkarskiego. Przewody PVC uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Zasypke
przewoddéw prowadzi¢ zgodnie z ,, Wytycznymi producenta rur”.

13. Wyposazenie inwestycji

A. Bramki aluminiowe owalne z siatkami do pilki noznej 500x200cm szt.2

Bramka tulejowana (mocowana w fundamentach z tulejami betonowych).

Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju owalnym (o0 wymiarach
120x100 mm) z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdzialajacym odksztalceniom,
lakierowane proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006).

Szkielet wykonany zostal z rury stalowej o $rednicy 35 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Szkielet jest mocowany do $wiatla za pomoca stalowych, cynkowanych galwanicznie
facznikow. Luki bramki (szkielet) sg sktadane, co umozliwia latwe przenoszenie oraz
magazynowanie na stosunkowo niewielkiej powierzchni.

W komplecie:

- odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki,

- elementy zlaczne,

- siatka

Certyfikaty:

Bramka posiada certyfikat uprawniajacy do znakowania jej znakiem bezpieczenstwa B
wystawiony przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Akredytacji
S.A.

B. Flagi narozne szt. 4

Flagi naroznikowe profesjonalne uchylne, montowane w tulejach na sprezynach
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- wysokos¢ flag 190cm. Po wlozeniu w tuleje flaga wystaje ponad poziom boiska 170cm.
- flagi musza spetnia¢ wymogi PZPN

C. Tablica na regulamin szt. 1

Tablica o wymiarach 1x1,5m o konstrukcji stalowej malowana proszkowo w kolorze
czarnym.

D. Kosze parkowe na Smieci, szt. 4.
Kosze stalowe w kolorze czarnym dopasowane do istniejgcych w sgsiedztwie Parku.
E. Stojaki rowerowe na 10 stanowisk, szt. 3.

Stojaki rowerowe stalowe - ocynkowane i malowana proszkowo w kolorze czarnym
umieszczone w poblizu wej$¢ na boisko ( wg rysunku zagospodarowania terenu)

6cm <—42cm—p

) (=) = FA£ fAf [ a) [V

222cm

390cm

432cm

474

Parametry techniczne stojakow.

- 1los¢ stanowisk: 10

- szerokos¢ stojaka/wieszaka: 390cm

- wysoko$¢: 45cm

- glebokosé: 53cm

- szerokos$¢ stanowiska: 6cm

- odleglo$¢ migdzy stanowiskami 42cm

- przekrdj rurki: 18mm

- grubos¢ rurki: 2mm

- waga: 55kg

- profil stojaka: 30x30x1,5mm

- montaz: 12 kotkéw rozporowych @ 8mm

- powloka stojaka: ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze czarnym
- material: stal ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze czarnym
- sposob mocowania: do podtoza

- regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)

- sposob parkowania: jednostronnie

- metoda montazu do przykrgcenia
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14. Uwaqi

- Wpykladziny nawierzchni syntetycznej powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Nazwy i wymiary elementow wyposazenia podane sg pogladowo, mozna zastosowaé
elementy innych producentéw o tych samych parametrach lub lepszych.

- Uzywa¢ materiatlow atestowanych. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé
materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, za§wiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
budowlanymi 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz aktualnymi
przepisami BhiP, P. poz. i zgodnie ze sztuka budowlang

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania, Polskich
Norm i innych wymaganych certyfikatow.

- Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Projektowat:

mgr. inz. Ludwik Breza
Nr upr. POM/0078/PWOK/07
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