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Zukowo, dnia 20.03.201 7.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany kanalizacja deszczowa dla budynku szkoly
podstawowej na dzialce nr 26/3 w Pepowie przy ul. Gdynskiej 117, gm. Zukowo zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy kanalizacja deszczowa dla budynku
Szkoly Podstawowej na dzialce nr 26/3 w Pepowie przy ul. Gdynskiej 117,
gm. Zukowo.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j
zapewniajacej odprowadzenie wod z opaddéw atmosferycznych z terenu dziatki
nr 26/3 w Pepowie do istniejacego kanatu deszczowego przebiegajacego przez
dziatke nr 44/2 w Pepowie. Na dzialce nr 26/3 w Pgpowie znajduja si¢ budynek
szkoly podstawowe] wraz z obiektami sportowymi (boiska), place zabaw oraz
elementy terendw utwardzonych przeznaczonych pod komunikacje piesza i
samochodowa. Inwestycja zostala podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap
obejmuje budowg odcinka kanalizacji deszczowej od studni istniejacej D19 do
projektowanej studni DI14. Drugi etap bedzie obejmowat odcinek od
projektowanej studni D14 do projektowanej studni DI1. Obliczenia dotyczace
powierzchni zlewni i informacje o doborze poszczegdlnych elementow
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej beda zawarte w opisie drugiego
etapu. W niniejsze opracowanie zawiera etap pierwszy inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- projekt zagospodarowania dziatki na planie sytuacyjno-wysokosciowym w

skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Prawo Wodne , Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. ( Dz. U. 115 poz. 1229 z dnia
11 pazdziernika 20011, wraz z poézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego,

- obowigzujace przepisy oraz normy.

3. Kanalizacja deszczowa.

Wiascicielem systemu kanalizacji deszczowej do ktorej si¢ podigczamy
jest Gmina Zukowo. W zakres niniejszego projektu wchodzi budowa sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejacej studni oznaczonej na
projekcie jako D14 do istniejacej studni D19 znajdujacych si¢ na dziatce nr
26/3 w Pepowie przy ul. Gdanskie;.

WykreSlona czg§¢ instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zlikwidowac
przed budowa nowej kanalizacji deszczowe;j.
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Okreslenie zlewni.

Kanalizacje deszczowq nalezy wykonaé z rur PVC¢160, PVC¢200, PVC315
klasy S (Scianka lita). Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne D14, D15, D16, D17, DI8 o $rednicy
wewn. ¢ 1200 BET typowa z prefabrykowanych kregow betonowych taczonych
na uszczelki gumowe ze stopniami z zeliwa powlekanego. Na drodze
wewnetrzne] blisko studni D18 nalezy umiesci¢ odwonienie liniowe klasy C250
L3 o dlugosci 4,5m z kratka zeliwng. Rury spustowe z rynien stal ¢ 100 w
punktach RS1, RS2, RS3, RS4 nalezy wyposazyé w czyszczaki ze wzgledu na
bliskos¢ parku i mozliwo$¢ zapchania rur spadajacymi liScikami. Studzienki
rewizyjne nalezy zlokalizowaé zgodnie z zamieszczonym projektem. Ogdlna
dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostata podana na profilach
podtuznych,

Materialy i uzbrojenie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV ¢ 160, PVC ¢ 200, PCV ¢ 315 klasy S (Scianka lita). Studnie
rewizyjne przyjeto typowe z prefabrykowanych kregéw betonowych ¢ 1200
faczonych na uszczelki gumowe ze stopniami z zeliwa powlekanego oraz
kinetami monolitycznymi. Do budowy studni rewizyjnych jako pierwszy nalezy
zastosowaC krag zelbetowy zespolony z plyta podstudzienng ¢ 1200 z
monolityczng kinetami oraz stopniami z zeliwa powlekanego. W studni D18
nalezy zastosowa¢ jako pierwszy krag zelbetowy zespolony z plyta
podstudzienng bez monolitycznej kinety oraz stopniami z zeliwa powlekanego.
Zewnetrzne powierzchnie wszystkich elementéw zabezpieczy¢ $rodkami
bitumicznymi. Nalezy najpierw pokry¢ powierzchnie zewnetrzne studni
(zagruntowac) warstwa Izohan izobud Br a nastgpnie zabezpieczyé wiasciwag
warstwg 1 mm Izohan izobud Gr. W przypadku wystgpowania agresywnych
wod gruntowych, zabezpieczy¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Studnie ¢ 1200
nalezy przykry¢ ptyta nastudzienng zelbetowa ¢ 1440mm z wiazem zeliwnym
typu cigzkiego ¢ 600mm klasy C250 powlekanego bez zamknieé i zawiasow
zgodnie z PN-87/74051 oraz wytycznych eksploatatora sieci kanalizacji
Sciekowej. W celu regulacji wysoko$ci wiazu nalezy zastosowaé elementy z
tworzywa sztucznego przeznaczonego do regulacji i montazu wilazow
zeliwnych.
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4. Prace ziemne.

a. Likwidacja istniejgcych elementéow kanalizacji deszczowej.
Istniejace elementy kanalizacji deszczowej wykreSlone na projekcie
zagospodarowania kolorem czerwonym nalezy zdemontowaé i przekazac¢ do
odpowiedniego zaktadu zajmujacego sig utylizacja tego typu odpaddw. Po
usunigciu wykopy zasypac¢ warstwowo zageszczajac. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na zageszczenie wykopdw ze wzgledu na planowang budowe plyty
boiska.

b. Budowa nowych elementéw kanalizacji deszczowej.

Wykopy przewiduje si¢ wykonywaé za pomocyg koparki podsigbiernej
(np. typu CATERPILLAR, CASSE). Wykopy zwiazane z budowa kanalizacji
deszczowe] nalezy wykonywac bezwzglednie w wykopach szalowanych. Ziemig
z wykopow nalezy odklada¢ na brzegu wykopu. Wykonaé¢ podsypke pod
rurociag o grubosci 10cm i szeroko$ci 80cm, ktorg przed ulozeniem rurociagu
dokladnie zagesci¢. Wokot przewodu nalezy wykonaé obsypke do wysokosci
20cm nad gorg przewodu, obsypke zaggsci¢ recznie. Zaggszezenie wykonywad
rownocze$nie po obu stronach przewodu. Pozostatg czgS¢ wykopu zasypac
ziemia rodzima zagegszczajac go warstwami co 10cm przy uzyciu zageszczarki
skokowej spalinowej (np. Wacker) oraz ptytowej (np. Projekt). Nadmiar ziemi
nalezy rozplantowaé na trenie dziatek nr 26/3 po wcze$niejszym uzgodnieniu z
wiascicielami dziatek lub wywiez¢ na wysypisko. Stopien zaggszczenia
powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i 93% w pasie drogowym
zmodyfikowane] warto$ci Proctora. Teren budowy przywroci¢c do stanu
pierwotnego. Po obrobieniu terenu na czysto migjsce robot nalezy obsiac trawa
— mieszankg sportowo-dekoracyjng WEMBLEY.

5. Préby.

Przewdd calkowicie napelni¢ wodg 1 dokladnie odpowietrzyl. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz
+1°C. Odcinek mozna uznaé¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 min. nie ma
wyciekow w rejonie zlacz.

6. Analiza obszaru oddzialywania obiektu.
Ustawy i rozporzadzenia mogace wprowadza¢ ograniczenia zwigzane
z zagospodarowaniem terenu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
1 ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

- Ustawa z dnia 27 marca 2001r. — Prawo ochrony §rodowiska;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne;

Po przeanalizowaniu obszaru oddziatywania projektowanego przylacza
wodociagowego i szczegbtowym przeanalizowaniu ww. aktéw prawnych
stwierdzam, ze obszar oddziatlywania ]HWCStyC_]l zamyka si¢ w dzialce inwestora
(gm. Zukowo, Pepowo, dz. nr 26/3) i nie narusza sasiednich dziatek.

7. Dane informujgce, czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu przestrzennego dla terenu
objetego niniejszym zadaniem, projektowana inwestycja znajduje si¢ na
obszarach objgtych ochrong konserwatorska. Projekt zostal uzgodniony przez
Konserwatora Zabytkéw Powiatu Kartuskiego pismem KZ.4124.190.2017 z
dnia 10.04.2017r.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgacego si¢ w granicach terenu
gorniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sig zagrozen majacych
wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
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UWAGA:
1. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowane moga byé wylacznie

wyroby budowlane spelniajgce wymogi okreslone w:

- rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu
wyrobow budowlanych,

- ustawie o wyrobach budowlanych,

- ustawie o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu, deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
krajowych ocen technicznych.

2. W miejscach skrzyzowai z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne wykonywa¢ ze szczegélng ostroznoscig — sposob reczny.

3. W miejscach gdzie przewody maja mniejsze przykrycie gruntem niz
1,0m nalezy zastosowa¢ docieplenie przewodu poprzez zastosowanie
obsypki z keramzytu lub polytagu do wysokosci 0,3m nad przewodem.

4. Calo$¢ robét nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem kierownika
budowy.

5. Wszelkie niejasnosci zwigzane z projektem niezwlocznie wyjasnié z

projektantem.

Opracowat:
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STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 1 ................
KZ7.4124.190.2017

Pan

Adam Kwidzinski
Hydro-Projekt Adam Kwidzinski
83-330 Zukowo

ul. Gdyriska 22

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.03.2017 r. (wplynglo dnia 28.03.2017 r.) w sprawie
zaopiniowania budowy kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoly Podstawowej na dz. nr 26/3, 26/36, 26/38, 30,
39/2, 44/2 w miejscowosci Pgpowo, Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego informuje, ze przedmiotowe
dzialki zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pepowo (Uchwala Nr
XLI1/669/2006 Rady Gminy Zukowo z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgsci wsi Pgpowo ograniczonego od péinocy dziatkami nr 5 i 6/8 wraz z tymi
dzialkami, od wschodu drogg prowadzong na Banino, od strony poludniowej drogg Pepowo — Miszewo, od strony
zachodniej dzialkami 19/2 i 16 wraz z tymi dzialkami, gmina Zukowo oraz Uchwala Nr X1./649/2006 Rady Gminy
Zukowo z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czgsci wsi Pgpowo ograniczonego od p6inocy droga Pepowo-Miszewo, od wschodu drogg prowadzaca na Banino,
od strony poludniowej dziatkami nr 48, 49, 51, 196 wraz z tymi dziatkami , od strony zachodniej dzialkg nr 34/2
stanowiacg drogg, gmina Zukowo) polozone sg w obszarach oznaczonych symbolami 10.UO, 6. MN i 1. MN,Uw
strefie ochrony konserwatorskiej zespolu dworsko-parkowego oraz w  strefie historycznego zalozenia
ruralistycznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami migjscowego planu odnosnie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego, ponadto nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartosci przestrzenne przedmiotowego
obszaru w zwigzku z czym przedlozony projekt opiniuj¢ pozytywnie, a jednoczesnie wnosze nastepujgce warunki
konserwatorskie:

- prace ziemne z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obregbie bryly
korzeniowej drzew i krzew6w na terenie dzialki nr 26/3 w Pgpowie (obszar parku podworskiego) powinny byé
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Niniejsza opinia ma charakter merytoryczny i nie moze by¢ traktowana jako zajecie stanowiska w trybie
art. 104 Kpa (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 23). Stanowisko to bgdzie mozna uzyska¢ po wystapieniu do wladciwego
organu tj. Wydzialu Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,
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Pow. kertuaki, woj. pomorski

Szkota Podstawowa

im. ppor.Klemensa Wickiego
w Pepowie

Pepowo ul. Gdariska 117
83-330 Zukowo

KD.7021.4.18.2017.KK
Uzgodnienie

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego kanalizacji deszczowej dla budynku szkoty podstawowej na dz. nr 26/3 w
Pepowie przy ul. Gdanskiej 117, Urzad Gminy w Zukowie uzgadnia bez uwag przediozong
dokumentacje projektowa.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty jego wydania. Integralng jego

czes$é stanowi opieczetowany projekt budowlany.

Tomasz Szyhkpwia
FASTERCA RUMAISTRIA
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