PRZEBUDOWA UL.

WOJSKA POLSKIEGO W BARCZEWIE
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- [km
0111-01 renie réwninnym + geodezyjny pomiar powykonawczy
0.54 km 0.540
RAZEM 0.540
2 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
1005-06
3986 m?2 3986.000
RAZEM 3986.000
3|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
3986 m2 3986.000
RAZEM 3986.000|
4 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca |m?2
0310-01 asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
3986 m2 3986.000
RAZEM 3986.000
5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa écieralna |m?2
0310-05 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm
3986 m?2 3986.000
RAZEM 3986.000
6|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
0310-06 wa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
3986 m2 3986.000
RAZEM 3986.000
7|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe - |szt.
0210-03 montowane na jezdni ("kocie oczka)
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
8|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych grubowarst- |m2
0706-06 wowe.
70 m2 70.000
‘ RAZEM 70.000
9/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8,00 cm cm z wywozem mate-|m2
0102-03 riatu z rozbiérki na odl. do 2 km
3986 m?2 3986.000
RAZEM 3986.000
10|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitranej - wymiana wtazow, |szt.
1406-03 wymiana gdrnej czedci studni (montaz stozkow)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przery- |m2
0706-03 wanych i ciagtych na jezdni
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
12|[KNR 5-10  |Montaz znakéw drogowych D-6 z pulsatorem na gotowym maszcie lub |szt.
1103-02 konstrukgji (lampy fi 200 kolor zotty)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR AT-04 |Powierzchnie antyposlizgowe z mas termoplastycznych o gr. 3 mm - m2
0108-04 czerwone grubowarstwowe
80 m2 80.000
) RAZEM 80.000
14/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,00 cm na podsypce m2
0815-06 cem.-piask . (przejscie dla pieszych)
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
15|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonoweji  |m
0813-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
14 m 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m?2
0511-02 cementowo-piaskowej
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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17|KNR 2-31  [Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie beto- |m
0404-04 nowej z oporem ,na podsypce cementowo-piaskowej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
18|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworoéw wodociggowych i gazowych |szt.
1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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