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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Demontaze technologii basenowej
11 Element
1.1.|KNNR 11 Analogia - demontaz i utylizacja istniejacych filtréw stalowych o srednicy do 2m. |szt
1{0207-5 (konieczne ciecie na mniejsze elementy ze wzgledu na ograniczone mozliwosci
transportu).
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.1.|KNRW 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, |m3
2|0106-5 usunigcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku - usuniecie ztoza filtracyjnego
6*5 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.1.|KNRW 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll m3
3|0109-6
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.1.|KNRW 4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1-km m3
4/0109-8 Krotnos¢ = 10
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.1. Demontaz istniejgcej technologii basenowej: pomp, zbiornika przelewowego, kpl.
5|kalk. witasna |dmuchawy, okablowania oraz orurowania.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNRW 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - wywo6z i |m3
6(0109-9 utylizacja zZtomu
35 m3 35.00
RAZEM 35.00
1.1.|KNRW 4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny |m3
7/0109-10 1-km - wywéz i utylizacja zZtomu
Krotnos¢ = 10
35 m3 35.00
RAZEM 35.00
2 Montaz nowych urzadzen technologii
2.1|45232430- |Montaz nowych urzadzen technologii uzdatniania wody
5
2.1.|KNNR 11 Filtry ciSnieniowe wraz z dostawg i utozeniem ztoza filtracyjnego - zbiorniki filtra- |szt.
110207-5 cyjne o $r. 1300 mm. Zestaw manometréw na tablicy oraz zawor odpowietrzajg-
cy podwojnego dziatania. Minimalna wydajnosc¢ filtracji pojedynczego filtra wyno-
si 40m3/h przy predkosci 30m/h.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21. Dostawa i montaz sredniocisnieniowej lampy UV o dawce 600j/m2, przeptyw kpl.
2|kalk. witasna |139m3/h, moc przytaczeniowa 3,0kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
3/0101-2 elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pompy obiegowej o poziomej
osi wirnika o wydajnosci 69m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 15m stupa wody +
kompensatory drgan.
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.|KNR 7-07 Dostawa i montaz dmuchawy bocznokanatowej typu o wydajnosci 127m3/h 3,  |kpl.
4/0101-2 OkW wraz z filtrem powietrza ttumikiem i ztaczkami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dozujgcej koagulant wraz z zestawem montazowym, |kpl
5(0101-1 zestawem ssgcem i linig ttoczng 1,0l/h, 16bar .
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dozujgcej wzmacniacz koagulacji wraz z zestawem  |kpl
6(0101-1 montazowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 0,1I/h, 16bar .
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dozujgcej korektor pH wraz z zestawem montazowym, |kpl
7/0101-1 zestawem ssgcem i linig ttoczng 4,0 I/h
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem monta- |kpl
8(0101-1 zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 4,0 I/h
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy dozujgcej utleniacz wraz z zestawem montazowym, |kpl
9/0101-1 zestawem ssgcem i linig ttoczng 0,2I/h
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
2.1. Dostawa i montaz zestawu sond poziomu wody w zbiorniku (5 sond lub czujnik |kpl.
10|kalk. wtasna |ci$nieniowy z wskazanymi w automatyce poziomami)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21. Dostawa i montaz przeptywowego chloratora wody do nogomyjek. Chlorator na |kpl.
11|kalk. wtasna |pastylki.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1. Dostawa i montaz czujnika temperatury z przetwornikiem kpl.
12|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.|KNRW 2-15 |Dostawa i montaz 2 wymiennikow basenowych o tgcznej mocy 230 kW. szt.
13|0505-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.1. Dostawa i monrtaz zbiornika buforowego 6x2,2x2,0m zgodnie z projektem. kpl.
17 |kalk. wtasna |Zbiornik z ptyt PP o grubosci co najmniej 10mm wraz z wzmocnieniami profilami
stalowymi ocynkowanymi. Zbiornik przykryty wyposazony w wtaz oraz kré¢ce
przytaczeniowe: d225x2, d 63x1; d160 x1,wodowskaz d 63x1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21. Przygotowanie dokumentaciji i odbiér urzgdzen cisnieniowych przez UDT kpl.
18|kalk. wlasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2.2 Montaz nowej instalacji PVC w systemie klejonym
2.2.|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
19(0202-2 zewn. 160-225 mm - rury PCV Dz225 mm PN10
55 m 55.00
RAZEM 55.00
2.2.|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o sr. m
20(0202-2 zewn. 160-225 mm - rury PCV Dz160 mm PN10
148 m 148.00
RAZEM 148.00
2.2.|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
21(0202-1 zewn. 63-110 mm - rury PVC Dz110 mm PN10
58 m 58.00
RAZEM 58.00
2.2.|KSNR 11 Rurociaggi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o sr. m
22|0202-1 zewn. 63-110 mm - rury PVC Dz90 mm PN10
60 m 60.00
RAZEM 60.00
2.2.|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
23(0202-1 zewn. 63-110 mm - rury PVC Dz75 mm PN10
54 m 54.00
RAZEM 54.00
2.2.|KSNR 11 Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. m
2410202-1 zewn. 63-110 mm - rury PVC Dz63 mm PN10
58 m 58.00
RAZEM 58.00
2.2.|KNRW 2-15 |Rurociggi z PVC o sr. zewnetrznej 50 mm tgczone metodg klejenia, na $cianach |m
25|/0110-4 w budynkach niemieszkalnych
29 m 29.00
RAZEM 29.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 225 mm Kolano 225 |szt.
26(0206-6
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 160 mm - kolano szt.
27(0206-5 Dz160
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 110 mm Kolano 110|szt.
28(0206-4 PvC
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 90 mm Kolano PVC |szt.
29(0206-3 90
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 75 mm - kolana d75 |szt.
30{0206-2
20 szt. 20.00
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RAZEM 20.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 63 mm - kolana d63 |szt.
31(0206-1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 50mm - kolana szt.
32(0206-1 d50mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 225 mm trdjnik 225 |szt.
33(0206-6
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe tagczone na klej o sr. zewn. rury 160 mm - trojnik szt.
34(0206-5 d160
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 110 mm - trojniki szt.
35(0206-4 d110
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 75 mm - trdjniki d75 |szt.
36(0206-2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 50 mm - tréjnik 50 |szt.
37(0206-1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 225 mm redukcja  |szt.
38(0206-6 225/160
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 160 mm - redukcja |szt.
39(0206-5 d160/110
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 90 mm - redukcje  |szt.
40|0206-3 110/90
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 90 mm - redukcje |szt.
41|0206-3 90/75
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 75 mm - redukcje  |szt.
42|0206-2 75/63
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 225 mm - tuleja + |szt.
43|0206-6 kotnierz + uszczelka d225mm
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 160 mm - tuleja + |szt.
44|0206-5 kotnierz
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 110 mm - tuleja + |szt.
44|0206-04 kotnierz
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 90 mm tuleja + kot- |szt.
45|0206-3 nierz d90
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 75 mm tuleja + kot- |szt.
46|0206-2 nierz d75
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 50 mm tuleja + kot- |szt.
47/0206-1 nierz d50
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm - przepustnica PVC  |szt.
48|0208-5 d225
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm Przepustnica PVC szt.
49|0208-4 d160
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm; Przepustnica PVC  |szt.
49|0208-03 d110
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm - przepustnice PVC szt.
50{0208-2 doo
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 65 mm - przepustnice PVC szt.
51(0208-2 d75
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm klapa zwrotna PVC  |szt.
52(0208-5 d225
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm klapa zwrotna PVC  |szt.
53(0208-4 d160
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 63 mm - zawory ku- |szt.
54|0206-1 lowe do wklejenia d63
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.2.|KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 50 mm - zawory ku- |szt.
55|0206-1 lowe do wklejenia d50mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.2..KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston, masa do 20-kg t
56(0206-2
2 t 2.00
RAZEM 2.00
2.2.|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 200 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-  |szt.
56a|0211-06 wymi
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2. Wykonanie sterowania przekaznikowego zatgczania pompy w wezle cieplnym - |kpl.
60|kalk. wlasna |sterowanie zatgczaniem podgrzewu wody basenowe;j.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3/45311000- |Montaz instalacji uzupetniania wody
0
2.3.|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
57|0106-06 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.00
RAZEM 65.00
2.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
58|0118-06 wych o $r. nominalnej 50 mm
kalk. wlasna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.3.|KNR 35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kré¢cow szt.
59|0115-5 przytaczeniowych 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3.|KNR 2-28 Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 50 mm - zawér z napedem szt.
60|0215-2 elektrycznym dn 50 ze sprezyng zwrotng normalnie zamkniety
szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3.|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
61/0111-06
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3.|KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 50 mm szt.
62(0109-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.4/45311000- | Montaz instalacji elektrycznych
0
2.4, Dostawa i montaz urzgdzenia kontrolno-pomiarowego do sterowania dozowa-  |kpl.
63|kalk. wiasna |niem srodkéw chemicznych, regulacjg temperatury, chlor catk/chlor/pH/redox/
temp (urzadzenie powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany pojedynczego czujni-
ka bez koniecznosci zakupu catego urzadzenia).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4.|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 200 mm technikg diamentowg w  |cm
KNR AT-17  |betonie zbrojonym
0101-03
720 cm 720.000
RAZEM 720.000
2.4.|KNNR 5 Dostawa, osadzenie niszy i montaz lamp basenowych $ciennych LED , 35 W,  |kpl.
N005050603 |s$wiatto biate. Zestaw lamp zgodnie ze specyfikacja.
00000
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2.4.|KNR 13-14 |Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajgca urzadzenia technologii ba-|szt.
64|0405-5 senowej basenu zasilajgca w energie elektryczng urzadzenia o tgcznej mocy
19kW. Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik gtéwny, czujnik zaniku fazy, wy-
taczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wylgczniki silnikowe, falowniki
pomp, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne oraz sterow-
nik basenowy. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do
poszczegolnych urzadzen obiegu basenowego. Sterowanie za pomoca dotyko-
wego panelu operatorskiego. Dodatkowy panel operatorski tylko do odczytu pa-
rametréw nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu obstugi technicznej basenu.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozruch instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
3.65 Uruchomienie stacji uzdatniania wody basenowej z osiagnieciem paramertow | kpl.
kalk. wtasna |zadanych wraz z dostawg ilosci Srodkéw chemicznych niezbednych do funkcjo-
nowania basenu przez 1 miesigc.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.66 Dostawa i montaz: wanna ociekowa chemoodporna o wymiarach kpl.
analiza indy- |635x1245x140mm pod stanowiska dozowania z wylozeniem matami sorpcyjny-
widualna mi do chemikaliow.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3.67 Dostawa: Balia dwuosobowa z wktadem akrylowym do schtadzania sie po sau- |kpl.
analiza indy- |nie.
widualna Zewnetrzna obudowa wykonana z drewna iroko.
Wymiary 140x80x100 cm (dt. x szer. x wys.)
Wewnatrz wktad akrylowy bezowy, na zewnatrz olejowane drewno, obrecze ze
stali nierdzewnej bez regulac;ji.
W komplecie: siedzisko, schodki, syfon odprowadzajgcy wode i system przele-
WOowy.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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