Remont drogi gminnej Mecina Mata "Dominikowice” Nr 270978K
na dziatkach 70/1 1 88/1 w Mecinie Mafe]

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
skala 1:50

STAN PIERWOTNY

km 0+015
0.75 2.60 0.75
korytko 1 pobocze 1 jezdnia i pobocze 1 korytko
1 1 1

STAN ISTNIEJACY

, 075 2.60 , 075
korytko 1 pobocze 1 jezdnia 1 pobocze 1 korytko
1 1 1 1

Istniejgca kostrukcja jezdni

STAN PROJEKTOWANY

0.75 2.60 0.75
korytko 1 pobocze jezdnia 1 pobocze 1 korytko
1 1 1

istn. podbudowa

STAN PIERWOTNY

km 0+140
0.75 2.60 0.75
korytko 1 pobocze i jezdnia 1 pobocze 1 row
g g ) g g 7
_i=2,0%

STAN ISTNIEJACY

, 075 2.60 0.75
korytko 1 pobocze 1 jezdnia pobocze 1 row
1 1 1

1=2,0%

Istniejgca kostrukcja jezdni

STAN PROJEKTOWANY

0.75 2.60 0.75
pobocze 1 jezdnia 1 pobocze 1 row
1 1 1 1

‘ i=2,0% |

istn. podbudowa

6em uzupetnienie poboczy klificem, istniejgce korytka betonowe 8em uzupefnienie poboczy kliicem,
stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie p <cioral bot it
korytka betonowe 50x45x60 istniejgca podbudowa korytka betonowe 50x45x60 90cm |POdbudowa 2 kruszywa famanego om |WTWa scieraing 2 betonu astaltowego
(wymiana istniejgcych) 4cm |w—wa wigzgea z betonu asfaltowego (wymiana istniejgcych) cm 0-31,5mm 4cm |w—wa wigzgea z betonu asfaltowego
@ siatka przeciwspekaniowa istniejgca podbudowa siatka przeciwspekaniowa
2cm [w—wa profilowa z betonu asfaltowego @ 20cm |podbudowa z kruszywa famanego 0—31,5mm
istniejgca podbudowa istniejgca podbudowa
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