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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

" a
i § 13 ust. 1 pkt.4. Liteozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. L6/ stwierdza sig, ze:

Obywatel /.ka/ BARBARA A. U G‘ U S‘ C I A K

.................................................................

urodzony dnia ....15 maja 1995 Te. W Sosnowcw . ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

............................. projektanta.. ... ...
w specjalnosci ... instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociggowych
.................. T Tl A B i $ 1§ RSO 1R 488
Obywatel /Xka/...BARBARA..... AU GUBCILAX ... jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

kxonstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania

ch i kanalizacyjnych.

Z up. Wojswo
G!éwnél‘f-}fd Yol

mar 2. arch. Jerand Jarecki

stanu technicznego sieci wodcci

X

dzjn
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DXF-GE9-4ZA *

Pani Barbara Augusciak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5689/01

adres zamieszkania ul. Patriotéw 7B/1, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca. 1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pdzn. zmianami)

oswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia

budowlanego pn.:
,,Renowacja sieci kanalizacji ogolnosptawnych w Sosnowcu metoda bezwykopowa”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

podpis sprawdzajgcego podpis projektanta
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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

»Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnych w Sosnowcu metoda bezwykopowa”

Zakres inwestycji obejmuje:

Renowacje kanalizacji ogélnosptawnej metoda bezwykopowa

O $rednicy 600mm na odcinku ok. 200m w ul. Podjazdowej na odcinku od budynku nr 2-6, wraz z
remontem 4 szt. studni zaprawami PCC,

O srednicy 400-300mm na odcinku ok. 29m w ul. Pogotowia na odcinku (przekroczenie ul. 1-go Maja),
wraz z remontem 1 szt. studni zaprawami PCC,

O srednicy 400mm na odcinku ok. 185m w ul. Siennej na odcinku (od ul. Ptasiej do ul. Gospodarczej),
wraz z remontem 5 szt. studni zaprawami PCC,

0O $rednicy 1200-800mm na odcinku ok. 240m w ul. Rzezniczej na odcinku (od ul. Andersa do
Klimontowskiej), wraz z remontem 6 szt. studni zaprawami PCC,

O $rednicy 600mm na odcinku ok. 40m w ul. 3-go Maja w rejonie budynku nr 1, wraz z remontem 2 szt.
studni zaprawami PCC,

Materialy i dokumenty wykorzystane do projektowania

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Karty studni

Ustalenia z Dziatem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej,

Nagrania inspekciji telewizyjnej stwierdzajgcej stan techniczny kolektora

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez
producentow.

O Obowigzujgce normy i przepisy

oooooa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Kanaly ogoélnosptawne poddane renowacji posadowione sg w ulicach miasta Sosnowca, na obszarach
zwartej zabudowy miejskiej. W obszarze wystepujg liczne uzbrojenia takie jak sieci wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne, energetyczne oraz linia tramwajowa w ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na bezwykopowej renowacji kanalizacji ogélnosptawnej nie wptywa
na zagospodarowanie terenu. Na powierzchni terenu nie bedg prowadzone roboty ingerujace w nawierzchnie
i zmieniajgce jej uksztattowanie oraz zmian materiatu jej pokrycia.

5. Informacje o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancéw. Jedynie
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwosé czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
Srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszaréw NATURA 2000.

W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ustala sie
obszaréw ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigewzigc¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) projektowana inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. Nr 199,poz. 1227 z péz. zmianami) nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jak i przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach ww. decyzji.

Odpady wytwarzane w fazie budowy: 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych powstate podczas
czyszczenia sieci, 17 02 03 - tworzywa sztuczne powstate podczas montazu rekawa. Odpady powstate w
wyniku prowadzonych prac beda zbierane w sposéb selektywny w wyznaczonych miejscach i czasowo
przechowywane. Nastepnie odpady bedg przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia do
transportu i utylizacji. Sposéb postepowania z odpadami bedzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony
Srodowiska. Wytwarzajgcy odpady ma obowigzek eliminacji lub ograniczenia ich ilosci, niezaleznie od stopnia
uciazliwosci badz zagrozenia dla srodowiska, a takze niezaleznie od ilosci lub miejsca powstania odpadow
(art.4.ust1.u.odp).
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6.

Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowana bezwykopowa renowacja kanatu — obiekt liniowy podziemny, nie wptywa na dotychczasowe
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony zgodnie z wymogiem
art. 34 ust. 3 ppkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami, pokrywa sie z pasem
terenu, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane i obejmuje dziatki objete zgtoszeniem, na ktérych
bedzie realizowana inwestycja zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Projektowana renowacja kanalizacji og6Ilnosptawnej nie powoduje dodatkowych ograniczen w stosunku
do obecnego stanu. Istniejace kanaty powodujg jedynie ograniczenie w sytuowaniu innych obiektow
budowlanych z zachowaniem odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o przepisy prawa :

>
>

>
>
>

Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. Dz. U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z 07 czerwca 2001
r. (Dz. U. 72/2001 r. poz. 747 z pdzniejszymi zmianami), Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1065) z pézn. zmianami.
Ustawa z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 z pézn.
zmianami

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dn. 14.06 2007r. W sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku. Dz. U. z 2014r. poz. 112 z dn. 22.04.2014.

oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych pkt. 5.3 tabela 7

7.

Warunki gornicze.

Na podstawie art. 152a Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze (1j. Dz. U. z2017r., poz. 2126 ze zmianami)
oraz MPZP dzialki objete inwestycja znajdujg sie poza granicami terenu goérniczego.

8.

Istniejaca szata roslinna.

W rejonie planowanej renowaciji sieci kanalizacyjnej nie wystepuje zieleh wysoka ani niska. Renowacja
bezwykopowa kanalizacji nie powoduje koniecznosci wycinki zieleni.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca. 1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pdzn. zmianami)

oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia

budowlanego pn.:
,,Renowacja sieci kanalizacji ogolnosptawnych w Sosnowcu metoda bezwykopowa”
zostat sporzgdzony na podstawie projektu zagospodarowania terenu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

podpis sprawdzajgcego podpis projektanta
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1. Kategoria obiektu budowlanego.
Kategoria XXVI - sieci

2. Sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Kanalizacja ogdlnosptawna poddana renowacji eksploatowana bedzie do celéw odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i deszczowych z okolicznych budynkéw oraz odwodnienia drogi.

3. Parametry obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacji og6lnosptawne;:
O ul. Podjazdowa: kanat kotowy Dn600mm o diugosci L= 196,88m,
O ul. 1-go Maja/Pogotowia: kanat kotowy Dn400mm o dtugosci L= 15,75m oraz
kanat kotowy Dn300mm o diugosci L = 12,56m

O ul. Sienna: kanat kotowy Dn400mm o dtugosci L= 185,83m

O ul. Rzeznicza: kanat kotowy Dn1200mm o dtugosci L= 167,49m oraz
kanat kotowy Dn800mm o diugosci L = 79,04m

O ul. 3-go Maja: kanat kotowy Dn1000mm o dtugosci L= 40,07m

4. Ogolna charakterystyka kanalizacji.

Przeprowadzona inspekcja telewizyjna wykazuje zty stan techniczny kanatéw. Rury sa mocno
skorodowane, wystepujg ubytki (dziury) w kanatach, liczne rozszczelnienia na potgczeniach oraz
sporadycznie wstepujg zniszczone pakery. Kanaty kwalifikujg sie do bezwykopowej renowacji za pomoca
rekawa nasaczonego zywica i nastepnie utwardzanego na miejscu. Przytacza wchodzace w swiatto kanatu
nalezy sfrezowaé, aby nie dopusci¢ do powstania nierownosci na rekawie. Na przylgcza zamontowac
kapelusze.

Renowaciji podlegaja rowniez studnie kanalizacyjne ktére charakteryzujag sie:

O zlym stanem technicznym stopni ztazowych (korozja),

O ziym stanem technicznym $cian i kinety (wykwity soli, powierzchniowe odpadanie oraz korozja

materiatu, ).

Uwaga! Wtazy kanalizacyjne nie podlegajg wymianie.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
O ul. Podjazdowa:

* montaz rekawa w kanale kotowym Dn600mm — 196,88m

« otwarcie przytaczy kanalizacyjnych Dn150-200mm po montazu rekawa CIPP oraz uszczelnienie ich

za pomocg krétkich profili kapeluszowych — 5szt.,

* renowacja studni kanalizacyjnych za pomoca chemii budowlanej — 5 szt.,
O ul. 1-go Maja/Pogotowia:

e montaz rekawa w kanale kotowym Dn400mm — 15,75m

e montaz rekawa w kanale kotowym Dn300mm — 12,56m

* renowacja studni kanalizacyjnych za pomocg chemii budowlanej — 2 szt.,
O ul. Sienna:

e montaz rekawa w kanale kotowym Dn400mm — 185,83m

« otwarcie przytaczy kanalizacyjnych Dn150-200mm po montazu rekawa CIPP oraz uszczelnienie ich

za pomocg krétkich profili kapeluszowych — 7szt.,

* renowacja studni kanalizacyjnych za pomocg chemii budowlanej — 5 szt.,
0 ul. Rzeznicza:

e montaz rekawa w kanale kotowym Dn1200mm — 167,49m

* montaz rekawa w kanale kotowym Dn800mm — 79,04m

* renowacja studni kanalizacyjnych za pomoca chemii budowlanej — 6 szt.,
O ul. 3-go Maja:

e montaz rekawa w kanale kotowym Dn1000mm — 40,07m

* renowacja studni kanalizacyjnych za pomocg chemii budowlanej — 2 szt.,

5. Bezwykopowa renowacja kanatu.

Bezwykopowa renowacije istniejacych kanatéw kanalizacji ogdlnosptawnej planuje sie wykona¢ za
pomocg rekawa nasaczonego zywicg i utwardzanego na miejscu zgodnie z zapisami norm PN-EN ISO 11296-
1 oraz PN-EN ISO 11296-4.

Rekaw wzmacniajgcy musi spetniaé wszystkie z nastepujgcych wymagan, co musi by¢é udokumentowane
w dokumentach niezaleznych instytucji:
a) nasgczone zywicami wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rekawa powinny by¢ gtadkie,
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pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wirgceh ciat obcych, kohce rekawa powinny byé
obciete réwno i prostopadle do osi,

b) nasgczanie rekawa w warunkach kontrolowanych fabrycznych, umozliwiajgcych uzyskanie
optymalnych parametréw nasgczenia,

c) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

d) minimalna grubosé¢ rekawa stosownie do obliczen zapewniajgcych samonosnos¢ — przy zatozeniu
100 % zniszczenia poddawanych renowaciji kolektorow,

e) modut sprezystosci krétkoterminowy nie mniejszy niz 2100MPa wg PN-EN 1SO178,

f) sztywnos$¢ obwodowa krétkoterminowa S powinna byé nie mniejsza niz 4,0 kN/m? oraz liczona na
podstawie wzoru:

s=——
[12x (% )]
gdzie:
E — krétkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg PN-EN ISO178

e - grubosc Scianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dw+(dz-dw)/2
dz — $rednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]

Uwaga: dla kanatu jajowego nalezy dokona¢ obliczen dla srednicy kotowej zastepczej = 0,757m
g) maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po renowacji 6%,
h) odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 6+9 i temperatury do 60°C,
i) odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadow,
) odpornosc¢ na scieranie,

k) wymiary rekawa dobrane do s$rednicy kanalu — nalezy bezwzglednie wykonaé pomiary
srednicy wewnetrznej istniejacego kolektora przed przystgpieniem do robot w celu
optymalnego doboru wymiarow rekawa,

[) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci réwnomiernego
utwardzenia rekawa,

m) szczelno$é kanatu,

n) zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych  przy zalozeniu calkowitego zniszczenie naprawianego przewodu
udokumentowana obliczeniami,

0) wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne w kanale ze wzgledu na mozliwe spietrzenia
w kanalizacji ogélnosptawnej,

p) zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanatu,
odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany srednicy naprawianego kanatu, wynikajgce z korozji,
przesuniec na ztgczach, peknie¢ materiatu rodzimego, stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.)
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 11296-4,

W przypadku braku aprobaty na proponowany rekaw, powinna zostac¢ prawidtowo wystawiona i podpisana
deklaracja zgodnosci z obowigzujgcymi normami tj.:

- PN-EN ISO 11296-1 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowac;ji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 1: Postanowienia
ogélne",

- PN-EN I1SO 11296-4 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 4: Wykitadzina z
rur utwardzanych na miejscu".

Jakos$¢ rekawa przeznaczonego do renowacji, jego wtasnosci muszg by¢ udokumentowane poprzez:

a) dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy:

- nazwe i znak producenta,

- nazwe materiatu,

— srednice (lub wysokosc¢ i szeroko$¢) rekawa,

- dtugosc¢ rekawa,

- grubos$c¢ rekawa,

- date produkcji i miejsce przeznaczenia.

Badanie rekawa przy dostawie polegac bedzie na:
- sprawdzeniu dokumentow identyfikacyjnych dostawe,
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- sprawdzenie stanu dostawy — opakowania,
- sprawdzenie og6inego wygladu.
Przechowywanie i transport.
Nasgczony zywica rekaw transportowac do miejsca montazu w izolowanych pojemnikach, w spos6b nie
pogarszajgcy wlasciwosci rekawa.
Kontrola jakosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo poboru probek wykonanego rekawa w celu kontroli parametrow
technicznych w niezaleznej placoéwce badawczej (w przypadku braku minimalnych zatozonych parametrow
technicznych rekawa zamawiajgcy obcigzy kosztami badan wykonawce).

6. Renowacja studni.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ renowacje studni zlokalizowanych na trasie kanatéw
ogélnosptawnych poddanych renowacji bezwykopowe;.
Istniejgce studnie na kanatch zbudowane sg z elementéw betonowych, cegly kanalizacyjnej obrzuconej
zaprawg cementowa. Gtebokosci zgodnie z kartami studni.
Zakres robot renowacyjnych dla jednej studni obejmuje:
- usuniecie skorodowanego betonu z wewnetrznej powierzchni studni oraz kinety,
- oczyszczenie powierzchni wewnetrznej studni,
- uszczelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni z zastosowaniem chemii budowlanej,
- wyprofilowanie kinet z zastosowaniem chemii budowlanej,
— montaz nowych stopni ztazowych,
- doszczelnienie wigczonych do studni kanatow,
W studniach kanalizacji ogéInosptawnej wystepuje zagrozenie silng agresjg chemiczng — klasa ekspozyciji
XA3 oraz w efekcie kilkudziesiecioletniej eksploatacji silne skazenie podtoza siarczanami.
Dlatego w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej naprawy nalezy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-
1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosowaé wytgcznie materiaty na cementach odpornych na siarczany
(bez zawartosci tréjglinianu wapniowego C3A=0), w/c < 0,45, klasa > C35/45. Deklarowane cechy muszg
by¢ potwierdzone wynikami badan szczegdlnie jezeli chodzi o powtoki ochronne i o klase ekspozycji na
Srodowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2. Dla materiatdw naprawczych obowigzuje norma
zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje zgodnosci z w/w norma. Materiaty stanowigce powtoke
ochronng powinny legitymizowa¢ sie Aprobatg Techniczng ITB z podanym zakresem stosowania
odpowiadajgcym faktycznemu miejscu aplikacji. Wode potrzebng do zarobienia materiatéw mineralnych
(na bazie cementu) nalezy pobra¢ z wodociagu. Nie dopuszcza sie wykorzystywania w tym celu ptyngcych
sciekéw, wdd powierzchniowych itp. tj. wod, ktdre nie byty uzdatniane.
Stopnie zlazowe
Istniejgce stopnie ztazowe zdemontowaé i wymieni¢ na nowe stopnie — wykonane zgodnie z PN-EN
13101, w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne na agresywne
dziatanie $ciekow) — nie dopuszcza sie stosowania stopni zeliwnych. Stosowaé stopnie dwustopowe w
rozstawie w pionie co 25 cm.

6.1. Przygotowanie podtoza poddawanego renowaciji.

Nalezy przewidzie¢ naprawe konstrukcji studni, reprofilacja oraz powtoka ochronna na srodowisko
agresywne w klasie ekspozycji XA3 tabl. 2 normy PN-EN 206-1.
Nalezy usuna¢ stare powtoki, ostuka¢ podioze pod katem pustek podpowierzchniowych, luzne i uszkodzone
czesci usung¢ do zdrowego podfoza, ubytki sfazowac¢ pod katem 45°, odku¢ skorodowane zbrojenie po
obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji pretéw zbrojeniowych.
Wszystkie podtoza betonowe / klinkierowe, luzne podtoza oraz zbrojenie nalezy przygotowac stosujgc do tego
odpowiednich technik przygotowanie podtoza. Do wykonania przygotowania podtoza nalezy stosowac¢ wode
pod wysokim cisnieniem (cinienie robocze urzgdzenia > 600 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z
uzyciem granulatu (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do
czyszczenia wodg nie zapewniajgcych podanych cisnieh roboczych.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 2 wg PN-ISO 8501-1.
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od luznych czesci, kurzu, olejéw, tluszczy i innych rozdzielnie dziatajgcych
zabrudzen takich jak stabe powtoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, srodki do pielegnacji
powierzchni, stare powtoki itd.). Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie mierzona metodg pull off powinno
wykazywac srednig wartos¢ 1,5 MPa z kilku pomiaréw, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa w pojedynczym badaniu.
Pomiar zgodnie z normg PN-EN 1542,
Przed przystgpieniem do naktadania systemu powtok ochronnych, podioze nalezy tak przygotowac, aby
odpowiadato odpowiednio dobranemu systemowi powtok. W szczego6lnosci ubytki, braki nalezy wypetni¢c. We
wszystkich wewnetrznych ostrych tgczen (np. kat 90°) nalezy wykona¢ wyoblenia zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi oraz sztukg budowlang.
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6.2. Uszczelnienie wyciekoéw w studniach.

Przecieki wéd gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekdéw nalezy rozku¢ na gtebokos¢ co najmniej
2 cm. Matg porcje zaprawy uszczelniajgcej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymieszac z czysta
wodg do zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisng¢ go w miejsce
wycieku. Przytrzymac kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamyka¢ stopniowo.
Wymogi materiatowe:

- szybkowigzace materialy peczniejgce na bazie cementu,

— peczniejgca podczas procesu twardnienia,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 1 godzinie > 8 MPa,

- dopuszczenie znakiem CE..

6.3. Naprawa konstrukcji studni, reprofilacja kinety i duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna na
srodowisko agresywne XA3.

Zastosowaé mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw
obiektow narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z wodg zbrojone wiéknem szklanym. Materiat przygotowac
zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zaleceh dotyczacych ilosci dodawanej
wody zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest
mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z
zaleceniami producenta stosowa¢ warstwe sczepng (gruntujgca). Materiat naktada¢ poprzez nacigganie
paca stalowa najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetnia¢ partiami.
Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowang grubos¢ co najmniej
10mm. W przypadkach silnej operacji stonecznej lub przewiewu nalezy zapewni¢ pielegnacje wykonane;
naprawy.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne materiaty na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0),

- zbrojone widknem szklanym,

- odporno$¢ na dziatanie srodowiska chemiczne silnie agresywnego w klasie ekspozycji XA3 (peten
zakres stezen) wg PN-EN 206-1 tablica.2.

- odpornosc¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen,

— przyczepnosc¢ do podtoza = 1,0 MPa,

— nasigkliwos$c¢ po 28 dniach < 10%,

— przepuszczalnosé wody pod zwigekszony cisnieniem — brak przecieku przy cisnieniu 0,3 MPa przez
72 godziny,

— zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej (warto$é pH 3,5) o mnigj
niz 20% wytyczna ZUAT ITB zgodna z PN-EN 1504-2:2006 potwierdzone aprobata techniczng ITB,

— brak przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke zabezpieczajaca,

— spetnia wymagania normy DIN 1045-2 dla klas ekspozycji XS3 i XD3.

6.4. Kontrola jakosci.

Wigczenie do eksploatacji moze nastgpic¢ po uptywie czasu okreslonego przez producenta materiatéw po

przeprowadzeniu kontroli prawidtowosci wykonania powtoki. Kontrola winna obejmowac:

- Wykonanie badania ,pull-off” (1 badanie na 50 m2 powierzchni).

— Przy okazji badania pull-off nalezy sprawdzi¢ czy zachowano minimalng grubos$¢ powtoki.
Ewentualnie powtoke mozna pogrubié naktadajgc kolejng warstwe na czyste nie majgce kontaktu ze
Sciekami podioze z zachowaniem grubosci minimalnej takiej warstwy

— Optycznie nalezy oceni¢ ciggtos¢ natozenia powitoki, jej rowno$¢ i roéwnomiernose,
Caly odcinek nalezy opuka¢ mtotkiem w celu wykrycia miejsc gtuchych, sprawdzajac przy okazji czy
nie mam miejsc gdzie materiat nie zwigzat lub jest istotnie stabszy mechanicznie,

- Nalezy stosowa¢ materiaty od jednego producenta.

7. Wytyczne realizaciji

7.1. Czyszczenie kolektora

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt renowacyjnych nalezy z kanatu usung¢ wszystkie wewnetrzne
osady: miekkie i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie) oraz rumowisko wleczone przez
wody deszczowe typu gruz, gatezie itp., sfrezowa¢ wystajgce przytagcza kanalizacyjne Czyszczenie nalezy
prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Wszystkie osady muszag zosta¢ wydobyte na
powierzchnie i odwiezione na sktadowisko odpadow.
Przed wejsciem do studni kanalizacyjnej w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nalezy zbadac stan
atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych opardéw lub braku tlenu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch
Swiezego powietrza.
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7.2. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kanatu poddawanego
renowaciji i dokonania inwentaryzacji stanu technicznego kanatu i przytaczy, w zakresie i stopniu doktadnosci
wymaganym do prawidtowego wykonania robét (ustalenie rodzaju i miejsca uszkodzen, ksztattu, rozmiaru,
potozenia i kata wtgczenia przytaczy itp.).

Nalezy spetni¢ podstawowe wymogi techniczne:

— widocznos$¢ kinety kanatu,

— kamera kolorowa z gtowicg wychylng i minimalnym kacie wychytu 360 stopni wokot osi kanatu (0$
obrotu) i katem przechytu 270 stopni celem ogladania osi kanatu i stref przytaczy,

— wierne odwzorowanie kolorow, tj. temperatura naswietlania musi by¢ stata, ostros¢
i ostros¢ gtebi musi by¢ ustawiana przez przestone, przy czym jasnos¢ oswietlenia ma by¢ stata,

— obraz wideo ma odpowiada¢ min. jakosci MPEG-2,

— oSwietlenie kamery musi odchyla¢ sie wraz z kamerg celem umozliwienia jednolitego,
bezcieniowego badania strefy przytgcza. Obraz nie powinien sie zamazywac lub przeswietlaé,

— poprzez zastosowanie dodatkowych reflektoréw zapewnic bezcieniowe, jednolite o$wietlenie.

W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczgtkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej
Efektem wykonanej inspekciji jest kaseta video/ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji.

Po skonczonej renowacji nalezy wykonac inspekcje TV powykonawczg, ktéra ma wykaza¢ poprawnosc
wykonania zarbwno wigczen za pomocg ksztattek kapeluszowych jak i samej renowacji kanatu.

7.3. Instalacja rekawa uszczelniajacego.

Rekaw filcowy:

Instalacje rekawa uszczelniajgcego rozpoczgé od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii
z polietylenu, nylonu lub wtékna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu przy pomocy sprezonego
powietrza lub wody w celu uniemozliwienia naptywu wéd gruntowych do remontowanego kanatu. Rekaw
uszczelniajgcy nasaczony zywicg zamontowa¢ wewnagtrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajgcego
prowadzi¢ miarowo przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa
uszczelniajgcego w sposob mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujgc lokalne przemieszczanie zywic.
Rekaw uszczelniajgcy powinien by¢ odwracany pod wplywem cisnienia hydrostatycznego wody lub
sprezonego powietrza dobranego w taki sposéb, aby uzyskac przenicowanie rekawa od punktu poczatkowego
do punktu koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do $cianek kanatu. Podczas
instalacji nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do przecigzenia wiékien materiatu rekawa.

Rekaw z wiékna szklanego:

Rekaw z wtékna szklanego powinien posiada¢ folie ochronng z zewnatrz i wewnatrz, utatwiajaca jego
wciggniecie do kanatu. Rekaw wcigga¢ za pomoca linki i wciggarki. Nalezy uwazaé aby nie uszkodzi¢ folii
zewnetrznej rekawa. Po wprowadzeni rekawa na jego koncach zamontowacé tzw. ,garnki” przez ktére nalezy
wprowadzi¢ tancuch swietlny z lampami UV. Do rekawa nalezy dostarczyé powietrze pod ciSnieniem
stopniowo je zwiekszajgc aby rekaw sie rbwnomiernie roztozyt i Scisle dolegat w kanale.

7.4. Utwardzanie zywicy.

Rekaw filcowy:

Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa uszczelniajgcego nalezy z niezaleznego zrodta wprowadzic
ciepto (gorgca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie
odpowiedniego zrédta ciepta i urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie
wystarczajgcej energii cieplnej dla umozliwienia utwardzenia rekawa danej srednicy i odpowiedniej dtugosci
roboczej. Zrédio ciepta musi byé wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie.
Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykonac¢ zgodnie z procedurg producenta.

Rekaw z wiékna szklanego:

Po zakonczeniu procesu pompowania rekawa nalezy rozpocza¢ przesuw lamp UV. Przesuw w rekawie
musi sie odbywac z odpowiednig predkoscia zalezng od mocy lamp, srednicy i grubosci rekawa tak aby
zapewni¢ jego utwardzenie. Przesuw lamp oraz cisnienie w rekawie nalezy stale kontrolowa¢. Czynnosci
zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg producenta.

7.5. Otwarcie przykanalikow.

Po zakonczeniu utwardzania zywicy nalezy otworzy¢ swiatto przykanalikbw bez uszkodzenia materiatu
rodzimego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP nalezy zbadaé¢ stan atmosfery w kanale w celu
okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych opardw, lub braku tlenu. Kanat musi by¢ wentylowany,
nalezy stosowac¢ nadmuch $wiezego powietrza.

7.6. Uszczelnienie wiaczen przykanalikow.

Wigczenia przykanalikow do kanatu (poza studzienkami kanalizacyjnymi) nalezy uszczelni¢ przy pomocy
kotnierzy potgczen bocznych utwardzanych na miejscu tzw. ksztattek kapeluszowych. Przediuzenie kotnierza
do wnetrza przykanalika ma mie¢ dlugos¢ okoto 15-20 cm. Obrzeze kazdego kotnierza przytgcza
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utwardzanego na miejscu ma zachodzi¢ na rekaw w kanale gtéwnym na nie mniej niz 50 mm. Koniecznos¢
otwarcia przytaczy i montaz ksztaltki kapeluszowej nalezy potwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru (do kanatow
moga by¢ wigczone niezidentyfikowane wigczenia). Ocena mozliwosci zastosowania ksztattki kapeluszowe;j
odbywa sie na podstawie inspekc;ji telewizyjne;j.

7.7. Organizacja ruchu na czas budowy.
Organizacja ruchu na czas wykonania robét powinna by¢ prowadzona zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu przez Wykonawce robot oraz zgodnie z :
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz.U. 2017 poz. 784
Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ o zgode na zajecie pasa drogowego do
Urzedu Miejskiego w Sosnowcu Wydziat Administraciji Drogowe;j.

7.8. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wykonanie obejscia (.by-passu”)

Odcinek przeznaczony do renowacji nalezy tymczasowo wytgczy¢ z eksploatacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania sciekdw na
poddawanym renowacji odcinku kanatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggow
i tymczasowych zamknie¢ kanatéw odpowiednich dla przeptywu sciekéw na przedmiotowym odcinku. Jezeli
pojemnosc¢ przytaczy jest niewystarczajgca dla retencjonowania sciekéw podczas wykonywania renowacji,
Wykonawca zagwarantuje réwniez odprowadzenie $ciekdédw z przytagczy. Wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontazem by-pass ponosi Wykonawca.
Dopuszcza sie wykorzystanie innej metody wykonania obejscia bez koniecznosci przepompowywania
sciekow.

Utrzymanie sprawnosci kanatu

Prawidtowe dziatanie i konserwacja sprzetu wodnego jak pompy, rury i weze lezy w zakresie robét
Wykonawcy (regularne kontrole, urzadzenia ostrzegawcze iserwisowanie tych urzadzen). Ewentualne
nieszczelnosci muszg by¢ natychmiast usuwane. Przy odcieciu i przepompowywaniu z rurociggow
przytagczeniowych z posesji Wykonawca ma obowigzek dotozy¢ wszelkich staran, aby nie wystgpito zatkanie
i wyciek w piwnicach doméw.

Wykonawca ma obowigzek oméwienia z administratorami posesji dziatania w sprawie zatrzymania wody i
zmniejszenia ilosci odprowadzanych sciekow. W szczeg6lnosci w ramach przygotowania budowy uzgodnic
nalezy dostep w piwnicach do urzadzenh kanalizacyjnych.

Zespobt pompowy:

Dobér zespotu pompowego odbywac sie bedzie na podstawie obliczen wykonanych dla parametrow:
wymiary kanatu, spadek i napetnienie. Na podstawie tych danych Wykonawca, dla poszczegdlnych by-pass
odcinkéw dobierze pompy o wymaganej charakterystyce.

Zesp6t pompowy ustawiony bedzie nad studnig z tamg spietrzajaca, na poziomie terenu tak, aby
geometryczna wysoko$¢ ssania stanowita okoto 60% wysokosci ssania pompy. Teren wokét pompy musi by¢
skutecznie zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub sciekdéw. Wykonawca przygotuje
stojak hydrantowy do poboru wody z sieci wodociggowej oraz odpowiednig ilo$¢ przewoddw umozliwiajgcych
sptukanie rozlanych sciekéw do wpustow deszczowych.

Wykonawca wyposazy obstuge pomp w zestaw do zwalczania rozlanych iwyciekajgcych olejéw i
chemikaliéw sktadajacy sie z:

- sorbent - 20 kilograméw sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy,
zasady, lakiery i inne chemikalia rozlane na podtozach twardych,

- ptachty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich ciekéw wodnych,

- 1 metrowy rekaw sorbentowy - do zabezpieczen kanalizacji i pobliskich ciekéw wodnych przed
nagtym przedostaniem substancji ropopochodnych,

- worek plastikowy na odpady - powstate przy usuwaniu szkod,

- szczotka ryzowa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni.

Zestaw umozliwia neutralizacje ropopochodnych z powierzchni kilkudziesieciu metrow kwadratowych
powierzchni lub 40-50 litrow paliwa lub oleju.

Uwaga: Wykonawca zapewni catodobowy nadzér nad pracg pomp.

Przewody ttoczne:

Przewody ttoczne beda prowadzone na poziomie terenu od studni do studni lub wewnatrz kanatu (w obu
przypadkach przewody muszg byé catkowicie szczelne). Mozliwe do zastosowania sg dwa rodzaje
przewodow: miekkie (np o S$rednicach DN 50mm; 75mm; 100mm i 150mm) i sztywne (np rury PE o
potaczeniach kotnierzowych o $rednicach w zaleznosci od potrzeb). Przewody ttoczne prowadzone powinny
by¢ ze spadkiem w kierunku ttoczenia (umozliwi to ich samoczynne odwodnienie do kanalizacji po
zakonczeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku pompy (na przewod ttoczny, po odtgczeniu od pompy,
zaktadany jest wtedy odpowiedni przewéd zrzutowy).

By-pass kanatu:
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Kanat poddawany renowacji zostanie zamkniety przy pomocy korkéw lub poduszek (mechanicznych lub
pneumatycznych) o odpowiedniej wielkosci dostosowanej do $rednicy kanatu. Scieki przepompowywane
bedg do dolnej studni pompami zanurzeniowymi wyposazonymi w miekkie przewody ttoczne. Zasilanie pomp
z agregatu pradotwérczego. Aby zapobiec ewentualnym podtopieniom przytaczy, spietrzenie nie powinno
przekraczac¢ 75% napetnienia kanatu (chyba, ze miejscowe, rozpoznane warunki pozwalajg na zwigkszenie
tej wartosci).

By-pass odgatezien:

Przytacza deszczowe zostang zamkniete od strony wpustu deszczowego, a scieki bedg odsysane przez
wozy cisnieniowe i zrzucane do studni kanalizacyjnych poza obszar wykonywania robdt Ilub
przepompowywane.

Demontaz by-pass:

Po wykonaniu prac renowacyjnych urzgdzenia by-pass nalezy zdemontowaé oraz naprawi¢ wszystkie
ewentualne uszkodzenia.
Testy i inspekcje:

Skutecznos¢ by-pass dla kanatow nieprzetazowych zostanie sprawdzona podczas inspekcji TV kanatu
przed wykonaniem renowacji.

Czyszczenie i udroznienie kanatu
Czyszczenie i udroznienie kanatu obejmuje w szczegdlnosci:
— naprawe zle wbudowanych odgatezien,
— usuniecie korzeni wrastajgcych do wewnatrz kanatu,
— oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadéw, ztogow i luznych elementéw,
— usuniecie depozytéw.

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny by¢ najpierw
oczyszczone mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nastepnie opréznione z pozostatych w rurociggach
odpadow.

Podczas uzywania gtowic czyszczacych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ gdyz stosowanie w
zniszczonych kanatach zbyt wysokich cisnien moze doprowadzi¢ do zwiekszenia uszkodzen.

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce sktadowania.
Koszty wywozu i sktadowania zanieczyszczen usunietych z kanatéw ponosi Wykonawca

7.9. Pompowanie sciekow.

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciggte odbieranie sciekéw.
Pompowanie $ciekow z kolektora musi sie odbywaé tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi
do ilosci sciekdw do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energie
elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych. Nie dopuszcza sie
stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy
muszag mie¢ one obudowe dzwiekochtonng

8. Warunki BHP.
Catos¢ robot budowlano — montazowych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i

P. poz., oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;.

W szczegélnosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.
Wytyczne BHP przy wykonywaniu robdt zwigzanych z kanalizacja:

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

O Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

9. Uwagi koncowe.

1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych, nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

2. Nalezy stosowac¢ materiaty od jednego producenta.

3. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

~Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnych w Sosnowcu metodg bezwykopowg”
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Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny

4. Wszystkie wykonywane prace winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami
i przepisami, a proponowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

5. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub nie nizszych
parametrach.

6. Przed wykonaniem wycen oraz przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wizji
lokalnej i oceny aktualnego stanu technicznego studni.

7. W celu zminimalizowania ilosci przepompowywanych sciekéw, roboty nalezy prowadzi¢ w dni
bezdeszczowe.

10. Przepisy zwigzane.

O PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 1 postanowienia ogéine,

O PN-EN SO 11296-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czesc¢ 4: Wyktadanie rekawami
utwardzanymi na miejscu,

0O PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

0O PN-EN 13380 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych,

O PN-ENISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania,

0O PN-EN 13508-1:2006 — Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogolne,

O PN-EN 13508-2:2006 — Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Czes$é 2: system kodowania
inspekcji wizualnej,

0O PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.

O PN-EN 13508-2: 2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Czes$¢ 2: system kodowania
inspekcji wizualnej,

0O PN-EN 14654-1: 2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemow odwodnienia i kanalizacji oraz
sprawdzenie. Czes¢ 1: Oczyszczanie kanalizacji

0O PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemu do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Odpornos¢ na silng agresje chemicznag

O PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badanh —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

0 PN-EN 12190:2000 Wyrobu i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawcze;j

O Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

O Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw

~Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnych w Sosnowcu metodg bezwykopowg”
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Nazwa i symbol obiektu: Rodzaj pracy
Sosnowiec, ul.Podjazdowa pomiar kontrolny kanalizaciji
obreb 0009 dziafki: r6zne
Nazwisko i imi K GEOMAR_AB
m3 Data azwisko '("21;? \IAS/;/ onawcy Arkadiusz Bakonyi
podp ul.Ostrogo6rska 35
41-200 Sosnowiec
5 geodeta uprawniony Woj. Slgskie Nazwa instytucji wykonujgcej pomiar
Marcin Pacan . . L.Ks.rob. 76 / AB / 2024
11.04.2024 | upr. nr 23310 w zakresie 1 | ~oWiat: M. Sosnowiec _
podpisano elektronicznie 3. ewid. M. Sosnowiec Szkic polowy nr 1
Obreb : 0009 Sosnhowiec Mapa zas. : 6.130.30.09.4.4
5021 Wykaz wspo6trzednych
Nr X Y H Kod
1 5573233.41 6578163.52 259.95 SUPW.O
) 2 5573212.00 6578208.17 259.75 SUPW.O
3 5573185.98 6578263.26 259.50 SUPW.O
4 5573163.10 6578311.31 258.72 SUPW.O
5 5573133.59 6578296.07 258.28 SUPW.O

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Pacan
Date / Data:

2024-04-18
13:48

Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Bakonyi

Date / Data:
2024-04-18 13:47

5668

/\
(=

25872 5669 72
25543

5 4k

&

5666

3

m3
77



Signed by /
Podpisano przez:

Signed by /

Arkadiusz Marcin Pacan

Bakonyi
Date / Datg:

Date. L Data. Bl

Podpisano przez:

ZUZH"UT-TO

2024-04-18 13:46 13:48

Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 /| AB [/ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki  qk Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspolrzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgorska 35
_ 6.130.30.09.4.4 41 - 200 Sosnowiec
X= 557323341 Y=6578163.52 (Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
potozenia Sosnowiec
R ul.Podjazdowa
Stuozion| (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst,) ()
b
Stan ‘
d b '3&0‘1«%\ *Lfg_gf—
techniczny obry O > : > O
studzienki “ 2 /]K 2l
(dobry, zty-popekane Sciany, brak pokrywy) “)03\
0 “" Popoa2ponA
st. 1000 x 1000
U :
wee cegta + beton
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
N3
= zut poziomy
Wykonawca Z KeAT é‘x N
<
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych \fo \> r@(‘f
wyk- | prac kameralnych Z —— —[ :
M.Pacan I-
259,95 2024 MPacan 1 I—J'—
Rzedna gory
Hp
pokrywy |
MPacan
256,35 | 2024 MPacan
Rzedna dna Hd
Dane dotyczgce wlotow i wylotow i
S obstueg Sradnca roize .70 l
pionowego do gbry pokrywy W mm materialu
1 355 315 PCV ‘
2 1,20 200 PCV
3 170 300 beton T o i
4 1,30 200 beton = I
5 3,60 500 beton { % 6o
6 110 200 PCV =




Zlec. 76 | AB |/ 2024

Karta inwentaryzacyjna studzienki w—
Nr studzienki Dk Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspoirzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
6.130.30.09.4.4 41 - 200 Sosnowiec
oMLl See gy (Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
po}ojgnia SOS”OWIeC
— ul.Podjazdowa
St (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan /5 e
techniczny dObry i 60:92 . 0
-y <
Bludatan (dobry, zty-popekane $ciany, brak pokrywy) )2\
m
st. 1000 x 1000
Uwagi
wes cegta + beton
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca
Wyszczegonienie Ozn. Dane Rok prac_polowych
wyk. prac kameralnych —_—— — 3
25975 | 2024 o -
y MPacan
b 6oo
— | Do Dk
Rzedna géry |
Hp 1
pokrywy [ I N (1'
IR
MPacan
256,00 | 2024 P
Rzedna dna Hd
Dane dotyczgce wlotow i wylotow
e i aostre Sredncs odza
pionowego do gbry pokrywy ¥, i materiatu
1 3,75 500 beton
2 1,70 200 PCV C
3 375 600 beton 1 2 T ?)
4 1,70 200 PCV =
5 3,50 200 PCV 3.9¢




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 | AB | 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki 3k Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspdirzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgorska 35
_ 6.130.30.09.4.4 41 - 200 Sosnowiec
X~ 5573185.98 Y-6578263.26 (Nazawa_przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
po}oz’enia SOSI’IOWIGC "
Svionki ulPodjazdowa =
Sitidziene! (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan _
dob - k095 - .(?7‘___ 72 -
techniczny obry O ) - :
o 1 Sle ie
studzienki (dobry, zly-popekane sciany, brak pokrywy)
Rovonzporss =
st. 1000 x 1000 =
Uwagi
A cegta + beton
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca 7 g‘( N.U.
=3
Wyszczegdlnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych -
wyk. prac kameralnych
MPacan
25950 | 2024 MPacan 45 6(X) / qséﬁo
7 i Do lie
Rzedna gory
R 1 5
pokrywy :
N
o3
N.U.
M.Pacan
eXe)
Rzedna dna Hd .
— 0%
— == 1uf
Dane dotyczace wlotdw i wylotéw
pionowego do géry pokrywy w mm materialu
1 3,80 600 beton %.%0
2 360 200 beton 4 Z)
3 3,80 600 beton % 6o
4 3,30 200 beton ‘ _
9__%_0




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 / AB [/ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki 4k Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspotirzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
X= 6130300944 41 - 200 Sosnowiec
- 557316310 ¥=657831.31 (Nazawa przedsiebiorstwa, zaktad produkeyiny)
Opis Opis topograficzny
potozenia Sosnowiec
s ulPodjazdowa Bl . §3.77 - - T4
Saeoin] (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) - N
Stan “DODM?DG’“} )
techniczny dObry : 1
Q{')
studzienki (dobry, zty-popekane Sciany, brak pokrywy) l
st. 1000 x 1000 © Lis
Uwagi
2 cegta + beton
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych
wyk. | prac kameralnych /1
25872 | 2024 oo
) MPacan 6
00
. ?)LC (f_P AT
Rzedna géry
Hp
pokrywy ]
%L Do {k
M.Pacan
25543 | 2024 MPacan Rzut pionowy
0.0
Rzedna dna Hd 06
: l"[
0.9(
Dane dotyczace wlotow i wylotow
Sl pelaiing Srecrica rocza
pienowego do géry pokrywy wmm materiafu
1 3,29 600 beton
2 3,29 600 beton /, Q
329




Zlec. 76 / AB / 2024

Karta inwentaryzacyjna studzienki —
Nr studzienki Bk Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspolrzedne srodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
6.130.30.09.4.4 41 - 200 Sosnowiec
X" 557313359 ¥-6576296.07 (Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
pofozenia Sosnowiec O Yk
w ulPodjazdowa £y
studzienki ;
(miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) & !
s s St
tan 0
dob s %
techniczny obry <% |
studzienki )
{(dobry, zty-popekane §ciany, brak pokrywy)
{l
st. 1200
Uwagi
BAA <
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna) U’VN 5‘5/56-0
Rzut poziom
Wykonawca 2 L/[(, § { ¥
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych 1 S-¥
wyk. | prac kameralnych —
25828 | 2024 i acen
s M.Pacan
dBoo

— —/ Jok
Rzedna goéry

Hp
pokrywy / 7
|

MPacan
25483 | 2024 —— Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
o{(
Dane dotyczace wlotow i wylotow
Wl odnesiona Srecrica rotzaj
plonowego do géry pokrywy w mm materialu
1 3,45 600 beton
2 345 800 PE 4 ?




N
2 3762
| [e)
o
3753 37f M| & srsr 3760 N
3749
3748
Signed by /
Podpisano przez:
Arkadiusz
Bakonyi
Date / Data:
2024-04-18 13:59
X Signed by /
—_— Podpisano przez:
Marcin Pacan
3761/2 Date / Data:
2024-04-18
14:00
Wykaz wspotrzednych
Nr X Y Kod
1 5571463.62 6581505.23 252.45 SUPW.O
2 5571451.17 6581503.66 252.59 SUPW.O
3 5571451.00 6581501.15 252.57 SUKS
4 5571435.73 6581500.52 252.53 SUPW.O
Nazwa i symbol obiektu: Rodzaj pracy
Sosnowiec, ul.Pogotowia - 1 Maja pomiar kontrolny kanalizacji
obreb 0011 dziaka: 3755
Nazwisko i imie wykonawc GEOMAR_AB
Data ewy y Arkadiusz Bakonyi
(podpis) ]
ul.Ostrogorska 35
. 41-200 Sosnowiec
geodeta uprawniony Woj. Slgskie Nazwa instytucji wykonujgcej pomiar

Marcin Pacan
16.04.2024 upr. nr 23310 w zakresie 1
podpisano elektronicznie

Powiat: M. Sosnowiec

L.Ks.rob. 76 / AB / 2024

J. ewid. M. Sosnowiec

Szkic polowy nr 1

Obreb : 0011 Sosnowiec Mapa zas. : 6.130.31.16.4.2




Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Bakonyi

Ualc / Udla.

2024-04-18 13:58

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Pacan

Date / Data:

7024-04-18
14:00

Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 | AB [ 2024

kanalizacyjne]

Nr studzienki ']k

X= 5571463.62

Wspohzedne érodka pokrywy

Y=6581505.23

Mapa

6.130.31.16.4.2

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgérska 35
41 - 200 Sosnowiec

{Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyijny)

Opis topograficzny <

Opis
sofozenia ‘Sosnowiec k ‘Q 1%
ul.Pogotowia - 1 Maja ~ Q
studzienki ) 9 J a2 8
(miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) 0 { (:9
[
Stan Q :
- 1,07 - -72.17 -
techniczny dobry © s O -~k
o 1k
studzienki (dobry, zty-popekane $ciany, brak pokrywy) = L\E,‘
=~ 1 MAIA
st. 1200 .bet. ‘A
Uwagi © 2 ke
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca ﬁ K
Wyszczegélnienie | Ozn. Dane EEK prac_polowych 7 Y
wyK- | prac kameralnych I
M.Pacan ~
25245 | 2024 TRarar N
- | K
Rzedna gory k
Hp
pokrywy 1 | 5
y 18]
1k
M.Pacan
249,78 | 2024 o Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
— —1 070
Dane dotyczace wlotéw i wylotéw g
Oznaczenie o ' .
wedlug rzutu 3325;31? Srednica mdz?’ Q 3
pionowego do géry pokrywy w mm materiaiu _11% ?Il‘f
1 248 300 beton 7 =
2 263 300 beton 263
3 254 300 beton Y -
4 2,67 300 beton
1.6




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 [ AB [ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki

2Kk

Wspoirzedne Srodka pokrywy

X= 557145117

Y=6581503.66

6.130.31.16.4.2

Mapa

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgorska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zaktad produkcyjny)

Opis Opis topograficzny
dzienk ul.Pogotowia - 1 Maja
SRR (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan
techniczny dObry
studzienki (dobry, zty-popekane Sciany, brak pokrywy) S
st. 1200 bet./650 bet.
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wyk
fo ykonawca 2 cg ’H(
Wyszczegdinienie Ozn. Dane prac_polowych
wYk. | prac kameralnych ©
MPacan ~
25259 | 2024 ¥ Fecan 1
3k 200 \
Rzedna goéry
Hp
k
pOKrywy o
)
’5 S
e o
- Yl
MPacan
249,65 2024 MPacan Rzut pionowy
0.0
Rzedna dna Hd
0.5
o , _ 110
Dane dotyczgce wlotéw i wylotow e
e, | St | s
pionowego do gory pokrywy wimm materiaiu Jf 411% 3
1 1,48 200 PCV =
2 2,94 300 beton ’
3 2,94 400 PCV F /
" 2.9y




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 / AB [ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki 4k

Wspétrzedne srodka pokrywy

X= 5571435.73 Y=6581500.52

Mapa

6.130.31.16.4.2

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgorska 35
41 - 200 Sosnowiec

{Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyiny)

Dane dotyczace wlotéw i wylotow

Oznaczenie Glgbo_koéé & aibia . rodzaj

wedlug rzutu odniesiona ;

pionowego do gory pokrywy W mm maieslalu
1 3,10 800 beton
2 1,98 200 beton
3 298 400 PCV
4 3,10 800 beton

Opis Opis topograficzny
polozenia -Sosnowiec
o ul.Pogotowia - 1 Maja
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) QLC
i
Stan 4 e 1 mA) A
: dobr ~F =
techniczny y ‘ “
{
studzienki (dobry, zty-popekane Sciany, brak pokrywy) \ _"’JQ—QL—O
-4 - ’
st. 1000 bet. © e
Uwagi K
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca N U
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rk prac_polowych _§ l 5
wyk- | prac kameralnych 7
o
MPacan
25253 | 2024 T — I
9‘5860 975800 I
Rzedna géry K y
Hp
pokrywy / T y
MPacan
24943 | 2024 \Pacan Rzut pionowy
0o
Rzedna dna Hd
T loel

4 CEQ% L

{




Rodzaj pracy

Nazwa i symbol obiektu:
pomiar kontrolny kanalizaciji

Sosnowiec, ul.Sienna
obreb 0009 dziafki: r6zne

Nazwisko i imie wykonawcy GE.OMAR—AB .
Data (podpis) Arkadlusz,Bakonyl
ul.Ostrogorska 35
41-200 Sosnowiec
geodeta uprawniony Woj. $lgskie Nazwa instytucji wykonujgcej pomiar
Marcin Pacan L.Ks.rob. 76 / AB / 2024

Powiat: M. Sosnowiec

11.04.2024 upr. nr 23310 w zakresie 1
podpisano elektronicznie J. ewid. M. Sosnowiec
Obreb : 0009 Sosnhowiec Mapa zas. : 6.130.30.15.2.1

Szkic polowy nr 1

Wykaz wspotrzednych

Nr X Y H Kod
1 5572971.52 6579323.85 261.80 SUPW.O
2 5572969.02 6579332.89 261.65 SUPW.O
3 5572956.83 6579376.37 261.79 SUPW.O
4 5572945.38 6579416.71 261.91 SUPW.O
5 5572933.24 6579458.85 262.01 SUPW.O
6 5572920.85 6579502.64 262.50 SUPW.O

m1 Signed by /

’ Podpisano przez:
7 m

6408 m?1 5 Arkadiusz

Bakonyi

Date / Data:

134 m1
2024-04-18 14:17

6407

& 13
§ > m1
Signed by /
6406/4 ' L Podpisano przez
2. 6406/6 Marcin Pacan
k400 5e7 I I
: h1 Date / Data:
\@‘5\ 2024-04-18
\640\ 14:18

2
) 2
i~

=
o
Ao
& %y
]
/
R

25940

k
00557 2592

8
26180 <
25913 S
3
6409 b 26165 |
7 (8 259.22 /\6%
o /
5 ! 6403 i
451
p 3
& 90 ber
%)
R
Q

26191 4k 6398

259.31

s1



Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Arkadiusz Marcin Pacan
Bakonyi
Date / Data:
Date / Data: 2024.04-18
2024-04-18 14:17 14:18 Zlec. 76 | AB | 2024
Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalzacy oo
Nr studzienki 1k Mapa ~ GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspotrzedne srodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
6130301521 41 - 200 Sosnowiec
X 557297152 ¥=6579323.85 (Nazawa przedsiebiorstwa, zaktad produkcyin
Opis Opis topograficzny
o ul.Sienna -
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) ci;_
Stan
Y 9
techniczny dObry ¢ 1y - O
ienki 1
studzienk| (dobry, zly-popekane ciany, brak pokrywy) ! S ENM'%
st. 800 bet. + cegta
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca N S / N.U.,
Wyszczegdlnienie Ozn. Dane RO: prac_polowych 7 I @5
WyK. prac kameralnych S e
: M.Pacan ) 4 _\ b
26180 | 2024 MPacan ¢ :
N.V —(’fﬁ o 2103 2 e
Rzedna gory
5 Hp
pokrywy ~ b
c
6| \2
<
NU. pu,
MPacan
25913 | 2024 s Rzut pionowy
(2ke)
Rzedna dna Hd 0o [
' ‘ s s =3 BG0
Dane dotyczace wlotow i wylotow 1'5‘(_
el B -
pionowego do géry pokrywy wearn maernan 2
1 2,60 400 beton ( 1 lYe Y
2 2,40 400 beton 0 e ‘ T {6
3 145 250 beton | = =
4 2,60 400 beton i ] G_’{}_
5 145 250 beton =
6 2,67 500 beton




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 / AB [/ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki 2k Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspolrzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgorska 35
6.130.30.15.2.1 41 - 200 Sosnowiec
5 529092 Y=657933289 (Nazawa przedsiebiorstwa, zaktad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
ooloderiz Sosnowiec
Sierki ul.Sienna
slldzcH (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan
-9.2% - ~4g g -
techniczny dobry 4 e -0 i ©
k Dic
Sulend (dobry, zty-popekane $ciany, brak pokrywy) SiE}\/NA
st. 1000 bet.
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca
Wyszczegdlnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych
wyK- | prac kameralnych
M.Pacan
26165 | 2024 MPacan
Do 1k
Rzedna géry
Hp
. pokrywy
M.Pacan
259,22 | 2024 Nibaen Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
Dane dotyczace wlotow i wylotow
wicky s aanedone Sredrica rodza
pionowego do gory pokrywy womm maleriatu
1 243 400 beton
2 243 400 beton ! 2
293




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 / AB /[ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki

3k

Mapa

Wspbirzedne $rodka pokrywy

X= 5572956.83

6.130.30.15.2.1

Y=6579376.37

'GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgérska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa,_zaklad produkcyiny)

Opis Opis topograficzny
polozenia Sosnowiec ,
G b
— ul.Sienna =
stuazienxi (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan
techniczny dobry o - Y Ao - o, - 41.9% -
studzienki -
(dobry, zty-popekane &ciany, brak pokrywy) g/ENN/q
st. 1000 bet.
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rak prac_polowych
wyk- | prac kameralnych
M.Pacan )
26179 | 2024 MPacan
Do 2L
Rzedna gory
Hp
. pokrywy
MPacan
259,24 | 2024 — Rzut pionowy
Rzedna dna Hd
Dane dotyczace wlotow i wylotéw
Oznaczenie G;Qbo.;mgé Rt o
w;g:ggw;gu do [;i?i;!s:an:karywy v:vedrnrn materiajlu
1 2,55 400 beton
2 172 200 PCV 1
3 2,55 400 beton




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 [ AB /| 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki

4K

Wspolrzedne $rodka pokrywy

X= 557294538

Y=6579416.71

Mapa

6.130.30.15.2.1

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgorska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)

Opis topograficzny

Opis
polozenia Sosnowiec
- ul.Sienna 5
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) % W3
§\\
Stan
techniczny dobry - ‘ﬂ% - //’[15.81"
o < - —42)
studzienki (dobry, ziy-popekane $ciany, brak pokrywy)
SIENNA
st. 1000 bet. + cegta
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut pc12ic>myh[/ur
Wykonawca Els
Wyszczegélnienie | Ozn, Dane Rk prac_polowych
wyk- | prac kamerainych
MPacan
26191 | 2024 MPacan
3
Rzedna gory 'DO <
Hp
pokrywy
MPacan
259,31 | 2024 MPacan Rzut picnowy
0.0
Rzedna dna Hd

Dane dotyczace wlotéw i wylotow

Oznaczenie

Glghokosé

wedlug rzutu odhiesiona $rednica "DdZ?i
plonowego do géry pokrywy W mm materiafu
1 260 400 beton
2 130 150 beton
3 175 200 PCV
4 2,60 400 beton

I;

Sy




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 /| AB / 2024

kanalizacy jnej

Nr studzienki

5k

Wspolrzedne $rodka pokrywy

X= 5572933.24

Y=6579458.85

Mapa

6.130.30.15.2.1

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgérska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zaktad produkecyiny)

Opis Opis topograficzny
polozenia Sosnowiec
bl ul.Sienna
St (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan M _pgr- K —urp- bl
. ) - 3
techniczny dobry O] © ©
studzienki
dobry, zty- k Sciany, brak poki
(dobry, zty-popekane &ciany, brak pokrywy) Sffj\[/\[,é]
st. 1000 bet. + cegta A
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych
wyk- | prac kameralnych
MPacan
262,01 | 2024 MPacan
Rzedna gory
Hp
pokrywy
MPacan
25951 | 2024 T Rzut pionowy
Rzedna dna Hd
Dane dotyczace wiotow i wylotéw
st | trotncn o
pionowego do géry pokrywy W mm materialu
1 2,50 400 beton
2 250 400 beton 1 9

>
)

I




Zlec. 76 | AB / 2024

Karta inwentaryzacyjna studzienki ———
Nr studzienki Gk Mapa - GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspdirzedne érodka pokrywy ul. Ostrgorska 35
6.130.30.15.2.1 41 - 200 Sosnowiec
X= 5572920.85 Y=6579502.64 (Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
ul.Sienna N\ | =
N =
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) ,
Stan -l ﬂ ,
techniczny dobry © < E) i
"y Sl
studzienki (dobry, zly-popekane $ciany, brak pokrywy) \
>
st. 1000 bet. + cegta =
Uwagi
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
N U, Rzut poziomy
Wykonawca
St Rok °§
Wyszczegblnienie Ozn. Dane ; prac_polowych 7 X\ V& 5
WY | prac kameralnych sl
M.Pacan \
262,50 2024 MPacan
Do Sk
Rzedna goéry
; Hp
pokrywy
N.U
M.Pacan
259,75 | 2024 T Rzut pionowy
"N
Rzedna dna Hd 0%
. f-—-ogr
Dane dotyczace wlotéw i wylotow : @
-y addeorn: Sredrica rodza -
pionowego do géry pokrywy Wilm materialu 3
1 2,75 400 beton
2 1,35 150 kamionka 1 Q-_%O
3 2,70 300 beton o ¥
4 2,75 300 beton Q f_H-




Nazwa i symbol obiektu: Rodzaj pracy
Sosnowiec, ul.Rzeznicza pomiar kontrolny kanalizaciji
obreb 0010 dziafki: 4396, 5103/2

Nazwisko i imie wykonawcy GE-OMAR—AB :
Data (podpis) Arkadlusz,Bakonyl
ul.Ostrogorska 35
41-200 Sosnowiec
geodeta uprawniony Woj. $lgskie Nazwa instytucji wykonujgcej pomiar
Marcin Pacan o . L.Ks.rob. 76 / AB / 2024
11.04.2024 | upr. nr 23310 w zakresie 1 | Powiat: M. Sosnowiec 435972
podpisano elektronicznie 3. ewid. M. Sosnowiec Szkic polowy nr 1 h1
Obreb : 0010 Sosnowiec Mapa zas. : 6.130.30.17.1.2, 1.3, 1.4

Wykaz wspotrzednych

Nr X Y H Kod
1 5571829.46 6582035.97 268.96 SUPW.O
2 5571770.07 6582018.96 267.93 SUPW.O
3 5571700.87 6581999.86 266.26 SUPW.O
4 5571647.13 6581984.58 264.78 SUPW.O
5 5571884.89 6582049.52 269.38 SUPW.O
6 5571808.54 6582029.28 268.66 SUPW.O

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Bakonyi

Date / Data:
2024-04-18 14:09

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Pacan
Date / Data:

2024-04-18
14:10

200 PCVE—F
K200 e es %

m2

k250 bet,

266.26
26276

n %
[0/ e
/'Sa *&096’.76: o
© 3 I, C)
Sy _ :
4785 ( s 263336 PCV \
L
(52 :
QA
< 2
e 6478 0

5103/2



Signed by /

Signed by /
Podpisano przez:

Podpisano przez:

Arkadiusz

; Marcin Pacan
Bakonyi

Date / Data:
ZU0Z4-U4-10

14:10 Zlec. 76 | AB [ 2024
Karta inwentaryzacyjna studzienki

oacteToaca.

2024-04-18 14:08

kanalizacyjnej

Nr studzienki Bk Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspotrzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
6.130.3117.1.2 41 - 200 Sosnowiec
X~ 5571829.46 ¥=6582035.97 (Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
polozenia Sosnowiec N.U.
o ulRzeznicza NY.
studzienki : ¥
(miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) N U
Stan
dob e =
techniczny obry ~
tizler i S
studzienki . -
dobry, zty- k , brak pok
(dobry, zly-popekane Sciany, brak pokrywy) %\ Q
s <
A
Uwagi .
komora (niedostepna) O Iy

(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)

Ny, :
NU. Rzut poziomy
Wykonawca 2 N.U
_— Rok &
Wyszczegblnienie rac_polowych /N%\‘ 3
y g Ozn. Dane Wik prac_polowych % A%

prac kameralnych ,1 i

M.Pacan
269,38 | 2024 MPacan ‘ ]
Do 1k

Rzedna gory

Hp
pokrywy

MPacan
266,82 | 2024 S Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
i 0
@ A.07
Dane dotyczace wlotow i wylotow —
Poels | g sracs ot @
pionowego do goéry pokrywy W matariatu Q }2’
1 105 200 PCV s
2 2,12 160 PCV
3 2,56 800 beton 3, L’
4 2,56 800 beton L
756




Zlec. 76 /| AB / 2024

Karta inwentaryzacyjna studzienki Kanaizacy e
Nr studzienki {1k Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspoirzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgorska 35
B 6130311712 41 - 200 Sosnowiec
X" 557182946 Y=6582035.97 (Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyin
Opis Opis topograficzny
potozenia Sosnowiec o Sk
ul.Rzeznicza '
N . Ch
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) S
g |
Stan ~ /@
- dobr 2 | oy
techniczny y ‘
studzienki (dobry, zty-popekane Sciany, brak pokrywy) ; ’\ le
T
O~
st. 1000 bet. &)
Uwagi ;
wed + komora (niedostepna) S b
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
- Rzut poziomy Il
Wykonawca 7 legATIe! z§ 4 7 7 Lot
Wyszczegoblnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych o ‘ < ,L l

wyk. prac kamerainych A

MPacan

4
3
268,96 | 2024 MPacan / @
oo
N )‘3 s
L G

Do 6le @Jf

Rzedna gory

Hp

pokrywy

M.Pacan
26556 | 2024 — Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
__ _loY%
0.20 0 %o
Dane dotyczace wiotéw i wylotow B B
ot | vt i 1.8
pianowego do gbry pokrywy w.rm malerialu
1 0,70 200 PCV
2 288 800 beton
3 0,70 200 PCV 766 4
4 3,32 400 PCV k 5%
5 3,40 800 beton =
| 5%




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 | AB / 2024

kanalizacyjne|

Nr studzienki 6k

X= 5571808.54

Wspoirzedne $rodka pokrywy

Y=6582029.28

Mapa

6.130.3117.1.2

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgérska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zaktad produkcyiny)

Opis Opis topograficzny
— Soshowiec P
o ul.Rzeznicza &
studzienkl (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) @
Stan !
techniczny dobry © N.U
. | bk
studzienki (dobry, ziy-popekane $ciany, brak pokrywy) g
o Ry
&0 N}
st. 1000 bet. f S
Uwagi ; %
g + komora (niedostepna) 9
AV
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziom
Wykonawca 4 D§ 4 2 ”C
Wyszczegblnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych ‘Q—L
wyk- | prac kameralnych 1
M.Pacan
26866 | 2024 T :
Lfo
] - NU‘
Rzedna gory 7
pokrywy
S
LS L
= Do 7l
M.Pacan
26482 | 2024 MPacan Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
e 00
- ; 21
Dane dotyczace wlotow i wylotow ~
ol -~ .
picnowego do géry pokrywy v materiai
1 3,84 800 beton
2 3,84 250 beton
3 3,84 1200 beton
! f

I




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 /| AB [ 2024

kanalizacy jnej

Nr studzienki

3k

Wspéirzedne $rodka pokrywy

X= 5571700.87

Y=6581999.86

Mapa

6.130.31.17.1.3

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgérska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa_przedsiebiorstwa, zaklad produkcyin

Opis Opis topograficzny
ulLRzeznicza o %‘
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) Ht g
Stan E\f.%‘ N
techniczny dobry \\?——-{— N.U.
- 3l
\
studzienki (dobry, zty-popekane Sciany, brak pokrywy) O
o0
3
st. 1000 bet. |
Uwagi .
+ komora (niedostepna
( epna) O Yy
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy
Wykonawca ZV,QAT%J § Ve QLC
Wyszczegohiene | Ozn. | Dane | " prac_polowych & ;gl 7
wyk- | prac kameralnych f - 7
M.Pacan ?J
266,26 | 2024 MPacan ;
{fs)
USSR f ——— N\ U .
Rzedna géry
Hp ~.]
pokrywy
L*}I’/CJ Do bk
MPacan
262,76 | 2024 P Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
_ O,@o
Dane ‘dotyczgce wlotow i wylotow -
S:;:.:;ZE::;U ﬁﬁ:i:ﬁﬁc Srednica rodza) i, é-%
pionowego do gbry pokrywy W, materialu
1 0,85 200 beton
2 3,50 1200 beton
3 3,50 250 beton /2 Lf
4 3,50 1200 beton ! 3
§
.50




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 [ AB / 2024

kanalizacyjne]

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgorska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)

Nr studzienki 2k Mapa
Wspélrzedne érodka pokrywy
6.130.3117.1.2
X= B5571770.07 Y=6582018.96
Opis
— ulRzeznicza
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan
techniczny dobry
studzienki (dobry, zty-popgkane $ciany, brak pokrywy)
st. 1000 bet.
Uwagi .
+ komora (niedostepna)

(studzienka zalana, zamulona, niedroZna)

Opis topograficzny

?6&

x

& <

- S
N f?k%q
TN

2y

e

t

O 3K

Dane dotyczgce wlotow i wylotow

Rzut poziom
Wykonawca \@ X 2 6 [4
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych _‘é:l 7
wyk. prac kameralnych
M.Pacan /Jr\
267,93 | 2024 MPacan \\
7 ioames (222
. .
Rzedna gory
pokrywy
3 )
= Do Bk
M.Pacan
263,93 | 2024 RBssan Rzut pionowy
Qo
Rzedna dna Hd
A
i
100

- 1 .91

o) i ]
s oy o ot
pionowego do géry pokrywy W mm materiatu
1 1,00 200 PCV
2 4,00 1200 beton
3 4,00 1200 beton

s




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 [ AB [/ 2024

kanalizacyjnej

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi

Nr studzienki 4k Mapa
Wspélrzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
. 6.130.3117.1.3 41 - 200 Sosnowiec
- 557164713 Y=6581984.58 (Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
potozenia Sosnowiec R o Bl
. ulRzeznicza g
stlaziank) (miasto, ul, nr domu, pkt. charakieryst.) "&\:J ‘
T
N
Stan v S /
L
techniczny dobry :
studzienki (dobry, zly-popekane Sciany, brak pokrywy) N, L/_ N v
Uwagi :
g + komora (niedostepna) A
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
] keATy) Rzut poziomy Z?’ Le
Wykonawca 2 G Z llatel
Wyszczegolnienie Ozn. Dane Rok prac_polowych \\O } & L/
wyk. prac kamerainych
MPacan
264,78 | 2024 MPacan oo
g ‘Q‘ }‘ —=/ NU,
Rzedna géry ' .
Hp of
pokrywy I
o
7 WOATu)
MPacan
26132 | 2024 MPacan Rzut pionowy
00
Rzedna dna Hd
Dane dotyczace wlotéw i wylotow
ki i stbdthe Sredrica oo
pionowego do gory pokrywy W materialu g?
1 290 300 beton 2 o8
2 1,26 160 PCV ‘
3 3,46 1200 beton 9 {
4 1,26 160 PCV
5 3,46 1200 beton ;
6 126 160 PCV 2 Y6




Signed by /

Signed by /
Podpisano przez:

Podpisano przez:

Arkadiusz Marcin Pacan

Bakonyi
Ualc / Uala.
Date / Data: -05- .
2323._05?03 10:43 ‘ 2024-05-09 ' . Zlec. 76 | AB / 2024
Karta inwentaryzacCyjna studzienki e
Nr studzienki {1k Mapa GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
Wspoirzedne $rodka pokrywy ul. Ostrgérska 35
6.130.31.16.1.1 41 - 200 Sosnowiec
X" 857177194 Y=6580096.87 (Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)
Opis Opis topograficzny
i <
bk ul. 3 Maja <
stipzend (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.) =
O N.U.

Stan /
techniczny dObry # Aoilfh +

O < = = N.U.

ienki Tl
studzienki (dobry, zly-popekane $Sciany, brak pokrywy) Qt{

N.U.
st. 1200 bet.

+ komora (niedostepna)

(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)

Rzut poziomy NU. N
Wykonawca §
W A Rok lowych = L 0%
yszczegoinienie Ozn. Dane prac_polowyc < 7 f

Uwagi

U,

wyk. prac kameralnych

M.Pacan

253,86 | 2024 VP
= RSN
Rzedna gory S

Hp
pokrywy >
=
W
N.U.

M.Pacan
250,41 | 2024 Rzut pionowy
g0

MPacan

1

Rzedna dna Hd B @
187

|
J—“‘ ——14;@0

Dane dotyczace wiotow i wylotéw

Oznaczenie Glebokost ) )
wedlug rzutu odniesiona Srednica l’QdZ.aj
picnowego do géry pokrywy W materiatu
1 3,45 1000 beton 4 q
165 200 PCV I— .. SO N r
nn 500 nn
nn nn nn l

345 1000 beton 3 ‘f\f

bW




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 / AB [/ 2024

kanalizacyjnej

Nr studzienki 2k

Wspbirzedne Srodka pokrywy

X= 5571777.39

Y=6580084.59

Mapa

6.130.31.16.11

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgorska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zaklad produkcyiny)

Opis topograficzny

Opis
e u. 3 Maja .
studzienki (miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)
Stan - 6 By - - 15Y% -
techniczny dobry O = D e
. Bie 2 7
studzienki (dobry, zly-popekane $ciany, brak pokrywy)
Y
L
st. 1000 bet. N
Uwagi .
s + komora (niedostgpna) N}
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziom
Wykonawca Q § I 4 N v,
Wyszczegolnienie | Ozn. Dane Rk prac_polowych _ =)
wyk. | prac kamerainych
MPacan
253,60 | 2024 MPacan CMCDO ‘;é/ctb
Rzedna géry
Hp l
pokrywy /_7)
M.Pacan
250,38 | 2024 M Rzut pic;;]gwy
Rzedna dna Hd O_f’{o
~ WLy _l
Dane dotyczace wlotow i wylotdw l ‘
i iy Sraic otz |
pionowego do goéry pokrywy W mm materiatu
1 3,22 1000 beton 2.65
2 nn 600 beton A - - — 7T — — ] 2
3 3,22 1000 beton l |




Karta inwentaryzacyjna studzienki

Zlec. 76 [ AB [ 2024

kanalizacyjnej

GEOMAR_AB Arkadiusz Bakonyi
ul. Ostrgorska 35
41 - 200 Sosnowiec

(Nazawa przedsiebiorstwa, zakiad produkcyiny)

Nr studzienki 3k Mapa
e fesa e 6.130.31.16.11
X= 557179257  Y=6580062.69
Opis
potozenia Sosnowiec
studzienki ul. 3 Maja

(miasto, ul, nr domu, pkt. charakteryst.)

Stan NU *-';.\‘_ 'Qﬂeq'

Opis topograficzny

Dane dotyczace wlotow i wylotow

Oznaczenie oko: ; ]
wedtug rzutu t?(jﬁ:s::msac Srednica dez-aJ
pionowego do géry pokrywy w mm materiatu
1 325 1000 beton
2 0,95 110 PE
3 1,30 200 kamionka
4 112 200 beton
5 3,25 1000 beton

techniczny dObry O
3l 7l
studzienki (dobry, zly-popekane $ciany, brak pokrywy)
<
A9 ]
ANy
st. 1200 bet. it =
U i ;
wea + komora (niedostepna) .
(studzienka zalana, zamulona, niedrozna)
Rzut poziomy N
Wykonawca /@0 ’
Wyszczegoinienie | Qzn. Dane Rok prac_polowych N ——— _&/
wyk- | prac kameralnych
M.Pacan N.U %
253,50 | 2024 MPacan T~ (,é,fa)o
- OH" =
/
Rzedna gory N.G. 2 o
pokrywy ) f
1 Lg,u
= N
MPacan
250,25 |2024 MPacan Rzut pionowy
0.0
I o'
Rzedna dna Hd / o 090
7 . ]
PA9r
S
1T B
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e

UWAGA. Studnie 1k, 2k i 3k to komory - niedostepne do pomiaru.
Rzgdne dna pomierzono w miejscach wlazoéw - jedyne dostgpne.
Srednice kanalizacji podano szacunkowo lub z mapy.

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Bakonyi

Date / Data:
2024-05-09 10:43

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Pacan

‘ Date / Data:
2024-05-09
10:45
Wykaz wspotrzednych
Nr X Y H Kod
1 5571771.94 6580096.87 253.86 SUPW.O
2 5571777.39 6580084.59 253.60 SUPW.O
3 5571792.57 6580062.69 253.50 SUPW.O
Nazwa i symbol obiektu: Rodzaj pracy
Sosnowiec, ul.3 Maja pomiar kontrolny kanalizaciji
obreb 0011 dziaki: 1561, 2844, 2483
Nazwisko i imie wykonawc GEOMAR_AB
Data ewy y Arkadiusz Bakonyi
(podpis) ]
ul.Ostrogorska 35
. 41-200 Sosnowiec
geodeta uprawniony Woj. Slgskie Nazwa instytucji wykonujgcej pomiar
Marcin Pacan
e : L.Ks.rob. 76 / AB / 2024
16.04.2024 | upr. nr 23310 w zakresie 1 | Powiat: M. Sosnowiec
podpisano elektronicznie J. ewid. M. Sosnowiec Szkic polowy nr 1
Obreb : 0011 Sosnowiec Mapa zas. : 6.130.31.16.1.1
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