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1. WPROWADZENIE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z inwestycja: ,,Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnych w Sosnowcu metoda bezwykopowg”

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Wymagania Ogélne
Niniejsza specyfikacje ST-00 ,Wymagania Og6lne” nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):
a) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-01 Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

1.2.2.  Zakres zasadniczy
Zakres inwestycji obejmuje renowacje kanalizacji ogélnosplawnej metoda bezwykopowa

O  $rednicy 600mm na odcinku ok. 200m w ul. Podjazdowej na odcinku od budynku nr 2-6, wraz z remontem 4
szt. studni zaprawami PCC,

O  $rednicy 400-300mm na odcinku ok. 29m w ul. Pogotowia na odcinku (przekroczenie ul. 1-go Maja), wraz z
remontem 1 szt. studni zaprawami PCC,

O  $rednicy 400mm na odcinku ok. 185m w ul. Siennej na odcinku (od ul. Ptasiej do ul. Gospodarczej), wraz z
remontem 5 szt. studni zaprawami PCC,

O  $rednicy 1200-800mm na odcinku ok. 240m w ul. Rzezniczej na odcinku (od ul. Andersa do Klimontowskiej),
wraz z remontem 6 szt. studni zaprawami PCC,

O  $rednicy 600mm na odcinku ok. 40m w ul. 3-go Maja w rejonie budynku nr 1, wraz z remontem 2 szt. studni
zaprawami PCC,

1.2.3. Instalacje i urzadzenia w obiektach
Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje technologiczne wraz z urzadzeniami wg dyspozycji i wymagan zawartych
w Specyfikacji Technicznej ST-01,

1.2.4. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze — zorganizowal zaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurociagéw i posadowienie obiektow, wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokonaé rozbiérek (drég, przewoddw, studni, osadnikéw i innych
elementéw istniejgcych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach robét tymczasowych i towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu na czas rob6t, wykonac
wykopy (pod rurociagi, obiekty sieciowe, komory przeciskowe i inne) wraz instalacjami odwodnieniowymi
i obnizajacymi poziom wod gruntowych, odcinkowe wymiany podloza i wzmocnienia gruntéw, zabezpieczenia
wykopéw i istniejacych instalacji; wykona¢ i odtworzy¢ projektowane drogi i place, przywréci¢ do stanu
pierwotnego obszary prowadzenia robét oraz ogrodzi¢ i zagospodarowac tereny wtasciwych obiektow.

Po zakonczeniu rob6t nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcy i przywrécié teren do stanu pierwotnego.

1.3. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

Dziat Robét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa rob6t budowlanych:
45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasy rob6t budowlanych:
45110000 - 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Kategorie robét budowlanych:
45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
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45233000 — 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

14. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w ul. Sedlaka, Ordonéwny miasta Sosnowiec.

1.4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Jest to teren zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Na terenie opracowania znajdujg si¢
obiekty uzyteczno$ci publicznej oraz obiekty ustugowe i handlowe. Na omawianym terenie istniejg sieci
energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplownicze.

1.4.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana renowacja nie wplynie na zmian¢ zagospodarowania terenu. Po wybudowaniu obiekty
zostang zasypane a teren przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu nie bgda prowadzone roboty
ingerujace w nawierzchni¢ i zmieniajace jej uksztalttowanie oraz zmian materiatu jej pokrycia.

1.4.4. Przekazanie Placu Budowy
Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposéb podany w Akcie umowy.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia podstawowe zgodne sg z definicjami okres§lonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia 7
lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881) oraz §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554).

1.6. Projekt Budowlany
Zamawiajacy jest w posiadaniu Projektu Budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) wraz z pozwoleniem
budowlanym dla Robét. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy.

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czesci
Robét:
a) Wykonawca winien opracowa¢ takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbgdne do
realizacji rob6t budowlano-montazowych.
b) Powykonawcza dokumentacja budowy szczegétowo opisana w punkcie 1.7.1.niniejszej ST.
c¢) Wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.7.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowia:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy
zasadniczej terenu, oraz kartami urzadzen i kartami studzienek,

c) oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przegladu powykonawcza Dokumentacje Budowy przed

rozpoczgciem Obioru Koncowego.

1.7.2. Pozwolenie na uzytkowanie
Po wykonaniu rozruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.8. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Przetargowa
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z dokumentacja przetargowa, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z dokumentacja przetargowa.

Cechy Materiatéw i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§Slonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bgda niezwloczne zastapione
innymi, a wszelkie koszty rob6t z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.9.  Zgodno$¢ Robo6t z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czg¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami,
w ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepiséw przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia rob6t. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwiazane z Robotami podane zostaly w punktach 10 poszczeg6lnych ST.

1.11. Program robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki i warunki:

— dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét,

— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Rob6t na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystapieniem do
rob6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocen¢ stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Program powinien by¢ sporzadzony z podzialem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dlugosci sieci przewidzianej do
wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilosci wbudowanej armatury oraz wielkosSci robét ziemnych.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w niniejszej
ST.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

1.12.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegréd,
b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie o§wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
c) niezb¢dne warunki do Kkorzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnoSci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre§lonymi w odrebnych przepisach,
e) ochrong¢ débr kultury,
f) ochrong¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich winna obejmowaé w szczegdlnosci:
a) zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
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b) ochrong¢ przed pozbawieniem:
- mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze S$rodkéw
facznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie,
d) ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach.

1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w spos6b zapewniajacy w razie pozaru:
— nos$nos¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
— mozliwos$¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczefistwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okre$lajacych w szczegdlnosci:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— warunki wyposazania budynkéw lub ich czeSci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,
— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotyczace drég pozarowych,
b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdélnosci zasad ustalania:
— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
— niepalno$ci materialéw budowlanych,
— stopnia palno$ci materialéw budowlanych,
— dymotwoérczo$ci materiatéw budowlanych,
— toksycznosci produktéw rozkladu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia naslonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegblnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :
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— Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie.

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom

dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5. Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.12.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejgcia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

1.13.1. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.13.2. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swéj koszt
to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Rob6t, migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie prac i prowadzenie Rob6t oraz na zakrycie Rob6t
zanikajacych przy przetozeniu urzadzef uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Rob6t zgodnie z Programem opracowanym
przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrol¢ i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.

1.14. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:
— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
— stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
- stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu.

1.15. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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Lokalizacje i ilo$¢ Zapleczy okresli Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sagsiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wilgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezb¢dnych mediéw do
Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosil koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie 2z
obowiazujacymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

1.16. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi projekt zagospodarowania placu budowy lub
szkice planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania
porzadku na placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi z wykopéw,

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych, plac budowy - wykopy powinny by¢
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi §wiatlami ostrzegawczymi.

1.17. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Do obowiagzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych
uzgodnien.

1.18. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

1.18.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy

Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Na 7 dni przed planowanym ztozeniem zaméwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe

informacje dotyczace zrédta pochodzenia materialéw, urzadzen koniecznych dla realizacji Robét. Wykonawca nie

ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora na skorzystanie z takiej
mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materialéw z konkretnego zrédla nie oznacza, ze wszystkie

materialy z tego zrédta maja taka akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlno$ci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora,

— nowe i nieuzywane.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
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robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robdt ibyly dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektora lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.5. Kwalifikacje wlasciwo$ci materialéw i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wcze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora
probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty 1
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgdg réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pézniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Obsluga serwisowa dostarczonych maszyn i urzadzen

Wymaga si¢, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
w miejsce awarii w ciggu 48 godzin od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usunigcia,

— ustalenia terminu usuni¢cia awarii,

— podania kosztow naprawy.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét zgodnie z Umowa, Projektem budowlanym
wraz z pozwoleniem na budowe, Projektem Wykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Dokumentami
Wykonawcy, majacymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

5.2.Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci,
ponizszych wymagan.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych ponizej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie.

Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezb¢dne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreSlenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie polozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéw budowlanych.
W szczegdlnoscei dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztaltowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu
Zasob6éw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow,
a w szczegd6lnosci:

— gléwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

5.2.2. Czynno$ci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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— geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadno§¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicOw tyczenia i kontroli
polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

powinna zawiera¢ zestawienie dtugosci odcinkéw kanatéw z rozbiciem na $rednice i materiaty, iloSci i wymiaréw
studni kanalizacyjnych, iloci wykonanych ksztattek kapeluszowych.

5.3. Harmonogram Robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji harmonogramu catej budowy oraz
harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

5.4. Prowadzenie robét rozbiorkowych

Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.
Przed przystapieniem do rozbidérek Wykonawca zgtosi ten fakt do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe, na
30 dni przed zamierzonym terminem rozpocze¢cia rob6t. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do
ich realizacji przedstawi Inspektorowi i uzgodni z nim dokumentacje¢ prac rozbiérkowych, oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materialdéw rozbiérkowych zlom metalowy oraz demontowane
maszyny, urzadzenia i instalacje (materiat ten pozostaje do dyspozycji Wykonawcy).
Pozostate materialty Wykonawca na wilasny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuje zielen przeznaczona do wycinki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan
dokumentacji przetargowej. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji przetargowe;.
Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegélowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich, beda
przedktadane Inspektorowi nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczg¢ciem kazdego etapu realizacji.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwos¢, sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
—  bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,
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— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze¢s¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

—  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg, zakres, czas
i czegstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnodci i dokumentacj¢ jak réwniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Rob6ot z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowiag w szczegdlnosci:
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1) Pozwolenie na budowe¢ wraz z Projektem Budowlanym

2) Projekt Wykonawczy

3) Dziennik budowy,

4) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

5) Ksiagzka obmiaréw.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, itp.)
7) Harmonogram Robét

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy zatacznikami,
9) Protokédty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Wszelkie umowy, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokotly Przekazania Robét,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1. Dokumenty zapewnienia
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne

dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia JakoSci.
Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robdét. Inspektor powinien mie¢
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb
i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robédt

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci robé6t i materialow

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktury czesciowej, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5. Zagadnienia ogélne dotyczace przedmiaru robot
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostalymi dokumentami. Przedmiar Robdt pokrywa wszelkie
Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Techniczne;.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Rob6t pokrywaja wszystko, co
jest konieczne dla wypehienia wszelkich odpowiedzialno$ci i zobowigzan powstalych w wyniku zawarcia umowy.
Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Robét musza pokrywac koszt danych Robét
wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane, jak tez
wydatki wigczajac te, ktére sg w zwiazku z:
— wypehieniem warunkéw umowy i wszelkich ogdélnych zobowiazan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak wyszczegdlniono w umowie;
— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
— dostawa materialéw 1 wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wilaczajac straty i
transport na budowe;
— maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wiaczajac paliwo, energie, czgsci i materiaty pomocnicze;
— wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebna pozycje w Przedmiarze Rob6t
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;
— skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione
wtadze;
— koszty ogdlne przedsigbiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robd6t opisuja Roboty objete umowg w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu Robét i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezaleznie od
tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada pelnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w calo$ci z czgéciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spetlnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Sposéb obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robét powinien zosta¢ zastosowany réwniez do obmiaru
skoficzonych Robét. Sposéb obmiaru jest podany w tekscie Przedmiaru Robét. Uwaza sig¢, ze Ceny wprowadzone
dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych
Robét, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych.
Wyposazenie
Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:
wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlaczeniem wody i elektryczno$ci jemu potrzebnych oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem, koszt ulozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i
wszelkie inne wydatki i optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robét.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych
mig¢dzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
Porzgdek na budowie
Wykonawca powinien uwzglednié w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.
Strozowanie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt str6zowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla
ochrony Robdt na czas trwania umowy az do daty wydania przez Inzyniera Certyfikatu o Ukonczeniu.
Istniejqca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wplyw maja
Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadze
lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym
itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
Materiatly i urzqdzenia
Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczal, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.
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Tlosci

Ilosci Robé6t podane w Przedmiarze Rob6t sa iloSciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako faktycznych czy
wlasciwych iloSci Robét, ktére maja by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypelnienia jego zobowigzan
kontraktowych. Wykonawca, dla sktadania zaméwien, powinien kierowac si¢ faktyczna iloscia Robét.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajéw innego postgpowania, by¢ mierzone w stosunku
do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inzyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanymi w umowie.

Wszystkie pomiary diugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sa podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sa zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy sze$ciennego.
Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w
tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ wykopu pomnozong przez $rednig wysoko$¢ i minimalng szeroko$¢ wymagang przez norme dla
danej $rednicy rury.

Ponizsze skréty sa uzyte w Przedmiarze Robét:

Skrét jednostki Nazwa jednostki Skrét jednostki Nazwa jednostki

mm milimetr d Srednica

cm centymetr dn Srednica nominalna

m metr

m2 metr kwadratowy kg kilogram

m3 metr szescienny t tona (1000kg)

kpl. komplet % procent

stud. studnia r-g roboczogodzina

SZt. sztuka m-g maszynogodzina
7.6. Ceny
Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez
cen¢ jednostkowg.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Rob6t kwoty poszczegélnych pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla
kazdej czg¢Sci Przedmiaru Robdt i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztow.

7.7. Préby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materialdéw niezbgdnych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w cenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos$ci danej czgsci Robdt do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jako$¢ i ilo§¢ Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é i zgodno$¢ wykonanych robét
z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodno$ci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robdét,
» przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét:
»  zgodno$é wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
» rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen
» technologi¢ wykonania robét,
» parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora.
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Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbiér czesciowy

Przed wystapieniem o zaplacenie faktury cze¢Sciowej Wykonawca zgtosi do odbioru czg§ciowego wszystkie roboty,
ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej
ST, dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystapienia o zaplacenie faktury wylacznie, kiedy
przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotaczy do faktury czeSciowej. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe
wystgpienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokoly z tych
odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru cz¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.3. Proby koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ Préby koncowe wedlug ponizszych wymagan.
Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiajacego oraz
innych os6b wskazanych przez Inspektora, zakonczy¢ raportem.

8.3.1.WarunKki rozpoczecia Prob Koncowych

1) Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzadzen DTR
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, a w szczegélnosci
dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy.

2) Sprawdzenie protokoléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,

8.3.2. Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych.
8.4. Odbior koncowy i przejecie robot
8.4.1. Wymagania ogdlne

Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nastgpujacych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce:
1) Dzienniki budowy.
2) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotyczace stosowanych materialow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
b) certyfikat zgodnosci
c) certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
d) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
e) Swiadectwa jakosci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) inne
4) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
5) Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanatéw.
6) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekc;ji.
7) Rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przekladki uzbrojenia)oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wilascicielom urzadzen.
8) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami.
9) Powykonawcza dokumentacja budowy
10) Wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezb¢dne
do uzytkowania sieci.

8.4.2. Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spelnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do

przystapienia do Odbioru Koncowego. Nadzér nad przebiegiem sprawowaé bedzie Komisja w sklad, ktorej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powotlane do udzialu w
odbiorze przez Zamawiajacego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Koncowego:
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1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami umowy, ST i Prawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletno$ci i poprawnosci
wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z postanowieniami umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztuka budowlang.

3) Protokolarne przejecie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnodci jest wynagrodzenie zgodnie z zapisami umowy.

9.2.Koszty zawarcia ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowe;.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca — zgodnie
Z zapisami umowy.

9.4. Dokumenty Wykonawcy
Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy, w tym w szczegélnosci wymienionych w punkcie 1.7 niniejszej ST
nalezy uwzgledni¢ zgodnie z zapisami umowy.

9.5.Koszty zwigzane z Informacjq na terenie budowy
Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan punktu 1.18 Wykonawca uwzgledni w cenie.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego

Wykonawca zobowigzany jest do dopelnienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji Zarzadcy
Drogi o zajeciu pasa drogowego (na podstawie otrzymanego od Zamawiajacego petnomocnictwa). W przypadku
obciazenia przez Zarzadcg drogi Zamawiajgcego kosztami zajgcia pasa drogowego i oplata za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen nie stuzacych utrzymaniu ruchu, Zamawiajacy dokona obcigzenia kosztami zajecia pasa
drogowego Wykonawce.

9.7.Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:
rob6t tymczasowych niezbgdnych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

demontazu i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materialéw z rozbiérki i/lub demontazu,

segregacji materialéw z rozbiérki i/lub demontazu,

usuni¢cia z Placu Budowy i zagospodarowania materialéw zbednych Zamawiajacemu,
uporzgdkowania Placu budowy.
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9.8. Koszty wycinki drzew i nasadzen
Nie wystepuja.

9.9. Koszty proéb koncowych
Koszty zwigzane z wykonaniem préb koncowych Wykonawca uwzgledni w cenie.

9.10. Koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza

Koszty organizacji zaplecza budowy - ponosi Wykonawca

Koszty utrzymania zaplecza budowy - ponosi Wykonawca

Koszty likwidacji Placu Budowy i zaplecza po zakonczeniu Robét - ponosi Wykonawca

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczefnstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
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10.2.Przepisy zwigzane
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Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 06.129.902) - z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa Ochrona przyrody z dnia 2004.04.16.Dz.U.04.92.880 — tekst jednolity z péZniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 06.156.1118 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz zrozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz.
U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunkéw i trybu postgpowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U.
Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. 06.137.984).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych poziomu hatasu
(Dz.U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw Dz.U.01.112.1206.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady
nie sg niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska
zdnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2004.11.09 w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko Dz.U.04.257.2573 — z p6zniejszymi
zmianami.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r w sprawie dopuszczalnych stgzen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).
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» Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r).

» Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

» Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

» Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia

28.06.1979r).
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Inwestycji:

,,Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnych w Sosnowcu metoda bezwykopowa”.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi Dokument Przetargowy i Umowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w pkt. 1.2. zgodnie z ST-00 Wymagania og6lne

1. 3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z renowacja kanalow
grawitacyjnych przy pomocy technologii r¢kawa zgodnie z zapisami norm PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN
ISO 11296-4 wraz z renowacja komor oraz uzupetnieniem o kompletne zwienczenia..

1. 4. OKkreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.
1.4.1. System kanalizacyjny sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.
1.4.2. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napetnienia.
1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
gospodarczych.
1.4.4. Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.
1.4.5. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw z budynku do kanalizacji.
1.4.6. Siegacz — odcinek kanatu od kanatu gtéwnego do granicy posesji przeznaczony do realizacji w ramach
inwestycji
1.4.7. Kolektor giéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw i odprowadzania ich do
oczyszczalni.
1.4.8. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokoséci wewngetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.9. Srednica rury technologicznej (przewodowej) - srednica przewodu wymagana ze wzgledow
hydraulicznych, podana w milimetrach
1.4.10. Podpory S$lizgowe - podpory, za pomocg ktérych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ostonowej (
ochronnej lub przewiertowej ) rura technologiczna
1.4.11. Préba hydrauliczna - proba w ktérej czynnikiem jest woda.
1.4.12. Przeplyw obliczeniowy - umowna warto§¢ strumienia $ciekéw, stanowigca podstawe wymiarowania
przewodéw instalacji kanalizacyjnej
1.4.13. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.4.14. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.15. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.16. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢s¢ komory roboczej i
komin wtazowy sa wykonane z prefabrykatéw
1.4.17. Studzienka kolowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poziomym
1.4.18. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopltywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.19. Komora robocza - =zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyt lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.
1.4.20. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejicia
obstugi do komory robocze;.
1.4.21. Plyta pokrywowa studzienki - ptyta prefabrykowana przykrywajaca komore robocza.
1.4.22. Wlaz kanalowy - element zeliwny, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy,.przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
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1.4.23. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekéw
1.4.24. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

1.4.25. Wstawki studzienkowe — wyprofilowane tuleje z osadzona wewnatrz uszczelka, przewidziane do
osadzenia w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez §$ciany komor i
studzienek w sposéb szczelny i elastyczny .

1.4.26. Pierscien odciazajacy — element prefabrykowany, przenoszacy obciazenia od ruchu kotowego na grunt
poza obrysem studzienki.

1.4.27. Plyta przykrywajaca - ptyta prefabrykowana przykrywajaca studzienkg, ulozona na pierscieniu
odcigzajacym.

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Rysunkami i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2. 1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 Wymagania ogdlne

pkt 2.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace materiaty do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrddlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora material z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang praceg.

2. 2. Wymagania szczegolowe

2. 2. 1. Rekaw wzmacniajacy

Bezwykopowa renowacje¢ istniejacego kolektora kanalizacji ogélnosptawnej planuje si¢ wykona¢ za pomoca

rekawa nasgczonego zywicg i utwardzanego na miejscu zgodnie z zapisami norm PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-

EN ISO 11296-4.

Rekaw wzmacniajacy musi spelnia¢ wszystkie z nastgpujacych wymagan, co musi by¢ udokumentowane w

dokumentach niezaleznych instytucji:

a) nasgczone zywicami wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rgkawa powinny by¢ gladkie, pozbawione
wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce rgkawa powinny by¢ obcigte réwno i
prostopadle do osi,

b) nasgczanie regkawa w warunkach kontrolowanych fabrycznych, umozliwiajgcych uzyskanie optymalnych
parametrOw nasgczenia,

c) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem
odcienia i intensywnosci,

d) minimalna grubo$¢ regkawa stosownie do obliczen zapewniajacych samono$no$¢ — przy zatozeniu 100 %

zniszczenia poddawanych renowacji kolektoréw,

e) modut sprezystosci krétkoterminowy nie mniejszy niz 2100MPa wg PN-EN ISO178,

f) sztywno$¢ obwodowa krétkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 4,0 kN/m? oraz liczona na
podstawie wzoru:

2%y
gdzie:
E — krétkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg PN-EN ISO178
e - grubo$¢ $cianki [m]
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dm - $rednia $rednica regkawa [m]

dm=dw+(dz-dw)/2

dz — §rednica zewngtrzna r¢kawa [m]

dw — §rednica wewnetrzna rekawa [m]

g) maksymalne zmniejszenie $rednicy przewodu po renowacji 6%,

h) odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 69 i temperatury do 60°C,

1) odporno$¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osadéw,

i) odporno$¢ na §cieranie,

k) wymiary rekawa dobrane do Srednicy kanalu — nalezy bezwzglednie wykonaé¢ pomiary Srednicy

wewnetrznej istniejacego kolektora przed przystapieniem do robét w celu optymalnego doboru
wymiaréw rekawa,

1) przyleganie rgkawa do powierzchni wewngtrznej kanatu na calej dlugosci rownomiernego utwardzenia
rekawa,

m) szczelno$¢ kanatu,

n) zdolnos$¢ rekawa do przenoszenia obcigzef gruntu, obciazen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zalozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana
obliczeniami,

0) wytrzymalo$¢ na ci$nienie wewngtrzne w kanale ze wzgledu na mozliwe spigtrzenia
w kanalizacji og6lnosptawnej,

P) zapewnienie wlasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanatu,

odksztalcenia, nieregularnoséci wyktadziny dopuszczalne sa w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego kanatu, wynikajace z korozji,
przesuni¢¢ na zlaczach, peknig¢ materiatu rodzimego, stosowania rur o zmiennych s$rednicach itp.)
zgodnie z Polska Norma PN-EN 11296-4,

W przypadku braku aprobaty na proponowany rekaw, powinna zosta¢ prawidtowo wystawiona i podpisana

deklaracja zgodnosci z obowigzujacymi normami tj.:

- PN-EN ISO 11296-1 "Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cz¢$¢ 1: Postanowienia
og0lne",

- PN-EN ISO 11296-4 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej - Cz¢$¢ 4: Wykladzina z rur
utwardzanych na miejscu”.

Jako$¢ rekawa przeznaczonego do renowacji, jego wlasnosci musza by¢ udokumentowane poprzez:

a) dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy:

- nazwe i znak producenta,

- nazwe¢ materiatu,

- $rednice (lub wysoko$¢ i szeroko$¢) rekawa,

- dlugos¢ rekawa,

- grubos¢ rekawa,

- datg produkcji i miejsce przeznaczenia.

Badanie rekawa przy dostawie polega¢ bedzie na:

- sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe,

- sprawdzenie stanu dostawy — opakowania,

- sprawdzenie ogélnego wygladu.

Przechowywanie i transport.

Nasaczony zywica rekaw transportowaé do miejsca montazu w izolowanych pojemnikach, w sposéb nie

pogarszajacy wlasciwosci rekawa.

Kontrola jakosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poboru probek wykonanego rekawa w celu kontroli parametréw

technicznych w niezaleznej placéwce badawczej (w przypadku braku minimalnych zatozonych parametréw

technicznych rekawa zamawiajacy obciagzy kosztami badan wykonawce).

Renowacj¢ kanalizacji mozna wykona¢ za pomoca rgkawa z widkna szklanego nasaczonego zywicami i

utwardzanego na miejscu za pomocag promieni UV. Wykladzina renowacyjna musi zapewni¢ uzyskanie

wymaganych parametréw technicznych zapisanych w przedmiocie zamdéwienia.

2. 2. 2. Materialy do remontu komér

Do naprawy komoér kanalizacyjnych nalezy zastosowaé system chemii budowlanej. Uzyte materialy do
reprofilacji i wykonania warstwy nawierzchniowej $cian komor i kinet musza zapewnia¢ wodoszczelnosc.
Zastosowac stopnie wlazowe w otulinie z tworzywa.
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3. SPRZET
Do wykonania robét renowacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu :
- kamerg TV, kolor, z glowica obrotowg ,
- specjalistyczne urzgdzenie do montazu r¢kawa uszczelniajacego umozliwiajgce instalacje oraz
utwardzenie r¢kawa o dtugoS$ci nie mniej niz 100 m,
- w0z ci$nieniowy dwufunkcyjny,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST, PZJ oraz Programem - projektem organizacji i technologii robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem..

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nast¢pujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:
- samochdéd skrzyniowy 5 -10 T.
- samochdd dostawczy 0,9 T.
- ciagnik kotowy 29-37 kW.
Uwaga: Parametry sprzetu podane s orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz Programem - projektem organizacji i technologii robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podane zostalty w ST-00 Wymagania ogélne pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z renowacja kanatu.

5. 2. Czyszczenie kolektora

Przed wejsciem do kanalu (dotyczy kanaléw przetazowych) i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub
wyczyszczenia nalezy zbadaé stan atmosfery w kanale w celu okre§lenia zawartosci substancji toksycznych,
palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany,
nalezy stosowa¢ nadmuch $wiezego powietrza. Z kanatu usunaé wszystkie wewnetrzne osady: migkkie i twarde
(produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie).Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzetu. Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchni¢ i odwiezione na
sktadowisko osadow.

5. 3. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci
ubytkéw 1 peknieé. Inspekcje kanaléw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie wykonywania
inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanalu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwos$ci, co do stanu
kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczatkowej i koncowej; rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowe;j

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjgciami wlaczen
przykanalikéw.

5. 4. Instalacja rekawa uszczelniajacego

Rekaw filcowy:

Instalacj¢ rekawa uszczelniajacego rozpoczaé od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z
polietylenu, nylonu lub widkna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanalu przy pomocy sprezonego
powietrza lub wody w celu uniemozliwienia naptywu wéd gruntowych do remontowanego kanatu. Regkaw
uszczelniajacy nasaczony zywica zamontowaé wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajacego prowadzi¢
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miarowo przy uzyciu tasmociagu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa uszczelniajacego

w spos6b mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujac lokalne przemieszczanie zywic.. Regkaw
uszczelniajacy powinien by¢ odwracany pod wptywem ci$nienia hydrostatycznego wody lub sprezonego
powietrza dobranego w taki sposéb, aby uzyska¢ przenicowanie r¢kawa od punktu poczatkowego do punktu
koncowego i utrzymanie rgkawa w stanie $cistego przylegania do $cianek kanatu. Podczas instalacji nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie dopusci¢ do przeciazenia witdkien materiatu rekawa.

Rekaw z widkna szklanego:

Rekaw z widkna szklanego powinien posiada¢ foli¢ ochronng z zewnatrz i wewnatrz, ulatwiajaca jego
wciagnigcie do kanalu. Rekaw wciagaé za pomoca linki i wciggarki. Nalezy uwazaé aby nie uszkodzi¢ folii
zewnetrznej rekawa. Po wprowadzeni regkawa na jego koncach zamontowaé tzw. ,.garnki” przez ktére nalezy
wprowadzi¢ tancuch $wietlny z lampami UV. Do rekawa nalezy dostarczy¢ powietrze pod ci$nieniem stopniowo
je zwigkszajac aby rekaw si¢ rOwnomiernie roztozyt i $cile dolegat w kanale

5. 5. Utwardzanie zywicy

Rekaw filcowy:

Po zakonczeniu procesu instalacji r¢kawa uszczelniajacego nalezy z niezaleznego zrédla wprowadzié ciepto
(gorgca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie odpowiedniego zrédia
ciepta i urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajacej energii cieplnej
dla umozliwienia utwardzenia rekawa danej $rednicy i odpowiedniej dtugosci roboczej. Zrédto ciepta musi byé
wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynno$ci zwigzane z procesem
utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedurg producenta.

Rekaw z widkna szklanego:

Po zakonczeniu procesu pompowania rgkawa nalezy rozpocza¢ przesuw lamp UV. Przesuw w rekawie musi si¢
odbywa¢ z odpowiednig predkoscig zalezna od mocy lamp, $rednicy i grubo$ci rgkawa tak aby zapewnié jego
utwardzenie. Przesuw lamp oraz ci$nienie w rgkawie nalezy stale kontrolowa¢. Czynno$ci zwigzane z procesem
utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedura producenta.
5. 6. Otwarcie przykanalikow
Po zakoficzeniu utwardzania zywicy nalezy otworzy¢ $wiatto przykanalikéw bez uszkodzenia materiatu
rodzimego. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu
okreslenia zawarto$ci substancji toksycznych, palnych oparéw, lub braku tlenu. Kanat musi by¢ wentylowany,
nalezy stosowa¢ nadmuch §wiezego powietrza.
5.7. Uszczelnienie wiaczen przykanalikow
Wiaczenia przykanalikéw do kanalu (poza studzienkami kanalizacyjnymi) nalezy uszczelni¢ przy pomocy
kolnierzy polaczen bocznych utwardzanych na miejscu tzw. ksztattek kapeluszowych. Przedtuzenie kotnierza do
wnetrza przykanalika ma mie¢ dlugo$é okoto 15-20 cm. Obrzeze kazdego kotnierza przylacza utwardzanego na
miejscu ma zachodzi¢ na r¢gkaw w kanale gléwnym na nie mniej niz 50 mm. Ksztattki kapeluszowe beda
montowane jedynie w prawidlowo wilaczonych przykanalikach tj. takich, gdzie 0§ przykanalika przecina si¢ z
osig kanalu gléwnego. Ocena mozliwosci zastosowania ksztaltki kapeluszowej odbywa si¢ na podstawie
inspekcji telewizyjne;j.
5.8. Renowacja komor
Nalezy wykona¢ renowacj¢ wszystkich komér w zakresie:

- usunigcie skorodowanego betonu,

- oczyszczenie powierzchni,

- uszczelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni z zastosowaniem chemii budowlane;j ,

- wyprofilowanie kinet,

- montaz nowych stopni wlazowych zgodnie z DIN PN-EN 13101:2005 w otulinie z tworzywa

sztucznego.
Szczegdlowa technologia renowacji studni chemig budowlana zgodnie z zapisem w dokumentacji.
5.9. Pompowanie $ciekéw

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciggle odbieranie Sciekéw. Pompowanie
Sciekéw z kolektora musi si¢ odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociagami dostosowanymi do ilodci $ciekéw
do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energi¢ elektryczng. Uwzglednic¢
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych. Nie dopuszcza si¢ stosowania wezy parcianych. W
przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy musza mie¢ one obudowg
dzwigkochtonna.

5.10. Badanie kanalu po wykonaniu renowacji

Dla kazdego odcinka kanalu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocen¢ stanu wyktadziny kanatu.
Sprawdzenia dokona¢ wizualnie przy pomocy kamery TV. Z wykonanych r¢kawéw (co najmniej jedna prébka z
kazdej $rednicy) nalezy pobraé prébke, a nastgpnie wykona¢ badanie parametréw geometrycznych, oraz
krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa. W zwiazku z trudnodciami z pobraniem prébek
pier§cieniowych rekawéw wigkszych $rednic badanie to moze zosta¢ zastapione badaniem krétkoterminowego
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modutu sprezystosci rekawa wg normy PN-EN ISO 178 oraz obliczeniem sztywno$ci obwodowej rekawa.
Prébka powinna zosta¢ pobrana z rgkawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. Parametry geometryczne
wytrzymato$ciowe rgkawa okreS$lone na podstawie badan powinny spelnia¢ wymég. Badanie oraz obliczenia
powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym, niezaleznym laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST -00 Wymagania ogélne pkt 6.

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje badania i pomiary przeprowadzane przed przystapieniem do robét, w trakcie ich
trwania i po zakonczeniu.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatéw i wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa, warunkami ST , normami i przepisami budowlanymi.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa obejmuje:

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.3.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami z p.8.3.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia okres§long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy
rOwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac¢ jego przegladu kamera TV.

Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na przeprowadzenia proby szczelno$ci, pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za réwnowazny probie szczelnosci.

Monitoring sieci i przylaczy wykona¢ w obecno$ci Przedstawiciela Zamawiajacego lub po uzgodnieniu
dostarczy¢ nagranie z monitoringu na ptycie CD.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podane zostaty w ST-00 Wymagania ogélne pkt 7.
7. 1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest:

» metr (m) renowacji kanatu wraz z robotami towarzyszacymii niezbg¢dnymi do jego wykonania
Dlugo$é odcinkow kanalow ustala sie¢ mierzac ich dtugosé na osi (bez potracenia studni, komor,
itp.).

» komplet (kpl) renowacji studni/studzienek kanalizacyjnych

» komplet (kpl) uszczelnienia przytaczy ksztattka kapeluszowa

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora
1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru robét podane zostaty w ST-00 Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora lub Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wyniki pozytywne.

8. 2. Odbior robét zanikajacych

W przypadku wystgpienie rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.2. ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Sposéb wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajacych bedzie
identyczny jak dla punktu 8.3. ST .

8. 3. Odbiory czeSciowe

Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. 4. Odbiory koncowe

Sposéb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajacych podczas préb koncowych sieci kanalizacyjnych powinien
by¢ zgodny ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.-00 Wymagania ogélne, punkt 9.
Podstawa ptatno$ci jest cena przedmiarowa zgodnie z zapisami umowy.

Cena jednostkowa wykonanych robét dla wykonania renowacji kanalizacji ogélnosptawnej metoda
bezwykopowa obejmuje m.in. koszty:

] prace pomiarowe i pomocnicze,

] inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

= czyszczenie kanatu, studni,

= instalacja regkawa,

. utwardzenie rekawa,

. otwarcie przykanalikéw,

. uszczelnienie wigczen przykanalikéw (poza studniami),
] uzupetnienie studni o kompletne zwienczenia

= pompowanie §ciekow,

] inspekcja telewizyjna powykonawcza,

] transport wewnetrzny w obrebie budowy,

] utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji,
] przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

] uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
PN-EN 752-4:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 12889:2003
PN-88/B-04481
BN-83/8836-02
PN-B-04452:2002
PN-86/B-02480

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
srodowisko

Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z

PN-EN 1917:2004

PN-EN ISO 11296-1

PN-EN ISO 11296-4

PN-EN 1228

PN-EN 13380

PN-EN 13508-1:2006
PN-EN 13508-2:2006

PN-EN 752-7:2002
PN-EN 14654-1: 2005

betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wléknem stalowym i zelbetowe

"Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cz¢$¢ 1: Postanowienia
og6lne"

"Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Czg$¢ 4: Wykladzina z
rur utwardzanych na miejscu”

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z termoutwardzalnych tworzyw
sztucznych wzmocnionych wiléknem szklanym (GRP) — Oznaczanie poczatkowej
wlasciwej sztywnosci obwodowe;j

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych,

Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

Stan zewngtrznych systeméw kanalizacyjnych. Cze$¢ 2: system kodowania inspekcji
wizualnej,

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.

Prowadzenie operacji oczyszczania systemOw odwodnienia i kanalizacji oraz
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sprawdzenie. Cz¢$¢ 1: Oczyszczanie kanalizacji

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemu do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Odporno$¢ na silng agresj¢ chemiczng

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 12190:2000 Wyrobu i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie zaprawy naprawczej

oraz inne obowigzujace PN.

10. 2. Inne dokumenty
- WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i

przepisy.
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