POCHYLNIA W RAMACH PROJEKTU "DOSTOSOWANIE SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 21, PRZY UL. NA STOKU 43

DO POTRZEB WYNIKAJACYCH Z REFORMY EDUKACJI WYCIERACZK] STALOWE
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SCHODY WYKONYWANE W RAMACH PROJEKTU
D6 "DOSTOSOWANIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 21,
PRZY UL. NA STOKU 43 DO POTRZEB WYNIKAJACYCH
L1 ] | Z REFORMY EDUKACJI"
\ MUR ISTNIEJACY
/ AN , | 7 7
| \\\\\\ \\\\\\\
] | 7 7%
] 7 )
o = ~ = \\ 5 \\
| 77 \\\\

EACZENIE ZDYLATOWAC

NN
NN
NN

& B B ) ) B
7 o~ 7

| | | . % 7 |
, 7 7

LN % %
7 4 \\\\\\ \\\\\\\%
f oaA— 4 - - = — — — — — — — —P
W - . - _ 7
f P v /| D5 7 FUNDAMENT POD SCIANKI Z BLOCZKOW BETONOWYCH

o o 2 Iite) 7 7
i <t <t 5P ] o— =4 - - - - - - - - — — —

7\ - 7 LACZENIE ZDYLATOWAC
| 00 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\w\\\\\\\\\
w FUNDAMENT POD PLYTE SCHODOW

442 %A 394 R4

RZUT SCHODOW PROJEKTOWANYCH
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SCHODY WYKONYWANE W RAMACH PROJEKTU
"DOSTOSOWANIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 21,

LACZENIE ZDYLATOWAG PRZY UL. NA STOKU 43 DO POTRZEB WYNIKAJACYCH

NR 4: @12 co 10 cm, =417, 524, 119 7 REFORMY EDUKACJI" WYKONAC W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
1% -10,04
D2 — u, D4 . ZESTAWIENIE STALI
Z N J Dtugos$¢ preta . . . Masa pretow
= 77 Numer preta im] Liczba pretéw |Masa stali [kg/m] tacznie [kg]
i~ By ; 22 NR 1 5,695 22 111,258
4 - Lo : : A NR 2 5,533 22 0,888 108,093
Z o 7 R o , b Wi NR 3 3,375 24 131,868
< N . S : L , - Z NR 4 4,417 119 466,753
,W w Y T : _ : R 17 24 NR5 3,500 3 24,864
=< /\@ : . . : i i . R . D imom&mo&ﬂ@mooﬂ NR 6 1,02 24 21,738
' o i S o o : e Masa stali fgcznie [kg]: 753,574
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PRZEKROJB-B  SKALA 1:50 <t STAL A-lll 34GS
D1 NR 3: @12 co 10 cm, =3375, szt. 44 J A-0 St0S
- PLYTE SCHODOW WYKONAC 7 ZELBETU, Deta A 11d _ PRETY NA ZALAMANIACH
1 - ELEMENTY MUROWANE WYKONAC Z BLOCZKOW BETONOWYCH B20 300x240x120 NA etale wg rysunku LACZYC NA PELEN ZAKLAD U 50cm
NR 1: @12 co 20 cm, |=5695, szt. 22
) ZAPRAWIE KLASY M7, P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA
- WYKONCZENIE SCHODOW WYKONAC 7 PLYTEK GRESOWYCH: e B
- NAROZNIKI ZABEZPIECZYC TASMA USZCZELNIAJACA, temar. G - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCINA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
- POKRYC POWIERZCHNIE FOLIA W PLYNIE DO ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH, . % e p A N 3T G A SO - CDANSKA - W LATACH 20172020
- POLOZYC PLYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM MROZOODPORNYM, ADRES:  SIKOLA PODSTAWOWA NR 21 UL NA STOKU 43 . 50-811 GDASK
- STOSOWAC FUGI ELASTYCZNE, MROZOODPORNE, 14 F DZNR EW. 151 OBREB 80
- WYMAGANA >zimom:NOO<<Om0\ RIT. 7BROJENIE FAWY TARQOS ||RISUNEKE SCHODY NA GRUNCIE - GEOWNE SCHODY WEJSCIOWE
- MURKI PO WYKONANIU IZOLACJI, POKRYC ZAPRAWA KLEJOWA \ FUNDAMENTOWE) £1 P oL PROIET Oy, ] areh. Tadeusz Rostkowsk cisaosre
Z WTOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO, WYKONAC NOWE WYKONCZENIE Z TYNKU g A A 120 arch, Adam Pochyis w spec. architekioniczne]
IDENTYCZNEGO Z TYNKIEM UZYTYM NA COKOLE At [ SERAWDTAACT: | areh eroln Pelusafoka ok PORETAGTOTT ——
- ZAMONTOWAC NOWE BALUSTRADY ORAZ POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ O H=110 CM s, areieronene
01.2019r. BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA 1:50 > ._ _Q




