- PLYTE SCHODOW WYKONAC 7 ZELBETU,
- WYKONCZENIE SCHODOW WYKONAC Z PLYTEK GRESOWYCH:

SIATKI Z PRETOW ZEBROWANYCH @ 12 O OCZKU - NAROZNIKI ZABEZPIECZYC TASMA USZCZELNIAJACA,
150x150 mm - POKRYC POWIERZCHNIE USZCZELNIAJACYM SZLAMEM ELASTYCINYM,
D6 ) - POLOZYC PLYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM MROZOODPORNYM,
1. SCIANA: - STOSOWAC FUGI ELASTYCZNE, MROZOODPORNE,
MUR ISTNIEJACY - WYMAGANA ANTYPOSLIZGOWOSC R11.

POWIERZCHNIA CALKOWITA + 10%: 21,98 m? .
- MURKI OPOROWE PO WYKONANIU IZOLACJI, POKRYC ZAPRAWA KLEJOWA

MASA NA mz: 10,4 kg Z WTOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO, WYKONAC NOWE WYKONCZENIE Z TYNKU
IDENTYCZNEGO Z TYNKIEM UZYTYM NA COKOLE
MASA tACIZNIE: 228,59 kg - WYKONAC CZAPY BETONOWE NA ZWIENCZENIU MURKOW Z ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH SZER. 45 CM Z KAPINOSEM

- ZAMONTOWAC NOWE BALUSTRADY ORAZ POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ O H=110 CM
2. PLYTA SCHODOWA: (MIERZONE tACZNIE Z WYSOKOSCIA MURKOW OPOROWYCH)

- STYK PLYTY SCHODOWEJ Z MURKIEM OPOROWYM ZDYLATOWAC

POWIERZCHNIA CALKOWITA + 10%: 6,87 m?

WYKOPY NA POTRZEBY WYKONANIA SCHODOW KLASYFIKUJE SIE JAKO SZEROKOPRZESTZENNE
) ) (SZER. POW. 1,5 M) ORAZ PLYTKIE. GRUNT NIESPOISTY, PIASKI SREDNIOZAGESZCZONE. POZIOM
RZUT FUNDAMENTOW SCHODOW PROJEKTOWANYCH MASA LACINIE: 71,45 kg WOD GRUNTOWYCH PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA. SKARPY NALEZY WYKONAC Z
DO WEZLA C.O.  SKALA 1:50 BEZPIECZNYM NACHYLENIEM 1:1,25 ORAZ ZAPEWNIC W PASIE TERENU PRZYLEGLYM DO
GORNEJ KRAWEDZI SKARPY, SPADKI UMOZLIWIAJACE tATWY ODPLYW WOD OPADOWYCH, O
SZEROKOSCI ROWNEJ TRZYKROTNEJ GLEBOKOSCI WYKOPU. NALEZY TAKZE NA BIEZACO
WYCIERACZKI STALOWE LIKWIDOWAC NARUSZENIA STRUKTURY GRUNTU SKARPY, USUWAJAC NARUSZONY GRUNT, PRZY
WYKONAC WPUST | WEACZYC DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZACHOWANIU BEZPIECZNYCH NACHYLEN SKARPY WE WSZYSTKICH JEJ PUNKTACH,
POWIERZCHNIA SIATEK tACZNIE (1+2): 28,85 m? MONITOROWAC STAN SKARPY PO DESZCZU, MROZIE ORAZ DEUZSZEJ PRZERWIE W PRACY.
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN WYKOPU NALEZY PROWADZIC OD JEGO DNA, USUWAJAC JE W
MIARE ZASYPYWANIA WYKOPU. PO ZAKONCZENIU PRAC, NA CZAS ZMROKU | NOCY WYKOP
\ NALEZY SKUTECZNIE ZABEZPIECZYC PRZED MOZLIWOSCIA WPADNIECIA DO

NIEGO OSOB POSTRONNYCH ORAZ ZAOPATRZYC W CZERWONE SWIATLO OSTRZEGAWCIE.

MASA NA m?: 10,4 kg

MUR ISTNIEJACY MASA SIATEK tACINIE (1+2): 300,04 kg

8x18.4

RZUT SCHODOW PROJEKTOWANYCH
DO WEZtA C.O. SKALA 1:50
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P 1 Dtugos$¢ preta . . . Masa pretow
OO Numer preta m] Liczba pretow |Masa stali [kg/m] facznie [kg]
NR 2 @6 co 30 cm NR 1 6,44 6 34,312
R1@12 NR 2 1,74 18 0,888 27,812
Masa stali tagcznie [kg]:
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% %0 Detale wg rysunku A 11d tACZYC NA PELEN ZAKLAD U 50cm
50 P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA
G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
ZBROJENIE tAWY TEMAT: SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDAKSKA - W LATACH 2017-2020
FUNDAMENTOWEJ £2 SZKOtA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43
SKALA 1:20 ADRES: SIKOLA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAKISK

F DZ.NR EW. 151 OBREB 80

TARQOS |[RYsunek: SCHODY NA GRUNCIE - SCHODY DO WEZtA C.0.
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