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G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH ORAZ
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- DO WYKONANIA OBRÓBEK PAPOWYCH NIE NALEŻY UŻYWAĆ PAP NA WELONIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
- DO ZABEZPIECZENIA KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH POKRYCIA PAPOWEGO ORAZ WYWIEWEK
KANALIZACYJNYCH STOSOWAĆ SYSTEMY Z UŻYCIEM PŁYNNYCH FOLII DACHOWYCH NA BAZIE ŻYWIC
EPOKSYDOWYCH (STOSOWAĆ W UKŁADZIE WARSTW: PODKŁAD - PIERWSZA WARSTWA IZOLACJI -
WŁÓKNINA POLIESTROWA - DRUGA WARSTWA IZOLACJI)
- GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM
- PARAMETRY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM
- GRUBOŚĆ I KOLORYSTYKA OBRÓBEK BLACHARSKICH ZGODNIE Z PROJEKTEM
- ISTNIEJĄCE LUŹNE TYNKI SKUĆ, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, OTYNKOWAĆ CZĘŚĆ NADMUROWANĄ ORAZ
POMALOWAĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ. KOLORYSTYKA TYNKÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM


