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OPIS OBIEKTU I TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonana w betonie na konstrukcji stalowej w technice narzutu rzezba Henryka Burzca
przedstawia kobiete i mgzczyzng w tanicu. Artysta Henryk Burzec nawigzatl w rzezbie do jakze
popularnego na Podhalu tanca goralskiego. Taniec jest nieodlaczng czescig tradycyjnych
ceremonii goralskich. Bywa zajgciem 1 wspolng pasja rodzin goralskich, zwtaszcza tych mocno
zwigzanych z tradycja. Taniec goralski, jest gltownie demonstracjg sity, sprawnosci
1 zywotnosci meskiej, ktore s3a prezentowane partnerce. Zalicza si¢ go do tancéw
dwuosobowych lub solowych. Kobieta odgrywa tu role¢ drugoplanowa, wtasciwie dekoracyjna.
Jej ruchy 1 obroty sg odpowiedzig albo na klaskanie, albo ,,cupkanie” gorala. Scena rzezbiarska,
ktora ujat Henryk Burzec przedstawia prawdopodobnie ostatnig z ,,obowigzkowych" figur
podczas tanca goralskiego w parze. Tanczy si¢ go przy nucie ,,zielonej", podczas ktorej tancerze
na moment obejmujg si¢, tancerz sam ,,zwyrta" dziewczyne, a nast¢pnie przyklekajac na jedno
kolano ktania si¢ kapeluszem, dzigkujac za taniec. Scena moze rowniez obrazowac sytuacje
kiedy to w taniec pojedynczej pary wiacza si¢ inny tancerz, ktéry wbiegajac na $rodek izby
uklonem prosi o pozwolenie przetanczenia jednej figury z dziewczyng, uzyskawszy zgode
tanczy przez chwilg jako ,,przerecac" (zastepca), a nastgpnie znow ktaniajac si¢ dzigkuje
1 powraca do grona obserwatoréw. Niewatpliwie rzezba ,,Taniec goralski” inspiracja nawigzuje
do popularnego na Podhalu tanca. Rzezba Henryka Burzca charakteryzuje si¢ dynamiczng
kompozycja figuralng, przedstawiajac tanczaca parg. Postaé tancerki uchwycona w pozycji
odchylonej ku tytlowi ubrana jest w szeroka spddnice mocno pofalowang. Tancerka obie rgce
oparte ma na biodrach. Posta¢ tancerza, z pochylong do przodu gtowa, przytrzymuje partnerke

w pasie. Lewa reka tancerza z otwartg dtonig jest podniesiona. Posta¢ gorala ukazana jest



z wysoko podniesiong do géry prawa nogga. Catos¢ ustawiona zostata na waskim cokole na
planie kwadratu w miejscu nastonecznionym na skarpie na tytach autorskiej galerii Henryka
Burzca. Dynamiki postaciom nadaje naturalne $wiatto stoneczne zmienne o kazdej porze dnia.
Wyrazny podziat rzezby na dwie objgte ze sobg postacie sugeruje ekspresyjne ruchy tanczacej
pary. Powyginane 1 zestawione ukos$nie plaszczyzny materii rzezbiarskiej nadaja jej
dynamizmu. Liczne otwory i azury rzezby ,,Taniec goralski” ptynnie wprowadzaja powietrze
1 $wiatlo, dzigki czemu przestrzen wokoét rzezby staje si¢ aktywna. Niezwykla lekko$¢ tej
azurowe] kompozycji powoduje iluzje wirowania goralskiej pary w tancu. Modelunek bryt jest
migkki, organiczny a faktura rzezby jest nieregularna, posiada wiele bruzd i1 zataman.
Szczegodlnie suknia i gorset tancerki jest potraktowany przez artyste bardzo fakturowo posiada
chropowatg struktur¢. Natomiast w postaci tancerza bogata faktura materii rzezbiarskiej
objawia si¢ na kurtce gorala — cusze. Rzezba jest niesymetryczna, posiada nieregularnie
zarysowang fakturg. Powierzchnia rzezby jest ujeta przez artyst¢ kontrastowo od rozedrgane;j
faktury na sukni po gladka struktur¢ widoczng na spodniach tancerza. Dzigki tak
zréznicowanemu ukierunkowaniu faktury i formy obiekt zyskuje na przestrzennosci
1 plastycznos$ci. Taka chropowata, rozedrgana struktura materii powoduje, ze rzezba staje si¢
bardziej dynamiczna i bogatsza w odbiorze. Jej surowa faktura i ostre gry $wiattocienia na jej
powierzchni, dopetniaja zamierzony przez artyst¢ rodzaj ekspresji.

Henryk Burzec dazyt do wykonywania swoich rzezb samodzielnie, co w tym przypadku
odbito si¢ negatywnie na technologii obiektu. Jako pierwszy pod monumentalng rzezbe zostat
wykonany stelaz metalowy z pretow zbrojeniowych jako wzmocnienie przed mozliwymi
naprezeniami. Napr¢zenia w tym przypadku sg bardzo mocne poniewaz rzezba zweza si¢ ku
podstawie. Posta¢ tancerza stoi na drobnym cokole jedynie na jednej nodze, dlatego caty cigzar
rzezby opiera si¢ na waskiej prawej nodze, lewa noga podniesiona jest ku gorze. Naprezenie
materii rzezbiarskiej spowodowaty widoczne pekniecia, ktore rozchodza si¢ po catej prawe;j
nodze gorala (fot. 1). Natomiast posta¢ tancerki stoi na dwoch nogach ale ustawionych blisko
siebie, co powoduje, ze powierzchnia styku rzezby z cokotem jest mata. Stopy goralki sg
dodatkowo podniesione (tancerka stoi na palcach), co sprawia, ze punkt styku rzezby z cokotem
jest bardzo waski (fot. 2). Dodatkowo posta¢ tancerki jest mocno odchylona do tytu co rowniez
kumuluje naprezenia. Najwicksza masa rzezby wystepuje w jej srodku — pofalowana suknia,
rozwiana cucha gorala. Rzezba zweza si¢ ku gorze. Obiekt wewnatrz posiada konstrukcje¢ z
pretow stalowych. Prawdopodobnie przy tworzeniu rzezby ,,Taniec goéralski” artysta nie uzyt
ich zbyt duzo. Nie sg one widoczne w najbardziej zdestruowanych elementach rzezby — noga

tancerza (fot. 3) oraz cucha gorala (fot. 4). Prety powinny by¢ ze sobg potagczone (spawane).



Mozna przypuszczaé, ze artysta nie przywigzywala wagi do wtasciwej technologii obiektu. Do
wykonania konstrukcji rzezby nie uzyt siatki metalowej, ktora wzmocnita by wytrzymatos$ci
rzezby w warunkach zewngtrznych. Rzezba zostala wykonana z szarej zaprawy z cementu
(prawdopodobnie portlandzkiego typu 250 popularnego w latach sze$¢dziesigtych
1 siedemdziesiagtych) z dodatkiem wypetniacza o r6znej wielkosci (okruchéw kwarcowych). Do
prawidlowego wykonania takiej zaprawy spoiwo zarabia si¢ w odpowiednim stosunku
z kruszywem, woda, a czasem takze substancjami uszlachetniajagcymi (dodatki hydrauliczne,
zywice dyspergowalne, dyspersje polimeréw), poprawiajgcymi przyczepnos¢ i plastycznosé
zaprawy. Popularnym dodatkiem stosowanym w latach sze$¢dziesiatych przez rzezbiarzy do
opoZnienia czasu wigzania bylo wapno. Zeby potwierdzi¢ obecno$é wapna w zaprawie z jakiej
zostala wykonana rzezba ,,Taniec goralski” Henryka Burzca konieczne jest wykonanie
odpowiednich badan mikrochemicznych, ktore wykazatyby czy artysta uzyl plastytikatorow
w celu zmodyfikowania cementu uzytego do wykonania obiektu. Badania mikrochemiczne
potwierdzity by réwniez typ uzytego cementu jak roOwniez zobrazowaly by doktadny sktad
kruszyw uzytych jako wypelniacza w zaprawie (analiza XRD, badania petrograficzne).
Wiasciwosci betonu zalezg od stosunku ilosciowego kruszywa do spoiwa (im wigcej kruszywa
tym mniejsza wytrzymatos¢ mechaniczna), a takze od marki cementu (im wyzsza tym lepsza
wytrzymato$¢ zaprawy). Nie jest znany stosunek ilosciowy wypelniacza do spoiwa
zastosowany przez artyste. Za prawidlowy dla dobrych wlasciwosci zaprawy przyjmuje si¢
stosunek 3:1:0,5 odpowiednio dla kruszywa, spoiwa i wody. Po wykonaniu rzezby z zaprawy
cementowe] wazne jest utrzymanie jej w wilgotnym srodowisku, wigc czesto zrasza si¢ rzezbe
woda, ale nie wczesniej niz jeden dzien po jej wykonaniu. W przeciwnym razie istnieje
prawdopodobienstwo utworzenia si¢ biatego filmu na powierzchni cementu. Przedwczesne
wyschnigcie betonu wigze si¢ z utratg wytrzymalosci az o 40%. Dlatego tak wazne jest by po
wykonaniu rzezby z zaprawy cementowe] utrzymac ja w wilgotnym srodowisku przez okres
minimum dwoéch tygodni. Najlepiej jednak przez okres okoto miesigca utrudnia¢ odparowanie
wody trzymajac rzezbe pod przykryciem lub z braku takich mozliwosci regularnie polewac.
Zbyt szybkie odparowanie wody moze spowodowaé pogorszenie wytrzymatosci zaprawy
cementowej, skurcz i powstanie spekan na jej powierzchni. Rzezba jest mocno popekana,
posiada liczne szczeliny ale nie ma pewnos$ci czy powstaty one po zbyt szybkim odparowaniu
wody, czy utworzyly si¢ pdzniej przez napr¢zenia i z racji ekspozycji w trudnych warunkach
zewnetrznych (przez ponad piecdziesigt lat). Fakturowane powierzchnie rzezby ,,Taniec
goralski” Henryka Burzca wykonane byty w narzucie. Wida¢ niekiedy odciski narzedzi artysty,

powierzchnia jest wyraznie modelowana, fakturowana po przez miejscowo narzedzie



a miejscowo narzucang zapraw¢ cementowg. Rozlegle ubytki formy rzezby, pozwalajace
stwierdzi¢, ze rzezba byla narzucona na petno. Grubo$¢ rzezby wach si¢ od kilkudziesi¢ciu do
kilkuset centymetrow. Wida¢ takze wyraznie kilka warstw zaprawy cementowej naktadane
w kilku procesach przez artyste. Budowanie formy rzezbiarskiej nastepnie modelowanie bryt

1 ostateczne wykonanie warstwy rzezbiarskiej wraz z detalami. Miejscami wszystkie warstwy

sa mocno zdestruowane, pudrujg si¢ i osypujaca.

fotografia nr 1.
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fotografia nr 4.

1. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN OBIEKTU

Zniszczenia wystepujace na powierzchni rzezby ,,Taniec goralski” sg zréznicowane.
Obiekty wykonano z szarej zaprawy cementowej z dodatkiem kruszywa. Betonowa rzezba na
konstrukcji stalowej posiada rozlegte zniszczenia. Na obiekcie wyrdézniamy nastepujace
rodzaje zniszczen: ubytki formy, ubytki warstwy powierzchniowej, nawarstwienia chemiczne,
bardzo intensywne nawarstwienia biologiczne, nawarstwienia mocno scalone z podtozem,
nawarstwienia luzno zalegajace, nawarstwienia organiczne, peknigcia, szczeliny, wykruszenia,
osypywanie powierzchni. Na powierzchni rzezby stwierdzono rowniez wystepowanie rudych
plam i zaciekow. Zaobserwowano miejscowe pudrowanie si¢ powierzchni, struktura betonu jest
bardzo ostabiona. Rodzaje zniszczen, ktére wystepuja na obiektach, sa spowodowane miedzy
innymi: czynnikami mechanicznymi, czynnikami chemicznymi, czynnikami fizycznymi.

Na powierzchni rzezby betonowe] zaobserwowano ciemnoszare nawarstwienia

chemiczne mocno scalone z podlozem. Nawarstwienia chemiczne pokrywaja wicksza



powierzchni¢ rzezby oprocz miejsc wylugowanych 1 osypujacych. Zty stan zachowania rzezby
spowodowany jest migdzy innymi miejscem jego ekspozycji i1 szeregiem czynnikéw
atmosferycznych z nim zwigzanych. Obiekt posiada na swojej powierzchni liczne zabrudzenia,
poniewaz pokrywat si¢ przez lata nawarstwieniami pochodzenia atmosferycznego — smotkami,
kurzem, brudem, sprawiajgcymi, ze zaprawa cementowa przybralo czarno-szary kolor.
Wigkszo$¢ zanieczyszczen atmosferycznych, prawie 60%, pochodzi od transportu
samochodowego, jednak spory udzial maja tez zanieczyszczenia pochodzace glownie
z procesOw spalania wegla. Sprzyja to wystgpowaniu zanieczyszczen powietrza w postaci:
dwutlenku siarki, tlenku azotu 1 wegla, kwasu siarkowodorowego i chlorowodorowego, pytow
weglowych, lotnych zwigzkoéw organicznych, tlenkéw i dwutlenkéw wegla, amoniaku, metali
cigzkich, pyléw pochodzenia mineralnego (gtownie zwiazki weglowe, sadza i popioty)
Substancje te, ulegajgc przeréznym procesom chemicznym, tworzg nowe zwigzki. Gdy potacza
si¢ z wodami opadowymi, powstajg agresywne kwasy (HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3)
rozpuszczajace material z ktorego zostata wykonana rzezba ,,Taniec goralski".

Silne wiatry, zwlaszcza wiatry halne w okresie zimowym, moga rozpraszaé
zanieczyszczenia. Z drugiej strony, transportuja pyly pochodzace z piecow weglowych
powszechnie stosowanych w Zakopanem. Wiadze Zakopanego szacuja, ze okoto 35 % domow
w Zakopanem jest ogrzewanych weglem. Pyly przez lata kumulowaly si¢ one na obiekcie,
whnikaty przez mikrospgkania i byly nast¢pnie rozpuszczane przez wode. Tworzace si¢ z nich
kwasy rozpuszczaty sktadniki zaprawy, a powstajace sole, krystalizujgc, niszczyly pierwotng
powierzchni¢ rzezby.

Rzezba ,,Taniec goralski” na skutek ekspozycji zewngtrznej ulegta silnym procesom
destrukcyjnym. Zly stan zachowania rzezby spowodowany jest czynnikami atmosferycznymi
na nig oddziatujacych. Dziatanie czynnikéw niszczgcych doprowadzitlo do zniszczenia
powierzchni rzezby wplywajac na zatracenie i czesciowe unieczytelnienie jej pierwotnej formy.
Spoisto$¢ betonu jest zle zachowana. Powierzchnia rzezby intensywnie pokryta jest mchem
1 porostami.

Nawarstwienia biologiczne, w postaci glonbw 1 mchow, zaobserwowano
makroskopowo na prawie catej powierzchniach rzezby. Szczegdlnie obfite nawarstwienia
biologiczne wystepuja z tylu w gornej partii rzezby oraz na fragmentach najbardziej
zacienionych. Posta¢ tancerki ktora jest ustawiona bokiem do gorala jest w calosci pokryta
mchem 1 porostami (fot 5). Mniejsze skupiska tych nawarstwien znajduja si¢ z przodu rzezby
w miejscach nastonecznionych. Posta¢ tancerza przez wigksza cze$¢ dnia znajduje sie¢

w pelnym stoncu, jedynie wczesng wiosng 1 zimg gdy drzewa nie pokryja si¢ jeszcze lis¢mi



ograniczajagcymi dostep promieni stonecznych. W ogrodzie autorskiej galerii Henryka Burzca
znajduje si¢ drzewostan lisciasty. Bliskie otoczenie drzew powoduje czg¢sciowe zacienienie
obiektu, co sprawia utrzymanie wysokiej wilgotnosci (fot. 6). Powoduje ono réwniez
gromadzenie si¢ opadajacych lisci na powierzchni rzezby. Takie sSrodowisko sprzyja rozwojowi
mikroorganizmoéw, mchow i porostow, ktorymi obficie pokryta jest rzezba ,,Taniec goralski”.
W bliskim otoczeniu ekspozycji rzezby przeptywa potok, co rowniez wplywa na specyficzny
mikroklimat panujacy w ogrodzie autorskiej galerii, charakteryzujacy si¢ podwyzszong
wilgotnoscig. Stale zawilgocenie sprzyja rozwojowi zycia biologicznego. Na obiekcie
stwierdzono makroskopowo obecno$s¢ mchow. Szczegodlnie intensywnie nawarstwienia
biologiczne pokryly wszystkie peknigcia i rysy znajdujace si¢ na powierzchni obiektu.
Prawdopodobnie na powierzchni rzezby wystepuja tez glony zeby to potwierdzi¢ zaleca si¢
wykonanie badan mikrobiologicznych. Obecnos$¢ glonéw objawia si¢ w szarozielonym
zabarwieniu, a skutkiem ich dziatania jest degradacja podtoza, gtownie na skutek wydzielania
przez nie kwaséw organicznych (kw. mlekowy, szczawiowy, octowy) oraz nieorganicznego
kw. weglowego. Rozpuszczaja one skladniki podtoza lub zwigkszaja ich rozpuszczalnosc.
Dziatanie kwasnych produktow metabolizmu glonéw powoduje najczesciej zmiane sktadu
chemicznego wody wypetniajacej kapilary, a tym samym zmian¢ pH betonu.

Na rzezbie ,, Taniec goralski” zaobserwowano rozlegte zniszczenia w postaci ubytkow
formy rzezbiarskiej. Ubytki formy powstaty prawdopodobnie z powodu uszkodzen fizycznych
oraz destrukcji obiektu spowodowanej czynnikami chemicznymi. Ubytki pierwotnej warstwy
widoczne sg miejscowo na catej powierzchni obiektu. Najwigksze ubytki zaobserwowano z tytu
na sukni tancerki oraz na podniesionej do gory nodze tancerza. W tych miejscach pierwotna,
oryginalna materia rzezbiarska jest catkowicie zdestruowana. Calo$¢ obiektu pokryta jest
spekaniami. Widoczne sg szczeliny 1 pekniecia. Jedng z przyczyn obecnego stanu obiektu sg
ekstremalne warunki klimatyczne panujace w Zakopanem. Przestrzen, autorskiej galerii
Henryka Burzca, w ktorej eksponowany jest obiekt jest otwarta dla zwiedzajacych. Przede
wszystkim jednak, degradacja obiektu wynika z jego budowy technologicznej i wynikajacych
z niej reakcji chemicznych. Stal zbrojeniowa w polaczeniu z betonem wytwarza warstewke
ochronng. Dzieje si¢ to na skutek procesow chemicznych zachodzacych podczas dziatania
wody zarobowej na cement portlandzki. Alit i belit ulegaja wowczas hydrolizie. Powstaje
wodorotlenek wapniowy, glowny sktadnik wypelniajacy kapilary i pory betonu. Reaguje on
z wodorotlenkiem zelaza (dzialajacym jak kwas w obecnosci silnej zasady). W ten sposob
powstaje zelazian wapnia, odporny na dziatanie wody, naturalna warstewka ochronna stali.

Powstaty w ten sposdb stan pasywny jest trwaty w pH o zakresie 9,5-13.51. Karbonizacja



betonu wptywa na obnizenie wartosci pH roztworé6w w betonie, powodujac, ze zbrojenie
przestaje by¢ pasywne. Warunki zewnetrzne w jakich znajdowala si¢ rzezba przez ponad
pigédziesiat lat narazily obiekt na dziatanie zwigkszonych ilosci CO2, a co za tym idzie
przyspieszong karbonizacje. Istotna dla tego procesu jest wilgotnos¢ wzgledna. Kotlina
zakopianska jest mocno zawilgocona, a deszcz jest bardzo czesto spotykanym zjawiskiem
atmosferycznym. Najwiecej opadow jest w czerwcu i lipcu, najmniej - w lutym. Srednia liczba
dni z opadami w ciggu roku wynosi okoto 187 dni. Natomiast $rednia roczna suma opadow
w Zakopanym wynosi 1132mm. Dodatkowo ulewy osiggaja wielkie natezenie nawet do 0,803
mm/min. Wilgotno$¢ ma istotny wptyw na poziom zanieczyszczen powietrza — wraz ze
wzrostem wilgotno$ci wzrasta ilos¢ CO2. Najskuteczniejszg ochrong konstrukcjom stalowym
wewnatrz obiektow zapewniaja cementy wytwarzajace duza ilo$§¢ wodorotlenku wapnia
w procesie hydrolizy, a tym samym wysokie pH w porach betonu. Rowniez wysoka ilos¢
cementu w betonie powoduje jego wysoka szczelno$¢, niska nasigkliwo$¢ 1 powolng
karbonizacj¢. Duze znaczenie ma rowniez rodzaj i wielko$¢ kruszywa uzytego jako
wypetniacza. Korozja rozwija si¢ zazwyczaj w miejscu styku gruboziarnistego wypelniacza
z metalem.

Struktura betonu na catej powierzchni rzezby ,,Taniec goralski” Henryka Burzca jest
bardzo ostabiona. Wypelniacz jak rowniez spoiwo osypuje si¢ i pudruje. Na taki stan betonowej
powierzchni obiektu moglo mie¢ dhugotrwate i czeste dziatanie wody. Dodatkowo, porowata
struktura zaprawy z jakiej wykonane zostaly obiekty ma zdolno$¢ podciggania kapilarnego
z gruntu mimo, ze powierzchnia rzezby znajduje si¢ bezposrednio na gruncie nie jest obszerna
(betonowy cokét o boku okoto 1m). (Wysoka $rednia roczna suma opadéow w Zakopanem
wynosi 1000-1500mm). Dhugie i intensywne dziatanie wody moze wyrzadzi¢ szkody nawet
w przypadku bardzo trudno rozpuszczalnych mineratoéw. Na skutek wewnetrznych procesow
korozyjnych jak i uszkodzen mechanicznych zaistniatych na powierzchni rzezby powstato
wiele spekan i odspojen umozliwiajacych dostawanie si¢ do obiektu wody. Takze forma rzezby,
charakteryzujaca si¢ wklestosciami, pozwala na jej gromadzenie si¢ na powierzchni obiektu.
Spowodowato to wystgpienie kilku rodzajow korozji. Korozja tugowania polega na
wyptukiwaniu weglanu wapnia. Migrujac ku powierzchni reaguje on nastepnie z tlenkami
wegla 1 siarki tworzac nawarstwienia kalcytowe i gipsowe. Powstajace w wodzie kwasy
prowadzg takze do ostabienia materiatu w wyniku korozji kwasowej, rozkladajacej gliniany
1 krzemiany wapniowe oraz obnizajacej zasadowos$¢ betonu. Rowniez w wyniku podciggania
kapilarnego razem z wodg opadowg i gruntowg dostajg si¢ do obiektu sole w niej rozpuszczalne.

W miar¢ wzrastania st¢zenia roztworu sole zaczynajg krystalizowac. Najwieksze skupiska



tworzg si¢ w tych partiach, z ktorych nastepuje najwigksze odparowanie wody 1 dlatego na ich
szkodliwe dziatanie narazone s3 najbardziej warstwy powierzchniowe obiektu. Poprzez
krystalizacje 1 powigkszanie objetosci krysztaldw w porach, najpowazniejsze szkody sole
wyrzadzajg wewnatrz obiektu 1 pod nawarstwieniami. Ponadto, w warunkach zwiekszonego
zawilgocenia (takie panuje w przestrzeni autorskiej galerii Henryka Burzca) migruja stale
w glab materialu. Najwieksze zniszczenia powoduja sole stezone i te krystalizujace ze zmienng
iloscig wody krystalizacyjnej, jezeli temperatura, ktora warunkuje te przemiany, miesci si¢ w
granicach temperatury otoczenia. Jony siarczanowe reagujg ze sktadnikami cementu tworzac
nierozpuszczalne produkty korozji jak np. so6l Candlota, ktére krystalizujac, zwigkszaja
znacznie swoja objeto$¢ rozsadzajac materiat (korozja siarczanowa). W przypadku korozji
betonu wazng rolg¢ odgrywaja jony chlorkowe, ktére poprzez utworzenie chlorku zelaza(II)
moga sta¢ si¢ zrédtem powstawania kwasu solnego. Obniza on pH zaprawy i rozklada sol
Friedla, uwalniajac chlorki, powodujace korozj¢ metalu.

Duzo mniejsze znaczenie na stan zachowania rzezby ,,Taniec goralski” moglo mie¢
w przypadku ekspozycji zewnetrznej obiektu promieniowanie stoneczne. Dziata ono na rzezbg
najbardziej wczesng wiosna 1 zimg ale za to wtedy stonce nie operuje tak mocno. W pozostatych
porach roku obiekt pozostaje zastoniety przez drzewostan lisciasty. Wieksze znaczenie na stan
zachowania rzezby Henryka Burzca maja wahania temperatury. Wysokie amplitudy dobowe
sprawiaja, ze nagrzany za dnia material ulega w nocy nagtemu ochtodzeniu. Sity rozprezania
1 kurczenia si¢ dziatajgce na materiat powodujg jego dezintegracje. W przypadku konstrukeji
betonowych wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej metalu 1 betonu jest jednak praktycznie taki
sam co sprawia, ze material ten jest bardzo odporny na szkodliwe dzialanie temperatur. Mimo,
ze dla regionu, w ktérym polozone jest Zakopane charakterystyczne sa duze dobowe amplitudy
temperatur 1 gwaltowne zmiany warunkow pogodowych w ciggu dnia. Powazniejszym
czynnikiem dla korozji otuliny betonowej rzezby Henryka Burzca jest dziatanie mrozu
prowadzace do jej dezintegracji. Zima, czyli okres z temperaturag dobowa ponizej 0°C, trwa
w Zakopanem przez ok. 117 dni. Zamarzajaca w szczelinach woda, zwigkszajac swoja objetosé,
rozsadzata material od $rodka. Zakopane lezy w strefie klimatu umiarkowanego o cechach
kontynentalnych, posiada klimat gérski charakteryzujacy sie niska srednig temperaturg roczng
(5,1°C). Najchtodniejszym miesigcem jest styczen (-4,5°C), najcieplejszym lipiec (+14,5°C).
Dla klimatu Zakopanego charakterystyczne sa dlugie i mrozne zimy oraz stosunkowo krotki
okres lata, ograniczony gléwnie do dwoéch miesigcy. Charakterystyczne dla klimatu
Zakopanego wysokie opady deszczu i $niegu oraz mgly bardzo szkodliwie oddziatujg na rzezbg

bedaca w ekspozycji zewnetrznej. Woda deszczowa, $nieg oraz mgla kumulujg



zanieczyszczenia powietrza, ktore ulegajg st¢zeniu 1 przenikajg w glab powierzchni rzezby
betonowej. Szczegdlnie niebezpieczny jest dla obiektu nagromadzony na jego powierzchni
$nieg, ktory kumuluje zanieczyszczenia powietrza, a w czasie topnienia oddaje je w postaci
stezonej betonowej rzezbie Henryka Burzca. Wymienione wyzej zniszczenia obiektu pod

tytutem ,,Taniec goralski” stanowig istotny problem w odbiorze wizualnym rzezby, szpeca,

wywieraja ujemny wptyw na jej wyglad estetyczny.

fotografia nr 5.



Fotografia nr 6.

2. WNIOSKI I ZA¥.OZENIA KONSERWATORSKIE

Rzezba ,,Taniec goralski” posiada niezaprzeczalne walory artystyczne, estetyczne,
emocjonalne 1 historyczne. Bedac czescig pewnego etapu tworczosci, ma ogromne znaczenie
dla interpretacji catego dorobku jednego z bardziej utalentowanych polskich rzezbiarzy jakim
byl Henryk Burzec (1919-2005). Zachowanie rzezby w petnej formie jest konieczne. ,,Taniec
goralski” to plenerowa, organiczna rzezba przedstawiajgca tanczacg par¢ w dynamicznym
ujeciu, bedaca jedng z najwigkszych rzezb na terenie autorskiej galerii Henryka Burzca
w Zakopanem. Jest jedyna rzezba w ogrodzie o kompozycji dynamicznej i znaczacym wyrazie
artystycznym sposrod obiektow prezentowanych w otwartej przestrzeni autorskiej galerii przy
ulicy Piaseckiego 14 w Zakopanem. Wykonane w innowacyjnej i trudnej technice rzezba na
stale wpisala si¢ w krajobraz Zakopanego. Jest wazna dla mieszkancéw miasta jak i turystow
thumnie odwiedzajacych stolice Tatr. Obiekt powinien wroci¢ do swego pierwotnego ksztaltu
gdyz tylko wtedy jego tres¢ bedzie w pelni czytelna dla odbiorcy. Wskutek uptywu czasu

1 dzialania réznych czynnikow niszczacych — uszkodzen mechanicznych, réznorodnych



zanieczyszczen, czynnikow atmosferycznych - obiekt znajdujg si¢ w bardzo ztym stanie
zachowania.

Celem podjecia najkorzystniejszych $rodkéw i metod konserwatorskich nalezy
wykona¢ badania specjalistyczne. Przeprowadzi¢ analiz¢ mikrochemiczng zaprawy, badanie
stanu zasolenia, analiz¢ XRD, badanie petrograficzne materiatu oraz badania mikrobiologiczne.

Zatozeniem prac konserwatorskich jest utrwalenie substancji zabytkowej, tak aby
rzezba ,,Taniec goralski” mogla jak najdluzej przetrwa¢ w niesprzyjajacych warunkach
ekspozycji zewnetrznej jakie panujg w Zakopanem.

Zabiegi konserwatorskie majg na celu zatrzymanie procesu dezintegracji poprzez
usuniecie nawarstwien chemicznych i biologicznych, ktére ze wzgledu na swoje wlasciwosci
powoduja dalsza destrukcj¢ powierzchni obiektu, niszczac jej substancj¢ zabytkowa. Silna
dezintegracja przypowierzchniowych warstw betonu sugeruje konieczno$¢ przeprowadzenia
zabiegu wzmacniania strukturalnego rzezby. Strukturalne wzmacnianie rzezby sprawi ze obiekt
uodporni si¢ na ekstremalne warunki zewng¢trzne panujace w Zakopanem. Wpltyw rowniez na
taki zabieg konserwatorski ma fakt, ze Henryk Burzec przywiazywatl duza wage do przetrwania
swojej tworczosci w tym rowniez rzezb plenerowych.

Celem prac konserwatorskich jest przywrocenie rzezbie walorow ekspozycyjnych. Ze
wzgledu na zabrudzenia, zacieki i zaplamienia, planowane jest oczyszczenie powierzchni
obiektu, by poprawi¢ dobra ekspozycyjno$¢ i aby przywréci¢ rzezbie ,,Taniec goralski”
warto$ci estetyczne 1 historyczne. Konieczne jest usunigcie mocno zintensyfikowanych
nawarstwien biologicznych w postaci mchow 1 porostow, ktdre zmieniajg pierwotny efekt
wizualny rzezby. Wazne jest by dezynfekcj¢ obiektu prowadzi¢ przez caty okres prowadzonych
prac konserwatorskich.

Nalezy wykona¢ rekonstrukcje ubytkow formy rzezbiarskiej w odpowiednio dobrane;j
zaprawie mineralnej imitujacg oryginalng powierzchni¢ betonu z jakiego zostat wykonany
obiekt. Dzieki zachowanym materialom ikonograficznym, trzeba zdecydowac¢ si¢ na podjgcie
proby odtworzenia zdezintegrowanych czgsci rzezby, oraz przywrodcenia jej pierwotnego
wygladu. Pomimo trudnego zadania odtworzenia rozleglych ubytkdw materii rzezbiarskiej,
opierajac si¢ na archiwalnych materiatach oraz analizujac forme rzezby nalezy wykonac
rekonstrukcje brakujacych powierzchni, uczytelniajagc pierwotny wyraz dzieta (zat. 1 oraz
zat. 2).

Przywrdcenie oryginalnego wygladu rzezby do formy zgodnej z jej pierwotnym
zalozeniem twoOrczym oraz ustabilizowanie jej kompozycji 1 przywrocenie wartosci

estetycznych 1 artystycznych jest celowym i stusznym dziataniem.



W celu jak najdluzszego utrzymania dobrego stanu zachowania rzezb
w ekstremalnych warunkach zewnetrznych, nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny obiektu
preparatami iniekcyjnymi tak, by zamkna¢ szczeliny przed dostawaniem si¢ wody do wnetrz
obiektow. Glebokie szczeliny trzeba poszerzy¢ tak by calkowicie uzupehli¢ je zaprawa,
najlepiej taka ktéora w swoim skladzie posiada inhibitory korozji i zabezpiecza stal po
uzupehieniu szczelin. Jednak warto $wiadomie nie uzupelnia¢ w petlni wszystkich szczelin i
rys, zostawiajac rysy o grubosci ok 0,1 cm, tak by ukazywaly one procesy starzenia si¢
materiatu. W przypadku zahamowania procesu korozji metalu trzeba zdecydowacé si¢ na
wykorzystanie specjalistycznych srodkow. W celu jak najdtuzszego utrzymania dobrego stanu
zachowania obiektéw, w czasie procesu konserwacji wszystkie elementy rzezby nalezy poddac
hydrofobizacji. Konieczne jest wykorzystanie najnowszych i najlepszych preparatow do
konserwacji betonu dostgpnych na rynku. Warto wybra¢ sprawdzone preparaty
konserwatorskie z szeregu kompleksowych systemoé6w do napraw betonu firm takich jak Sika,
Ardex, Remmers czy Keim posiadajacych atesty, wysokie normy zapraw i dtugi termin gwarancji
swoich produktéw. Wazne jest to by zaprawy do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw
betonu w pracach konserwatorsko inzynierskich spetniaty klas¢ R4 zgodnie z normg PN-EN 1504-
3:2005, oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowe;j
kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg zaktadowa kontrolg
produkcji, oznakowanym znakiem CE. W przypadku zahamowania procesu korozji konstrukcji
metalowe] wewnatrz obiektu trzeba zdecydowac si¢ na wykorzystanie srodkow MCI oraz zapraw

z inhibitorami korozji.

3. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Wykonanie wstgpnej dokumentacji fotograficznej przed konserwacja.

2. Pobranie prob do podstawowych badan specjalistycznych petrograficznych, chemicznych,
mikrobiologicznych.

3. Wykonanie badan specjalistycznych celem podjecia najkorzystniejszych srodkow 1 metod
konserwatorskich podczas prowadzenia prac.

4. Wykonanie dokumentacji: fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja.

5. Inwentaryzacja odspojonych, oryginalnych fragmentow rzezby ,,Taniec goéralski” przed
konserwacjg. Zebranie poszczegolnych fragmentow obiektu, i proba ich dopasowania w

pierwotne miejsca na powierzchni materii rzezbiarskie;.



6. Dezynfekcja rzezby w celu usunigcia nawarstwien biologicznych metodg chemiczng —
preparatami glono i grzybobojczym. Lichenicida 264 firmy Bresciani, Wlochy, lub preparatem
BFA, firmy Remmers, Sikagard 715 W firmy Sika lub innym preparatem biobdjczym (Biotin
R, Preventol, perhydrol, podchloryn sodu). Powtarzanie zabiegu przez caly okres trwania prac
konserwatorskich.

7. Na podstawie wstepnych prob usunigcie nawarstwien powierzchniowych wybrang metoda
mechaniczng (umycie rzezby woda pod ci$nieniem z agregatu wysokocisnieniowego firmy
Karcher) lub/i (usuwanie nawarstwien za pomocg pary wodnej pod ci$nieniem) lub/i
(oczyszczenie obiektu z luznych nawarstwien metodg piaskowania oczyszczarkg strumieniowg
zuzyciem piasku szklarskiego i korundu syntetycznego. Delikatne strumieniowanie np. szktem
albo migkkim scierniwem w wydaniu Rotec albo Ibix lub strumieniowanie wysokoci$nieniowe
para, wspomagane pastg Clean FP firmy Remmers, Niemcy

8. Na podstawie prob usunigcie nawarstwien wybranymi metodami chemicznymi (pasta
Clean FP firmy Remmers, Niemcy, pasta AGE firmy Remmers Niemcy, weglan amonu 10%,
perhydrol 15%, perhydrol i woda amoniakalna w proporcji 3:1, kwas octowy 15%, cytrynian
sodu 10%).

9. Demontaz luznych elementoéw otuliny betonowej oraz fragmentow odspajajacych si¢ od
materii rzezbiarskiej obiektu ,,Taniec goralski”. W przypadku glebokich pgknig¢ na
powierzchni rzezby, zdemontowanie odspajajacych si¢ fragmentow. Wyciecie wzdtuznych
glebokich peknie¢ na rzezbie w celu zdemontowania odspajajacych si¢ cze$ci materii
rzezbiarskiej aby dosta¢ si¢ do wnetrza rzezby w celu jej wzmocnienia 1 zabezpieczenia
stalowej konstrukcji zbrojeniowej, w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych klamr
elementow konstrukcyjnych ze stali i zamontowani ich wewnatrz rzezby.

10. Doktadna analiza budowy technologicznej obiektu; proba przesledzenia przebiegu
konstrukcji stalowej wewnatrz obiektu przy pomocy cyfrowego wykrywacza metalu.

11. Usuniecie produktow korozji z odstonietej konstrukcji stalowej i zabezpieczenie jej przed
dalszym niszczeniem (preparatem antykorozyjnym na bazie zywicy epoksydowej Epoxy
Brunox, Szwajcaria lub preparatem Rostschutz EP 2K firmy Remmers, Niemcy).

12. W razie konieczno$ci wykonanie nawiertow i wklejenie za pomocg zywicy Akepox 2010
firmy Akemi, Niemcy pretow ze stali badz dybli z widkna szklanego w celu wprowadzenia
dodatkowej wewnetrznej konstrukcji wzmacniajacej w rzezbie stabilizujacej jej kompozycje.
13. Wklejenie zdemontowanych fragmentow otuliny betonowej przy uzyciu zywicy Palatium,
firmy Akemi, Niemcy badz przy uzyciu zywicy Akepox 5010 firmy Akemi, Niemcy. Albo przy

uzyciu kleju mineralnego firmy Mapei, Wtlochy.



14. Stabilizacja procesow korozyjnych metalu zachodzacych wewnatrz rzezby przy pomocy
srodka MCI Sika Ferrogard 903+ firmy Sika, Szwajcaria.

15. Wzmocnienie strukturalne rzezby preparatami krzemoorganicznym KSE 100, 300, S00E
firmy Remmers, Niemcy, lub Silex OH firmy Kaim Niemcy. Jezeli to mozliwe wykonanie
nawiertow by wprowadzi¢ preparat do wnetrza rzezby w celu jak najgltebszego wniknigcia w
glab betonowej materii rzezby preparatu.

16. Wykonanie szeregu prob materiatlu do rekonstrukcji z uzyciem cementu portlandzkiego
szarego CEM 1 42,5 R firmy ,,Malchem”, Polska, Traszcementu rapid EN 197-1-CEM V/A
(S-P) 52,5 N firmy Tubag, Niemcy, Betfoxu R4 firmy Remmers, Niemcy oraz Betofixu RM
firmy Remmers, Niemcy, okruchow kwarcowych i kruszywa kamiennego.

17. Iniekcja spgkan na rzezbach przy uzyciu zywicy iniekcyjnej Injektionsharz 100 firmy
Remmers, Niemcy lub Zywicy iniekcyjnej IR 360 firmy Remmers, Niemcy lub zastrzyki masg
iniekcyjng KC — Injektionnsmasse auf Nanokalkbasis Nr 9, firmy Kalk Concept Niemcy w celu
wypehienia spgkan i odspojen lub miejscowe zastosowanie preparatu wzmacniajacego Calosil
z nanowapnem firmy IBZ-Salzchemie GmbH&Co,KG, Niemcy, lub iniekcja Primer Hydro S
F Silikatfestiger firmy Remmers lub w przypadku gtebokich i poszerzonych peknigé
wprowadzenie zaprawy z inhibitorami korozji.

18. W razie konieczno$ci poszerzenie, ,,zylowanie” spekan na powierzchni rzezby.

19. Wykonanie rekonstrukcji, uzupetienie ubytkéw formy i warstwy powierzchniowej wedtug
wybranej proby tj. gruboziarnistego Betfoxu R4 firmy Remmers, Niemcy oraz mieszaniny
drobnoziarnistego Betofixu RM firmy Remmers Niemcy, wzmocnionego cementem
portlandzkim szarym CEM 1 42,5 R firmy ,,Malchem”, Polska Modyfikowanym zaprawami
Restauriermortel firmy Remmers, Niemcy, zaprawa mineralng Ardex firmy Ardex, Niemcy
oraz zwirem, piasekiem szklarskim i kopalnianym o ro6znej gradacji. Dodatkowo, w celu
uzyskania odpowiedniego odcienia zaprawy zastosowanie pigmentow mineralnych firmy
Kremer, Niemcy (umbra cypryjska, umbra palona, ochra, ugier). Wykorzystanie zapraw
naprawczych z inhibitorami korozji tj. zaprawy Sika MonoTop 910 N firmy Sika, Szwajcaria
w celu wykonania uzupelnien na odkrytych elementach stalowych i wykonania warstw
szczepnych 1 zaprawy Sika MonoTop 412 NFG firmy Sika, Szwajcaria w celu wykonania
uzupehnien 1 wykonania prac naprawczych. Przed wykonaniem rekonstrukcji nalezy miejsca
ubytkow lub ,,wyzylowan” pokry¢ gruntem gleboko penetrujagcym Primer Hydro HF firmy

Remmers, Niemcy, w celu dodatkowego wzmocnienia struktury rzezb.



25. Scalenie kolorystyczne uzupelnien przy uzyciu farb Historic Lasur firmy Remmers,
Niemcy. Jako spoiwo proponuje si¢ Funcosil WS firmy Remmers, Niemcy lub scalanie
kolorystyczne farbami mineralnymi firmy Keim, Niemcy.

26. Hydrofobizacja oligomerycznym roztworem siloksanowym Funcosil SL firmy Remmers,
Niemcy lub Funcosil WS firmy Rmmers, Niemcy badz przy uzyciu preparatu Letoksan N firmy
Keim, Niemcy.

27. Wykonanie prac techniczno — budowlanych przy powierzchni rzezby, wzmocnienie
fundamentow rzezby.

28. Uporzadkowanie przestrzeni wokot rzezby.

29. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu po konserwacji.

30. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Przedstawiony powyzej program jest programem proponowanym. Niektore z zabiegow
moga ulec zmianie po wstepnym oczyszczeniu powierzchni rzezby, co dopiero ujawni

rzeczywistg skale i zakres zniszczen.
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