SPECYFIKAJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ELEKTRYCZNE | KABLOWE

OBIEKT : Zasilnie o$wietlenia rzezby

KODY CPv;
ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I SLABOPRADOWYCH
- Tablice rozdzielcze CPV 45317300-
- Uktadanie przewoddw, puszki, osprzet, oprawy CPV 45311200-
- Prace pomiarowe CPV 45311000~

- Uziemienia wyréwnawcze CPV 45311000-




.WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych i stabopradowych
dla "Remontu budynku lesniczowki w dolinie Koscieliskiej.”

1.1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne
dla robét objetych szczegdlowymi specyfikacjami, dla poszczegdlnych
asortymentéw rob6t branzy elektrycznej i staboprgdowe;.

1.1.3. Dane ogdlne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i
stabopradowych dla "Remontu budynku lesniczowki w dolinie Koscieliskiej.”

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami, a takze z podanymi ponize;j:

aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé danego wyrobudo
okreslonego obszaru zastosowania i zakresu rob6ot z wyposazeniem,
wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi
stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy
obwodow elektrycznych;
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke
badawczg stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu

cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normainej pracy
instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynna)

deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydanego przez
producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi
normami, certyfikatami, aktami prawnymi, przepisami, wymogami Ilub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

~ , Instalacja elektryczna - zespo6t odpowiednio potaczonych przewodow i kabli

wraz zé sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymii
izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyhy,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej;



instalacia odbiorcza - cze$¢ instalacji elekirycznej, znajdujaca sie za uktadem
pomiarowym stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorcg energii
elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, zawyjsciowymi
zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony
zasilania;

kabel (kabel elektryczny) - przewdd jedno - lub wielozylowy z oddzielng
izolacjg kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego,
zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma
by¢ utoZzony (ziemia, woda, kanaly podziemne, powietrze)

klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslone mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

tacznik izolacyiny - tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych  miedzy roziaczonymi czesciami poszczegolnych biegunéw o
wytrzymatosci  elektrycznej i innych wiasciwosciach Zapewniajgcych
bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji - napigcie, na ktére instalacja elektryczna
lub jej czgs$¢ zostata zaprojektowana (zbudowana);

obcigZalnos¢ pradowa dtugotrwata (przewodu) - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry
moze plyng¢ diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania
dopuszczalnej temperatury przewodu:

obcigZenie instalaciji_elektrycznej - stan pracy instalacji, w ktorym cze$é badz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegblnych obwodach sg
wiaczone i pobierajg energie; rozréznia sig obcigzenie instalacji pradem lub moca

obwdd (instalacii elektrycznej) - zespét elementéw np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, taczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami
elektrycznymi i po$rednio Iub bezposrednio ze zrédiem energii (ztgcze, zrodio
awaryjne) chronionych wspélnym zabezpieczeniem:

obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrédiem energii elekirycznej za pomoca chronionego przed
przetgzeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie.

odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczng

oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzagce do przymocowania i
pofaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrédet
$wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrodia $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietinych, utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dia danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub element ukierunkowaniazrédet Swiatlta w
formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.




osprzet _do kabli i przewoddw - zesp6ét materiatdbw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow rownolegtych przewoddw itp.

osprzet elektroinstalacyiny - zestaw (zbior) elementéw o réznej konstrukgii,
zaleznej od sposobu uktadania przewodoéw instalacji elekirycznej, przeznaczony
do mocowania, faczenia i ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki
instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.);

o$wietlenie podstawowe - os$wietlenie elektryczne wewnetrzne lubli
zewnetrzne, zasilane z podstawowego Zzrédia energii (ztacza), zapewniajace w
danym miejscu wymagane warunki os$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen
oswietleniowych;

polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne polgczenia czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

prad obliczeniowy (obwodu) - prad przewidywany w obwodzie elektrycznym
podczas normalnej pracy;

prad zwarcia - prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie
instalacji, pojawiajacy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia
zwarcia (stanu zwarcia);

przewod elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do
przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznejw
postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

przewdd neutralny (N) - przewdd potaczony bezposrednio z punktem
neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewdd ochronny (PE) - przewod lub zyta przewodu przeznaczony do
potgczenia: czeSci objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtownej szyny
uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego Zrodta zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego;

przygotowanie podioza - zespél czynnosci wykonywanych przed
zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie
mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja,

specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6l cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a
takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

stopiei_ochrony IP_- okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.




urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu Iub
wykorzystania energii elektryczne;j.

dostawca - osoba prawna lub fizyczna, u ktdrej zakupiono caty lub cze$é
sprzetu ilub oprogramowanie dla instalacji.
UWAGA - Jezeli caly sprzet iflub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w
jednej instytucji, wowczas tg instytucje nazywa si¢ dostawcg systemu

instalacja - system po zakoriczonym procesie instalowania w obiekcie

instalacje poziome -sg prowadzone od puszek (wnek), na poszczegdinych
kondygnacjach do pomieszczer na tych kondygnacjach. Instalacje te w
zalezno$ci od konstrukcji budynku sg uktadane bezposrednio na drzewie lub w
rurach czy korytkach instalacyjnych. Instalator - osoba prawna lub fizyczna,
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za catosé lub czesé procesu instalowania

instalowanie, zaktadanie instalacji - proces mocowania i wzajemnego
taczenia czeéci skladowych i elementow systemu. Instalowanie (zaktadanie
instalacji) moze by¢ wykonywane przez jednego lub wiecej instalatorow

lednostka uznajaca - jednostka, uznana przez wlasciwy urzad lub przez inng
kompetentna instytucje, jako majaca specjalistyczne umiejetnosci niezbedne dooceny
zgodnosci instalaciji z niniejsza norma,

konserwacja - Prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi
technicznej i napraw, niezbednych do utrzymania sprawnosci instalacji

konserwator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialnosé za
catos¢ lub cze$¢ procesu konserwagii

kontrola okresowa (przeglad) - powtarzalne czynnosci, podczas ktérych
instalacja, jej funkcjonowanie i sygnalizowanie $g recznie sprawdzane w
przewidzianych wczeséniej okresach

kwalifikowany - spetniajacy wszystkie wtasciwe panstwowe, regionalne lub
lokalne wymagania, dotyczace kompetencji

nabywca - osoba prawna lub fizyczna, ktéra dokonuje zaptaty za instalacje.

naprawa - niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu
przywrocenia sprawnosci instalacji

niezalezne wyi$cia zasilajgce -zasilacz majacy wigcej niz jedno wyjscie

niskie napiecie wyjsciowe - napiecie mniejsze od minimalnego napiecia
wyjsciowego zasilacza.

niskie napiecie baterii -napiecie okreslone przez producenta baterii, przy
ktérym baterie uwaza sie za roztadowana,

maksymalne napiecie wyj$ciowe -warto$é maksymalna znamionowego
napigcia wyjsciowego z zasilacza PS, okreslona przez producenta w normalnych




warunkach pracy.
minimalne _napiecie wyjéciowe -warto§¢ minimalna znamionowego napigcia
wyj$ciowego z PS okreslona przez producenta w normalnych warunkach pracy.

normalne warunki_pracy -warunki $rodowiskowe zgodne z okreslong klasg
wystepujace po zainstalowaniu zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta.
Zastosowany PS, jego obcigzenie powinny zawieraé sie¢ w granicach
dopuszczalnych przez producenta, a zastosowana bateria nie powinna mie¢
mniej niz 80% pojemnosci.

obstuga techniczna - powtarzalne prace prowadzone przy instalacji
(Wwlacznie z czyszczeniem, zastrajaniem, regulacja i wymiang czesci),
przeprowadzone we wczesniej ustalonych odstepach czasu.

odbiér - potwierdzenie spelnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej
wczesniej specyfikacii.

odlegto$é rozpoznawania - odlegio$¢, jakg musi przebyé cztowiek w danej strefie
dozorowej, aby wzrokowo odnalezé miejsce pozaru

okres gotowo$ci -okreslony czas, w ktorym zasilacz jest w stanie dostarczac
energie elektryczng do elementéw systemu alarmowego wtamania i napadu, w
przypadku wystgpienia uszkodzenia EPS.

osoba kompetentna, specjalista - osoba, ktéra w odniesieniu do
podejmowanych czynno$ci, posiada niezbedng wiedzg, umiejetnosci i
doswiadczenie do wykonania pracy w sposéb zadawalajacy i bez narazania
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenia ciata.

postanowienie krajowe - postanowienia opublikowane przez krajowa
organizacje normalizacyjng podajace krajowe zalecenia lub wymagania
dotyczace instalacji.

projektant - osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe

préba odbiorcza - proces, w wyniku ktdrego instalator lub inny
zleceniobiorca upewnia nabywce, Ze instalacja spetnia ustalone wczes$niej
wymagania

sie¢ potaczen wyréwnawczych (BN) - zestaw potaczonych ze sobg
przewodzacych elementow konstrukcyjnych tworzacych .ekran
elektromagnetyczny” dla systemoéw elektronicznych i personelu obstugujacego
dla czestotliwosci od zera (prad staty) do niskich czestotliwosci radiowych (RF).
Termin  ,ekran  elektromagnetyczny” oznacza dowolng  konstrukcje
wykorzystywang do zmiany kierunku, blokowania lub ograniczenia przenikania
energii elektromagnetycznej. Przewaznie nie wymaga sig, aby BN byta dotgczonado
ziemi, ale wszystkie BN w niniejszej normie majg potaczenie z ziemig

tablica_synoptyczna - Graficzne odwzorowanie obiektu z aktywnymi
wskaznikami, ktére odnosza sie bezposrednio do jego rozkiadu

tetnienia -skladowe sinusoidalne napigcia wyjsciowego naktadajgce sig na
sktadowg statg napiecia wyjsciowego zasilacza zasilanego z sieci pradu



przemiennego.
uruchamiajacy - osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia

uruchomienie -proces, w wyniku ktérego dokonuje sie sprawdzenia, czy
instalacja spetnia ustalone wcze$niej wymagania

urzadzenie pomocnicze - urzadzenie, ktére moze uaktywnié lub by¢
uaktywniane przez instalacje sygnalizacji pozarowej

uszkodzenie - usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w
sposob zakt6cajacy poprawne funkcjonowanie instalaciji

uszkodzenie baterii -niezdolno$é baterii do utrzymania napiecia
wyjsciowego powyzej minimalnej wartosci, w przypadku uszkodzenia EPS.

uszkodzenie zasilacza - Stan zasilacza powodujacy przerwy lub
ograniczenie dostarczania energii elektrycznej do systemu alarmowego wlamania
i napadu lub powodujgcy zmiane parametréow PS poza wymagania tej normy (np.
niskie napigcie, wysokie napigcie, odtaczenie baterii, zwarcie baterii).

urzadzenie zasilajace (PU) - Urzadzenie dostarczajace, a takze
przemieniajace i separujgce (elektrycznie) energie elektryczng do systemu
alarmowego wtamania i napadu lub jego czeéci oraz do baterii akumulatoréw, jeslisg
wymagane.

uznanie - potwierdzenie przez strone trzecig ze instalacja spetnia
wymagania

uzytkownik - osoba fizyczna lub prawna sprawujaca nadzér nad budynkiem
(lub cze$cig budynku), w ktérym jest zamontowana instalacja sygnalizacii
pozarowej

wlasciwy urzad - jednostka majaca uprawnienia na podstawie
prawodawstwa lokalnego, regionalnego, krajowego lub europejskiego

wyiscie: Wyjscie zasilacza dostarczajace energie elektryczng do systemu
alarmowego wlamania i napadu.

zabezpieczenie nadnapieciowe - zabezpieczenie =zasilacza i/lub

podiaczonych urzadzen przed wigkszym napieciem niz maksymalne napigecie wyj$ciowe
(dotyczy to takze napigcia w obwodzie wyjsciowym otwartym).

zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - zabezpieczenie, ktore

umozliwia uniknigcie uszkodzenia akumulatora na skutek jego roztadowania
ponizej poziomu dopuszczalnego, okreslonego przez producenta akumulatora.



1.1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;.

1.52. Dokumentacija projektowa

Jezeli w trakcie rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego. Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.53. Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczegciem
uzgodniony termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

1.56. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostkeg, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.58. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.




2. MATERIALY

24. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zamawiania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa
badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadajg

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

- deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg certyfikacje okreslong ktdre spetniajg wymogi ST.

22. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robé6t, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i zwrotem
poniesionych kosztéw.

23. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatdbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi poleceniami na
pismie przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

61. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedziainy za petng kontrole i
jako$¢ materiatéw i zapewnia odpowiedni system kontroli wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek wody i $ciekéw i badan laboratoryjnych oraz robét.

62. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

63. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej.

64. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

72. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania.



8. ODBIOR ROBOT
81. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi robét czesciowych,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
82. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6inego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
83. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét.
Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.
84. Odbidr ostateczny
84.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robétz
dokumentacja projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét zanikajacych i czesciowych,
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
5. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,




6. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznacza komisja.

85. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektuz
uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91. Ustalenia ogdlne
Podstawa, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac;

robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

| KABLOWEJ

1.  WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych i stabopradowychdla "
remontu budynku lesniczéwki w Dolinie Ko$cieliskiej
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wpkt. 1.1.
13 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
wyszczegoblnionych w pkt.1.1.
2. Dane ogélne
21 Rozdzielnice elektryczne.
Rozdzielnice elektryczne:
- Tablice G - typ XL3 firmy Legrand lub innej rownowaznej, rozdzielnica
metalowa montowana na $cianie, IP55, z przedziatem kablowym i drzwiami
metalowymi z zamkami,
Rozdzielnice wyposazone w szyng TH-35 do mocowania aparatury modutowejoraz
w maskownice i listwg PE i N. W projektowanych rozdzielnicach beda zabudowane
rozigczniki, zabezpieczenia nadmiarowe i réznicowo-pradowe poszczegdinych
obwodow.
Drzwi rozdzielnic zaopatrzy¢ w zamki patentowe zamykane na klucz. Wyposazenie
rozdzielnic indywidualnie wg dyspozyciji podanych w dokumentacjiprojektowej.
22 Kable i przewody instalacyjne.
Typ przewodéw stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wykonania
instalacji elektrycznych stosowac przewody izolowane do uktadania na state.Zyly
przewodow wielozytowych muszg posiadaé rézne barwy izolaciji.
Przewody instalacyjne stosowaé na napigcie znamionowe (750V). Wszystkie
przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie znormami.
Zyta uziemiajaca musi byé oznakowana podwojnym kolorem zielono-zéttym. Przewdd
zerowy musi by¢ oznakowany kolorem jasnoniebieskim.
Charakterystyka stosowanych przewodow:
1. Przewdd YDYZo

- Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 1 wg PN-HD 383 S2

Izolacja: polwinitowa

Powloka: polwinitowa
- Barwy izolacji: 2-zytlowy: niebieska i czarna
- 3-zylowe z Zylg ochronng;: zielono-Zolta, niebieska i czarna
- 4-zytowe z zytg ochronng; zielono-Zolta, niebieska, czarna i brgzowa
- Zastosowanie: do uktadania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych,
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem
- Maks. temp, pracy: 70°C
2.KabelYKYZo
- Zyty: miedziane wg PN-HD 383 S2:2003
- lzolacja: polwinitowa

Powtoka: polwinitowa (Y)
- Barwy izolacji: 1-zylowe: nieznormalizowane; 2-zylowe: czarna, niebieska; 3-
zylowe(Zo): zielono-zdtta, czarna, niebieska; 4- Zytowe(20): zielono-z6tta,




czarna, czarna, bragzowa; 5-zytowe(zo): zielono-zdMta, czarna, niebieska,
bragzowa, czarna - Ukfadanie kabli: najnizsza dopuszczalna temperatura kabli
przy ich uktadaniu bez podgrzewania:
- 5°C - w przypadku kabli YKXS,
- Temperatura pracy: od -30°C do +70°C
- Zastosowanie: do przesytu energii elektrycznej, linie energetyczne
prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, w kanatach
kablowych oraz uktadane bezposrednio
3. Przewdd (N)HXH FE180/E9Q0
- Opis ogélny: kabel elektroenergetyczny o zytach miedzianych, o izolacji z
gumy silikonowe;j
ceramizujacej (N) (odstepstwo od normy DIN VDE 0266), z wypetnieniem
osrodka mieszankg bezhalogenowg o powloce z tworzywa bezhalogenowego(H),
z zylg ochronng (J) lub bez (O).Dodatkowe oznaczenia kabla: CERAMIC -
Zastosowanie: Kable elektroenergetyczne ognioodporne, oklasie zachowane;j
funkcji E90, co odpowiada 90- minutowemu zapewnieniu zasilania lub
sterowania w warunkach pozaru. Przeznaczone do zasilania odbioréw w
budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, ze
wzgledu na koncentracje ludzi lub majatku trwatego i kulturowego o duzej wartosci
(wiezowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea, kina, teatry).
Kable moga by¢ stosowane do zasilania i sterowania odbiornikéw (oswietlenie,
windy, urzadzenia przeciwpozarowe, pompy).Zaleca sie je do stosowania wewnatrz
pomieszczen w warunkach suchych i wilgotnych, a takze do zastosowan
zewnetrznych jednak nie bezposrednio w ziemi lub wodzie.
- Zyly: druty miedziane jednodrutowe klasy 1 (RE) lub wielodrutowe klasy 2
(RM)niezageszczone wg DIN VDE 0295 |zolacja: w wersji CERAMIC: guma
silikonowa ceramizujaca,
- Wypelnienie: specjalna mieszanka bezhalogenowa,
- Powtoka: specjalne tworzywo bezhalogenowe koloru pomaranczowego,
- Napiecie znamionowe: 0,6/1 kV,
- Najwieksza dopuszczalna diugotrwata temp, zyt podczas pracy 85°C dla
wersji CERAMIC,
- Temperatura pracy: -25°C do +85°C (70°C),
Najnizsza dopuszczalna temperatura kabla przy uktadaniu: -10°C,
- Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia: +250°C,
- Minimalny promien zginania: 15 x $rednica zewnetrzna kabla.
4. Przewdd YKXS
- Zyly:miedziane wg PN-HD 383 S2:2003, ksztatt 2yt okreslaja litery:zyty
klasy 1: okragte jednodrutowe (RE)
zyly klasy 2: okragte wielodrutowe (RM), okragte zageszczane (RMC),
sektorowe (SM)
- lzolacja: z polietylenu usieciowanego (XS)
- Wypehienie: z polwinitu lub z gumy niewulkanizowanej (w)
- Powiloka: polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X)
- Barwy izolacji: 1- zytowe: wg uzgodnien,
4- zytlowe: zielono-z6tta, czarna, niebieska i bragzowa lub czarna,
niebieska, brgzowa, czarna
- Zastosowanie: do przesytu energii elektrycznej, moga by¢ uktadane w ziemi,w
pomieszczeniach i na powietrzu - Ukladanie kabli: najnizsza dopuszczalna
temperatura kabli przy ich uktadaniu bez podgrzewania: -5°C Najmniejszy
dopuszczalny promien zginania kabli przy uktadaniu jest rbwny 15-krotnej
Srednicy zewnetrznej kabla - Warunki pracy: Najwigksza dopuszczalna




temperatura zyt roboczych wynosi 90°C
Najwigksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu wynosi 250°C.

5 Przewdd YLY
- Zyly: miedziane wielodrutowe klasy 1 wg PN-HD 383 S2:2003
-Izolacja: polwinitowa,
- Powtoka: polwinitowa,
-Barwy:
1-Zylowe: zielono-zolta, niebieska, czarna, brgzowa, czerwona, biata, szara lub
inne po uzgodnieniu stron
2-zytowe: niebieska, czarna
3-zylowe: niebieska, czarna i brazowa lub zielono-zofta, niebieska i czarna
4-zylowe: niebieska, czarna, brazowa i czarna lub brazowa, lub zielono-Zotta,
niebieska, czarna i brgzowa
pow. 4-zytowe: niebieska, czarna, brazowa i kazda nastepna Zyta czarna lub
brazowa, lub zielono-Zolta, niebieska, czarna, brazowa i kazda nastepna czarnalub
brazowa,
- Zastosowanie: do uktadania na stale w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, szczegodlinie na konstrukcjach stalowych, korpusach maszyn itp.,
- Maks. temp, pracy: 70°C.
6. Przewdd HDGs
- Zyta robocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o $rednicy znamionowej 1,5
mm,
- lzolacja: guma silikonowa,
- Temperatura pracy: od -25°C do +85°C,
- Przyblizona masa 1km: 136 kg,
- Napigcie znamionowe: 300V/500V
- Wiazki stanowig zyly izolowane skrecone razem w warstwy o przeciwnych
kierunkach skretu,
- Palno$¢: nie rozprzestrzeniajg ptomienia,
- Powloka: termoplastyczne tworzywo bezhalogenowe,
- Kolor izolacji: czerwony.
- Zachowanie izolacji w ogniu: odporno$é na ogieri 3h, 750°C
Z. Przewdd YnTKSY
- Zyla robocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o $rednicy znamionowej 0,8
mm,
-lzdaga: polwinitowa,
- Powloka: polwinitowa,
- Osrodek kabla ekranowany taéma aluminiows z Zylg uziemiajacg
jednodrutowa wykonang z miedzi,
- Wiazki kabla stanowig izolowane zyly skrecone w pary,
- Temperatura pracy: od -40°C do +70°C,
- Przyblizona masa 1km kabla: 24,5 kg,
- Kable YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw stosowane sqw
przeciwpozarowych instalacjach sterowania.
8. Przewdd YTKSY
- Zyly: jednodrutowe, migkkie miedziane,
- lzolacja: polwinitowa,
- Wyrdznienie zyt: kolorem zgodnie z PN-92/T-90320,
Osrodek: do 21 par - pary skrecone warstwowo, do 25 par - pary skrecone w
peczki, a peczki w osrodek, - Ekran: tasma poliestrowa pokryta jednostronnie
warstwa aluminium, pod ekranem Zzytg uziemiajaca

Powtoka zewnetrzna: polwinit,

- Kolor powloki: szary.




9. Przewod UTP 4x2x0.5
Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5 kat.5e(+),

- Zy’fa robocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o $rednicy

- znamionowej 0,5 mm,

- lzolacja: polwinitowa,

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C,

- Wiqzki kabla stanowig izolowane Zyly skrecone w pary,
Os$rodek kabla stanowig peczki parowe skrecone ze sobg.

10. Przewdd oponowy OMY 2x1 mm?

- zyly: linka miedziana wielodrutowa, gietka kI.5

- izolacja: polwinitowa

- opona: polwinitowa

- barwa izolacji: dwie r6zne barwy z wyjatkiem zielono-zottej

1. Przewdd typu LgY

-1 zytowy, z 2ytg wielodrutowg gigtkg

- napiecie znamionowe: 450/750 V

-materiat: miedz

-izolacja: polwinitowa

- dopuszczalna temperatura zyt: 70°C

- dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 160°C

- minimalna temperatura otoczenia dla przewodéw utozonych na

- state: -40°C

- minimalna temperatura przy uktadaniu przewodéw: -5°C

i usterek oraz wykonania zalecen.

Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach lini niskiego napiecia na fundamentach
prefabrykowanych zgodnie z projektem



6. Normy i dokumenty zwigzane

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujgcymi normami i przepisami:

PN-IEC 60364-5- Sposéb uktadania kabli.

523 Kryteria doboru przewodéw w instalacjach

PN-IEC 60364-1 Dobor przekroju ze wzgledu na skutecznosé ochrony

PN-IEC 60364-4-

41 Dobér przewoddéw ochronnych i neutralnych
przeciwporazenio Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
wej. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montazwyposazenia

elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montazwyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen

rozdzielczych

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacjeelektryczne w obiektach
budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i laczenie

PN-IEC 603644-47:2001 Instalacjeelektryczne w obiektach
budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniempradem elektrycznym
PN-IEC 603644 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor §rodkéw ochrony w zalezno$ciod
wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap!:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 603644 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 603644 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochronyprzed
prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzagdzenia do ochrony przed
przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
gﬁ?ﬁ%ﬁ?g& Automatyczne urzadzenia

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogoine. Wybér poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogoine.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢1-
2: Zasady ogoélne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych
PN-86/E-O5003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/ITS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwacja”,
Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowo-
pozarowej opracowane przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie, a w szczegblnosci:
.Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej” - Mgr inz., Jerzy
Ciszewski CNBOP
,Zasady sterowania automatycznymi urzadzeniami przeciwpozarowymi przez
systemy sygnalizacji przeciwpozarowej” - mgr inz. Janusz Sawicki
Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzenfirmy
Schrack Seconet.
PN-EN-08390-1 Systemy alarmowe. Terminologia
PN-EN 501304:2002 Systemy alarmowe. Czg$¢ 4: Kompatybilno$é



elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace
odpornosci urzadzen systemoéw alarmowych pozarowych, wlamaniowych i
osobistych PN-EN50130-5:2002 Systemy alarmowe Czegsé 5 proby
$rodowiskowe

PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Zasilacze.

PN-EN 50133-  Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania
1:2000 PN-93/E- systemowe.

08390/14 PN-EN  Systemy alarmowe. Wymagania ogéine. Zasady stosowania.
50131-1:2002 Systemy alarmowe -Systemy sygnalizacji wtamania -Cze$¢ 1:
PN-EN Wymagania ogéline.

50173:1999 Technika informatyczna - Systemy okablowania
PN-EN strukturalnego.

50173:2000 Technika informatyczna - Systemy okablowania
PN-EN 50174-  strukturalnego

1:2002 Technika informatyczna -Instalacja okablowania Cze$¢ 1:

PN-EN 50174-  Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

2:2002 wewnatrz  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 2:
budynkdw. Planowanie i wykonawstwo instalacji

PN-EN 60950 PN-Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe. taczniki zwloczne(TDS)
E-08350-14:2002-

PN-EN 50132-4- Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV
Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.
PN-EN 50132- Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV

5:2002- Czes¢ 5: stosowane w zabezpieczeniach

Teletransmisja.

PN-EN 50132-  Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
7:2002- WA){/t czne zabezpieczeniach - Cze$¢ 7:

Norma ,TI EIA Telecommunications Building Wiring Standards".

Norma ISO/IEC11801.

Norma CENELECEN 50173.

Projekt normy PN 50173.

Przepisy dotyczace konstrukcji urzadzen elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami lokalnych jednostek
administracyjnych.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” —
Instalacyjnych

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza






