650cm

600cm

Oprawa LED 51W

montaz na wysiegniku 1,0/0°

Iali

stup stalowy ocynkowany, 6,5m
gr. blachy 4mm, kolor RAL 9005

numeracja stupa

\ whneka stupa

Legenda:
- fundament sytuowac w chodniku, na wysokosci Tcm

- fundament pomalowac abizolem
- wneke stupa skierowac¢ w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy,

- wymiary wneki 10x30 cm lub pole powierzchni wneki min. 300 cm?

- numeracje stupa malowac¢ na wysokosci 1,8 m

- stup, wysiegnik i oprawe malowac proszkowo na kolor RAL 9005

- pomalowacé podstawy stupdw na wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa

- W oprawach stosowac¢ matryce o rozsytach przyjetych w obliczeniach fotometrycznych
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chodnik

Jezdnia

chodnik

Inwestor:

Jednostka Projektowa:

UV\—.Q_AOH.N _UONUCQO<<V\ 7\=mm.nm OQme_Am AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0, 80-557 Gdarsk, ul. Narwicka 21C

2 siedziba w Gdarisku 2 AUTOMIX

80-557 Gdansk
ul. Zaglowa 11

J ENERGETYKA

sedumProjekt WYKONAWCZY, T.II

Zadanie: Budowa linii kablowej NN dla potrzeb realizacji zadania:
"Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku"
Adres: dziatka nr:110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdarisk Qu:muw.NONO
skala:
Tytut: Widok projektowanych latarni o$wietleniowych stylizowanych 1:250
H . Tay H upr. MAZ/0240/PWBE/18 Podpis: nr rysunku:
_U—.O‘_Q_Aﬁmjﬁ. 3@—. inz. Ewa N_mgm_Am spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. m m
i | =S H H upr. 4045/GD/18 Podpis: -
mvﬂm<<QNm50v\, 3@—. Inz. />\+OQN_3_®—.N Kostro spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.

Opracowanie:

Poapis:
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Opracowanie:

Poapis:
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