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OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu zqgodnie z obowiazuiacymi przepisami

Oswiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy pn. Budowa linii kablowej
NN dla potrzeb realizacji zadania:
.Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku”
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarsk
branza elektroenergetyczna, projektowanego na dziatce nr 110/3, 104/2, 102/3, 68/6
- obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk - ul. Wspornikowa
gm. m. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie zostat sporzadzony zgodnie
Z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany
zostat zgodnie z wymogami dotyczacymi formy projektu wykonawczego sieci
elektroenergetycznej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

O przeniesieniu praw wtasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majatkowe do sporzadzonego Projektu Wykonawczego pn.
Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania: ,Budowa oswietlenia ul.
Wspornikowa”, ktory jest przedmiotem umowy
i zamowienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach
eksploatacji zgodnie z art. 50 wustawy =z dnia 4 lutego 1994 r.
.0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24.
poz. 83, z pozniejszymi zmianami), ktore zostaty okreslone w umowie.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Ewa Ziemska mgr inz. Wtodzimierz Kostro
nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18 nr. upr. 4045/Gd/89
specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Strona | 4



MA

>
-
w

™
UE

1./

Kserokopia uprawnien budowlanych
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynieréw

Budownictwa

» Projektant

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-4AQ-YF4-PWW *
PIPAVAS.
_Ag \,\g\
( )( b1

Pani EWA ZIEMSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/O432/(]_§\I 6\ W
adres zamieszkania ul. SADOWA 11 A, 06-212 KRA§I>I)(Z\‘31F\\£ .

jest cztonkiem Mazowieckiej Oqugf)wej l\z,b'y{'iin%sr)lieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowigdzga{@qﬁ'ﬁ?é.ywilnej.

ol 22 R AL
Niniejsze zaswnadczepg@'jé{;i wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.
2
s o
g\):
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré zne pod wzgled kutko ych dokt »m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

p

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej

dczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podp o

i
!.-
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G
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Y
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Sprawdzajacy

@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-INE-P11-JW5 *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01
adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdarsk

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownlctwg i mslada wymagane

0
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. e ( oe
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 (&9 20206-12-31.

ot
WP~

JOAY
Zaswiadczenie zostato wygener (w(n\aﬁelektromczme i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy ponrqq(cWaznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Francuszekjffg\@vm[c;, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
())\ )

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skuthdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikaoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inynierdow Budownictwa www_pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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2. Opistechniczny

2.1.

Inwestor

>

Inwestorem i Zleceniodawca niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

22.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej NN oswietlenia
ulicznego ul. Wspornikowej w Gdansku. Projekt realizowany jest w ramach
programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020 Etap IV.

2.3.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

2.4.

umowy z Inwestorem;

zalecenia i wytycznych Inwestora;

warunkow technicznych GZDiZ UE/31/2019/BN
ogledzin i inwentaryzacji w terenie;

aktualnej mapy do celdw projektowych;
obowigzujacych norm, przepisow i rozporzadzen;
uzgodnien z wiascicielami lub wtadajgcymi dziatkami;

uzgodnien z gestorami sieci.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

2.5.

Budowe stupow oswietleniowych na fundamencie 9 kpl
prefabrvkowanvm '
Montaz opraw oswietleniowych LED 9 kpl.
Budowe sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablem 325 (285)m

YAKXS 4%x35 mm? + FeZn 25x4

Demontaz stupa, oprawy i wysiegnika 1kpl.

Charakterystyka terenu

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy miejskiej.
Teren stuzy celom komunikacyjnym. Wystepuje zadrzewienie punktowe, teren

Strona | 9
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W niewielkim stopniu zréznicowany wysokosciowo. W obrebie zamierzenia
budowlanego istnieje droga: ul. Wspornikowa.

Ponadto, teren nie jest obszarem goérniczym, narazonym na powodzie,
ani zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6.Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowana linie kablowa nN oswietlenia ul. Wspornikowej nalezy zasili¢ z
istniejgcego stupa 4/1 (dawniej 7/1), zlokalizowanego na dziatce nr 68/6, obr.
ewid. 0099 przy skrzyzowaniu ul. Chmielnej i Wspornikowe,.

Stupy zasilajace projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego zasilane sg
z szafki oswietleniowej SOU-307 ,Chmielna” wiasnosci GZDiZ.

Zasilenie projektowanych stupoéw oswietlenia ulicznego wykonac¢ w ukfadzie
TN-C, zas zasilenie opraw oswietleniowych winno byc¢ zrealizowane w uktadzie
TN-S z wydzielonym przewodami PE oraz N.

2.7. Stanistniejacych sieci

W obszarze projektowane] sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
nie wystepuje oswietlenie uliczne.

W celu poprawienia istniejacych warunkdw oswietleniowych oraz zwiekszenia
poziomu  bezpieczenstwa nalezy oswietlic ww. ulice oprawami
oswietleniowymi o odpowiedniej bryle fotometryczne,j.

Na obszarze objetym projektem znajduja sie sieci:

-elektroenergetyczna nn 0,4kV;
-elektroenergetyczna SN,;

- sie€¢ gazociggowa;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ teletechniczna;

- sie¢ cieptownicza;

- kanalizacja sanitarna.

2.8. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.81. Siec elektroenergetyczna os$wietleniowa 0,4 kV

Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa wykonac¢ kablem YAKXS 4x35mm?
prowadzonym w rurze ostonowej DVRI1IO. Zasilanie zrealizowac¢ zgodnie
z schematem zasilania E-2 oraz planem sytuacyjnym E-1. Projektowana siec
utozyc¢ zgodnie z trasg wskazanag na rys. E-1 po wczesniejszym wytyczeniu przez
stuzby geodezyjne.

Strona | 10



< AUT I
J/ ENERGETYKA

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm, w rurze
ostonowej elastycznej. Pod droga kable uktadac¢ w rurze ochronnej twardej
z wykorzystaniem przecisku lub przewiertu technicznego na gtebokosci
minimum 1,0m. Pozostawi¢ zapas kabla 2m przy kazdym stupie
oswietleniowym. Kabel nalezy uktadac w wykopie linig falistg
z zapasem (1%-3% dtugosci wykopu). Utozony kabel nalezy zasypac warstwa
gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15cm; w przypadku wystapienia
gruzu i kamieni nalezy je usunac i zadbac, aby nie pojawiaty sie do odlegtosci
ponizej 25cm nad rurg ostonowa . Trase kabla oznaczyc folig niebieska (grubosci
mMinimum 0,3 mm, szerokos¢ foli minimum 20cm) uktadana w wykopie nad
kablem w odlegtosci 25-35cm. Pozostaty wykop zasypac ziemig rodzima,
ubijajac ja warstwami. Utrzymac wskaznik zageszczenia gruntu na trasie i przy
stupach wynoszacy co najmniej 0,97 zgodnie z obowigzujaca norma PN-S-
02205. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Kable
zasypywac warstwa piasku lub gruntem rodzimym. Po zakonczeniu robot
teren, na ktérym prowadzona byta inwestycja doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku .

Projektowane kable oznaczy¢ w trwate oznaczniki, co 10 m na prostych
odcinkach, w miejscach wejscia do stupa oswietleniowego, przepustu
kablowego oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe
znaczy¢ wg. warunkow technicznych GZDiZ.

Wzdtuz kabla uktada¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4 mm? do ktorej
uziemic stupy oswietleniowe na catej diugosci trasy. Wartos¢ rezystancji
uziemienia kazdego stupa powinna wynosic ponizej 10 Q.

Oprawy oswietleniowe zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 wewnatrz stupa od
ztacza 1ZK (lub tabliczki podziatowej) do oprawy. Oprawy zasila¢ tak,
by zapewnic¢ rownomiernosc¢ obcigzania kazdej z faz.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Wykonac przekopy
kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, migjsca skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub wg. uzgodnien branzowych.
W przypadku nieprzewidzianej kolizji dostosowac trase kabla do istniejacego
uzbrojenia terenu z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

2.8.2. Stup, wysiegnik, oprawy

Projektuje sie stupy stalowe, okragte, RAL9005, o grubosci scianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa, spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Sylwetke, wymiary stupa i oprawy przedstawiono
na rys. E-5.

Minimalne wymiary wneki stupowej — 100mm x 300mm lub o minimalnej
wielkosci wneki 300cm?. Podstawy stupéw pomalowaé do wysokosci 30cm
farba antykorozyjna polimerowa.

Projektuje sie wysiegniki stylizowane, zgodnie z wytycznymi Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw. Zastosowanie wysiegnikow jest
konieczne ze wzgledu na usytuowanie projektowanej linii oswietlenia
ulicznego (stupow); zapewni to optymalne natezenie oswietlenia oraz
rownomiernos¢ na drodze, co zostato potwierdzone obliczeniami
fotometrycznymi (w zatacznikach).
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Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu LED o bryle fotometrycznej
dedykowanej do oswietlenia drogowego, temperaturze barwowej 3900-4900K,
mocy oprawy i strumieniu zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.
Wspoditczynnik oddawania barw 270, IP66, IKO8, Il klasa ochronnosci; korpus
wykonany z aluminium, kolor RAL9005.

Oprawy posiadajace certyfikat CE oraz potwierdzajacy ich parametry ENEC.
Oprawy wyprodukowane w krajach UE.

Zaprojektowana oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Mozliwe
jest zastosowanie oprawy zamiennej, o parametrach identycznych
lub nie gorszych od zawartych w projekcie budowlanym, wykonawczym
i specyfikacji technicznej, pod wzgledem technicznym oraz stylistycznym,
po wykonaniu obliczen fotometrycznych oraz po akceptacji przez Projektanta
i GZDiZ, a takze Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wyniki
uzyskane przez oprawy rownowazne mMusza byc¢ lepsze
lub rowne wynikom z projektu we wszystkich punktach (poziom natezen,
rownomiernosc oraz wskaznik olsnienia).

Oprawy zaprogramowac na redukcje mocy w godzinach 23:00 — 05:00 przy
pomocy zasilacza elektronicznego lub innego réwnowaznego systemu.

2.8.3. Sterowanie

Uruchamianie projektowanych linii kablowych nN oswietlenia ulicy
Wspornikowej odbywac¢ bedzie sie wspdlnie z obwodem gtdwnym,
do ktdérego zostang przytaczone. Przewidziana redukcja mocy realizowana
bedzie poprzez odpowiednie zaprogramowanie opraw oswietleniowych;
sterowanie catym obwodem nr 3 SOU-307 ,Chmiela” wykonywane z poziomu
szafki oswietleniowej.

2.8.4. Fundamenty pod stupy os$wietleniowe

Zaprojektowano fundamenty F-120. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac
recznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczy¢ abizolem. Sruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi z tworzywa
sztucznego lub kapturkami plastikowymi dostarczanymi przez producenta
fundamentdw oraz wazelina techniczng. Zagesci¢ grunt w miejscu
posadowienia fundamentu, wspotczynnik zageszczenia wg. nhormy
PN-S-02205. Fundamenty wypoziomowac w sposob umozliwiajacy pionowy
montaz stupow bez stosowania podktadek lub innych elementdow posrednich.

2.8.5. Demontaze

Projektuje sie demontaz isthiejgcego stupa wraz z oprawa i wysiegnikiem oraz
z linig kablowa zasilajgca demontowane elementy. Zakres prac wg. rysunku E-
1, E-2.

2.8.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Do podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa
zastosowanych materiatow oraz urzadzen, nalezy zastosowac srodek ochrony
przy uszkodzeniu tj. samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
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TN-C, rozdziat sieci w stupie oswietleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalowac
bezpiecznik DO1-2A w stupie. Stupy nalezy uziemi¢. Warunki skutecznosci
samoczynnego wytaczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie
pomiarow. Ochrone przeciwporazeniowa wykonac¢ zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41:2017-09 oraz N-SEP-E-OOT1.

2.8.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na srodowisko,
a takze nie ma wptywu na ochrone zdrowia i otoczenia. Brak wptywu inwestycji
na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany
nie generuje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujagcego oraz pola
elektromagnetycznego. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje
sie wycinki drzew i krzewow; w przypadku jej realizacji uzgodnic z inwestorem
jej zasadnos¢ i koniecznos¢. Wszelkie zblizenia do istniejacych drzew
wykonywac ze wzmozong ostroznoscia, prowadzac wykopy recznie, kontrolujac
gtebokos¢ wykopu i ewentualne zblizenia do korzeni. Nalezy zabezpieczy¢ pnie
wystepujacego drzewostanu przed przypadkowym uszkodzeniem.

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami z zakresu ochrony srodowiska. Po zakonczeniu prac teren nalezy
uporzadkowac.

2.9. Obszar odziatywania zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg budowy oswietlenia zewnetrznego zlokalizowany jest
na dziatkach wyszczegolnionych ponizej, dla ktérych pozyskano prawo
do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zwigzane z realizacja
projektowanego zamierzenia budowlanego.

L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel
1 Wiasciciel:
110/3 0099 Gmina Miasta Gdanska
104/2 gm.m Ul. Nowe Ogrody 8/12
68/6 Gdansk 80-803 Gdansk
0099 Wiasciciel:
2 102/3 gm.m Skarb Panstwa
Gdansk

Obszar oddziatywania obiektu okreslono do w/w dziatek, przeprowadzono
analize oddziatywania projektowanej inwestycji w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu. Stwierdzono, ze projektowane
oswietlenie zewnetrzne nie narusza wymagan okreslonych w ponizszych
ustawach:

e 7z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z pozn.
Zmianami;

e z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)
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z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz.
627 z pozZn. zmianami)

dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010
nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(dz. U. 2003 r 47, poz. 401)

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z projektem, wiedza techniczng,
najnowszymi obowigzujacymi przepisami, normami, rozporzadzeniami
oraz z zachowaniem zasad BHP;

Przed przystapieniem do robdt zgtosic z wymaganym wyprzedzeniem
odpowiednim instytucjomm i gestorom sieci rozpoczecie robdt
budowlanych;

Wykonac¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanego sieci
kablowej oraz innego uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji
w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby
uprawnionej;

W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i Projektantem ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian
powstatych podczas wykonywania prac;

Po zakonczeniu prac budowlanych dostarczy¢ Inwestorowi projekt
powykonawczy, oswiadczenie kierownika robot elektrycznych
o0 wykonywaniu robdt zgodnie z dokumentacja, obowigzujagcymi normami
i przepisami oraz odpowiednie protokoty;

Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ do porzadku pod wzgledem
technicznym i estetycznym;

Standard wykonania robdét zgodnie z punktem B warunkdéw technicznych
nr UE/31/2019/BN z dnia 05.02.2019r.
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Obliczenia techniczne

W toku realizacji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono
obliczenia w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru
zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

31 Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnosc

pradowa dtugotrwata
Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:
Iz > 1b
gdzie:
Iz - dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa dla danego typu i przekroju [A]
Ib - prad obliczeniowy szczytowy [A]
Dla obwodu trojfazowego:
P
Ib = P
V3 x Un X cosp

gdzie:
Pp - moc szczytowa, przytaczeniowa [W]
Un - napiecia miedzyprzewodowe sieci [V]
Ccos@ - wspdtczynnik mocy, przyjeto 0,93 [-]

3.2. Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia

W normalnych warunkach wartos¢ skuteczna napiecia zasilajagcego powinna
miescic sie w przedziale Un * 3,5%.

Przyjeto do obliczen, ze:

AUdop = 3,5%
gdzie:
AUdop - dopuszczalny spadek napiecia [%]

Dla obwodu trojfazowego:

V3 x 100 :
U =U—><Is><(R><cos(p+XX sin @)
n
gdzie:
AU - procentowy spadek napiecia na danym odcinku [%]
Is - Spodziewany maksymalny prad obliczeniowy dla danego odcinka [A]
R - Rezystancja dla danego odcinka [Q)]
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X- Impedancja dla danego odcinka [Q)]
sing - wspdtczynnik mocy, przyjeto 0,31 [-]

l A
R = X=X xl
y XS

gdzie:

| - dtugosc linii [m]

Y- konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?]
S - przekrdj przewodu [mm?]
X' - reaktancja jednostkowa [Q/m]

Wyniki sporzadzono w formie tabelarycznej uwzgledniajac odcinki przewoddow
zasilajacych.

Podczas toku obliczeniowa przyjeto:
Pobc - moc dotgczona do danego odcinka [kW]
XPobc - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW]

b - spodziewany maksymalny prad obliczeniowy danego odcinka [A]

3.3. Dobdr zabezpieczer przewodu przed skutkami przeciazenia

Dobrane zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu powinno spetnia¢ warunki:

Iz=In>1b
12<145% 1z
gdzie:
In - prad znamionowy dobranego zabezpieczenia
12 - prad zadziatania dobranego zabezpieczenia

Prad 12 nalezy okresli¢ jako krotnos¢ pradu znamionowego |In zabezpieczenia
wedtug zaleznosci:

12 =k2 X In

gdzie:
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie

zabezpieczenial-]

3.4. Dobdr zabezpieczen przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidtowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spetniac warunek:

Ia < Ik"min
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gdzie:
la - najwieksza wartos¢ pradu wytaczenia dla zabezpieczenia
Ik"min -  Spodziewany poczatkowy minimalny prad zwarciowy

Obliczenia elementéw petli zwarcia zawarto w tabeli ponizej. Obliczono
Impedancje petli zwarcia oraz minimalny prad zwarciowy.

Zz = /(1,25 X R)? + X2

. 0,95 xUo
Ik"min = ——
Zz
gdzie:
2z - impedancja petli zwarcia [Q)]
Uo - napiecie fazowe - 230 [V]

3.5. Dobdr przewodu ze wzgledu na skutecznos¢ samoczynnego
wytaczenia zasilania

Przekrdj przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym, a czescig przewodzaca instalacji, impedancja obwodu zapewniata
samoczynne wytgczenie zasilania przez dobrane urzadzenie zabezpieczajace.
Zatozenie jest spetnione przy spetnieniu:

Zz XIla <Uo

Na podstawie wyliczen przedstawionych powyzej, uznaje sig, ze dobrane
W niniejszym opracowaniu zabezpieczenie oraz przewody spetniajg kryteria
poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabelarycznej w zataczniku.
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4.2.

Zestawienie demontazowe

5. Rysunkitechniczne

Plan zagospodarowania terenu (rys. nr E-1)

Plan zagospodarowania terenu w koordynacji z projektowang przebudowa

uktadu drogowego ulicy Wspornikowej (rys. nr E-1.K)
Schemat zasiania (rys. nr E-2)
Widok szafy zasilajacej (rys. nr E-3)
Schemat ideowy szafy zasilajacej (rys. nr E-4)

Widok sylwetki stupa z oprawa oswietleniowa (rys. nr E-5)

22

23

24

25
26

Przekroje poprzeczne kolizji infrastruktury podziemnej z proj. siecia

(rys. nr E-06)
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e LEGENDA:
8 projektowany stup z oprawa oswietleniowa LED

—-—
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/] bro Gl V.46,307772/£016
D

/ proj. kabel o$wietleniowy NN 0,4kV YAKXS 4x35mm?2

> w rurze typu DVR110 wraz z bednarka FeZn 25x4mm

or

12(34)m odlegtos¢ miedzy stupami (dtugosc kabla)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500 @ projektowane zabezpieczenie przewodu

a : typ projektowanego zabezpiecznia przewodu

L4 roj. r. ostonowa . L L.

Obiekt: Gdarisk - ul. Wspornikowa e 75 oloricz-czerw e . zewimmljod. na ciskiNY
9

sztyw. obw.[kN/m?]; dtugosé[m]

=~k
. (505
ey

H
/”4’5

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjne;: 2261011 M. Gdarisk 99-3056 j ) 7
; . i 439-1831
Identyfikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 0099 99337 “, /
Nr seke/i:6.220.26.07.2.16,220.26.07.2.2:6.220.26. 02.4.3 7 ‘;: ///
10 : 6540.1.3468.2019 4,{2/
Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich: 2000 strefa & | i
Geodezy jny uklad odniesienia: Kronsztadt 86 bis || D bo-tese
Imie | nazwiska [ub nazwa podmictuy, kidry wykonadl, mape oraz podpis AN ;; E 59-1833
. . f-‘ i u)
osoby reprezentujgeej tenpodmio H | g po-tese
i\ g
J 3N bo-ro08

et

o

e t

o2 0y zodr.

Imie i nazwiske, nurmer dwiadectwa nadania yprawnier geodety, ktdry

sporzgdzif mape:
- " 027/20f
/ proj. przecisk 449718 7.

/ proj. rura ostonowa twarda #a | N

/ /> n/MO/N450/9,0; L=10,0m; 41200 X
/ 5 / na gt.12m i
‘ proj. przecisk Iy ' . 1018 -08 2

,‘ proj. rura osfonowa twarda~~~__ F T~ LEGENDA: ST &) —?3. Apa
N/110/N450/9,0; L=18,0m; na gt.,0m T~ \]\0?%5/ Oznaczenie granicy obszary, ktdry byl przedrmio orri Gk udhbig
b9-3060

Stuzebriosci gruntowych nie badang.
Gdarisk, dria: 10.08.2019r.

4 R Tikel9-51
20/ $9-513 [ 1
é, /.

A

2X proj. rura ostonowa twarda
n/110/N450/9,0;
L=2x3,0m

//

zasilanie z istn. stupa

W dniu 06.08.2018r. uzupetniono o tresé noklogki RKSPUT Gdansk
- patrz mapa
B ]ﬂ\g Gdarisk, dia T).08.2019r,

proj. rura ostonowa twarda
n/110/N450/9,0; L=1,0m; na gt. 0,5m

<
865

2X proj. rura ostonowa twarda
n/MO/N450/9,0; \/ 3066
2x L=2,0m; nagt05m /

/
istn. stup nr 9.1/4~72-%° S
Bi \ [__ 3303 / /
. 9 /
do demontazu - y 7 / J po-ere
proj. stup oéwietleniowy nr13/3 //
- odrebne opracowanie /
. . . . / H9-1871
proj. podziat sieci /
AN /Y @ /
"",3' 09 0/ / $§‘ //
K Y
//
———————— e
// ------
//
//
//
//
- /
L';;{I.64
Ky
6.2P0.26-3441018 Oroj. 4.5/1 proj. przecisk
T proj. rura ostonowa twarda
‘ / R _ _ n/110/N450/9,0; L= 9,0m; na gt. 1,0m
§9-953 boicse 49-945 proj. przecisk
proj. rura osfonowa twarda o rearonte Proone
99-946 n/ﬂO/N450/9,0; L= 4,0m; na gt.1,0m y Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0, 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
$9-685 o \ z siedziba w Gdarisku 4 A U T O M I X
a proj. przecisk " fo-1869 80-557 Gdansk -,
9/7’684 proj. rura ostonowa twarda _1901 ul. Zaglowa 1 ENERGETYKA
o969 09-947 n/10/N450/9,0; L= 6,0m; na gt.1,0m . \
folr “ ) I Proj. 4'6/-' \ = Zadanie: Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania:
/ proj. rura ostonowa twarda > "Budowa oé$wietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku"
9_949-n/11O/N4SO/9,O; L=1,0m; na gt. 0,5m . N
$9-683 < 5aL3mm ! proj. 4.7/1 g
<
é Adres: dziatka nr: 110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdarisk “‘63'2020
>-
2 |Tytuk Plan zagospodarowania terenu - ul. Wspornikowa 1:500
+ - N B N odpis: nr rysunku:
$ |Projektant;mgrinz Ewa Ziemska smini?;{afﬁié?if;;??aiﬂfm,m " £
o i Ha H H . 4045/GD/18 Podpis: -
g Sprawdzajacy mgr Inz. W*OdZImlerz Kostro spec. \'nsta\a“lcp;na:sieciHnst‘e\ektroen‘ :
O o Podpis: nr arkusza;
H9-s82 £ Opracowanie: 71
el g Opracowanie: Podps nr strony.




o LEGENDA:
8 projektowany stup z oprawa oswietleniowa LED

/ proj. kabel o$wietleniowy NN 0,4kV YAKXS 4x35mm?2
w rurze typu DVR110 wraz z bednarka FeZn 25x4mm

2

%z N l “l 71
I~ /
VII;‘,’&"’" 72/F0l6 or 12(34)m odlegtos¢ miedzy stupami (dtugosc kabla)
‘\!i”% :" { (3 1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1.' 500 @ projektowane zabezpieczenie przewodu

» / typ projektowanego zabezpiecznia przewodu
Obiekt: GdGﬁSk - ul WSPOF nikowa ___|FEEEEEE kolorlez-czerw, n-niebl/sr. zew.[mm}/odp. na scisk NI/

sztyw. obw.[kN/m?]; dtugosé[m]

|/

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjne;: 2261011 M. Gdarisk 99-3056 | Y,
i i ’ H9-1831

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0039 as-3p57 | //
Nr sekei:6.220.26.07.2.1:6.220.26.07.2.2:6.220.26.02.4.3 P P P
1D : 6640.1.3468.2019 4,{2/
Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich: 2000 strefa & | ;’E
Geodezy jny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis || R be-tem
Imie | nazwiskeo lub nazwa podmio tu, ktcdry wykond, mape araz podpis N E botg33
osoby reprezentujgee ten podmiot: Lé Lo

\J \R

I b9-1908

et

o

e =

o2 0y zodr.

/ Bk
148 5449

s T

Imie i nazwiske, nurmer dwiadectwa nadania yprawnier geodety, ktdry

/ y 255 / I, . )
/ / sporzodzif mapg:
Il / /l
/ \/b*/t?p 10 / _ proj. przecislz _ 4‘3\ 2y
e foy proj. rura ostonowa twarda e \
/ / /™ n/MO/N450/9,0; L=10,0m; — 1o de .
&) ,/ 5 / na gt 1,2m o
N proj. przecisk T~ ' LU
‘ ,‘ proj. rura ostonowa twarda ~ 0 \\\\\ LEGENDA: i —?a._ Ana
n/10/N450/9,0; L=18,0m; na gt.1,0m T~ / Oznaczente granicy obszary, ktdry byl przecrmioten Wéﬁi‘%ﬂ*
59-3060

Stuzebriosci gruntowych nie badang.
Gdarisk, dria: 10.08.2019r.

Oroj. 4.4.1/1 W dniu 06.08.2018r. uzupetniono o tresé noklogki RKSPUT Gdansk

- patrz mapa
b ]—02/3 deskm' L dnia 1.08.2019r.

proj. rura ostonowa twarda

2X proj. rura ostonowa twarda/ >

& e )/ .,/ i g3 7 ” . 3 ~44 6 :
y 7 "‘ [ y 7\ L9 S 5 99904
NN R A /
+ b ~ S5 o8 n/75/N750/16,0; L=1,0m; na gt. 0,5m , ¢
n/10/N450/9,0; : 7 S /\S = ? /
/) L=2x3,0m JLLA ) e S y 2X proj. rura ostonowa twarda
) | ¥ v LIPS ZS ; n/75/N750/16,0; \/ 13066
14 2929 Nk 2x L=2,0m; na gt 05m / 7
S T =) . ) ) i / /
£ S . Layas =& S ~—— \
® | S AVAN " : ~__ - 9 99-909 :
3 ~ e bp » 4 - N 10 N %
. : / ] 3 - S N S !:-- 3308 // / ,
. % o> o~ do demontazu N 4 /o po-iere
/ Y, ~say Trnté —
£ / / S 4 \\ -
o, '
U T~ -
N, .
" ""'; e,

. proj. stup oswietleniowy n 1/3 //
Oroj. 4.2/1 - odrebne opracowanie // 1871
proj. podziat sieci o

,’L‘,‘é.l 7 j y

________ a
Y anaat
//
//
//
/ //
) / //
B 305 5 / ‘\T,j/,’1.64
X 8 S % /
/ proj. 4.4/1 'jlﬁ /
/ P 13/3 %{ /
Q ‘ 5
\ W o/eol) ///
oroi. 4 5/.| J Ve proj. przecisk
o L Keso 0 7 proj. rura ostonowa twarda
\\\\\ 130 / /. #aes02 n/110/N450/9,0; L=9,0m; na gt 1,0m
______ /
59-045 proj. przecisk | [/ /T ¢ /// T
o proj. ruraostonowatwarda /. /T o~ 99-38 // /:/ ' mWDesmrrekC'a Rozbudo Miasta Gdarska JednoilL(JETpomrj:r;(ogLERGETYKA Sp. z 0.0, 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
£9-946 n/MO/N450/9,0; L= 4,0m; na gt.1,0m ; ¢ yreka Wy

/‘/."’C‘ z siedziba w Gdarisku L A U T O M I X

/ 80-557 Gdansk J ENERGETYKA
, /_3;3?69 ul. Zaglowa 11

ar proj. przecisk
proj. rura ostonowa twarda
n/10/N450/9,0; L= 6,0m; na g 1,0m

99-947 I D ro
proj. rura ostonowa twarda
99-n/110/N450/9,0; L=1,0m; na gt. 0,5m .
1

2 'f'i@?- 0roj.

Zadanie: Budowa linii kablowej NN dla potrzeb realizacji zadania:
"Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku"

. H . . . A data:
Adres: dziatka nr: 110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdansk 03.2020

skala:

Tytuk Plan zagospodarowania terenu - KOORDYNACIA z proj. uktadem drogowym 1:.500

sadumProjekt WYKONAWCZY, T.I

i . H2Y H upr. MAZ/0240/PWBE/18 Podpis: nr rysunku;
\QQ\(I/S ” > & pro']ektant' mgr Inz. Ewa ZlemSka spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. E _] K
~ f e P upr. 4045/GD/18 Podpis: -
% ﬁ ?[P 99-230 F92=30 ﬁ ¢“ 2 Sprawdzajacy mgr Inz. Wiodzimierz Kostro spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. °
R .'_ ‘,‘ // \/ Opracowanie: Podpis: " a’kusflaz 1
~~ _ 0 T iy . y
T L] _ oG-IV B630 ‘}9 ) Y . Opracowanie: Podpis nrstony




Uwagi:

- zasilenie oprawy na przemian z poszczegdlnych faz kabla
- bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie

Ochrona przeciwporazeniowa - szybkie wytaczenie zasilania
- uktad TN-C w lini kablowej
- oprawy - Il klasa ochronnosci

LEGENDA:

I

1=

projektowany stup z oprawa oswietleniowg LED
Istniejacy stup oswietleniowy

- projektowany kabel oswietleniowy nN 0,4kV YAKXS
4x35mm?2 w rurze ostonowej+ FeZn 25x4mm

projektowane uzmienienie Ru<10Q)

12(34)m odlegto$¢ miedzy stupami (dtugosc kabla)
1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu
LX faza obwodu

podziat sieci

istn. 1.10/1 proj. 4.4.1/1 proj. 4.4.2/1
G ~
opot : EO-292 18(24)m Y  s0@5m m
I — —
| - u 13
|
I
I
I
I
I
I
I
|
istn. 11/1 m istn. 2/4 proj. 4.1/1 proj. 4.2/1 proj. 4.3/1 proj.14.4/1 proj. 4.5/1 proj. 4.6/1 proj. 4.7/1
L) () (o) 0o (o) (o) s
d
© S —(23)m Y 30(35)m Y 30(35)m Y 31(36)m 30(35)m Y 31(36)m Y 29(34)m
=& 7 v = — 13 -2 — — 3 F
RN !
SOU-307 < v+\\ |
Chmielna S |
e proj. 15/1 m
obwéd nr 1 istr. 1/1 istr{. 4/17 istn.7/1 istn.8/1 istn.5/1 - wg odrebnego “
e opracowania !
2 & & OO v e
— proj. podziat
sieci
obwéd nr 2 istn.1/2 istn. 5/2
G s
] © @
@O 10A YAKY 4x25mm

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
z siedzibg w Gdarnsku
80-557 Gdansk
ul. Zaglowa 11

Jednostka Projektowa:

AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0, 80-557 Gdarisk, ul. Narwicka 21C

<~ AUTOMIX

J/ ENERGETYKA

= |Zadanie: Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania:
= 1 N ; ; ; < "
> Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku
N
E
<
nNu Adres: dziatka nr:110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdansk aamuw.NONO
K skala:
>
< [Tytut Schemat zasilania -
t
i : . [ ; Upr. MAZ/0240/PWBE/18 Podpi: nr rysunku
[0] _UﬂO‘_m_AﬁmDﬁ. mgr Inz. Ewa N_mgm_Am spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. m N
= T ] e P upr. 4045/GD/18 Podpis: -
% Sprawdzajacy; mgr Inz. Wiodzimierz Kostro spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.
iae Podpis: nr arkusza:
£ Opracowanie: 121
m Opracowanie: Podpis: AT strony:




isth. OBWOD NR 1

gG 10A

ul. Chmielna

kier. ul. Podwale Przedmiejskie
- proj. zasilenie ze stupa

nr 4/1

nwestor: Jednostka Projektowa:
‘ Dg/rekcja ROZbUdOWy Miasta Gdarska AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
z siedzibg w Gdansku 4 A l ' I O I
80-557 Gdansk
ul. Zaglowa 1 J ENERGETYKA
E Zadanie: Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania:
> "Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku"
N
s
s :
. 1 . . . 2 ata:

5 Adres: dziatka nr:110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdansk 032020
x skala:
>-
2 |Tytut Widok szafy oswietleniowej SOU-307 -
+ N N - n odpis: nr rysunku:
% PrOJektant: mgr inz. Ewa ZIemSka spec. initparl.aTAinya(:Jiii;/i'ij;/:S?.Eelll:ktroen. e " kE 3
o i A3 [ Upr. 4045/GD/18 Podois _
é_o' Sprawdzajacy mgr Inz. W’rod2|m|erz Kostro spec. instalacyjna: sieciiinst. elektroen.

Opracowanie: Podpis: nr arkusza
: 1z1
E Opracowanie: Podpis T strony.
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S Schemat szafki oswietleniowej GZDiZ Gdansk
N R = NN
O 0 = =
el S
RR:T 9 3 x DO1gG 6A
=<0 < X —
c xS @ —
& 5 08X X Antena 1=
x =
2287 zewn. u_
o L3 2 9 P
e g A Q00000000 Q00000000 ¥ Sen
m m m m. m CLO07 Sw
x x
my > 2 g2 CLo7
ldaia I
WP LIIP I 2R% ©cooo0oo0o0000 H; _ m,N _
— - 63 63
Wejscia beznapieciowe === DD - ¢ i <
o o gl M
mmmwm‘wmmvmqu,owhhﬁm G M_H_OOOOOODD W W
o [} o]
o
231828334 35 3¢ g7 om,uw M o 1 T EEHEETE yAV p=0 kw |u|L= P=33kW L[z
o OO0O0000000 O@OOOOOOO e 1b=0A [13] . Ib=5A . [22223]
8p3§8385 Bob 038 o3 dB8 ¥ I YL L || Preektadniki fer kier
5 @ AV pradowe
o1 dobrane
\ \ N
= — > dla
5 W AV In szafki
sl |3 Sol | 2
oy o zapasem L. |mw‘mﬁ
g S 50% m, EY:
HRE
a1 1e 8
= c Czujka na st nr... _ _ _ _ _ _
6 g VKXS 305 0|1]12|3]4 P=82kW REE
N g A - 1b=125A [41]4243
© - o P . . .
1z FAFenf) |P1 - Lacznik SK10-4.8580 BS23 it
X Fs For = it
Opis panelu czotowego P1, 0
kolejne wiersze opisuja pie¢ pozydt: X m
0]
a
AZ
M X P=0 kW P=0 kW L1L2LY
K VA r 1b=0A Clb=oA  [e1]eded
CPA B REZERWA REZERWA
X v
X DO1gG 6A _H _H Diawik
- RD 8147-50-0m8 In dobrany do mocy szafki
Pkp NO - wyprowadzenie do |.4 Sterowanie P1: z zapasem 50%
Al A2 0 - wytgczony 1
1- automat zmierzchowy
2 - manualne
3 - kaskada M ||>N
DO1 gG 6A 4 - CPANet Pkw NO - wyprowadzenie do 1.5 ﬂ ﬂ m —|_

Kaskada wychodzaca

N[L3 L2 L1

Kaskada przychodzgca

Uwagi:

- zaprezentowany schemat sterowania i widok szafy jest ideowym wg. standardéw GIDiz,

Ogranicznik przepiec klasy B+C

- w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci odnosnie wyposarzenia istniejgcych szaf zgtosi¢ fakt GZDiz
- dostosowac i doposarzy¢ szafe w porozumieniu z GZDiZ wg. warunkdéw UE/31/2019/BN

- wyposarzy¢ szafe SOU-307 w grzatke 50W oraz modut termostat+higrostat, potgczenie eletryczne urzgdzen wg. istrukcji producenta urzgdzen
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Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
z siedzibg w Gdarnsku
80-557 Gdansk

Jednostka Projektowa:

AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0, 80-557 Gdarisk, ul. Narwicka 21C

T _

. J ENERGETYKA
ul. Zaglowa 11

= Zadanie: Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania:
> "Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku"
N
E
<
nNu Adres: dziatka nr: 110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdansk namuw.NONO
K skala:
>
< [Tytut Schemat ideowy SOU -
< |Projektant:|mgr inz. Ewa Ziemska _upr. MAZ/0240/PWBE/18 Poders " sunk
9 . — - - spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. —
O |Sprawdzajacyimgr inz. Wtodzimierz Kostro _upr.4045/GD/I8 odeis E-4
a spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. — .
£ Opracowanie: 121
m Obﬂmnogmjﬁm“ Podpis: [ strony:




650cm

600cm

Oprawa LED 51W

montaz na wysiegniku 1,0/0°

Iali

stup stalowy ocynkowany, 6,5m
gr. blachy 4mm, kolor RAL 9005

numeracja stupa

\ whneka stupa

Legenda:
- fundament sytuowac w chodniku, na wysokosci Tcm

- fundament pomalowac abizolem
- wneke stupa skierowac¢ w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy,

- wymiary wneki 10x30 cm lub pole powierzchni wneki min. 300 cm?

- numeracje stupa malowac¢ na wysokosci 1,8 m

- stup, wysiegnik i oprawe malowac proszkowo na kolor RAL 9005

- pomalowacé podstawy stupdw na wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa

- W oprawach stosowac¢ matryce o rozsytach przyjetych w obliczeniach fotometrycznych

b T e T LT T

chodnik

Jezdnia

chodnik

Inwestor:

Jednostka Projektowa:

UV\—.Q_AOH.N _UONUCQO<<V\ 7\=mm.nm OQme_Am AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0, 80-557 Gdarsk, ul. Narwicka 21C

2 siedziba w Gdarisku 2 AUTOMIX

80-557 Gdansk
ul. Zaglowa 11

J ENERGETYKA

sedumProjekt WYKONAWCZY, T.II

Zadanie: Budowa linii kablowej NN dla potrzeb realizacji zadania:
"Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku"
Adres: dziatka nr:110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099; gm. m. Gdarisk Qu:muw.NONO
skala:
Tytut: Widok projektowanych latarni o$wietleniowych stylizowanych 1:250
H . Tay H upr. MAZ/0240/PWBE/18 Podpis: nr rysunku:
_U—.O‘_Q_Aﬁmjﬁ. 3@—. inz. Ewa N_mgm_Am spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen. m m
i | =S H H upr. 4045/GD/18 Podpis: -
mvﬂm<<QNm50v\, 3@—. Inz. />\+OQN_3_®—.N Kostro spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.

Opracowanie:

Poapis:

[nrarkusza:

1z1

Opracowanie:

Poapis:

nr strony.
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6. Odpisy dokumentdéw i uzgodnien

6.1.

-C
o

~|~

Uzgodnienia z wtascicielami terenu

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi wiascicielami terenu zgodnie
z aktualnym wypisem i wyrysem z rejestru gruntow.

Tabelal: Zestawienie wiasciciell nieruchomosci

L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel
1 Wiasciciel:
110/3 0099 Gmina Miasta Gdanska
104/2 gm.m Ul. Nowe Ogrody 8/12
68/6 Gdansk 80-803 Gdansk
0099 Wiasciciel:
102/3 gm.m Skarb Panstwa
Gdansk

Uzgodnienia

Niniejszy projekt zostat uzgodniony z gestorami istniejgcej infrastruktury, tj.:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

Energa Operator S.A. - uzgodnienie nr GD/1/0129/2020;

GIWK Sp. z 0.0. - uzgodnienie nr UL-268/2020;

GPEC Sp. z 0.0. — uzgodnienie nr 044/2020;

Orange Polska S.A. - uzgodnienia nr 50724/TTISILU/P/2020;

PSG Sp. z 0.0. - uzgodnienie nr 1954/BR/OTI1/2020;

GZDiZ - uzgodnienie nr 6336-458(2)-2020-KK/KS-4903;

RKSPUT - odpis z narady koordynacyjnej, znak  sprawy:

WG-IV.6630.1174.2020.WR

(0]

Decyzja PWKZ wraz z zatacznikami (komplet zatacznikow osteplowany

pieczeciag PWKZ) — znak sprawy: ZN.5142.1303.2020.AP

Wymienione uzgodnienia w zatgcznikach dokumentacji.
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7. Informacja BiOZ
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.Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku”
Numer Umowy: 311/2019-I/PNE/078/19
Branza/ Elektroenergetyczna/
Kategoria XXVI
obiektu:
Dziatki: 110/3,104/2,102/3, 68/6
- obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk
Obiekt:
Siec elektroenergetyczna nn 0,4 kV oswietleniowa
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Projektowat:
mgr. inz. Ewa Ziemska
nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18
Automix Energetyka Sp. z o.0.
Ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk
Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Ewa Ziemska

mgr inz. Wiodzimierz Kostro

nr. upr. MAZ/0240/PWBE/18 nr. upr. 4045/Gd/89
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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7.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej informacji jest:

- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r.
Nr 106, poz. 1126, z pozZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003).

7.2. Opis

Zakres prowadzonych robdt:

Budowa linii kablowe] elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietleniowe] -
wykonanie w wykopie otwartym z wykorzystaniem przeciskow technicznych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na trasie projektowanej sieci oswietleniowej znajduje sie sie¢ uzbrojenia
podziemnego, tj.:

- przewody elektroenergetyczne nn 0,4kV oraz SN (eN, eS),
- sie¢ gazociggowa (9),

- sie¢ wodociggowa (W),

- siec teletechniczna (t),

- kanalizacja sanitarna (ks),

- siec cieptownicza (c).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie moze stwarzacC istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego
wyszczegdlniona w/w pkt. znajdujgca sie w miejscu budowy oswietlenia
zewnetrznego.

Podczas prac po napotkaniu niezinwentaryzowanej sieci, uznac jg za czynna
i stanowigca potencjalne zagrozenie, poinformowac¢ gestora sieci
oraz postepowac zgodnie z jego wytycznymi.

Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt:

- porazenie pradem,

- przysypanie ziemia,

- Upadek z wysokosci,

- potracenie przez pojazd.

Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegodlnie niebezpiecznych:
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Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami kierownika budowy
oraz zgodnie z wuzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu | wyposazenia osobistego. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeszkolic pracownikow
fizycznych pod wzgledem znajomosci w/w instrukgji.

Prace nalezy wykonywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy
decyduje kierujacy zespotem.

Nalezy poinformowac pracownikdw kopigcych rowy kablowe o istniejacych
sieciach uzbrojenia terenu, zeby w miejscach ich wystepowania kopac
ostroznie.

race szczegolnie niebezpieczne, w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzic
pod nadzorem osob trzecich, a roboty wykonywac recznie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania roboét w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpiecznga i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- srodki i sprzet ochrony osobistej,
- teren robo6t nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego,

- robot nie nalezy wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci.

73. Uwagi kohcowe
Przy zachowaniu powyzszych zalecen Inwestycja niniejsza jest bezpieczna

i nie wptywa negatywnie na zdrowie uczestnikow budowy, jak rowniez nie
wptynie negatywnie na zdrowie osob eksploatujgcych w/w sie¢ w przysztosci.
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Zarzad Drag Gdarnisk, dnia 05.02.2019r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/31/2019/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Wspornikowej w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine

& 4

12

1.3

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach
do celéw projektowych.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie
z zalgcznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

2.2.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ul. Czopowej w Gdansku przewidzie¢ z istniejacego stupa
oSwietleniowego nr 7/1 Zzlokalizowanego na ul. Chmielnej przy skrzyzowaniu z ul. Wspornikowa
zasilanego z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU-307 ,Chmielna”.

W szafce oSwietleniowej Istniejgca moc zainstalowana wynosi 1,5 kW. Istnigjaca moc przytaczeniowa
wynosi 12,5 kW i jest wystarczajaca dla podiaczenia dodatkowego oswietlenia projektowanego w ramach
przedmiotowego zadania.

3. Parametry oswietleniowe

3.
32
33.
34.

3.5

Przyjac do obliczen dla ulic klase o$wietlenia C4

Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase o$wietlenia P3

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac
0 jeden poziom nizsza klase oswietlenia). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ speiniona dla kazdego odcinka ciagu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

Obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec oswietleniowa

41.
42.

43.

44.

45.
48.

47.

Zastosowat kable oSwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodnic z ENERGA OPERATOR SA.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac slupy przegubowe z linkg (umozliwiajace obstuge
Z poziomu gruntu).

Poszczegolne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe.

Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odleglosci od osi ciagow komunikacyjnych.

Projektowang infrastrukture o$wietleniowa potaczy¢ kablowo jednostronnie na otwartym podziale sieci z
projektowang latarnig nr 13/3 zlokalizowana na ul. Jaglanej przy skrzyzowaniu ul. Wspornikowg (Projekt
przebudowy ul. Jaglanej w Gdansku opracowany na zlecenie firmy DEKPOL S.A. przez biuro projektowe:
KD Kozikowski Design, 80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10). W stupie zastosowat $rubowe tabliczki
podziatowe.

Istniejace stupy i oprawy oéwietleniowe kolidujace z nowoprojektowana infrastruktura o$wietleniowa
przewidzie¢ do demontazu (stup nr 9.1/4 na ul. Wspornikowe;).
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5. Szafka oswietleniowa
51. Szafke oswietleniowg S0U-307 dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.
592. Szafke o$wietleniowd wyposazyt W grzatke sterowang modutem wyposazonym W termostat i higrostat.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
6.1. Projektowac stupy stylowe stalowe okragle ocynkowane jub aluminiowe anodowane (srednia grubos¢
ocynku 80um) malowane proszkowo na kolor RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura wg. wytycznych
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne] GZDiZ, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Wszystkie
stupy 0 grubosci &cianki minimum 4mm, spelniajace wytrzymato$¢ na || strefe wiatrowa. Pomalowac
metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyina polimerowa.
6.2. Jezeli teren podiega ochronie konserwatorskiej, ksztalt stupow i wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.
6.3. Przyjat minimaine wymiary wngki stupowej: 100 mm X 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
grubami M-8 imbusowymi _wpuszczanymi” W pokrywe wneki stupa.
6.4. ZataczyC zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego | rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).
6.5. Zapewnic pole obstugi W promieniu 80cm od wnek stupowych, a W szczegoInosci zlokalizowanych na
skarpach,
na obiektach inzynierskich i przy barierkach.
6.6. Stupy oswietieniowe, W miare mozliwosci, lokalizowat za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacj stupow oSwietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczyC na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie Z zatacznikiem nr 6).
6.8. Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodia $wiatta.

7.1. ProjektowaC oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9005, w wykoriczeniu mat
struktura wg. wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ, o wspolczynniku oddawania
barw Rs 2 70, 0 temperaturze barwowej 2800-3200°K, o skutecznosci n = 109 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnic trwalosé 100.000h przy sachowaniu 70% strumienia. Stopief
szczelnosci oprawy minimum IP65, |l klasa ochronnosci.

72, Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy W oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy W godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt stupow i wysiegnikow uzgodnic Z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. UzgodniC z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oéwietlenia W wersji papierowe]
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow |1 kabl, zestawienie
podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych.
82 Zamiescic zapis W projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow

technicznych nr UE/31/2019/BN z dnia 05.02.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
1. Sie¢ oswietleniowa

1.1. Przyja¢ ukiadanie kabli o$wietleniowych zgodnie Z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach oswietleniowych W odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe Z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: OSWIETLENIE’, ,GZDiZ", .typ i przekroj kabla’, _rok budowy”.

1.3. Zastosowat rownomierne obciazenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic o$wietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocaq tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych tekstolitowych
1ednorzedowych w pionowym ukladzie srub, uwzgledniajac ukladanie zyl na tabliczce stupowej na
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16.

tzw. ,choinke” z wydiuzong zytg PEN lub ziacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie Srub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke”
z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki oswietleniowe

2.1,

W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
o$wietleniowe).

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1,

32
3.3.
3.4.

38

3.6.
3.7.
38.

39.

Na ul. przyjaé stupy stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um) malowane proszkowo
na kolor RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane wg. wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIiZ spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Wszystkie stupy o
grubosci $cianki minimum 4mm.

Pomalowac metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod slupy dostosowane do typu przyjetych stupow
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowat podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calo$ci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDIZ.
Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ zotta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie
z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ziacza IZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podtacza¢ na tzw. choinke z wydluzong zytg PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupdw oSwietleniowych wysypywac zwirem.
3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszcza¢

grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiarow przedstawic komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczag
umieszczong W niebieskich segregatorach zawierajgcych:

dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary nateZenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed
I po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegoinych obwodow.

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancii
uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalgczyc
do dokumentacji protokét materiatéw zdanych.

2. Uwagi ogdlne

Wybudowane oswietlenie bgdzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT.
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o W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zalacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do oswietlenia.

Zatgcznik nr 11: Opinia Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl
w zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowe;.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykiadowy plan sieci oswietleniowe;.
Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 16.01.2019r. Naniesiono na mape
A ledly : ,
o e ~ GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
I ZARZAD j g I Z-ca Kierownika Dziatu
yzantéw 36, 8( S ¢ ds. oéwietlenia ulicznego i iluminagji zabytkow
REARRL i R,
: : NIP 554-090-00-09 Bogustaw Nadolpy
Gdansk, dnia 05.02.2019r. R i
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

s Czunik

bla

MR N

Opaska Kablowa z 4

wygrawerewanymi %

danymi kabla

U przec
do ruchu pt

pomalowac f
np. DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
przy krawedzi

‘ ptytami na
diugosci'l,5m
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Zatgcznik nr1

Przewod Wneka
ochronny stupowa bez

tgczacy PEN bednarki

. : ze stupem ,
Bednarka FEPS..
wprowadzona na

Zabezpieczenie
koncowek
kablowych rura§
termokurczling

Przewod

k Diuzszy zapas
przewodu PEN

N ochronny laczacy
A PEN stupem
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

£ nr stupa
a5 / i
N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g E 13 |
w
o l l
I I
Podziat sieci Ostatni stup

Sl

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni j-

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SQuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=]30,37 L2=[32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab[35 [ nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potgczenie z

NazZWal .1y 245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=10
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:

B /o
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Zaltge ;f/’f//’ N ,f//

Gdarnsk, dnia 26.10.2018r.

GZDizZ/PP/2018-10-26/A2/W/002/KD

UE (w/m)

Dotyczy: wytyczne oswietleniowe dla_ul. Wspornikowej w ramach programu lasniejszy

Gdarisk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujgce wytyczne do projektéw
branzy oswietleniowe;j:

a)
b)
9]

d)

zakres: cata ul. Wspornikowa,

dzielnica: Srédmiescie,

wytyczne do wygladu stupow:

Stupy jak istniejace na ul. Chmielnej: stalowe ocynkowane, stozkowe
o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat
struktura. Stupy lokalizowac w taki sposéb aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢
chodnik. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oprawy jak na ul. Chmielnej: drogowe montowane bez wysiegnika, malowane
na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura. Oprawa montowana
na wysokosci 8/9 wysokosci stupa. Zalecana temperatura barwowa 3500-
4000K. Dla catej ulicy nalezy stosowac jeden wzér oprawy.

wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

W przypadku koniecznosci zastosowania szafek o$wietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania.

\
: KIFROWNIK
Dziatu RozwojulPrzgtrzen Publicznej

ZA ZGODNOSE

'ér )k -‘,(;:_“ ‘..I z -_,{

Gdanski Zarzaa Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | £0-254 Gdansk
tel. 58 3471 2041 | faks 58 52 44 609 | irfo@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!

GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
Z-ca Kierownika Dzialu
ds. oéwietlenia ulicznego i 4Iurw{r}q| zabytkow

Bogustfaw Nadolny
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Zatgcznik nr 1. Oswietlenie do odwzorowania z ul. Chmielne;j.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk M T ZARZAD DROG I Z1I
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda pl | www.gzdizgda.pl Kic ] lu

i WINIK Lz13a

Bogustaw Nadoll



RE: Fwd: RE: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa ...

Temat: RE: Fwd: RE: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdansku.
Nadawca: Debowska Katarzyna <katarzyna.debowska@gdansk.gda.pl>

Data: 2020-07-27, 08:30

Adresat: "Ewa Ziemska - Automix Energetyka Sp. z 0.0." <e.ziemska@automixenergetyka.pl>

Dzien dobry, oprawy w rejonie Dolnego Miasta i Starego Przedmiescia sg inne niz te stosowane na Starym Miescie.
Dlatego w przypadku zmiany oprawy takze na ul. Wspornikowej nalezatoby zastosowac¢ wzér jak na ul. Szuwary:
https://www.oprawy24.pl/wp-content/uploads/2017/10/albany led 10-1600x1067.jpg

Pozdrawiam,

Katarzyna Dgbowska

Starszy Referent ds. Architektury / Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne;
tel. 58 524 46 13

e-mail: katarzyna.debowska@gansk.gda.pl

I ridimanaNN1 ina™mMN1N22RAA ECARRCEN

logo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwiqzku z prowadzong korespondencjq jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni z siedzibg w Gdarisku przy
ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikajgcych.
Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostepne sq pod adresem www.qgzdiz.gda.pl

From: Ewa Ziemska - Automix Energetyka Sp. z 0.0. <e.ziemska@automixenergetyka.pl>
Sent: Monday, July 27, 2020 8:22 AM

To: Debowska Katarzyna <katarzyna.debowska@gdansk.gda.pl>

Cc: Sylwia Szewczyk <s.szewczyk@automixenergetyka.pl>

Subject: Re: Fwd: RE: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarisku.

Dzien dobry,

Bardzo dziekuje za odpowiedz.

W podobnej sytuacji znajduje sie projekt oswietlenia ul. Wspornikowej, argumentacja
konserwatora jest taka sama, w zwigzku z czym chciatabym prosi¢ réowniez o zgode na zmiane
stylistyki opraw dla tej lokalizacji (wzgledem warunkdw technicznych nr UE/31/2019/BN).

W zatacznikach przesytam zdjecia opraw "akceptowalnych" wg korespondencji z
Przedstawicielem Konserwatora Zabytkow; oprawy z rejonu ktadki na Otowianke nie roéznig sie
zbytnio ksztattem od opraw z rejonu Dolnego Miasta (na zdjeciach ul. Szuwary), a zaledwie
sposobem montazu i wysiegnikiem, co w miare mozliwosci konstrukcyjnych oczywiscie
zostanie uwzglednione przy zmianach w projektach ul. Wiestawa, Zabtotnej oraz ul.
Wspornikowej.

Z powazaniem,

mgr inz. Ewa Ziemska
Projektant

1z5 2021-02-01, 11:42



RE: Fwd: RE: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa ...

2z5

+48 509 810 604
e.ziemska@automixenergetyka.pl

Automix Energetyka Sp. z o.0.

AUTOMIX ENERGETYKA SP.Z O.0.
80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21 C

www.automixenergetyka.pl

W dniu 2020-07-14 o0 10:30, Sylwia Szewczyk pisze:

--- Tre$¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:RE: Dot. WT dla projektu o§wietlenia ul. Wiestawa i Zablotnej w Gdansku.
Data:Tue, 14 Jul 2020 08:29:38 +0000
Nadawca:De¢bowska Katarzyna <katarzyna.debowska@gdansk.gda.pl>
Adresat:s.szewczyk(@automixenergetyka.pl <s.szewczyk(@automixenergetyka.pl>
Kopia:Maroszek Malgorzata <malgorzata.maroszek(@gdansk.gda.pl>

Dzien dobry,

jako dziat nie bedziemy podwazaé opinii konserwatora zabytkdw, przyjmujemy jego stanowisko.
Sugerowatabym jednak nawigzanie do wzoru oswietlenia z rejonu ktadki na Otowianke, stylistyka
osSwietlenia z ul. Szuwary jest predysponowana dla rejonu Dolnego Miasta.

Pozdrawiam,

Katarzyna D¢bowska

Starszy Referent ds. Architektury / Dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej
tel. 58 524 46 13

e-mail: katarzyna.debowska@gansk.gda.pl

cidiimacalNT ina/aNTNWLA A FOARRKICOCEN

logo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwiqzku z prowadzong korespondencjq jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni z
siedzibg w Gdarisku przy ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia
korespondencji oraz w celach z niej wynikajgcych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych
dostepne sq pod adresem www.gzdiz.gda.pl

2021-02-01, 11:42



RE: Fwd: RE: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa ...

3z5

From: Maroszek Matgorzata

Sent: Tuesday, July 14, 2020 7:20 AM

To: Debowska Katarzyna <katarzyna.debowska@gdansk.gda.pl>

Subject: FW: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarisku.

Malgorzata Maroszek

Kierownik / Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j
tel. 58 524 46 15

e-mail: malgorzata.maroszek@gdansk.gda.pl

logo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwiqzku z prowadzong korespondencjq jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni z
siedzibg w Gdarisku przy ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane osobowe bedqg przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia
korespondencji oraz w celach z niej wynikajgcych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych
dostepne sq pod adresem www.gzdiz.gda.pl

From: Sylwia Szewczyk [mailto:s.szewczyk@automixenergetyka.pl]

Sent: Tuesday, July 14, 2020 7:15 AM

To: malgorzata.maroszek@gzdiz.gda.pl

Subject: Re: Dot. WT dla projektu oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarsku.

Dzien dobry,

Pani Matgorzato dosytam skan opinii od PWKZ, ktéry otrzymalismy poczta w dniu
WCZOorajszym.

Sylwia Szewczyk
W dniu 09.07.2020 o 14:22, Ewa Ziemska - Automix Energetyka Sp. z 0.0. pisze:
Dzien dobry,

W zwiagzku z negatywna opinia konserwatora dot. projektu oswietlenia ul.
Wistawa i Zabtotnej, brzmiaca nastepujaco:

" Organ stwierdzit, iz przedtozona dokumentacja projektowa,
dotyczgca oswietlenia ulicznego nie moze zostac
zaakceptowana w aspekcie konserwatorskim. Przedstawiony
rodzaj oprawy i stupa jest zbyt wspotczesny, charakter
projektowanego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do
uwarunkowan historycznych i przestrzennych zabytkowego
obszaru, wpisanego do rejestru zabytkow. Ulice na
projektowanym terenie Wiestawa oraz Zabtotna w stanie
istniejacym maja zachowany we fragmentach historyczny
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charakter, o nawierzchni z nieregularnej kostki brukowej z
podniesionymi kraweznikami i chodnikami wzgledem jezdni.

W oparciu powyzsze uwagi, w projektowanym oswietleniu
nalezy dazy¢ do przyjecia odpowiedniej stylistyki opraw i stupow
historyzujgcych, o kolorystyce czarnej lub ciemnoszarej (w
nawigzaniu do rozwigzan z okresu | pot XX w.). "

Z uwagi na to, iz zaproponowane oprawy oswietleniowe byly zgodne z
wydanymi warunkami technicznymi nr UE/41/2019/BN prosze o zmiane dla
wymaganej stylistyki opraw i stupdw oswietleniowych na stylizowane - jako
akceptowalne podano mi oprawy nawigzujace stylem do latarni z ul. Szuwary
oraz ktadka na Otowianke; zatagczam zdjecia opraw z tych ulic.

Ze wzgledoéw projektowych (dobér odpowiedniej fotometrii | wysokosci
montazu) prosze o pozostawienie w zapisach warunkdw pewnej dowolnosci w
doborze latarni.

W przypadku pytan prosze o kontakt.

Z powazaniem,

mgr inz. Ewa Ziemska
Projektant

+48 509 810 604
e.ziemska@automixenergetyka.pl

Automix Energetyka Sp. z o.0.

AUTOMIX ENERGETYKA SP.Z O.0.
80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21 C

www.automixenergetyka.pl

Z powazaniem,

mgr Sylwia Szewczyk
Spec. ds. przygotowania i realizacji inwestycji

+48 538 104 355
s.szewczyk@automixenergetyka.pl

Automix Energetyka Sp. z o.0.

AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.0.
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80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21 C

www.automixenergetyka.pl

Z powazaniem,

mgr Sylwia Szewczyk
Spec. ds. przygotowania i realizacji inwestycji

+48 538 104 355
s.szewczyk@automixenergetyka.pl

Automix Energetyka Sp. z o.0.

AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.0.
80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21 C

www.automixenergetyka.pl
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Oswietlenie

&) Energa

BAKOWO, DN. 21.02.2020R.
EOS - 693/UP-S-RZ/2020

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Budowy o$wietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku.

W nawigzaniu do wniosku o usuniecie kolizji z dnia 24.01.2020r (data wplywu 24.01.2020r.)
dotyczacego budowy oéwietlenia przy ul. Wspornikowej w m. Gdarisk ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
(dalej EOS) informuje, Ze lampa wskazana do demontazu nie jest wiasnoscig EOS, ani nie jest w
eksploatacji EOS.

Jednoczesnie informujemy, ze na zlozonej koncepcji przebiegu trasy projektowanej linii osw.
ulicznego nie ma powiazan z siecig oswietleniowa EOS.

DW:
1. EOS-TG, TG-1
T +48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z v.0. Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc
F+48 58 760 77 22 ul. RzemieéInicza 17/19 Vil Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswigtlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wpfacony 191.621.500,00 zt



J
Gdansk 13.03.2020

UZGODNIENIE NR GD\1\0129\2020

Temat Projekt oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzieinie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i

zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
‘awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

; Inzynior
i ds. Dokumentacjiin TeRYCZNGY o oot f

Kopie otrzymujg: MMD a/a

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdaiisk-Potnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-5657 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-0C036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi



l.Uzgadnianie dokumentacji projektowe] (technicznej) w zakresie infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.D: t: proj 3 w dwéch eg plarzach {(w tym oryginat) naley dostarczyé wraz z jej wersjq elektroniczng
w nastepujqcej postacl-

- opls y wraz z obli laml elektrycznyml - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nieruch $cl wraz z ymi innymi uzgodni i i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wlascicieli dzlatek przez ktére przechodzi projektowane przytacze — 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys Inwestorskl wraz z przedmiarem robét elektroniczne] plik pdf - {dolaczyé tylko do uzgodnienia koricowego po PNB / Zgloszenia),

2.Uzysk P godnieni wersjl rob j planu projektowego.
3.Uzys pi twierdzenie tytutéw p ych przez Wydzlal Nieruchomos$cl Energetycznych (tylko w przypadku stuzebnoéci odplatnych).
Plsmo pr dnie biura proj pr j 3 do uzgodnlenia winno
odnosié si¢ do numeru zadnnla Inwestycyjnego EOP okreélonego wczeénle] w opracowanlu bedacym
3 do projek
Numer ten dodatkowo wlnien byé wprowadzony na stronie tytutowej dok cjl proj j oraz we y tabelkach Informacyjnych na poszczegéinych
planach projektowych.
Jed énie prosimy o b fed, t: le si¢ do powyzszych zasad.
Wszystkie doku tacje nie speiniajgce powyzszych wymogdéw zostang bezwzglednie zwrécone do blura proj g

Il. Zawartos¢ dokumentacji projektowej (w kolejnasci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego araz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i edbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawarto$ci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdlnienie poszczegdinych rodzajéw i ilosci projektowanych urzgdzeni sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 ~ 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwiazan.

5. Zatgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajace wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przytgczenia (tub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego fub w wypisie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wlascicieli nieruchomo$ci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zazraczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiadcicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzgdzenia elektroenergstyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowse.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- 2 rzednymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktow statych lokalizacjg projektowanych urzadzerii sieci.
- schemat ideowy
- szczegdtowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogows (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
|l Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlans z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U.z 1995 r.nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadi dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-6567 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektarem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespendencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bedag na podstawie art. 6 ust 1 fit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Padanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Qdbioreg danych osobowych mogg zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

¢.Padmiaty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykanujgce ustugi niszczenia dokumentacii,

¢.Podmioty éwiadczace usiugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczgce ustugi infarmatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane oscbowe.

7)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgdg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych asobawych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

¢.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystaé kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorezego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. -2/ 2-
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Jednostka Projektowa:

Z AUTOMIX

J/ ENERGETYKA

AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0,, 80-557 Gdarisk, ul. Narwicka 21C

Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku

data:

110/3,104/2,102/3,68/6 ; abr. ew. 0099 gm. m. Gdarisk 522020
skala:
Koncepcja przebiegu trasy projektowanej linii osw. ulicznego 1:500
mgr inz. Ewa Ziemska A e e v
| E-1
Podpls: nr arkusza:
1z1

saaumProjekt budowlany

Podplis:
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

m Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
i

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-268/2020 z dnia 06.03.2020 r.

Budowa oéwietlenia przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Labedziej w
Gdansku.
1. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywista trasg oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
3. Nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
4. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
5. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze osfonowej.
6. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

7. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzeh wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

8. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 05.03.2022 r. P
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Inwestor: Jednostka Projektowa:
Lypes [w]
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska p, -]
. Z AUTOMIX ;
ul. Zaglowa Tl / ENERGETYKA :
80-560 Gdansk -
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0,, 80-557 Gdarisk, ul. Narwicka 21C E W>xm
Zadanie: |Budowa os$wietlenia ul. Wspornikowej w Gdarnsku
>
S
3 |Adres  [110/3,104/2,102/3,68/6 ; abr. ew. 0099 gm. m. Gdarisk Erv—
w skala:
_.m Tytuk Koncepcja przebiegu trasy projektowanej linii odw. ulicznego 1:.500
G [P cplEtimel b, Fwvs Ziomiska N T, N s
O |Sprawdzatk E-1
D- [Podois: nr arkusza:
H 1z1
m Podols: nr strony:




(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/MS/002528/2020/002 Gdansk, 04.03.2020

Automix Energetyka Sp. z o.0.
ul. Narwicka 21/C
80-557 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 044/2020 z dnia 04.03.2020 r.

Uzgadnia sie projekt budowy oswietlenia przy ul. Wspornikowej w Gdafisku, w zakresie kolizji z istniejgca
infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail; bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstalych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé normatywne odlegto$ci od istniejgcych sieci cieptowniczych 2xDn200 zlokalizowanych w
tym rejonie.

2. Iglrojekjtowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji stupow oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowg mieszankg wypetniajgca.
Nalezy bezwzglednie poinformowac przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz uméwié wizyte w
celu odbioru robét.

5. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

7. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

J. e ber bl
Ireneusz Sztykiel Matetsz Stachiak

kierownik dzialu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590

373
80-435 KRS: 0000035784
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Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Jednostka Projektowa:

Z AUTOMIX

7 ENERGETYK

AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdanisk, ul. Narwicka 21C

A

Zadanie: |Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku

Adres: 110/3,104/2,102/3,68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdarisk 522020
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Tytut: Koncepcija przebiegu trasy projektowanej linii oSw. uliczhego \\ 1:500

Projektowat: |mgr inz. Ewa Ziemska e (e e vt eteercen | .

Sprawdzak E-1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1954/BR/OTI1/2020
z dnia: 2020-03-02

Zadanie: Budowa o$wietlenia
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$é: Gdansk (gm. m. Gdarnsk)

Adres: ul. Wspornikowa nr 110/3, 104/2, 102/3, 68/6

Projektant: Ewa Ziemska, upr. nr: MAZ/0240/PWBE/18

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reé'onowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411,"REGON 142739519, Kapiltab Zakladowy: 10 488 817 050 zt
Www.psgaz.p



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

a0

Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$c¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celoéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

. Zakoniczenie robét i gotowo$¢ do odbioru zgiosié pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

Pieczatka i podpis: Najatke
L

Kamil Barnag

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapnltab Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Gdansk, dnia 05.11.2020r.

UZGODNIENIE NR 6336-458(2)-2020-KK/KS-4903

Branza:
Uzgadnia sie 1) elektroenergetyczna - odwietlenie drogowe
pozytywnie 2) zieleh - inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Projekt budowlany pn. ,Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdarsku”

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Pszenna (dziatka o uzytku ,dr” nr 110/3 obreb 099)

mlzm:':a?cza' o |-l Wspornikowa (dziatka o uzytku ,dr” nr 104/2 obreb 099)
ZEraniczalacyc |\ chmielna (dziatka o uzytku ,dr” nr 68/6 obreb 099)
ulic /7 dziatek :
[ w Gdarisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami;

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowiaca w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie
z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.).

Inwestor zobowiazany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic: Pszennej, Wspornikowej, Chmielnej.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z poéin.zm.).

Na czas robot nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjq kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi
inwestor.

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza:

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarsku”

1) elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe
2) zielen - inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58

34120 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralna czes$¢ niniejszego uzgodnienia

W llnlach . - dziatka o uzytku ,Bp” nr 102/3 obreb 099

rozgraniczajgcych w Gdarisku

dziatki

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

|

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiacg w/w
dziatke. O prawo do dysponowania terenem na realizacje przedmiotowej inwestycji nalezy zwrécic sie do
Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdin. zm.),
a w przypadku wprowadzenia znakéw drogowych nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

Uwagi do obu czesci niniejszego uzgodnienia:

1.

w

Prace zwigzane z budowa o$wietlenia drogowego nalezy zrealizowa¢ przed planowang przebudowa ulic:

Chmielnej i Wspornikowej, jednakze nie pézniej niz do dnia: 05.11.2022r.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizszymi uwagami:

a) Stosowac rury ostonowe i ochronne o minimalnej srednicy 110 mm,

b) Poprawi¢ oczywistg omytke zapisu nazw ulic w pkt. 2.2 Przedmiotu opracowania (str. 6 projektu).

¢) Dostosowaé opis w pkt. 2.7.2 Przedmiotu opracowania (str. 9 projektu), w ktérym podano
niewtasciwy wzér wysiegnika, do rysunku E-5.

d) Poprawi¢ tytut rys. E-1,PZT proj. linii o$w. ulicznego - koordynacja z proj. chodnikami” (rys. E-1 nie
zawiera koordynacji z projektowanymi chodnikami).

e) W miare mozliwoéci technicznych nalezy jak najdalej odsuna¢ komory startowe oraz wyjscia
projektowanych przeciskéw od drzew.

f) Komory startowe oraz wyjscia nalezy wykonac recznie.

g) W przypadku wystepowania w wykopach korzeni strukturalnych powyzej 2,5 cm $rednicy nalezy
wstrzymaé sie od ich przyciecia, nalezy zachowa¢ jak najwieksza liczbe korzeni zdrewniatych
i zabezpieczy¢ je przed przesychaniem,

h) Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zakopania wykopéw; w przypadku koniecznosci pozostawienia
wykopu, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie - owing¢ geowtkning lub wykonac ekran
korzeniowy wg opisu zamieszczone w opracowaniu: inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem.

i) Deskowanie nie jest wystarczajacym zabezpieczeniem drzew - drzewa nalezy wygrodzic.

i) Nie nalezy sktadowac ziemi z wykopéw pod pniami drzew.

k) Nie nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych pod koronami drzew.

[) Nie nalezy jezdzi¢ ciezkim sprzetem i samochodami w obrebie rzutu korony drzew.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na

wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujgcych sie w rejonie

inwestycji.

Przejécia pod jezdnia i zjazdami nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa, bez naruszenia konstrukgji

nawierzchni jezdni i zjazdow.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl



10.

11.

12,

13.
14.

Na pozostalych odcinkach (t. w chodnikach, poboczach) dopuszcza sig prowadzenie robot

w wykopie otwartym.

Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego

z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie

gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci robét
w nastepujacej technologii i konstrukji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementdw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementuo gr. 12cm lub warstwa
chudego betonu B-7,5MPaogr. 12 cm.

b) Naruszone pobocza gruntowe w ul. Wspornikowej odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci poprzecznej
i podtuznej.

Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig

nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wkasnym staraniem ewentualnych

uszkodzer infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Do obowiazkdéw Inwestora nalezy:

o w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

e  biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sig bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegblnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zakfadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 05.11.2022 .

Integralng czeé¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.

Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.

Uwagi d we:

1.

Ulice: Pszenna, Wspornikowa, Chmielna - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu
oraz osoba sprawdzajaca projekt.

%W‘

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254
Gdansk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb
wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem fub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest
dobrowolne.

Otrzymuijg:
(1) Petnomocnik: Pani Ewa Ziemska - Automix ENERGETYKA Sp. z 0.0., ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdarisk

2) GZDIiZZDKs -a/a

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA %500
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zasilanie z istn. stupa 2x L=2,0m;nagt.05m / 5 /T .o.l .
. ¢ / s
nr 4/1 proj. 41/1 ,, 1 T~ LA VA s
. Bp ' n.stup nr9 ; g /
Bi {4e-973 [-- D sone 9 \
do demontazu y 7/ S/ peaeze
proj. stup odwietleniowy nr 13/3 _ /
- odrebne opracowanie /
. Fal e S §9-1871
proj. podziat sieci A /

s

6.200.26-3441018

©

F9-953

99-969 /

59-943
99-944

99-945

oroj. 4.3/1

29-946

29-947

Droj. Nmmb

proj. przecisk

proj. rura ostonowa twarda
n/75/N750/16,0; L= 4,0m; na gt.1,0m

proj. przecisk

proj. rura ostonowa twarda

n/75/N750/16,0; L= 6,0m; na gt.1,0m
|
proj. rura ostonowa twarda

_ 99-n/75/N750/16,0; L= 1,0m; na gt. 0,5m
& w|mu.\ﬂrhil ) 1
g 075

proj. przecisk

/za #godnogé z oryginaiem

€€ USEN) - loa- Wi f1is- o3
05,41, M0hqs.

proj. rura ostonowa twarda
n/75/N750/16,0; L= 9,0m; na gt 1,0m

/ ~~Rg .,:.,m...?.%m:d kcpie mapy
/dofelow projektowych

413

inwestor:

oroj. 4.6/1

Jednostka Projektowa: E E

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariskia
ul. Zaglowa 11

ZAuTOMIX (T

oroj. 4.7/1

80-560 Gdarisk N Y KA I
[m]RFETAKE
Zadanie: |Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku
Adres: 110/3 , 104/2, 102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdarisk g,@.h.momo
Tytut: PZT proj. linii oéw. ulicznego - koordynacja z proj. chodnikami 1:500
upr.nr 7\_.>N\o.~\,£m<<.m.mw ; [or rysunka:

Projektowat mgr inz. Ewa Ziemska

spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.

Sprawdzat:

[Podpis m |l—

Fodpis: nr arkusza:
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2X proj. rura ostonowa twarda / >
n/75/N750/16,0;
L=2x30m

. . . \\
zasilanie z istn. stupa

Bi

(B1//
Om.m 0.26-3441018
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4301772/
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2016

1
proj. przecisk
proj. rura ostonowa twarda

/™ n/75/N750/16,0; L=10,0m;

/
/

ecisk
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proj. prz:

Oj. 4N, 1

oroj. 4.2/1

proj. 4.3/1
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Oroj. 4.4/1

98/4

Droj. 4

102/3

ar

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk - ul. Wspornikowa

Ieenty fikator { nazwa jednostid ewidencyjnej: 2261011 M. Gdarisk
Identy fikator | nazwa obrebu ewidency jnego’ 0092

Nr sekefc£.220.26.07.2.% 6.220.26.07.2.2:6.220.26.02.4.3

10 : 6640.1.3458.2078

Ukiad wepdir 2pdnych prostokegtnych plaskich: 2000 strefa &
Ceodezy jry ukfad odnissienios Kronsztadt 86 bis

imie i nazwiska iub nazwa podmiotu, kidry wykonal, mape oraz podls
esoby reprezentufges) ten podmiok: e

Tinads
o2.0%. 20i9r.
Iria i ruzwisko, rurner Swicdectwa nadonia dorawnler mnnﬁ? 5.3.‘

Slupebnosel gruntowyech nie badano.
Gdarisk, drig: 10.08.2019r.

W dni D6.08.2019, uzupeiniono o tresd nakdadid RKSPUT Gderisk

proj. rura ostonowa twarda

= patrz mapa
Gderisk, diia TLO8.2019r.
n/75/N750/16,0; L= 1,0m; na gt. 0,5m 7 ”
/ / ,<
2X proj. rura ostonowa twarda \
n/75/N750/16,0; \/ /3066
2x L=2,0m;nagt05m / 7

/ /

99-904
N 0o Nro9 >
H--u. 3308
do demontazu /

proj. m*c_m oswietleniowy

/i

proj. podziat sieci

- odrebne opracowanie

proj.

s | S

/

przecisk

LEGENDA:
w projektowany stup z oprawa oéwietleniowa LED

\\\\ projektowany kabel oswietleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x35mm? w rurze typu DVR75
wraz z bednarkg FeZn 25x4mm

12(34)m odlegtosé migdzy stupami (dfugos¢ kabla)
1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu

\\ projektowane zabezpieczenie przewodu

% : | typ projektowanego zabezpiecznia przewodu

rieomasos.0: -som  Kolorfez-czerw;; n-nieb)/ér. zew.[mmi/odp. na écisk [N/sztyw. obw.[kN/m?]; diugosé[m]
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/ I
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\\ /
\ $9-1903
\\\
/. go-1872
H9-1871
(53¢~ ot (1) - Tave- KWK~ 4903
Os .M. Aslov,
EA) s

39-945 proj. przecisk
e proj. rura ostonowa twarda
28946 n/75/N750/16,0; L= 4,0m; na gt.1,0m

ar proj. przecisk
proj. rura ostonowa twarda

. n/75/N750/16,0; L= 6,0m; na gt.1,0m .
99-947 | Oroj. 4.6/1
proj. rura ostonowa twarda
69-n/75/N750/16,0; L= 1,0m; na gt. 0,5m
99-94875 1
£ ‘h&ﬂ::

oroj. 4.7/1

proj. rura ostonowa twarda
n/75/N750/16,0; L= 9,0m; na gt. 1,0m
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sedvmProjekt budowlany

Zadanie: |Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku
Adres: T10/3 ,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdarisk a_mr 2020
Tytut: PZT proj. linii oéw. ulicznego - koordynacja z proj. chodnikami 1:500
Projektowat: [mgr inz. Ewa Ziemska N el i
Sprawdzat: PP E-1.1
Podpis: nr arkusza:
1z1
Podpls: nr strony:




LEGENDA:
projektowany stup z oprawg oéwietleniowg LED

Uwagi: @
- zasilenie oprawy na przemian z poszczegéinych faz kabla @ Istniejacy stup oéwietleniowy
- bednarke uziemiajgcg podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie
projektowany kabel o$wietleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x35mm?

Ochrona przeciwporazeniowa - szybkie wylgczenie zasilania W rurze oslonowej+ FeZn 25x4mm

- uktad TN-C w fini kablowej
I =

- oprawy - Il klasa ochronnosci projektowane uzmienienie Ru<10Q

12(34)m  odlegto$t miedzy stupami {dlugos¢ kabla)

1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu

LX faza obwodu
I podziat sieci
istn. 1.10/1 proj. 4.4.1/1 oroj. 4.4.2/1
o) =
Ezo sopot ——)F——Q) EO-292 ET Y e §_>
— L 13
ul. Wspornikowa
istn. 1171 istn. 2/4 proj. 4.1/1 proj. 4.2/1 proj. 4.3/1 proj.i4.4/1 proj. 4.5/1 Proj. 4.6/1 proj. 4.7/1
GD GD / 0o L) L) f) ForaY ()
© S (23)m Y 30(35)m Y  so@sm p 31(36)m " 30(35)m Y 31(36)m Y 29(34)m
d — — — — —— — ——
_ R L2 — —13 — L - 3 T
\ <(\ /
&L Ag’) %
T,
SOU-307 g
Chmielna ul. Chmielna Vs
// proj. 15/1
obwéd nrl istr]. 11 istr 4/17 istn. 71 istn.8/1 istn.5/1 - wg odrebnego
N " e opracowania
m &) ‘@—'@—] E—@— SOU-464 S | SR
gG 10A YAKY 4x25mm? ' @ ~(32)m
Obwod: ul. Chmielna, Obwod: ul. Chmielna, C‘}?'L--‘ E“‘ - lalo~ K (Us— l‘-fg_ob' re ._?)ec;(ijZIa’f
kier. ul. Podwala Przedmiejskie kier. ul. Torunska TR h Y . 1oy
Hopieal " ul. Jaglana
s
obwéd nr 2 istn.1/2 ve istn. 5/2
) ~
] C ®
oG 10A YAKY 4x25mm?
Obwadd: ul. Chmielna

Jednostka Prajektowa:
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdafsk, ul. Narwicka 21C

.‘.ALEJ;I' | X

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
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80-560 Gdarisk / EN CETY KA
Zadanie: Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku
g
3 |Adres: 110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdarsk ";“64.2020
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FUNDAMENT BETONOWY
Uwagi:
- zaprezentowany schemat sterowania i widok szafy jest ideowym wg, standardéw GIDIZ,
- w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci odnoSnie wyposarzenia istniejqeych szaf zgtosié fakt GZDiZ

- dostosowac i doposarzy¢ szafe w porozumieniu z GZDIZ wg. warunkéw UE/31/2019/BN

- wyposarzy¢ szafe SOU-307 w grzatke 50W oroz modut termostat+higrostat, potgczenie eletrycme urzqdzen wg. istrukcji producenta urzqdzeh To—
meg;rekcja Rozbudowy Miasta Gdaﬁska AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
4
ul. Zaglowa 11 ra U T O l
80-560 Cdansk J ENERGETYKA
Zadanie: Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdafisku
Z
-'-; Adres: 110/3,104/2,102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk “04.2020
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__istn. OBWOD NR 1
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ul. Chmielna

kier. ul. Podwale
Przedmiejskie

- proj. zasilenie ze stupa

nr 7/1
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mﬁi}rekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk / EN

Jednostka Projektowa:
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., B0-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C

suaun Projekt budowlany

Zadanie: Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku
Adres: 110/3,104/2, 102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk “ba 2020
skala:
Tytut: Widok szafy oswietleniowej SOU-307 1:500
Projektowatmgr inz. Ewa Ziemska PN el iR - e s
E-4
Podpls pr arkusza:
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650crTr

—600cmm

flg\ stup stalowy ocynkowany, 6,5m

Oprawa LED 51W
montaz na wysiegniku 1,0/0°

Legenda:
- fundament sytuowaé w chodniku, na wysokosci 1cm

- fundament pomalowaé abizolem

- wneke stupa skierowac w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy,

- wymiary wneki 10x30 cm lub pole powierzchni wneki min. 300
- numeracje stupa malowad na wysokosci 1,8 m

gr. blachy 4mm, kolor RAL 9005

numeracja stupa
wneka stupa

cm?2

- stup, wysiegnik i oprawe malowaé proszkowo na kolor RAL 9005
- pomalowaé podstawy stupéw na wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowsa
- w oprawach stosowaé matryce o rozsytach przyjetych w obliczeniach fotometrycznych

(ade-Heal- Lovom Wk (U3 - 993

.8 Loy,

6/

chodnik Jezdnia chodnik
‘ms;rekcja Rozbudowy Mlasta Gdal’lska ’m::';:;knh:;«znnmu Sp. z 0.0., 80-557 Gdanisk, ul. Narwicka 21C
2 sledziq w Gdahsku 4 U T
80-557 Gdanisk 7 ENERGETYKA
ul. Zaglowa 11
|Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku

dziatka nr 110/3; 104/2; 102/3; 68/6 - obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk  [*%g 2020

Adres:
) :soo_‘
Tytut: Sylwetka stupa i
Pl’OjektOWa{: mgr ini- Ewa ZiemSka Spec. In‘;ﬂl’au‘.::?:i:‘:l.l Ins(..eleklroen. E_ 5
Podpls: nr arkusza:

z1

rozmiar:

sudum Projekt Budowlany

|m strony:
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o.m _ o.m _ RHDPE 75/55mm |
' _f___RHDPE7555mm ' 9 L=2/08m g " Byrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska | AUTOMX ENERGETYKA 5. 2 ., 80-557 Gdaisk, . Naricka 21C.
o o - s 4
L=2,0m 1.64 1.64 o||l...mm._r_mm ul. Zaglowa 11 amy > C |—IO Z _ x
s "~ e - gk normatywna 80-560 Gdarisk / ENERGETYKA
125 -
- gt. normatywna gt. normatywna
menwlm.oﬁu Uwagi Zadanie: Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku
- rzedne wysokosciowe przyjete na podstawie danych zawartych na mapie dc. projektowych
- dla uzbrojenia terenu bez podanych rzednych na mapie dc. projektowych przyjeto gtebokosci
normatywne >
- dokonac przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnych rzednych w terenie lub wykonaé pomiary pod S [Adres: 110/3, 10472, 102/3, 68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk g
nadzorem gestora sieci w ’ ’ K ’ %_m .2020
- projektowang linie kablowg uktadac i zabezpieczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz wg. uzgodnien S .
o e e PSS R a2 [Tyt Przekroje poprzeczne 1:500
branzowych z gestorami sieci - e ; :
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S E-6
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2x proj. rura ostonowa twarda

n/75/N750/16,0;
L=2x3,0m
//

zasilanie z istn. stupa
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proj. przecisk

/
/

U . .
proj. przecisk

oroj. 4.2/1

proj. rura ostonowa twarda
/> n/75/N750/16,0; L=10,0m;—

oroj. 4.3/1

/ N7
Oroj. 4.4/1
/ Y &

nr 11 /WINOBLUSZCZ PIECIOLISTKOWY

§9-945

pow. ok. 15m?2 - pionowo; h=3,5m

X
\ nr 10 / SKUPINA drzew
samosiejek (KLON, LIPA)

pow. ok. 20m?, h=ok. 4,5m

99-946

99-947

Oroj. 4.4.1/1

nr9/BRZOZA

@15cm; 220cm; K=2,5m; h=9m;

11us 1

nr 8/ KLON

220cm; K=2,0m; h=8m;
nr7/KLON

225cm; K=2,5m; h=9m

nr 6/ brak mozliwoéci identyfikacji:

drzewo

uschie, upadte
proj. przecisk

proj. rura ostonowa twarda

n/75/N750/16,0; L= 6,0m; na gt. 1,0m

. —_
proj. rura ostonowa twarda

09-9485"
R Bn/75INT

50/16,0; L=1,0m; na gt. 0,5m

roj. 4

LA

42155

— 99-901

Oroj. 4.5/1 i
/

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Obiekt: Gdarisk - ul. Wspornikowa

Idessty fikeator { nazwa jednosthi ewidencyinef: 2261011 M. Goalsk
Idenity filator | nazwa obrebis ewidency jnego’ (029
Mrsekefle6.220.26.07.2.5 6.220.26.07.0.2:6.220.26.02.4.3

10 6540, L.3468.2019

Uidac wep Sirzednych prostokeinych plaskiclh: 2000 strefa &
Geotlezy fny ukiad oahissienio: Kronsziadt B6 bis

Imie ¢ nazwisko lub nozwa podrdotu, kidry wykond, rmopg croz pednis
csoby reprezentufgos] ten podmict: JrrTe—

B850 02.0%. 2019r.
Irvie i noewisko, numer Swiadectwa nadoa ﬁw&i& geadety, 5....&\

5

or

Surebnosel gruntowych nie badano.
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WG-1V.6630.1174.2020.WR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 16.12.2020 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1174.2020.WR

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 16.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 63, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. 2 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 .

Przedmiot narady:| 1. Sie¢ odwietleniowa.

Lokalizacja:| ul. Wspornikowa, obr. 0099

AUTOMIX ENERGETYKA SPOtKA Z OGRANICZONA

|
|
Whnioskodawca: :
|

ODPOWIEDZIALNOSCIA
[ ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdarisk
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA '

Inwestor: ), Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk |

| Aleksandra Osiecka-Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Przewodniczgcy:

|
Sposob przeprowadzenia narady: ‘ elektroniczny
Data wplywu:| 27.11.2020r.

'Uwagi/informac}e dodatkowe:| przeniesiono do zasobu bazowego - 16.12.2020 - PJ

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanawisko l
Lp. . Vt‘ 7 ] | Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi |
1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji

Uzbrojenia Terenu

elektroniczny Sytuowania

| Projektowanego Uzbrojenia
Terenu

2 | Biuro Rozwoju Gdariska Uczestnik nigobecny na naradzie
' ul. Waty Piastowskie 24

80-855 Gdansk

elektroniczny

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie
|
|

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Qsiecka, dn, 16-12-2020 14:53:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tytko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

WG-1V.6630.1174.2020.WR

Rafat Zajgc

Gdariskie Wody Sp. z o0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdanisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdarisk

J elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

7

Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

10

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo0.0.

ul. Watowa 41/43

| 80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. Rozpoczgcie rob6t nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczgciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Gdarisku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt

inwestora i Wykonawcy.

4. Prace w poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznle.

5. Naleiy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie 2 Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Witold Nowak

Gdanrska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdarnisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
stosowac sie do uwag 2 uzgodnienia UL-268/2020

Ewa Kordalska

11

Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem nr 6336-458(2)-2020-KK/KS - 4903 z dnia
05.11.2020 .

Katarzyna Zajaczkowska

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Osiecka, dn. 16-12-2020 14:53:17

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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14

80-233 Gdansk

WG-I1V.6630.1174.2020.WR

elektroniczny

Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

15

16

Wydziat $rodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

W zakresie zieleni nie podlega uzg. w WS - teren wpisany do rejestru
zabytkow (PWKZ)

lwona Kubicka

Alicja Kaczmarek

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Whioskodawca

| Jolanta Mrozewska

AUTOMIX ENERGETYKA
| SPOLKA Z OGRANICZONA

| ODPOWIEDZIALNOSCIA

I S— J

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca §rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Aleksandra Osi

PROJEK

odpis przewo

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 16-12-2020 14:53:17
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow :
ZN.5142.1303.2020.AP 1 Gdansk, dnia
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastgpujacych aktow prawnych: 7 }

(1) ustawy z dnia,14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256. ti.) [KPA]:
art.104§1i2,,107§1i2KPA,105§1KPA‘ S -

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i epiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020, poz. 282 {j.) [Ustawa
o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt-4, art. 6 ust. 1 pkt 1:lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 7 pkt

1,art. 36 ust. 2ai 3 o . 5
(3) Ustawy o Ochronie Zabytkow, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2019, poz. 1186 ze zm.)

[Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane S

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury. i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatcrskich'pr‘zy._zabytku.‘wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlahych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwai zabytkow ( Dz. U. z 2018 poz. 1609 )
[Rozporzadzenie] § 13 ust. 1,2, 3 Rozporzadzenia

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80- 560 Gdansk,
reprezentowanej przez Pania Ewe Ziemska Atitomix Energetyka Sp. zo. 0., petnomocnika; ul. Narwicka 21 C,
80-557 Gdansk, petnomocnika; o0

(1) z dnia 25.08.2020 r. (wplyrigto w dniu 03.09.20201.);

(2) dotyczacego zabytku nieiuchomego: -ukfad urbanistyczny miasta Gdariska wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem| 8 decyzjg ‘Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia
11.10.1947r— obecnie pod. numerem 15, Uznany za pomnik historii zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 1994 roky;

(3) w sprawie wydania pozwolenia na-budewe oéwietlenia ulicznego ulicy Wspornikowej w Gdarsku, dz.
nr 110/3, 104/2, 102/2, 68/6, obreb 0099: znajdujacym sie na ww. obszarze, wpisanym do rejestru

zabytkow;

POZWALA
Whioskodawey: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska, ul. Zaglowa 11, 80- 560 Gdarisk, na prowadzenie prac
polegajacych, na budowie owietlenia ulicznego ulicy Wspomikowej w Gdansku, dz. nr 110/3, 104/2, 10212,
68/6, obreb 0099.

Sposéb przeprowadzenia robét budowlanych zgodnie z dokumentacia projektowa w postaci:
e Projekt budowlany. Budowa oéwietlenia ulicy Wspomikowej w Gdarisku, dz. nr 110/3, 10412, 10212,
68/6, obreb 0099, oprac. Ewa Ziemska Automix Energetyka, sierpien 2020 .

Ustala sie nastepuiacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.10.2023r

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia projektowa jest integralng czescig niniejsze]
decyzji.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tet.: 58 301-62-67
wwi.cchronazebytkow.qda.pl, e-mait: gdansk@zabytki.mail.pi



UZASADNIENIE.
Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w ' Gdansku wplynal w dniu 03.09.2020 r., wniosek Dyrekeji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80- 560 Gdansk, 'rep_r,ezfen'tp'wéh‘ej przez Panig Ewe Ziemska Automix Energetyka Sp.
z 0. 0., peinomocnika; ul. Narwicka 21 C, 80-557 - Gdansk, , pefnomocnika; w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie prac, polegajacych na budowie o$wietlenia 'u‘l'_ifr;zpego_uljc‘,y Wspornikowej w Gdansku, dz. nr 11053, 104/2,
102/2, 68/6, obreb 0099; na terenie wpisanyr -do’ Tejéstru zabytkow pod numerem 8 decyzia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11.10.1947r.- obecnie” pod. numerem 15, uznany za pomnik historii

zarzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolite] ‘Poiskiej-z .dnia’ 8 ‘wrzesnia 1994 roku. Skutkiem wiw decyzji teren ten
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 :U_s_,ta\&y o_dgrngoﬁicéf Zabytkow i opiece nad zabytkami | wszelkie dziatania
budowlane na nim prowadzone, wymagaj przed ich po'g}jét':ieﬁ"r‘:‘zgodﬁie‘_ z-art.36 ust. 1 -cytowanej Ustawy — uzyskania
pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Z&bytkow. Wraz z wnioskiem zlozona zostala wymieniona
w sentencji niniejszej decyzji dokumentacja budowlana: Prujekt ‘Budowlany. Budowa oéwietlenia ulicy Wspomikowej w
Gdansku, dz. nr 11073, 10472, 10212, 6816, obreb 0099, aprac. Ewa Ziemska Automix Energetyka, sierpien 2020 r. Jak
wynika z analizy tej dokumentacji, . okreélona W niej-inwektycia nie wplynie negatywnie na zachowane wartosci
przestrzenne i architektoniczne ww. obszaru. W .zWiahz!(u‘ _z’-‘prfj};i!yz§zym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg
przestanki merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z Zadaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1,
36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zahytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak

w sentencji.

POUCZENIE

1.0d decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2.W trakcie biegu cztemastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczenii sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i nrawomocna (arf. 1272 § 112 KPA). a ponadto podlega wykonaniu (art.

130 § 4 KPA).
3.Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od ohowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach

wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4.Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowit postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastephie zmieri¢ je lub cofngg, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatah  okrelonych. w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. - :

5.W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciéle i petnomacnicy majg obowigzek zawiadomié organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznege. W razie zaniedbania tego obowigzku,
doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

6.Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a

strona nie dopetnita tego warunku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY _ZAB'YTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABY TKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrskeyjna 2-4, 80-852-Gdarisk, tel.. 58 301-62-67
www.cchronazabytkow.qda.of, e-mail: adansk@zabyiki mail.pl




Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie czesci | ust. 53 kol. 4 pkt1 s \
zatacznika do  ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej; \
Aleksandra Plotka, Wydziat ds. Zabytkéw Nieruchomych \

Otrzymuja:
1. astepujace strony postepowania:
3 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80- 560 Gdarisk
Petnomocnik Ewa Ziemska Automix Energetyka Sp. z 0. 0., ul. Narwicka 21 C. 80-557 Gdansk + dokumentacia

b) Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk
¢) Skarb Panstwa
2. WUOZ w Gdansku- a/a AP

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Pariamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie achrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuje, Ze:

1) Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osabowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w Gdansku,
ul. Dyrekcyjna 2-4,

2) W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowaé sig:
— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk.

3)  przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy
z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochranie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego ciazgcego ria administratorze.

4) W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom
fub kategoriom odbiorcow danych osobowych, kidrymi mogg byé:— podmioty, kidre przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania darych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),— inne
upowaznione organy lub instytucje publiczne.

) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do pafistwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

) Pani/Pana dane osobowe bgdg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z pizepisdw prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostgpu do freéci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, . Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia Sprawy (przeprowadzenia postgpowania administracyjnego)
przez Pomorskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku | wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne,
jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewbdzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdanisku, o ile z przepisow ustawy nie wynika
prawny obowigzek udostepnienia Pomorskisru Wojewbdzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegdlnosci w
zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o kiorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu, o kiérym mowa w art. 22 ust. 114 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

WOJEWODZK! URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyina 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazzhvikow.aua.p, e-mail: adansk@zabytki mail.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk -ul. Wspornikowa

Identyficator | nazwa jednosthi ewidencyjnej: 2261011 M. Gdarisk
ideniyfikator i nazws obrebu ewidency jnego’ 0099
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Gdarisk, dnia: ¥0.08.2019r.

W dniu 06.08.2019. uzupelniono o tresé nakiadki RKSPUT Gaarisk

- patrz mapa
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LEGENDA:
m projektowany stup z oprawa oéwietleniowa LED

\ projektowany kabel oéwietleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x35mm? w rurze typu DVR75
wraz z bednarkg FeZn 25x4mm

12(34)m odlegtos¢ miedzy stupami (dtugosé kabla)
1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu
\\\“\ projektowane zabezpieczenie przewodu

typ projektowanego zabezpiecznia przewodu
kolor[cz-czerw,; n-nieb/sr. zew.[mm]/odp. na Scisk [N]/sztyw. obw.[kN/m?}; dfugodé[m

Betezs 0 IN82/,80-852 Gdapsk
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nefdyrekcja Rozbudowy Miasta GdansKerdnestia projekona:

c_hwm% _ooﬁﬁﬂux Z AUTOMIX
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80

ENERGETYE

samProjekt budowlany

Zadanie: [Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdarnsku
Adres:  1110/3,104/2,102/3,68/6 ; obr. ew. 0099 gm. m. Gdarisk 042020
Tytut: PZT proj. linii oéw. ulicznego - koordynacja z proj. chodnikami 1:500
Projektowa [mgr inz. Ewa Ziemska e et s lotironrd o
Sprawdzat: pis E-1
Podpis: nr arkusza:
1z1
Podpis: nr strony:
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wneka stupa
Eﬂ?

Oprawa LED 51W
montaz na wysiegniku 1,0/0°

|
F\ stup stalowy ocynkowany, 6,5m

gr. blachy 4mm, kolor RAL 2005

numeracja stupa

m

[

Y

Opracowanie i
Sy

....................... w200z v,

PO ....... APIOLE a_

...........
TS

Legenda:
- fundament sytuowac w chodniku, na wysokosci Tcm
- fundament pomalowac abizolem
- wneke stupa skierowaé w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy,
- wymiary wneki 10x30 cm lub pole powierzchni wneki min. 300 cm?
- humeracje stupa malowaé na wysokosci 1,8 m
- stup, wysiegnik i oprawe malowac proszkowo na kolor RAL 9005
- pomalowaé podstawy stupdw na wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna polimerowa
- w oprawach stosowaé matryce o rozsytach przyjetych w obliczeniach fotometrycznych

chodnik

chodnik

Jezdnia

Imwestor: fednostha Projektowa:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska AUTOMIX ENERGETYKA Sp. 2 0.0., 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C

z sledzia w Gdansku 4 U T O I
80-557 Gdansk s -

ul. Zaglowa 11

Zadanie: Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdansku
g
'—; Adres: dziatka nr 110/3; 104/2; 102/3; 68/6 - obr. ew. 0099 gm. m. Gdansk [*g 2020
=3 *1:500
2 |Tytut Sylwetka stupa o
£ |Projektowat|mgr inz. Ewa Ziemska e iy 5 | 5 ieraen] | Gl __E-5
.a P’aﬂ-ls: mavhu]zl:z ]
; Podpls: Imiar.
% Podpls: ns strony: _




|
‘ MALOWANIE:
PAINTING
| POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7016
)
-} FUNDAMENT:
FOUNDATION F120
2 FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKtAD ZESTAWU
1] -~ FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.
=g
|
5 wartosé
= nazwa/nome value
-~
I strefo obciqtenia wiatrem T
wind zone .
g e 2
3 Rt S n
2 Kosa obeigzenia B
load closs
czesciowy wep. dio obc. wiatrem 1,2
2 portial rate for wind load ) |
» czesciowy wap. dio obc. stafego
1,2
L~ partal rote for fxed lood k
B =2 blezonlowe prydhodt Watns [ 26 [m /o]
ACCORDING TO: PN—EN 40-3-1, PN—EN 40-3-3
o
Te]
|; | S
10| Przewsd/Cable YDY 3x1,5mm’ - -
o 9 | Tabliczka przyigczeniowa / Fuse box - 1
% 8 | Oprawa/Luminary-23-ANTARES— s ooy 1
7 B 4 7 | Ramig/Arm R41 stal /steel (5235) 1
25 6 Rura stalowa/Steel pipe #60 stal/steel (5235) 1
| I -
5 Rura stalowa/Steel pipe 876 stal /steel (5235) 1
| | r o B
| . | 4 gé Rura stalowa/Steel pipe 89 stal/steel (5235) ]
a M
( S Y 3 |2 Y |Rura stalowa/Steel pipe 21159 stal/steel (5235) 1
) I =
| ( R || |||\ _ 2 2 Ozdoby/ Decorations ““““'“h”"((‘“%) 3
| )J jf/ 3 1 Maskownica/ Masking frame w(%e) 1
g R _— - ——
‘ :} . _l_/,,,- i Nr | Nazwa elementu/Element _ Mflterio{/mqterim qtllg:fity ﬁ:;gs'_
LK © /| ( W/__ / [ Froducent FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
| 3 ; | ART-METAL Sp. J.
| | - . A . .
[ 4 v, Opracowat | Nazwisko/Name | Data/Date | ari meial ul-Jabloniowa 124, 83-331 Lapino Kortuskie
| r! - Drawm by [T i R tel.(+48) 58 681 80 78
| _ M .08.20 vom.art-metolpl
| [ |||| 1 produkt/product hc=6500
L~ e
booling b ST2X/1xR41 /1x23A-
1 90x190 | ,|- f skalo,/scale arkusz /sheet =
F120 4xM20 . @375 1:30 Ad tolerancja/tolerance: +/- 20mm
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BESTSELLER Z UZYCIEM
TECHNOLOGII LED

Klasyk z epoki wiktoriafiskiej ~ Albany
LED jest szczegélnie godna uwagi ze
wzgledu na swoja wszechstronno$é.

Oprawa dostepna jest w dwdch wersjach (Midi oraz
Maxi). Wszechstronna i ponadczasowa oprawa
oswietleniowa ALBANY LED dla obszaréw miejskich
i wiejskich z wysoka wydajnoscia fotometryczng.
Doskonale sprawdzi sie do oswietlenia

gtownych drog, uliczek, skweréw czy tez placéw

w centrach miast. Oprawa ALBANY LED taczy
najnowoczesniejsze rozwigzania techniki.

Potaczenie technologii LED, uktadu zasilajacego
zapewniajacego statos¢ strumienia Swietlnego

w czasie oraz redukecja mocy, umozliwia uzyskanie
do 75% oszczednosci zuzycia energil w poréwnaniu
z tradycyjnym odwietleniem.

MiDI MAXI MiDI MAXI
sdo8m 1,600 do 1,600 do 19 W do 19 W do
13’ do 26’ = = 75 W 142 W

8,700lm  16,8001m
NEUTRALNY KOMORA
LUB OPTYCZNA 1K 08 230V
CIEPEY 50 Hz
BIALY IP 66
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¢ Klasyczny wyglad potaczony
z technologig LED

o Niskie zuzycie energii

¢ LensoFlex®2: wydajna
fotometria dla rdznych

WYMIARY | MONTAZ
Midi Maxi
@ 5o mm|23.2”  7oomm|27.5”

Hi  s583mm|22.9" 682mm]26.8"

* Dwie wietkosci

» Trwate i przetwarzalne
materiaty

» Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe

zastosowan 10 kV

Hz 310mm]|12.2" 390mm|15.3"

H3 273mm|10.7” 292 mm|11.5”

[ka\  8kgl17.6bs

10 kg|221tbs

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

ULICE WASKIE
OSIEDLOWE ULICE

Jako opcja dostepna jest
piaskowa wersja klosza.
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