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Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody —
zwanej dalej UOP (Dz. U. nr 151 poz. 1220 z podézniejszymi zmianami) - ,Prace
zlemne oraz inne prace zwigzane z Wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byc wykonywane w
sposob najmnief szkodzacy drzewom lub krzewom”. W Swietle art. 82 ustawy
o ochronie przyrody obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementow
srodowiska przyrodniczego, a wiec drzew i krzewow spoczywa na wykonawcy
robot. Inwestor ze swojej strony powinien dopilnowac, aby wykonawca robot
zabezpieczyt drzewa w sposOb gwarantujacy skuteczng ich ochrone przed
uszkodzeniem.

Cel i zakres opracowania

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana na terenie miasta Gdansk lezacej
w powiecie Miasta Gdansk, w gminie miasta Gdansk, wojewoddztwie
pomorskim na dziatkach nr 110/3, 104/2, 102/3, 68/6 - obr. ew. 0099, gmina m.
Gdansk.

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono jedynie dla drzewostanu mogacego
by¢ w zblizeniu z projektowang trasa linii kablowej nN 0,4kV oswietlenia
ulicznego.

Opracowanie ma na celu zinwentaryzowanie drzew i krzewow.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. ustaw z dnia 30
kwietnia 2004r.) Dz. U. 04.92.80 z pdzniejszymi zmianami

Plan zagospodarowania terenu 1.500 - mapa do celéow projektowych
Z naniesiong nowo projektowang infrastruktura.

Metoda pomiaréw

Do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wykorzystano mape do celéw
projektowych z naniesionymi czesciowo geodezyjnie drzewami i krzewami.
W przypadku braku roslin, zostaty one naniesione na mape graficznie, w sposob
orientacyjny. Obwod drzew mierzono na wysokosci 130 cm. W przypadku
rozwidlenia pnia drzewa ponizej 130 cm, kazdy pien zostat zinwentaryzowany
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oddzielnie. Wykonano rowniez szacunkowy pomiar wysokosci oraz rozpietosci
korony. Krzewy wskazano powierzchniowo na mapie.

Inwentaryzowane rosliny naniesiono na mape stanowiaca zatacznik graficzny
opracowania. Przy kazdej zinwentaryzowanej roslinie lub grupie roslin
zaznaczonej na mapie znajduje sie numer porzadkowy, gatunek, srednica pnia
na wysokosci 130cm, orientacyjny promien korony, orientacyjna wysokosc.

Uwaga! Zatacznik graficzny jest komplementarny z opracowaniami i nalezy je
rozpatrywac razem.

Inwentaryzacja i sposoby zabezpieczania zielni przed
uszkodzeniem

Obszar podlegajacy opracowaniu znajduje sie miescie Gdansk. Opracowywany
teren to pas drogowy ulicy Wspornikowej, w ktorego czesci zaprojektowano
nowa infrastrukture podziemna — kabel typu YAKXS 4x35mm? projektowana
trasa kablowa wg zatacznikdw graficznych.

Inwentaryzacje zieleni dokonano w terenie w sierpniu 2020 roku.
Wyniki z przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w sposob graficzny
na zataczniku mapowym.

6.1. Sposoby zabezpieczania zieleni przed uszkodzeniem

6.1.1. Zabezpieczenie pni - ogrodzenia

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowna
rzutowi koron;

e przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o
srednicy rownej 2-krotnej srednicy koron drzew.
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6.1.2. Zabezpieczenie pni - ostony przy pniowe

¢ wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty
e obejmuja cata powierzchnie pnia do wysokosci nie mnigj niz150 cm

e dolna czesc desek powinna opierac sie o podtoze

e deski powinny scisle przylegac do pnia

e oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy)

6.1.3. Zabezpieczanie systeméw korzeniowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych
w poblizu drzewa nalezy sciane wykopu
w odlegtosci rzutu korony zabezpieczyc¢
np. blacha falista z wbitymi od strony
wykopu palami zabezpieczajgcymi przed
osuwaniem sie ziemia tym samym przed

uszkadzaniem korzeni. Miedzy ziemie
a ptyte nalezy wtozy¢ przy systemie korzeniowym plastikowa rure melioracyjna
o Srednicy okoto 5 cm, za pomoca ktorej bedzie sie dostarczato w okresie
wegetacji wode oraz w formie ptynnej sktadniki pokarmowe np. rozcienczony
Florowit lub Protohumowit, a wolng przestrzen wypetnic¢ ziemia urodzajna.
Prace ziemne zwigzane z wykopem nalezy prowadzi¢ recznie rownoczesnie
sSpuszczajac rure oraz ptyte zabezpieczajaca. W celu ochrony drzewa przed
uszkodzeniem w czasie prac budowlanych pnia nalezy je wygrodzi¢ lub
zabezpieczy¢ matami. Przez caty okres wegetacji oraz trwania prac a takze
po ich zakonczeniu nalezy drzewu dostarczac wode oraz sktadniki pokarmowe,
ale nie w formie stezonej. Ziemie wokdt pnia nalezy od czasu do czasu
spulchnia¢ zwtaszcza po jej udeptaniu lub ulewnym deszczu, aby zapewnic
dostanie sie dostatecznej ilosci powietrza oraz wody do systemu korzeniowego.
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Czas zabezpieczenia przed osuwaniem sie ziemi przy pracach ziemnych nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Po zasypaniu dotu nalezy usunac ptyte
zabezpieczajacy, a rure do dokarmiania drzewa pozostawic. Pozostawiona rura
umozliwi dalsze dokarmianie wgtebne systemu korzeniowego po zakonczeniu
prac ziemnych. Niewtasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu pod
koronami drzew moze przyczynic sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Inwestor musi wyczuli¢ inspektora nadzoru, aby zwracat uwage na wiasciwe
zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci powinien
zareagowac poprzez bezzwioczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis
do dziennika budowy. Ma on takze prawo wstrzymac roboty az do czasu ich
wiasciwego zabezpieczenia. Istotna jest organizacja robot ziemnych w poblizu
drzew tak, aby je zakonczy¢ w przeciggu kilku dni i nie dopuscic¢ do trwajacego
czesto przez wiele tygodni kontaktu odstonietych korzeni z powietrzem
atmosferycznym i swiattem.

6.1.4. Wykopy

Powoduja najczestsze uszkodzenia systemow korzeniowych. W  celu
zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych projektowane prace
w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem
recznym lub metoda bezrozkopowa (przecisk techniczny lub przewiert
sterowany).

wykop obcina
znaczng czesd
korzeni

e nie nalezy wykonywa¢ wykopow w odlegtosci
mniejszej niz 2m od pni drzew;

e nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych =—>
odpowiedzialnych za statyke drzewa;

e przy gtebokich wykopach zaleca sie wykonac ekrany
zabezpieczajagce zgodnie z zasadami pielegnacji

drzew;

e podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy
zabezpieczyc¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig);

e ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pita;

e niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych.

STRONA | 6



6.1.5. Nasypy

Powodujg zmiane napowietrzania | nawadniania
powierzchniowego w obrebie systemu korzeniowego.
Jednym z rodzajow nasypow jest rowniez utwardzanie
powierzchni zbyt blisko drzew poprzez wytozenie
powierzchni ziemi w odlegtosci mniejszej niz rzut korony

na ziemie materiatami nieprzepuszczalnymi dla
powietrza i wody (np. kostka Ilub warstwa bitumiczng). Oddziatywanie
negatywne wzrasta wraz ze zmniejszaniem sie odlegtosci do drzewa. Moze
doprowadzi¢ do uschniecia drzewa.

e nie nalezy zmieniac poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m;

e W przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonac
systemy napowietrzajagce i nawadniajace — zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew.

6.1.6. Sktadowanie materiatéw w poblizu drzew

Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne
struktury gleby w zwigzku z czym obowigzuja:

zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony materiatow chemicznych
i budowlanych;

e zakaz sktadowania, wylewania srodkow trujacych

W obrebie drzew;
e zakaz palenia ognisk pod drzewami;

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem
budowlanym pomiedzy drzewami;

e zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

Gospodarka drzewostanem

Ze wzgledu na projektowang przebudowe uktadu drogowego
ul. Wspornikowej, zwigzana z nim gospodarka drzewostanem i nasadzeniem
drzewostanu zastepczego na etapie projektu oswietlenia ulicznego
nie przewiduje sie szczegodtowej gospodarki drzewostanem. Jako konieczne
do uporzadkowania wskazuje sie jedynie uschte drzewo (nr inwentaryzacyjny
6), ktorego gatezie opadty na pas zieleni oraz czesc¢ pasa drogowego.
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7.1.

W przypadku zblizen oraz kolizji z istniejagcym drzewostanem nalezy zachowac

szczegdlng ostroznosc i uwage.

Przeprowadzenie prac zgodnie z projektem budowalnym, wiedza techniczna,

zasadami pielegnacji drzew, z uwzglednieniem metod bez wykopowych

w poblizu istniejgcego drzewostanu jest neutralne i nie wptywa negatywnie na

Zestawienie

istniejgcy drzewostan.

Lp.

nr.
drzewa/
krzewu

Obwéd pni
na wys.
130cm [cm]

nazwa

Wys.
[(m]

Promien.
Korony
[(m]

Gospodarka drzewostanem/
zabezpiczenie na czas
prowadzonych prac

KLON

30

6,0

2,0

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 3,2m.

Na czas readlizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdling ostroznosciq.

SLIWA MIRABELKA

20

5.0

3.0

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 2,5m.

Na czas readlizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdling ostroznosciq.

SLIWA MIRABELKA

20

5.0

2,0

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 2,7m.

Na czas readlizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdling ostroznosciq.

KLON

25

2,5

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 2,4m.

Na czas readlizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdling ostroznosciq.

SKUPINA DRZEW
SAMOSIEJEK - gtdwnie

klony, lipy

pow. ok
35m2

4,5

2,0

Stan: zarosla stwarzajgce
poczucie niebezpieczehstwa.
Odlegtosé proj. trasy kablowej

od osi: 3,0m.
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DRZEWO USCHLE

Stan drzewa: bardzo zly,
uschte, przewrdcone. Suche
gatezie zalegaojg na poboczu
pasa drogowego.
Do usuniecia.

KLON

25

2.0

2,5

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 2,3m.

Na czas readlizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdling ostroznosciq.

KLON

20

8.0

2,0

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 2,4m.

Na czas realizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdIng ostroznosciq.

BRZOZA

2.0

2,5

Stan drzewa: dobry. Odlegtosé
proj. frasy kablowej od osi
drzewa: 1,8m.

Na czas realizacji robét
zabezpiczy¢ drzewostan
poprzez deskowanie pni, a
prace w poblizu prowadzc¢ ze
szczegdIng ostroznosciq.

SKUPINA DRZEW
SAMOSIEJEK - gtdwnie
klony, lipy

pow. ok
20m?2

4,5

2,0

Stan: zarodla stwarzajgce
poczucie niebezpieczenhstwa.
Odlegtosé proj. trasy kablowej

od osi: 2,4m.

WINOBLUSZCZ
PIECIOLISTKOWY

pow. ok
15m2

3.5

Stan: zarodla stwarzajgce
poczucie niebezpieczehstwa.
Odlegtosé proj. trasy kablowej

od osi: 2,4m.
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