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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdrdj

1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia zawartego miedzy Gming Ladek Zdr6j, 57-340
Ladek Zdrdj, ul. Rynek nr 31, a firmg ,,Budo-Projekt” Ktodzko, 57-300 Ktodzko, ul. Sp6tdzielcza Nr 26/4.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamowienia dla zadania
,»Wykonanie izolacji poziomej Scian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Ladku Zdr6j, ul. Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki §cian
fundamentowych ling, z montazem izolacji poziomej z ptyt, z tworzy sztucznych”. Miejscowos¢ Ladek
Zdréj, powiat Ktodzki, wojewddztwo Dolnoslgskie. Budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, trzy
kondygnacyjny.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia, oraz
dokumentacji kosztorysowej, na podstawie, ktérej beda:
- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki
Gmina Ladek Zdrdj
Miejscowos$¢ Ladek Zdréj, ul. Koscielna nr 31

1.2. Inwestor robot budowlanych.

Szkota Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
57-340 Ladek Zdrdj, ul. Koscielna nr 31

2. Materialy wyjsciowe opracowania.

- mapa ewidencyjna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia
16.09.2004 r.),

- Wspdlny Stownik Zamoéwien — wprowadzony przez komisj¢ Europejska, Rozporzadzeniem Nr
2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupetniajace i wizja lokalna w terenie,

Ladek Zdré6j, 14 marzec 2025 r.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdrdj

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Na podstawie dokonanej wizji i wykonanych odkrywek, stwierdzono nastepujacy stan
techniczny zalanych pomieszczen piwnicy w budynku gtéwnym szkoty podstawowe;j:

- pomieszczenia szatni, komunikacji, sali lekcyjnej i pomieszczen technicznych zalane na catej
wysokosci,

- wilgotnos¢ $cian od 34 % do 52 % (pomiar trzy tygodnie po zalaniu),

- wilgotnos¢ $cian murowanych z cegly i kamienia, po skuciu tynkéw, od 16 do 31 % (pomiary
poczatek grudnia 2024 r.),

- wilgotnos¢ istniejacych posadzek betonowych (po usunieciu ptytek) od 15 % do 23 % (pomiary
poczatek grudnia 2024 r.),

- w wyniku zalania pomieszczen, uszkodzeniom ulegly posadzki z plytek, tynki wewnetrzne na
$cianach i sufitach, instalacja elektryczna, stolarka drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, stolarka
okienna z PCV,

3. Opis zaprojektowanych prac budowlanych modernizacji pomieszczen
piwnicy budynku gléwnego po powodzi.

Niniejsze opracowanie dotyczace modernizacji piwnicy budynku gtéwnego po powodzi, przewiduje

nastepujace roboty budowlane:
3.1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

- tymczasowe o$wietlenie pomieszczen halogenami,

- inwentaryzacja wszystkich scian w piwnicy, celem sprawdzenia czy w poszczegdlnych murach scian
fundamentowych, nie wystepuja elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- wykonanie otworéw technicznych pod ling diamentowa, co okoto 1,00 m, grubo$¢ §cian zmienna.
Grubos¢ $cian pokazano na rzucie piwnicy — zal. nr 1 do OPZ,

- zabezpieczenie 1 oklejenie §cian przed zabrudzeniem,

- wykonanie izolacji poziomej poprzez cigcie $cian fundamentowych w poziomie ling diamentowa
(material — cegta, kamien, tupek, beton, zelbet). Poziom cigcia wstgpnie zaprojektowano 30 — 40 cm
ponizej parapetéw okiennych, docelowo jak najnizej jest to mozliwe. Wybor technologii wykonania
izolacji poziomej scian fundamentowych, poprzez cigcie ling diamentowa, wynika z r6znych
materiatéw, z ktérych wykonano $ciany fundamentowe — cegta, kamien tamany, otoczaki, tupek.
Sciany murowane nie maja poziomej spoiny, aby zastosowaé inna technologie,

- zaprojektowano cigcie ling diamentowa, gdyz takie rozwigzanie pozwala zapobiega¢ uszkodzeniom
konstrukcji betonowych, murowych, czy kamiennych, uzyskujac gtadka powierzchnie ciecia. Cigcie
ling odbywa si¢ bez wibracji, udary i pytu. Do cigcia wykorzystuje si¢ stalowg ling z zamocowanymi

elementami diamentu syntetycznego, ktora opasuje cigty przekrdj. Cigcie wykonywane jest na mokro,

napig¢ta lina za pomoca systemu napedowego pity linowej, porusza si¢ w jednym kierunku i przecina
zadany element. Cigcie wykonuje si¢ w ostonie wodnej i pod nadzorem do§wiadczonych oséb,
- zalety cig€ ling diamentowa:
- szybkos$¢ wykonania ci¢cia $ciany,
- duza precyzja cigcia,
- ciecie bez udaru, hatasu i pytu,
- cigcie elementéw w trudno dostepnych miejscach,
- wykonanie izolacji poziomej z materiatu izolacyjnego, wykonanego z plyt, z tworzyw sztucznych.

Plyty do izolacji poziomej z folii polietylenowej lub poliestrowej zbrojonej wtéknem szklanym, ptyty

zachodzg na siebie z min 10 cm zaktadem, wystaja ze $cian na grubo$¢ tynku,
- zamurowanie otworow technologicznych,
- roboty porzadkowe - zebranie wody i urobku po wierceniu i ci¢ciu ling,
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3.2. ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE

- rozebranie barierek schodéw wejsciowych do piwnicy,

- rozebranie na elewacji zadaszenia schodéw do piwnicy, material z demontazu do przekazania
Zamawiajacemu,

- rozebranie betonowych schodéw do piwnicy, wraz z murkami oporowymi. Wywdz 1 utylizacja
materiatéw z rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej, ze ztozeniem na odktad,

- wykonanie rob6t ziemnych majace na celu odstoniecie $§cian fundamentowych, na $cianie szczytowej
gtéwnego budynku szkoty,

- skucie tynkéw na odkopanych $cianach fundamentowych, wokét budynku, czyszczenie podtozy i
reczne odgrzybianie scian fundamentowych,

- wykucie o$cieznicy istniejacych drzwi wejsciowych i okna w piwnicy,

- zamurowanie otworu po drzwiach wejsciowych do piwnicy, z zewnatrz. Zamurowanie z bloczkéw
betonowych M6, o gr. 38 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej M4, spoiny gr. 1,5 cm. Na
wysokosci wykonywanej podcinki uciggli¢ wykonywang izolacj¢ pozioma,

- zamurowanie otworu po oknie w piwnicy, z zewnatrz. Zamurowanie z bloczkéw betonowych M6, o
gr. 38 cm, na zaprawie cementowo — wapiennej M4, spoiny gr. 1,5 cm,

- usuniecie izolacji ze styropianu na $cianie zewnetrznej, od poziomu kostki granitowej, do wysokosci
obrobki na elewacji, skucie oktadziny z ptyt z lastrico na elewacji (oktadzina z ptyt lastrico-wych
wystepuja na cokole budynku, pod warstwa styropianu),

- wykonanie podcinki $cian fundamentowych ling diamentowg, z wykonaniem izolacji poziomej z ptyt,
z tworzyw sztucznych,

- wykonanie nowych tynkéw cementowych na $cianach fundamentowych, do wysokosci obrébki
blacharskiej na elewacji,

- gruntowanie tynkoéw cementowych rzadka emulsjg bitumiczng, do wysokosci obrébki blacharskiej na
elewacji,

- wykonanie nowej izolacji pionowej tynkowanych §$cian fundamentowych, z grubowarstwowych mas
bitumicznych, modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4 mm, do wysokosci obrébki
blacharskiej na elewacji,

- docieplenie $cian fundamentowych ptytami izolacyjnymi z XPS, gr. 10 cm, ptyty montowane do
podioza na pianoklej, bez kotkowania, do wysokosci obrébki blacharskiej na elewacji,

- wykonanie na ptytach izolacyjnych z XPS wyprawy elewacyjnej, podwdjnie zbrojonej siatka, do
wysokosci obrébki blacharskiej na elewacii,

- wykonanie nowej izolacji pionowej na nowej izolacji termicznej $cian fundamentowych z
grubowarstwowych mas bitumicznych, modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4
mm. [zolacja z mas KMB wykonana do poziomu nawierzchni chodnika z kostki kamiennej,

- montaz folii kubetkowej, z listwa zamykajaca,

- zasypanie wykopow piaskiem/posp6tka, zasypka uktadana warstwa o gr. okoto 30 cm, z
zageszczeniem mechanicznym,

- wykonanie podbudéw pod nawierzchnie z kostki:

- podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z ttucznia frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- ulepszenie podtoza z mieszanki piaskowo cementowej, gr. 15 cm,

- odtworzenie przy $cianie szczytowej nawierzchni z kostki granitowej 7 x 9 cm. Kostka kamienna z
rozbidrki, w miejscu rozebranych schodéw nalezy zakupi¢ kostke kamienna,

- prace porzadkowe,

Doktadny obmiar i zakres robot wykonania izolacji poziomej scian fundamentowych, zawarto w
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot, niniejszego opracowania.
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Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - rzut pola do podcinki w piwnicy budynku gtéwnego,

Zal. Nr 2 — schemat zamknig¢cia / zamurowania otworu drzwiowego zejscia do piwnicy,

Sporzadzit

mgr inz. Robert Wgsik
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