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W zakresie robdt zgodnie z CPV wchodza kody:

- 45000000-7 Roboty budowlane,
45214000-0 Roboty budowlane, w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

podgrupa 45214210-5 Szkoly Podstawowe,

- 45113000-2 Roboty na placu budowy,
- 45112100-6 Roboty ziemne,

45112100-6 Roboty ziemne w zakresie kopania rowow (przy fundamentach),
- 45410000-4 Tynkowanie,
- 45111300-1 Roboty rozbidérkowe,
- 45453000-7 Roboty w zakresie ocieplenia $cian,

45321000-3 Izolacja cieplna, 45410000-4 Tynkowanie, 45442110-1 Malowanie budynkéw,

- 45321000-3 Izolacja cieplna,

1. Wstep.

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia pomi¢dzy Gming Ladek Zdroj, 57-340 Ladek
Zdrdj, ul. Rynek nr 31, a firma ,,Budo-Projekt”, 57-300 Ktodzko, ul. Spotdzielcza Nr 26/4.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po
powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdréj, ul. Koscielna nr 31, przy zastosowaniu
technologii podcinki $cian fundamentowych ling, z montazem izolacji poziomej z plyt, z tworzy

sztucznych”.

i]
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Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, na podstawie, ktorej beda:
- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wylonienia Wykonawcey prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

2. Materialy wyjSciowe.

- mapa ewidencyjna,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia
16.09.2004 r.),

- Wspdlny Stownik Zamoéwien — wprowadzony przez komisje Europejskg, Rozporzadzeniem Nr
2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN 1 BN,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupelniajgce i wizja lokalna w terenie,

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét.

D - M- 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

3.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczacych realizacji zadania ,Wykonanie izolacji poziomej S$cian
fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku
Zdréj, ul. Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki $cian fundamentowych ling, z

montazem izolacji poziomej z ptyt, z tworzy sztucznych”.

3.2 Specyfikacja techniczna i zakres jej zastosowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
- Przetargowym, okre§lajgcym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidlowe ustalenie
ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

|
?ig
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- Umownym, stanowigcym zalgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy
podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktéry wygral przetarg),

- Wykonawczym, obowigzujagcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajacego
przy wykonywaniu, kontroli 1 odbiorze robét,

Efektem stosowania specyfikacji technicznych jest wzrost jakosci budowanych obiektow i zwigkszenie
ich trwatosci.

3.3 Podstawy prawne stosowania specyfikacji.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przepiséw:

- Ustawa o zamdwieniach publicznych, stwierdzajacej, ze w odniesieniu do robét budowlanych
przedmiot zaméwienia okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru

robot,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; zm.
Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

3.4 Zakres robot remontowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania ogélne dla wszystkich
rodzajéw robot budowlanych, niezbednych do wykonania zadania pod nazwg ,,Wykonanie izolacji
poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoly Podstawowej nr 1
w Ladku Zdréj, ul. Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki $cian fundamentowych
ling, z montazem izolacji poziomej z plyt, z tworzy sztucznych”.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robdt budowlanych:

ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

- tymczasowe oswietlenie pomieszczen halogenami,

- inwentaryzacja wszystkich $cian w piwnicy, celem sprawdzenia czy w poszczegdlnych murach scian
fundamentowych, nie wystepuja elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- wykonanie otworéw technicznych pod line, co okoto 1,00 m, grubo$¢ $cian zmienna. Grubos$¢ scian
pokazano na rzucie piwnicy — zal. nr 1 do OPZ.

- wykonanie izolacji poziomej poprzez cigcie $cian fundamentowych w poziomie ling diamentowg
(material — cegla, kamien, tupek, beton, zelbet). Poziom cigcia wstepnie zaprojektowano 30 - 40 cm
ponizej parapetow okiennych, docelowo jak najnizej jest to mozliwe,

- wykonanie izolacji poziomej z materiatu izolacyjnego, wykonanego z plyt, z tworzyw sztucznych,

- zabezpieczenie i oklejenie $cian przed zabrudzeniem,

- roboty porzadkowe - zebranie wody i urobku po wierceniu i cigciu ling,

i
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ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
- rozebranie barierek schodow wejsciowych do piwnicy,
- rozebranie na elewacji zadaszenia schodéw do piwnicy, material z demontazu do przekazania
Zamawiajacemu,
- rozebranie betonowych schodéw do piwnicy, wraz z murkami oporowymi. Wywoz i utylizacja
materialow z rozbidrki,
- rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej, ze ztozeniem na odklad,
- roboty ziemne majgce na celu odstoniecie $cian fundamentowych, na Scianie szczytowej glownego
budynku szkoty,
- skucie tynkéw na odkopanych $cianach fundamentowych, wokot budynku, czyszczenie podtozy i
reczne odgrzybianie $cian fundamentowych,
- wykucie o$cieznicy istniejagcych drzwi wejsciowych,
- zamurowanie otworu po drzwiach wejsciowych do piwnicy, z zewnatrz,
- wykonanie podcinki $cian fundamentowych ling diamentowa, z wykonanie izolacji poziome;j z plyt, z
tworzyw sztucznych,
- wykonanie nowych tynkéw cementowych na scianach fundamentowych,
- gruntowanie tynkow cementowych rzadka dyspersja bitumiczna,
- wykonanie nowej izolacji pionowej $cian fundamentowych z grubowarstwowych mas bitumicznych,
modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4 mm,
- docieplenie $cian fundamentowych ptytami izolacyjnymi z XPS, gr. 15 cm, ptyty montowane do
podloza na pianoklej, bez kotkowania,
- wykonanie na plytach izolacyjnych z XPS wyprawy elewacyjnej, podwojnie zbrojonej siatka,
- wykonanie nowej izolacji pionowej $cian fundamentowych z grubowarstwowych mas bitumicznych,
modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4 mm,
- montaz folii kubetkowej, z listwg zamykajaca,
- zasypanie wykopow piaskiem/pospotka,
- wykonanie podbudéw pod nawierzchnie z kostki:
- podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z tlucznia frakeji 0/31,5 mm, gr. 15 c¢m,
- ulepszenie podloza z mieszanki piaskowo cementowej, gr. 15 cm,
- odtworzenie przy $cianie szczytowej nawierzchni z kostki granitowej 7 x 9 cm,

3.5 Okreslenia podstawowe.

3.4.1 Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

3.3.1 Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

3.3.2 Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzgdzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw skladajacych si¢ na calos¢
uzytkowa.
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3.3.3 Tymczasowym obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbi6rki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

3.3.4 Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, nadbudowe, rozbudowe obiektu budowlanego.

3.3.5 Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

3.3.6 Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwacji.

3.3.7 Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

3.3.8 Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

3.3.9 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokét odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

3.3.10 Dokumentacja powykonawecza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3.3.11 Teren zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty , o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacego w dyspozycji zakladu gorniczego.

3.3.12 Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

3.3.13 Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisoéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng czgs¢ uzytkowa,

3.3.14 Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3.3.15 Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

3.3.16 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

3.3.17 Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3.3.18 Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalnie wytworzone, jak rowniez rézne
tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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3.3.19 Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

3.3.20 Polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

3.3.21 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

3.3.22 Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

3.3.23 Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

3.3.24 Czesci obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

3.3.25 Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

3.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

3.6.1 Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.6.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

3.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zaméwienia. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci: 1. Projekt, 2. Specyfikacja, 3. Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub uchybienn w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ inspektora nadzoru,

3.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z projektem i specyfikacja
techniczna.

3.6.5 W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t i bedg mialy wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i bezpieczenstwa
zarbwno dla pracownikow jak i uzytkownikow przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjécia z budynku i terenu budowy oraz teren przylegly do granicy od strony dzialki
sgsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i jest wigczony w ceng
umowna.

3.6.7 Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,
- miejsca na skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym,
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- zabezpieczy przed zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- praca sprzetu uzytego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia w

srodowisku naturalnym poza placem budowy

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokoét niej,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej,

oplaty i ewentualne kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigza Wykonawcg.

3.6.8 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywoltanym na skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, itp.

3.6.10 Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych przepisow dotyczacych BHP.

W szezegdlnoéei Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

3.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystaé za osobng odplatnosciag ze Zzrédel poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji.

3.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogly przebywaé na terenie posesji przez wszystkie dni robocze dni
tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadcg budynku.

3.6.14 Transport z wykorzystaniem podwérka bedzie mogt si¢ odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

3.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatow.

3.6.16 Wykonawca oznakuje plac budowy zgodnie z Rozporzadzeniem M.IL. z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z pozniejszymi

zmianami).

3.7. Ooblne wymagania dotyczace materialow.

3.7.1 Zrédia uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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3.7.2 Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one.
Potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za skladowane materialy ponosi

wykonawca.

3.7.3 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania roznych materiatéow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.7.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.8. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
“przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ zgodny i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet powinien spetni¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzgt powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegodlne maszyny lub urzadzenia powinny by¢ odpowiednio wezesniej przeszkolone.

B - FROJEN
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3.9. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z okreslonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.10. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projekt organizacji robot i zalecenia Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obshuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywolanym w rezultacie realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
3.10.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony Sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacja.
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3.10.2 Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot.

Kontrola jako$ci robét — zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary (sposéb i cz¢stotliwo$c),
ocena wynikow badan.

Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowsg i specyfikacja techniczna.

Program ten powinien zawieraé:

¢) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegolnych prac,

d) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

g) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
h) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

i) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

i) sposob oraz forme gromadzonych wynikow badan i proponowany sposéb przekazywania ich
Inspektorowi nadzoru,

k) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

1) rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow spoiw,
lepiszezy, kruszyw, itp.

m)Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

Zasada kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Prébki, badania i pomiary.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik
zostanie pisemnie przedstawiony Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materialy, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
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- posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

- Polska Norma,
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej,
- Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym wykonawce i
zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robét i w zwiazku z powyzszym powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostale dokumenty:

n) pozwolenie na budowe,

0) protokot przekazania terenu budowy,

p) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
q) protokoét odbioru robot,

r) protokot z narad i ustalen,

s) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej specyfikacji.

Obmiar robét — zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa.

Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wydruki obmiaru bgda wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materialéw.

L
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Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR - ach oraz
KNNR — ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Odbiér robét — zasady odbioru robot, odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czesciowy, koncowy i ostateczny.

Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czastkowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ,,Dokumenty odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie
odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, a zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ dokonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja techniczng
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczna i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokét odbioru i przekazania tych

robot whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe uzupetniajgce bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbi6ér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem wad, ktore
ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

]
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4. SST - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.

SST - Roboty ziemne

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych, dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas
modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdroj, ul. Koscielna nr 31, przy
zastosowaniu technologii podcinki scian fundamentowych ling, z montazem izolacji poziomej z plyt, z

tworzy sztucznych”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:
B.02.01.00. Wykopy wasko-przestrzenne pod fundamenty
B.02.02.00. Podktad pod-posadzkowy z pospoiki.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy

uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umies$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunk6w terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykonaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, law wysokosciowych
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5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegl¢bienia wykopow

- Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami

grubosei 25 cm.
- Catkowita grubosé podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni

rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug
proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- Ukladanie podktadu powinno nastapié bezpoérednio przed wykonywaniem posadzki.
- Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.
- Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
- Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni

rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedhug proby normalnej

Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia InZyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow

budowlanych i §mieci.
Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby

normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbi6r robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi

w pkt 11,

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
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- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszezenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa m3:

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztoZeniem na odkiad lub zaladowaniem

na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

Wykonanie podkladow i nasypoéw — placi si¢ za m’ podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatu, uformowanie 1i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem

powierzchni.

Zasypki — placi sie za m?® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatlow, transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢

~  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

_  utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

SST — Wykonywanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych, dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej Scian
fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdroj, ul.
Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki scian fundamentowych ling, z montazem izolacji
poziomej z plyt, z tworzy sztucznych”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt na drogach.
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1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie

budowy i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze

nawierzchni.

1. SPRZET.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

2. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopudci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartosé I dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria kategoria ruchu KR1-
ekspresowych | ruchu KR3- KR2
KR6
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 007

Ll
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I;, podanych w

tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte przez

bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakoficzeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m’ (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m> wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

£ = PEGJER
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SST — Warstwy odsgczajace i odcinajgce

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru warstw odsaczajacych i odcinajacych, dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej scian
fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdréj, ul.
Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podeinki $cian fundamentowych lina, z montazem 1zolacji

poziomej z plyt, z tworzy sztucznych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji

robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czgs¢ podbudowy pomocniczej, W
przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,»Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sg - piaski, zwir i mieszanka,
pospolki.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spelniac nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D5
<5
dss

gdzie:
D)5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi

by¢ spekniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnoscei, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
U - wskaznik rdznoziarnistosci,
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dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 112.

7wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i1l

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-
B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu - rowniarek, walcow statycznych, plyt wibracyjnych
lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza™.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag¢szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czeéciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszcezenia nie mniejszego od 1,0
wedltug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia warstwy wedhug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilodcia
wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po

zageszezeniu,
ustalenia liczby przej$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z

geowloknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej

lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

="
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6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac

wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej powinny posiadac

aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajgcej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna cze¢stotliwosé
pomiar6w badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowno$éc¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
p ym p

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne Y 10 razy na I km

" co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co
5 | Ragduewyskosoiowe 100 m dla pozostalych drég
6 | Uksztaltowanie osi w planie " co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co

100 m dla pozostatych drog

7 | Grubosc¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Zageszczenie, wilgotnos$¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej 0 wigce] niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podhuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrows latg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowa lata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cm1-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
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O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostalych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,

-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$é kruszywa w czasie zagegszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
zgodno$é oznaczenia poszcezeg6lnych bel (rolek) geowtoknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,
rownosc warstwy,
wielko$é zakladu przylegtych pasm i sposob ich faczenia,
zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajacej nie powinny mie¢
takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT.
Og6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania

ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy,

SST — Nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej

1. Przedmiot SST.

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej, dla zadania » Wykonanie
izolacji poziomej scian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoly Podstawowe;
nr 1 w Ladku Zdroj, ul. Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki scian fundamentowych

lina, z montazem izolacji poziomej z ptyt, z tworzy sztucznych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzgdowe;j.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej moga by¢ wykonywane:
— na odcinkach drég o duzych pochyleniach,

— na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzedowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o

charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do

szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-

96026 [12]
W zaleznosci od ksztaltéw rozrdznia sie trzy typy kostki:
— regularna,
— rzedowa,
— nieregularng.

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia sig dwie klasy

kostki: I, I1.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozroznia sig trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru wysokosci kostki, rozroznia si¢ nastgpujace wielkosci (cm):
— kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 1 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 81 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne]

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymalosciowe I 11 wedlug
Wytrzymalos¢ na $ciskanie w stanie PN-B-04110

1 ; . N 160 120
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]

5 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, 0.2 0.4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wigcej niz ’ ’ [4]
Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwieztosc), PN-B-04115

3 |- o . 12 8
liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 |Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 |Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sig | catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztalt szescianu.
Kostka regularna acznikowa powinna mieé ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.

Ladek Zdroj, 01.03.2025 1. Strona 26 z47 Bt



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Ladku Zdrgj

A —normalna

/L

b

B — lacznikowa

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnej i lacznikowej

Wymagania dotyczace wymiaroéw kostki regularne; normalnej i lacznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)
12 | 14 | 16 | 18 1 2 |3
Wymiar a 12| 14|16 | 18 |+£0,5| £0,7 +1,0
Wymiar b 18 |21 |24 |27 {+0,7] £1,0 + 1,2

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gornej (czola), nie mniejszy niz - - - - 1,0 0,8 0,7
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie | ) ) - l+04] +04 +06
wieksze niz I "

Wypuklos¢ powierzchni bocznej, nie ) i ) . 0.4 0.8 0.8
wieksza niz ’ ’ ’
Nieréwnos¢ powierzchni dolnej (stopki), nie | _ ) - 404 nie bada sie
wieksza niz -

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostale
krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki (a),
natomiast taczna ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawgdzi powierzchni czolowej o dlugosci nie
wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast laczna ich dtugos¢ nie powinna przekraczac
wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).
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Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czola) kostki

gatunku 2 i 3 sa niedopuszczalne.
Szeroko$é lub gleboko$é uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki rzgdowe]

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o réwnoleglej powierzchni
dolnej do gornej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadioscianie zbudowanym na powierzchni

gornej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzedowe]j przedstawia rysunek 2.

o

Rysunek 2. Ksztalt kostki rzedowe;j

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki rzgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki

regularnej.
Szerokos¢ lub gleboko$é uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzgdowej oraz dopuszczalne odchylki

Wielkos¢
Wyszczegdlnienie (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 £05 |07 [E1.0

0od12 |od 14 |od 16 |od 18 |_ . -

Wymiar b
do24 |do?28 |[do32 |do36

Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gérnej - - - - 0,8 10,7
(czota), nie mniej niz

Nieréwnosci powierzchni

® - - - +
gornej (czota), nie wieksze niz +04 (£0,6 [£0,8

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne
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2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularne;j

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtodcianu. Ksztalt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos¢ i glebokos¢ nie powinny by¢

wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;.
Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wigkszej niz

0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki
Wielkosé
Wyszczegdlnienie (cm)

Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 + 1.0 +1.0

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), w cm, nie - - - - 0,7 0,6
mniejszy niz

Nierownosci powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wigksze niz

Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w
cm, nie wigksza niz

Odchyiki od kata prostego krawedzi
powierzchni gérnej (czota), w . i i} a +6 +8 +10
stopniach, nie wieksze niz - B

Odchylenie od réwnoleglosci
plaszezyzny powierzchni dolnej w - = - - +6 +8 +10
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wieksze niz

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

0= 1l
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2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-B-
06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakeji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac wymaganiom

PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 17.
Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrédla poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki

kamiennej powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty technicznej.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostke regularna i rzedowa nalezy uklada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypelnita calg
powierzchnie srodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac nastgpne

warstwy.
Kostke nieregularng przewozi sig luzno usypang. Ladowanie rgczne kostek regularnych i

rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, kostki
regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.
Kostke regularna i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w

pryzmach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thucznia itp. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:
— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe

drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01
. Krawezniki betonowe” lub OST D-08.01.02 ,Krawgzniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajow
podsypki:

— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumiczno-zwirowa,
— podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej OST
oraz z PN-S-96026 [12].

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i SST.

Wspélczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalos¢ na $ciskanie R7 =10 MPa, Ry = 14 MPa.
Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-
96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w iloéci od 10 do 12% ci¢zaru kruszywa,
spelniajaca wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Ukladanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uklada¢ w rézne desenie:
desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez ukltadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
desen rzedowy ukosény, ktéry otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,
desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,
desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez ukfadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Deseti nawierzehni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza
tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach

powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

]
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Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podtuzny z jednego lub dwoch
rzedow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularne;

Kostka regularna moze by¢ ukiadana:
— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
— w rzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,
— wjodelke.

Desen nawierzehni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki
duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ ukladane w rzedy poprzeczne. Kostki rednie o
wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, 0 wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ ukladane w rzedy
poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Ukladanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Warunki ukladania kostki rzedowej sa takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzedowa uklada si¢ w rzgdy poprzeczne prostopadle do osi drogi. Dopuszcza sie ukfadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodelke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podioza.

Szezeliny podtuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz
posrodku jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukladania nawierzchni potowa
szerokosci jezdni.

Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zZwirowej
z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac
nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowe] i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukladac kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C,aw
nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy

chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].
5.5.5. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypelnienia spoin.
a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypelnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijac

trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypelnienie dolnych czeéci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozona nawierzchnie z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypekieniu spoin trzeba nawierzchnie
oczysci¢ szezotkami, aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o cigzarze okolo 30 kg, uderzajac ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupehieniem spoin i pola¢ woda.
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Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie
do 10 t - najpierw w kierunku podluznym, postgpujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastgpnie w
kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapié¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masa zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny

zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekna podczas ubijania powinny byé wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6. Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
ukladanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowa nalezy stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
ukladanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymalo$é zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem
1% cementu w stosunku objetosciowym,

— glebokosé¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypelnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych

wymagan:

— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

— spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glgbokos¢ okoto
5 cm,

— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

— masa powinna dokladnie wypelnia¢ spoiny i wykazywa¢ dobrg przyczepnos¢ do kostek.

Wypehianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit calkowicie spoiny.
5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowq
polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci
przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

M
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Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypelnione masa zalewowsa, moze by¢ oddana do

ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku,
mozna oddaé¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielegnacj¢

nawierzchni mozna uznac za ukonczong.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkosé partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajacg si¢ z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢
nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za
zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci ukladania kostki

Badanie prawidlowosci ukladania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez oglgdziny

nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o

masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin
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Badanie prawidlowosci wypeknienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miej scach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dhugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci
wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rébwnosc

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z

normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

0% nawierzchni w planie nie moze by¢é przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 em.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$c
Lp. : i :
pomiarow badan i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

1 Spadki poprzeczne

2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

3 Uksztaltowanie osi w planie
4 Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.
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8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Og6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sa okreslone w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogdblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacje¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

SST - Tynki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej Scian

fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdréj, ul.
Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki $cian fundamentowych lina, z montazem izolacji

poziome]j z plyt, z tworzy sztucznych”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
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1.4

_  B.11.02.00 Okladziny scienne wewngtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewng¢trzne.

. Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje 1 mul.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3,

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:

~  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1 jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.
Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5,

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$é szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Stelarze metalowe wg instrukcji producenta

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
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Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

Wykonanie rob6t

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

5.2,

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

b)

d)

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przvgotowanie podiozy

5.9,

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgeg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekle;
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkdéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
B

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dhugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukladac:
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a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub lat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty

nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans

migdzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosié ok. 10 mm).

- Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z wtokna szklanego i

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,

- sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakoSci
7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamoéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknig¢,
- odpornosci na uderzenia,

- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornoéci na dzialanie mrozu w przypadku
wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-

tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materialow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty eipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza

odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Ladek Zdroj, 01.03.2025 r. Strona 39 z 47



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdrgj

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podloza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tvnkow

8.4.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
Odbior podlozy pod plytki ceramiczne

10.

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnoSci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalonag ilos¢ m? powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki
Placi si¢ za 1 m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu,

przygotowanie podloza,

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.,

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty gipsowo — kartonowe,
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SST - Roboty izolacyjne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji, dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji
po powodzi budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdrdj, ul. Koscielna nr 31, przy zastosowaniu
technologii podcinki $cian fundamentowych ling, z montazem izolacji poziomej z plyt, z tworzy
sztucznych”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

przetargiem:
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli,
- izolacje termiczne,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafnstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzialaé destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odporno$é w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materialow, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
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- wymiary papy w rolce

- dhugo$é: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

_ szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia posadzek betonowe o gestosci min. 25 kg/m’.
a)  Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Paczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm’.
- wymiary:
. dhugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
= szerokosé — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki 1,5 mm
= grubo$é — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b)  Pakowanie.
Ptyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, date produkeji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢)  Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d)  Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu

drogowego.

2.4.2. Welna mineralna do ocieplenia wigzby dachowej, wymagania:
~  wilgotno$é welny max. 2% suchej masy,
~ plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc.

il
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Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robat

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3.

5.1.1. Przygotowanie podkladu

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciazenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

- Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnif;ciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5 1.3. Izolacje papowe

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mig¢dzy sobg w sposdb
ciggly na calej powierzchni.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

- Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszezegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

- Szerokos¢ zakladéw papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

6.

6.1

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe ew. welng
mineralna nalezy ukladaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakoSci
Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwoscei technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
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panstwowej.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-

wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m’ powierzchni zaizolowane;.
[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. _Odbidr robét
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-

czeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materialow 1 wyrobodw dostarczonych na budowe,
- protokoly odbioru poszczegodlnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i1 oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podloza i polozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

SST — Podcinka $cian ling diamentowgq.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podcinki $cian ling diamentowa, dla zadania ,,Wykonanie izolacji poziomej scian
fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Ladku Zdr¢j, ul.
Koscielna nr 31, przy zastosowaniu technologii podcinki $cian fundamentowych ling, z montazem izolacji

poziomej z plyt, z tworzy sztucznych”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych budynku gléwnego
szkoly. Podcinka $cian w piwnicy, gdzie sa fundamenty z kamienia i cegly, bez izolacji poziome;.

Zaprojektowano ciecie ling diamentowa, gdyz takie rozwigzanie pozwala zapobiega¢ uszkodzeniom
konstrukcji betonowych, murowych, czy kamiennych, uzyskujac gtadka powierzchnie cigcia.

Ciecie ling odbywa si¢ bez wibracji, udary i pylu. Do cigcia wykorzystuje si¢ stalowg ling z
zamocowanymi elementami diamentu syntetycznego, ktéra opasuje cigty przekréj. Cigeie wykonywane jest
na mokro, napieta lina za pomocg systemu napedowego pily linowej, poruszaj si¢ w jednym kierunku i
przecina zadany element. Cigcie wykonuje si¢ w ostonie wodnej i pod nadzorem doswiadezonych osob.

Zalety ciec ling diamentowa:

- szybkos¢ wykonania cigcia Sciany,

- duza precyzja cigcia,

- ciecie bez udaru, hatasu i pyhu,

- ciecie elementéw w trudno dostgpnych miejscach,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Plyty izolacyjne z tworzyw sztucznych, specjalnie dedykowane do wykonywania izolacji

poziomych, przy zastosowaniu technologii ciecia ling diamentowg.

3. Sprzet
Do ciecia $cian nalezy stosowaé specjalistyczny sprzgt — pite diamentowa, z ling diamentowg. Cigcie
materialéw twardych, kamiennych, ceramicznych i stalowych wykonywane jest bez udaréw 1 pylu, o
bardzo duzej precyzji, oraz o znacznie niskiej emisji halasu.

4. Transport
Ogolne srodki transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie $cian fundamentowych:
- zabezpieczenie scian, sufitow, okien folig,
- organizacja tymczasowego os$wietlenia,
- wykonanie otworéw technologicznych co okoto 1 — 2 m, celem wpuszczenia liny diamentowe;j,
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5.1.2. Ciecie $cian ling diamentowa:

- wprowadzenie liny w otwory technologiczne i opasanie ling cigtego elementu,
- zamocowanie liny w pile linowej, z napigciem liny,

- cigcie elementu ling stalowa na morko, poruszajaca si¢ w jednym kierunku,

5.1.3. Wykonanie izolacji poziome;j:

- montaz w wykonanym nacieciu $ciany fundamentowej plyt z tworzywa sztucznego,

- plyty do izolacji poziomej z folii polietylenowej lub poliestrowej zbrojonej wioknem szklanym,
- plyty zachodzg na siebie z min 10 cm zakladem,

- plyty wystaja ze scian na grubos¢ tynku,

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
- Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosei nie odpo-

wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykon-
czeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.
réwnorzednym dokumentem.
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
panstwowe;j.
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m’ powierzchni zaizolowane;j.
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1.
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczeg(’)lnych etapow robdt zanikajacych,
protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,
8.2.
9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m® wykonanej podcinki $ciany lina diamentowa, wg ceny jednostkowej,

ktora obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprzgtu,
- wykonanie otworéw technologicznych,
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ciecie sciany ling diamentowa,

wykonanie izolacji poziomej z plyt, z tworzyw sztucznych,
zamurowanie i uszczelnienie otworéw technologicznych,

uporzgdkowanie stanowiska pracy,
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