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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych, podczas modernizacji po powodzi budynku
Szkoty Podstawowej nr 1
1 Izolacja pozioma - Prace towarzyszace.
1| KNK2-06 | Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregularnej na m2
d.1| 0803-03 podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin
analogia | zaprawg cementowsq - rozebranie kostki granitowej na
elewaciji frontowej, ze ztozeniem na odktad, do ponownego
wbudowania.
8,00 *2,0 + 6,50 * (0,40 + 0,50) m2 21,850
RAZEM 21,850
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm
analogia
21,85 m2 21,850
RAZEM 21,850
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 | kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
analogia
21,85 m2 21,850
RAZEM 21,850
4| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.1| 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
analogia | fundamentéw - wykop do fundamentéw Sciany frontowe;.
20% * (1,70 * (1,10 - 0,40) * 4,00) * 2 m3 1,904
20% * ((0,40 + 0,50) * 6,50 * (1,10 - 0,40) + 0,5 * 2,00 * m3 2,119
6,50)
RAZEM 4,023
5/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill -
analogia | wykop do fundamentow Sciany frontowej.
80% * (1,70 * (1,10 - 0,40) * 4,00) * 2 m3 7,616
80% * ((0,40 + 0,50) * 6,50 * (1,10 - 0,40) + 0,5 * 2,00 * m3 8,476
6,50)
RAZEM 16,092
6/ KNR 4-01 | Rozbidrka betonowych czapek murkéw zejscia do piwnicy. | m2
d.1| 0212-04
analogia
0,35 * (2,00 + 6,50) m2 2,975
RAZEM 2,975
7| KNR 4-04 | Mechaniczne rozebranie $cian betonowych o gruboscido | m3
d.1| 0303-05 |30 cm - schody, murki oporowe i spoczniki zejscia do
analogia | piwnicy na Scianie frontowe;j.
0,30 * 1,40 * (2,00 + 6,50) m3 3,570
0,30 *1,30 * 1,90 m3 0,741
0,30 * 1,40 * 2,10 m3 0,882
0,30 * 1,30 * 2,20 m3 0,858
RAZEM 6,051
8| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d.1| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ - 8 km
0108-12
analogia
6,051+ 1,00 * 2 m3 8,051
RAZEM 8,051
9 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1
6,051+ 1,00 * 2 m3 8,051
RAZEM 8,051
10| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 powierzchni do 2 m2 - wykucie drzwi wejsciowych do
analogia | piwnicy.
0,90 * 2,10 szt. 1,890
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RAZEM 1,890
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.1| 0354-03 | m2 - wykucie istniejgcego okna w piwnicy
analogia
0,80 *0,75 szt. 0,600
RAZEM 0,600
12| KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - rozebranie m3
d.1| 0106-08 izolacji cieplnej na Scianie frontowej od kostki betonowej
analogia | do obrébek blacharskich cokotu.
1,38 * 14,50 m3 20,010
RAZEM 20,010
13| KNR 13-23 | Rozbiérki reczne konstrukcji monolitycznych betonowych - | m3
d.1| 0101-06 | skucie ptyt lastrico na elewaciji frontowe;.
analogia
1,38 * 14,50 * 0,05 m3 1,000
RAZEM 1,000
14] NNRNKB | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m | m2
d.1(202 0137-04 | i grubosci 38 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
analogia | cementowej - zamurowanie drzwi wejsciowych do piwnicy i
okna.
0,90 *2,10 + 0,80 * 0,75 m2 2,490
RAZEM 2,490
15| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian | m2
d.1| 0402-05 | w miejscach trudno dostepnych przy uzyciu szczotek
analogia | stalowych -2,0-5,0 m2
14,50 * 1,80 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 0,75 m2 23,700
RAZEM 23,700
16| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.1] 0101-06 | murach mieszanych
analogia
14,50 * 1,80 - 0,90 * 2,00 - 0,80 * 0,75 m2 23,700
RAZEM 23,700
17| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe zwykle kat. Il na scianach m2
d.1| 0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
analogia | wykonywane recznie.
Tynkowanie $cian fundamentowych, celem wyréwnania
podtoza.
14,50 * 1,80 + 0,90 * 2,10 + 0,80 * 0,75 + 1,38 * 14,50 m2 48,600
RAZEM 48,600
18| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.1| 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
wycena podtoza mineralne
indywidualna
48,60 m2 48,600
RAZEM 48,600
19] KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.1] 0303-02 | mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
wycena wyréwnanym podfozu
indywidualna
48,60 m2 48,600
RAZEM 48,600
20{ KNR-W 2-02 | Docieplenie scian budynkow z przyklejeniem styropianui 1| m2
d.1| 2602-01 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO", w tym rowniez
analogia | docieplenie zamurowanych otworéw po drzwiach i oknach.
Nalezy wycenic:
1. Ocieplenie $cian fundamentowych XPS - gr 10 cm.
2. Montaz ptyt bez kotkowania, na pianokle;j.
14,50 * 1,80 + 14,50 * 1,38 m2 46,110
RAZEM 46,110
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21| KNR AT-38 | Mocowanie termoizolacji scian z ptyt XPS na pianokle;j. m2
d.1| 0215-01
analogia
46,11 m2 46,110
RAZEM 46,110
22| KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami | m2
d.1| 2601-05 | elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter)
analogia
46,11 m2 46,110
RAZEM 46,110
23| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.1] 0303-02 | mas uszczelniajagcych (KMB) naktadanych na
wycena wyréwnanym podfozu
indywidualna
14,50 * 1,80 m2 26,100
RAZEM 26,100
24| KNR AT-31 | Montaz listwy dociskowej folie kubetkowa m
d.1| 0703-01
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
25| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
analogia
26,10 m2 26,100
RAZEM 26,100
26| KNKRB 6 | Podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie - m3
d.1| 0102-05 | zasypanie folii kubetkowej piaskiem na catej dtugosci i
analogia | wysokosci $ciany. Zasypanie piaskiem w warstwach o gr.
max 30 cm, szerokosc¢ zasypki przy folii kubetkowej min 30
cm.
(1,10 +0,30) * 0,30 * 14,50 m3 6,090
RAZEM 6,090
27| KNR 19-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1] 0115-02 | na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IlI
analogia
(1,70 * (1,10-0,40) * 4,00) * 2 m3 9,520
2,25*6,50 * (1,10 - 0,40) m3 10,238
-6,09 m3 -6,090
RAZEM 13,668
28| KNKRB 6 | Warstwa odsgczajgca rozscielana recznie i zageszczana | m3
d.1| 0102-02 | mechanicznie.
analogia
Ulepszone poditoze - mieszanka pospotki zwigzana
cementem, gr. 15 cm.
36,25 * 0,15 m3 5,438
RAZEM 5,438
29| KNKRB 6 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1| 0103-01 z zageszczeniem mechanicznym - kruszywo 0/31,5, gr. 15
analogia |cm
36,25 * 0,15 m3 5,438
RAZEM 5,438
30| KNKRB 6 | Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana m3
d.1] 0102-06 | mechanicznie - 1:4.
analogia
36,25 * 0,07 m3 2,538
RAZEM 2,538
31| KNKRB 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej na podsypce m2
d.1| 0301-04 | cementowo-piaskowej - materiat zz rozbiorek istniejgcego
analogia | chodnika z kostki brukowej - MI.
8,00 * 2,50 + 6,50 * (0,40 + 0,50) m2 25,850
RAZEM 25,850
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32| KNKRB 6 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej na podsypce m2
d.1| 0301-04 | cementowo-piaskowej
analogia
6,50 * 1,60 m2 10,400
RAZEM 10,400
2 Izolacja pozioma - Podcinka $cian fundamentowych budynku gtéwnego.
33| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2| 0923-01
0,80*1,80*3+0,85*0,80*5+1,35*0,8*7+1,05* m2 17,800
0,80*3
RAZEM 17,800
34 Wykonanie otworéw w $cianach pod wprowadzenie liny, kpl
d.2| Wycena [ odlegtosci miedzy otworami uzalezniona od grubosci
indywidualna| sciany. Otwory wykonywane mechanicznie poprzez
wiercenie wierttami przebiciowymi lub wiertnicami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR AT-17 | Ciecie pitg linowa diamentowa Scian z betonu m2
d.2| 0107-03 | niezbrojonego, cegly, tupka, kamienia i otoczakow.
analogia
179,00 m2 179,000
RAZEM 179,000
36| KNR 2-02 | Izolacje poziome z wkiadki polietylenowej PE 300 lub m2
d.2| 0616-01 poliestrowej o gr. min 1 mm. Jedna warstwa.
analogia
179,00 m2 179,000
RAZEM 179,000
37 Zbieranie wody i urobku, po cieciu i wiercenie. Prace kpl
d.2| Wycena porzadkowe.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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