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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Boisko wielofunkcyjne
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
1.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii

1.1.3 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu ponad 0,5’km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV - razem 5 km

4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 55°kW (75°'KM)
5 Przew6z materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 6.1-9.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-111
(na 1 tone), prace tadunkowe

1.1.6 Przew6z materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 6.1-9.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-111
(na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 1°'km

1.1.7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii'l-IV, na gtebokosci’20°'cm

1.1.8 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’cm gtebokosci, grunt kategorii’l-1V razem
26 cm

1.1.9 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci, grunt kategorii’l-1V razem
55 cm

1.1.10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’cm gtebokosci, grunt kategorii’l-1V razem
58 cm

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Analogia |zolacje , jednowarstwowe - geowtdknina

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

1
2
3 Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
4
5

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé warstwy po zageszczeniu do 10°'cm - grubosé 5
cm

1.2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa kamiennego 0,075-4 mm piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
1.2.7 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosé warstwy po zageszczeniu 12°cm -beton jamnisty C 15/20

1.2.8 Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubos$ci warstwy - beton jamnisty C 15/20

1.2.9 Wykonanie elastycznej przepuszczalnej warstwy podktadowej boiska (warstawa zwirowa 2-5 mm , mieszanka granulatu gumowego SBR

(frakcja 1-4 mm) potgczone lepiszczem poliuretanowym) gr. 35 mm

1.2.10 |Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 16 mm. Bezspoinowa elastyczna mata, sktadajaca sie z barwnego granulatu EPDM (frakcja
1-4 mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym

Malowanie lini boisk do pitki recznej, koszykowej 2 kpl , pitki siatkowej 1 kpl, tenisa ziemnego, - malowane recznie

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-I|

1
2

3 |kawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem

4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Instalacja drenarska

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill pod drenaze dla fi 100 - 30%

1
2 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii
I-70%

1.3.3 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu ponad 0,5'km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V

Wzmacnianie powierzchni geowtékninami, sposéb reczny, geowtdknina

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, zwirek filtracyjny przy boisku

Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filira o $Srednicy zewnetrznej 100 mm

Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 100 mm zaslepki

Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 160 mm

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il pod drenaze dla zbieracza i odprowadzenie
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0 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°m3, grunt kategorii
Ill, samochdéd do 5°t

1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo Fi 160 mm

2 |Montaz ksztattek do rurociagéw ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE tgczonych kielichowo Fi 160 mm ksztattka in situ

3 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 315 mm zwienczenie teleskopowe

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm

5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 20 cm

6 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu llI-1V, -
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7 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem
zmagazynowanym w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi

1.3.18 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 75KM

14 Zbiornik wody opadowej

1.4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km,
koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll

1.4.2 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm

143 Montaz bezodptywowego zbiornika na wode o poj. 10 m3 wg. opisu

1.4.4 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 75KM

14.5 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km materiatem

zmagazynowanym w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi
15 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boisk
1.51 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill
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1.5.2 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami - do osadzenia stupkéw i bramek
153 Osadzenie elementow stalowych tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkdwki
1.54 Osadzenie elementéw stalowych tuleje do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej
15.5 Osadzenie elementow stalowych $Sruby stojaka metalowego do koszykéwki
1.5.6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw, stojakéw i bramek stojaki do siatkéwki i kometki

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakéw i bramek stojaki do koszykdwki metalowe

[e o]

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakéw i bramek bramki stalowo-drewniane do pitki recznej

Montaz widowni i tablic

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50°'m3

Montaz elementéw widowni, elementy prefabrykowane dla 24 siedzisk wg. projektu

montaz tablicy informacyjnej

IS IENTRI NN

montaz tablicy regulaminowe;j

Opaska pola gry

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V

tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Analogia |zolacje , jednowarstwowe - geowtdknina

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Njo|o|r|wlh|=

Chodniki z kostki betonowej grubosci 60°’mm na podsypce piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40

Dojazd do boiska

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

Przewozenie taczkami tadunkéw sypkich i ciektych, pospotka, zwir i grysy, do 30'm w jednym poziomie

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
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0 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80°'mm na podsypce piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ"10
Ogrodzenie boiska i pitkochwyt
A Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill
2 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - do osadzenia stupow
3 Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV
4 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu |1l cokoty
5 Analogia - Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta B 10 pod cokoty prefabrykowane
.6 Analogia - deski cokotowe 239*20*6 systemowe
7 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu lll
.8 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 20*10 i 20*5 cm) i 2,05*1,03 (oczko 20*10 cm) o wysokosci 5,15 cm ( 2* panel 2,03 i
panel 1,03), panel ocynkowany powlekany wg. opisu - kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany kolor czarny drut fi 5
mm wraz z montazem kpl akcesoria do montazy paneli 11 szt na stup, kolor (R=3, S=3)
1.9.9 Montaz i dostawa Stupdw pitkochwytéw dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powtoka RAL (kolor czarny)
1.9.10 |Montaz i dostawa Stupéw pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (krancowy) dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powtoka RAL
(czarny kolor)
1.9.11  |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 4'm, naktady podstawowe
1.9.12 |Wrota z paneli ogrodzeniowych wraz ze stupkami, szeroko$¢ 2,0 m, wysokos$¢ 1.98 m - kalkulaja wtasna
1.9.13 |Analogia - Ostony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8 cm , wysokos$¢ 6,0 m, siatka na linkach
stalowych, mocowana karabinczyka i na systemowych uchwytach
1.10 Oswietlenie zewnetrzne boiska
1.10.1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
1
1.10.2 | Analogia - Podtoza betonowe z betonu B 10, grubos¢ 10 cm
1.10.3 | Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t
1.10.4 |Zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-11l - 20 %
1.10.5 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
1.10.6 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, 1 warstwa
1.10.7 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni pionowych dwoma warstwami
1.10.8 |Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami
1.10.9 |Analogia Wykonanie podlewek i wypetnien gr. 20 mm na powierzchniach poziomych - zaprawa
1.10.10 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 50 kg - rozdzielnia kompletna z
wyposazeniem
1.10.11 |Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych ocynkowanych , stup do 300 kg, stalowy o wysokosci 8 m
1.10.12 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg
1.10.13 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarin do 10 m, przewody kabelkowe
(YDY 3*2,5=12)
1.10.14 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku- oprawa ledowa zewnetrzna o mocy 150 W, IP 65
1.10.15 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - przyjeto 228,8 mb
1.10.16 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m
1.10.17 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig 5*4 mm
1.10.18 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig 4*4 mm
1.10.19 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokosé do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV -
1.10.20 |Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
1.10.21 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar nastepny
1.10.22 |Zigcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZZP
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1.10.23 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle

1.10.24 |Montaz koncoéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 6 mm2

1.10.25 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
1

1.10.26 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m

1.10.27 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypow reczne, kategoria gruntu I-lll

1.10.28 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm

1.10.29 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV -

1.10.30 |Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi

1.10.31 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY 3*6mm2

1.10.32 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig kabel YAKYFtly 2*1 mm2

1.10.33 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY Ftly3*1,5 mm2

1.10.34 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY Ftly3*2,5 mm2

1.10.35 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel FTly7*1,5 mm2

1.10.36 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2

1.10.37 |kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2

1.10.38 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych

1.10.39 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu instalacyjnego przeciwwybuchowego z podtgczeniem, gniazda 3-biegunowe - Gniazdo hermetyczne 3
fazowe IP 66 do pompy

1.10.40 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie
uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym

1.10.41 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'37'mm

1.10.42 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekrdj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al -YKY 4*4 mm2

1.10.43 |Podtgczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 6.0'mm2

1.10.44 |Pompa ssgco-ttoczgca dwuttokowa Fi'32'mm

1.10.45 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu instalacyjnego przeciwwybuchowego z podtgczeniem, gniazda 3-biegunowe - Gniazdo hermetyczne 3
fazowe IP 66 (na altanie)

1.10.46 |Podtgczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrdj zyt do 6.0'mm2

1.10.47 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy

1.10.48 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy

1.10.49 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy

1.10.50 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1.10.51 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

1.10.52 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy

1.10.53 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny

1.10.54 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, préba pierwsza

1.10.55 |Sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych, przekaznik czasowy

1.10.56 |Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pol

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na
obszarze Zwigzku Gmin Krynicko- Popradzkich - | Etap
1 Rozdziat Boisko wielofunkcyjne
1.1 Element Roboty ziemne
111 KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
....... 0010481
: 0,096800
0,130922 ha 0,131
11.2 KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il |
boisko T g0 aa0ss 135,868480
RAZEM:: 228,972960|m3 228,973
1.1.3 KNR 201/214/8 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu ponad
0,5’km przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV -
razem 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 228,973| 8,00
1.14 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
1) spycharka 55°kW (75'KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 228,973
1.1.5 NORM 1/203/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 6.1-9.0°t,
(1) zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe |
............................................................................................ 80,379400
83,743190
RAZEM:: 789,450590|t 789,451
1.1.6 NORM 1/203/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 6.1-9.0°t,
(2) zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przewdz na odlegtosé
do 1'km t 789,451
1.1.7 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
| kategorii’l-IV, na gtebokosci'20°cm
104,810000
968,000000
RAZEM:: 1 309,220000|m2 1309,220
1.1.8 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, grunt kategorii’l-IV razem 26 cm m2 236,41 1,2
1.1.9 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za
............................. kazde dalsze 5'cm gtebokosci, grunt kategorii'l-IV razem 55em
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
104,81 : 104,810000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  104,810000|m2 104,810 7
1.1.10 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, grunt kategorii‘l-IV razem 58 cm m2 968| 7,6
1.2 Element Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego
1.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 968
122 [KNNR2/603/1 _[Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowidknina ]
Wyliczenie iloscirobot:
£ T ©1064,800000
RAZEM:: 1 064,800000|m2 1 064,800
1.2.3 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 968
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
124 |KNR231/114/1 [Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm |
Wyliczenie lloscirobot:
g 968,000000
RAZEM:: 968,000000|m2 968,000
1.2.5 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem, zageszczenie mechaniczne, $rednia
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu do 10°'cm - grubos$¢ 5 cm
:0,05*968 48,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 48,400000/m3 48,400
1.2.6 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa kamiennego 0,075-4 mm piaskowa,
............................. zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszezeniu3'em
Wyliczenie lloscirobot:
- | 968,000000
RAZEM:: 968,000000|m2 968
1.2.7 KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm -beton
jamnisty C 15/20 m2 968
1.2.8 KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy -
beton jamnisty C 15/20 m2 968 3
1.29 KNNR 6/110/4 |Wykonanie elastycznej przepuszczalnej warstwy podktadowej boiska (warstawa zwirowa
(1) 2-5mm , mieszanka granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4 mm) potgczone lepiszczem
poliuretanowym) gr. 35 mm m2 968
1.2.10 |KNR231/313/1 |Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr. 16 mm. Bezspoinowa elastyczna mata,
sktadajgca sie z barwnego granulatu EPDM (frakcja 1-4 mm) wymieszanego z
dwusktadnikowym systemem poliuretanowym m2 968
1.2.11  |KNR 231/1301/1 [Malowanie lini boisk do pitki recznej, koszykowej 2 kpl , pitki siatkowej 1 kpl, tenisa
............................. ziemnego, - malowanerecznie
Wyliczenie ilocirobot:
0,05*(8*6+4*5)*2 6,800000
: 28,195000
46,945000|m2 46,945
1.2.12  |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-l -~
. 132,320000
: 132,320000|m 132,32
1.2.13 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,549840
6,549840|m3 6,550
1.2.14 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 132,32
1.3 Element Instalacja drenarska
1.31 KNNR 1/301/2  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il pod
M drenazedlafi100-30%
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
e (8723)08%03 44,160000
RAZEM 44,160000|m3 44,160 0,3
1.3.2 KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill - 70 % m3 44,16| 0,7
1.3.3 KNR 201/214/8 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu ponad
0,5'km przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 44,16 4
1.34 KNR 911/401/2 |Wzmacnianie powierzchni geowtdkninami, sposéb reczny, geowtdknina
: 257,600000
RAZEM:: 257,600000|m2 257,600
1.35 KNR 201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
(1) kruszywa, zwirek filtracyjny przy boisku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 44,16
136  [KNR920/401/5 [Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o srednicy zewnetrznej 100 mm |
Wyliczenie ilocirobot:
; 184,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  184,000000/m 184,00
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137 |KNR920/404/5 [Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewnetrznej 100 mm zaslepki
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
o - 13,000000
RAZEM 13,000000|szt 13
1.3.8 KNR 920/404/7 |Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 160 mm szt 5
1.3.9 KNNR 1/301/2  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il pod
(1) drenaze dla zbieraczai odprowadzenie
A0 AT) L 61,324000
; 1,620000
1.3.10 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii Ill, samochdd do 5°t m3 52,94 0,7
1.3.11  |KNR920/102/2 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tagczonych
kielichowo Fi 160 mm m 47
1.3.12 |KNR 920/202/2 |Montaz ksztattek do rurociggéw ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE tgczonych
kielichowo Fi 160 mm ksztattka in situ szt 9
1.3.13 |KNR 920/303/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana)
315 mm zwienczenie teleskopowe szt 3
1.3.14 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm
....................................................................................................................................................... 2820000
RAZEM:: 2,820000|m3 2,820
1.3.15 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 20 cm
M
Wyliczenie flosci robSt:
e ATT02706 5,640000
RAZEM:: 5,640000/m3 5,640
1.3.16 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(). dkategoria gruntu -1V, - e
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
e 282%584 8,460000
RAZEM:: 8,460000|m3 8,460
1.3.17 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,
............................. tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Il - odwéz nadmiaru ziemi
Wyliczenie loSCi rODOt: e
~;8,46+3*3, 14*1,2*0,35*0,35%0,25+47*3,14*0,08"0, ;
:08*0,25 9,042313
- L 44,160000
RAZEM:: 53,202313|m3 53,20
1.3.18 |KNRW Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos$¢ 10'm, grunt
201/222/2 (1) |kategorii lll, spycharka 75KM
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 97,100000
-53,200000
RAZEM:: 43,900000|m3 43,90
1.4 Element Zbiornik wody opadowej
1.4.1 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
201/203/8 (1) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
I
Wyliczenie floseirobot:
RAZEM:: 49,080850|m3 49,08
1.4.2 KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm
M
w
; 2,462250
14.3 KNR 218/613/5 |Montaz bezodptywowego zbiornika na wode o poj. 10 m3 wg. opisu
) szt 2

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
i sportowej na obszarze Zwigzku Gmin Krynicko-

Popradzkich - | Etap



boisko fabowiec.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)

strona nr: 8
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1.4.4 KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt
201/222/2 (1) |kategorilll spycharka 75KM T
Wyliczenie ilocirobot:
:49,08-(1,8*2,45*3,35*2+2,462) 17,071000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,071000|m3 17,07
1.4.5 KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,
_|tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - odwdz nadmiaru ziemi
""""" 32,010000
RAZEM:: 32,010000|m3 32,01
1.5 Element Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boisk
151 KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria
runtu lll
R=095 M=1000 S=1000
""""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10
15.2 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
() -do osadzenia stupkéw ibramek
Wyliczenie l0SCi OOt e
2 1 0960000
RAZEM 0,960000|m3 0,960
1.5.3 KNR 223/309/2 |Osadzenie elementdw stalowych tuleje do stupkoéw i stojakéw do siatkdwki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
154 KNR 223/309/5 |Osadzenie elementdw stalowych tuleje do stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
155 KNR 223/309/8 |Osadzenie elementdw stalowych $ruby stojaka metalowego do koszykdwki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.5.6 KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw, stojakéw i bramek stojaki
do siatkowki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
15.7 KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek stojaki
do koszykdéwki metalowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.5.8 KNR 223/310/6 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakéw i bramek bramki
stalowo-drewniane do pitki recznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.6 Element Montaz widowni i tablic
1.6.1 KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria
runtu lll
gR=0955 M=1,000 S=1,000
: 44,000000
RAZEM:: 44,000000|szt 44
1.6.2 KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50'm3
............................. R=0955 M=1,000 S$=1000
Wyliczenie loSCi 00Ot e
RAZEM 0,693000|m3 0,693
1.6.3 KNR 223/501/1 |Montaz elementéw widowni, elementy prefabrykowane dla 24 siedzisk wg. projektu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.6.4 KNR 202/1220/1 |montaz tablicy informacyjnej szt 1
1.6.5 KNR 202/1220/1 |montaz tablicy regulaminowe;j szt 1
1.7 Element Opaska pola gry
171 |KNR 231/401/4 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV. |
Wyliczenie l0SCi OOt e
e ABO&2e26 __ 118,080000
RAZEM:: 118,080000/m 118,08
17.2 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykla
Wyliczenie lloscirobot:
e 10,15°0,15°0,5%118,08 1,328400
RAZEM 1,328400|m3 1,33
1.7.3 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 118,08
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1.74 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii IV
Wyliczenie floscirobot:
236,41 : 236,410000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  236,410000/m2 236,4
175 |KNNR2/603/1 _[Analogia lzolacje , jednowarstwowe - geowidknina
Wyliczenie floscirobot:
i236,41%1,1 : 260,051000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  260,051000/m2 260,051
1.7.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm | m2 236,41
1.7.7 KNR 11/320/1  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60°’mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 m2 236,41
1.8 Element Dojazd do boiska
181 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IV |
Wyliczenie ilosci robot:
€[ 1P KT o1 L1 B | ebaatot
RAZEM:: 66,820000|m 66,82
182 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykla
"""""" 2,004600
2,004600|m3 2,00
1.8.3 KNP 1/112/3 (1) |Przewozenie taczkami tadunkéw sypkich i ciektych, pospotka, zwir i grysy, do 30°'m w
jednym poziomie m3 2
1.84 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 66,82
1.8.5 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii IV ]
Wyliczenie l0SCi OOt e
e . ___ 104,810000
RAZEM:: 104,810000/m2 104,81
1.8.6 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°'cm |m2 104,81
1.8.7 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem, zageszczenie mechaniczne, srednia
_|grubosc warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
""""" 10,481000
RAZEM:: 10,481000|m3 10,481
1.8.8 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 104,81
1.8.9 KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 104,81
1.8.10 |KNR 11/316/1 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80'mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm
z wypetnieniem spoin piaskiem, typ"10 m2 104,81
1.9 Element Ogrodzenie boiska i pitkochwyt
1.91 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
............................. gruntu Il ]
Wyliczenie floscirobot:
. s A . 58,000000
RAZEM:: 58,000000|szt 58,000
1.9.2 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami
) ~doosadzeniasupow
: 7,040000
9,280000|m3 9,280
1.9.3 KNR 401/105/6 |Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV m3 9,28
194 KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10
m, kategoria gruntu Ill cokoty
L 1,386000
. 1,386000/m3 1,386
1.9.5 |KNR 231/402/3 |Analogia - tawy pod krawezniki, betonowa zwykta B 10 pod cokoly prefabrykowane
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,960000
. 0,960000/m3 0,960
1.9.6 |KNR231/407/1 |Analogia - deski cokotowe 239*20*6 systemowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99,360000
99,360000|m 99,360
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1.9.7 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz
............................. krawedzi, kategoriagruntulll ]
Wyliczenie ilocirobot:
e 928%1,386 10,666000
RAZEM:: 10,666000|m3 10,666
1.9.8 KNR 202/1803/4 |Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 20*10 i 20*5 cm) i 2,05*1,03 (oczko
20*10 cm) o wysokosci 5,15 cm ( 2* panel 2,03 i panel 1,03), panel ocynkowany
powlekany wg. opisu - kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany kolor
czarny drut fi 5 mm wraz z montazem kpl akcesoria do montazy paneli 11 szt na stup, kolor
(R=3, S=3)
............................. R=3,000 M=1000 $=3000 .
Wyliczenie ilosci robot:
e sy 04660060
RAZEM:: 104,000000{m 104,0
1.9.9 KNP 7/145/1 Montaz i dostawa Stupéw pitkochwytéw dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z
powioka RAL (kolor czarny) szt 10
1.9.10 |KNP 7/145/1 Montaz i dostawa Stupéw pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (kraricowy) dt 7,0 m z
profila 120*50/4 mm ocynkowany z powtoka RAL (czarny kolor) szt 4
1.9.11 |KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ do 4'm, naktady podstawowe
(1) kolumna 2
1.9.12 |KNRW Wrota z paneli ogrodzeniowych wraz ze stupkami, szeroko$¢ 2,0 m, wysokos$¢ 1.98 m -
202/1808/3 kalkulaja wtasna kpl 2
1.9.13 |KNNR 2/1505/1 |Analogia - Ostony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowe;j linka gr.5 mm oczko
8*8 cm , wysokos¢ 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mocowana karabinczyka i na
systemowychuchwytach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 564,000000
RAZEM:: 264,000000|m2 264,000
1.10 Element Oswietlenie zewnetrzne boiska
1.10.1 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
_|samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
"""""" 2,700000
2,700000|m3 2,700
1.10.2 |KNNR4/1410/4 |Analogia - Podtoza betonowe z betonu B 10, grubo$¢ 10¢cm
S eres* 01 e 0,180000
0,180000|m3 0,180
1.10.3 |KNR222/301/1 |Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 5
1.10.4 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczaniem,
............................. kategoriagruntu I--20%
Wyliczenie lloscirobot:
e 2750870813 . 0,360000
RAZEM 0,360000|m3 0,360
1.10.5 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,36
1.10.6 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér
asfaltowy, 1 warstwa
8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,000
1.10.7 |BC 2/309/2 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni
pionowych dwoma warstwami m2 8
1.10.8 |BC 2/309/1 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni
poziomych dwomawarstwami ]
"""""" 0,450000
0,450000|m2 0,450
1.10.9 |BC 2/217/2 Analogia Wykonanie podlewek i wypetnien gr. 20 mm na powierzchniach poziomych -
zaprawa
0,200000
RAZEM:: 0,200000|m2 0,200
1.10.10 |KNNR 5/405/3 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie,
masa do 50 kg - rozdzielnia kompletna z wyposazeniem szt 1
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1.10.11 |[KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych ocynkowanych , stup do 300 kg, stalowy o
(1) wysokosci 8 m szt 4
1.10.12 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg |szt 8
1.10.13 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
(2) wysiegniki, wysokos¢ latarr do 10 m, przewody kabelkowe (YDY 3*2,5=12) kpl 8
1.10.14 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku- oprawa ledowa zewnetrzna o
mocy 150 W, IP 65 szt 8
1.10.15 |KNNR 5/701/2  |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - przyjeto 228,8 mb
P 8,000000
RAZEM:: 45,248000|m3 45,248
1.10.16 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m 228,8
1.10.17 |[KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig 5*4 mm
_ i 110,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  110,900000/m 110,90
1.10.18 |[KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig 4*4 mm
; : 73,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  127,900000/m 127,90
1.10.19 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m,
(1) kategoria gruntu llI-1V -
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 45,248
1.10.20 [KNRW Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
219/102/1 m 228,8
1.10.21 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
1.10.22 |[KNNR 5/401/1 |Zigcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZZP kpl 1
1.10.23 |KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt 5
1.10.24 |KNNR 5/1204/1 |Montaz koncowek kablowych, zaciskanie, przekroj zyt do 6 mm2 szt 5
1.10.25 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il |
G (T 35520000
RAZEM:: 35,520000|m3 35,520
1.10.26 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m 111
1.10.27 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: ; : 44,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  44,400000|m2 44,400
1.10.28 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
N (123 __ 11,100000
RAZEM:: 11,100000|m3 11,100
1.10.29 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 3.0 m,
(1) kategoria gruntu llI-1V -
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi OOt e
3882 35500000
RAZEM:: 35,520000|m3 35,520
1.10.30 [KNRW Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
219/102/1 m 111
1.10.31 |[KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) YAKY 3*6mm2 m 111
1.10.32 |[KNNR 5/707/1  |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) YAKYFtly 2*1 mm2 m 45
1.10.33 |KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) YAKY Ftly3*1,5 mm2 m 70
1.10.34 |KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) YAKY Ftly3*2,5 mm2 m 60
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1.10.35 |[KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) FTly7*1,5 mm2 m 40
1.10.36 |[KNNR 5/726/9 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zytowy, do 16 mm2 szt 5
1.10.37 |[KNNR 5/611/1  |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w wykopie,
bednarka do 120 mm2 szt 5
1.10.38 |[KNNR 5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 111
1.10.39 |KNR 508/313/7 |Montaz na gotowym podfozu osprzetu instalacyjnego przeciwwybuchowego z
podtaczeniem, gniazda 3-biegunowe - Gniazdo hermetyczne 3 fazowe IP 66 do pompy szt 1
1.10.40 |[KNR 508/101/4 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w
podtozu betonowym m 6
1.10.41 |KNR 508/110/3 |Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'37"'mm m 6
1.10.42 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do
24'mm2 Cu, 40°'mm2 Al -YKY 4*4 mm2 m 6
1.10.43 |KNR 508/812/3 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,
przekroj zyt do 6.0'mm2
e . 8000000
RAZEM 8,000000 szt 8,000
1.10.44 |KNNR 4/145/6 |Pompa ssaco-ttoczgca dwuttokowa Fi’32"'mm szt 1
1.10.45 |KNR 508/313/7 |Montaz na gotowym podfozu osprzetu instalacyjnego przeciwwybuchowego z
podtaczeniem, gniazda 3-biegunowe - Gniazdo hermetyczne 3 fazowe IP 66 (na altanie) |szt 1
1.10.46 |KNR 508/812/3 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,
przekroj zyt do 6.0'mm2
: 8,000000
8,000000 szt 8,000
1.10.47 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 8
1.10.48 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-zytowy odcinek 1
1.10.49 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
5-zytowy odcinek 6
1.10.50 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
1.10.51 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 5
1.10.52 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 2
1.10.53 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 17
1.10.54 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, proba pierwsza préba 1
1.10.55 |KNNR 5/1307/6 |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji i przekaznikow sygnalizacyjnych, przekaznik
czasowy pomiar 2
1.10.56 |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pol
1813/1301/1 szt 1
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 cm

.|Akcesoria do montazu siatki

.|Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa boiska (warstawa zwirowa 2-5 mm , mieszanka granulatu
gumowego SBR (frakcja 1-4 mm) potgczone lepiszczem poliuretanowym) gr. 35 mm

.|Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna jednowarstwowa gr.16 mm. Bezspoinowa elastyczna mata,
sktadajgca sie z barwnego granulatu EPDM (frakcja 1-4 mm) wymieszanego z dwuskfadnikowym systemem
poliuretanowym

120,4416
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59.|0grodzenia z paneli ogrodzeniowych petne z profili wym. 1030*2500 ocynk na stupkach stalowych -
kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany kolor zielony drut fi 5 mm oczko 100*200 wraz z
OO KDl e TR 104)
60.|Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych petne z profili wym. 20302500 ocynk na stupkach stalowych -
kalkulacja wlasna ogrodzenie z paneli ocynkowany kolor zielony drut fi 5 mm oczko 100200 wraz z
O L OO L.~ N 104
61.]0Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych petne z profili wym. 2030*2500 ocynk na stupkach stalowych -
kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany kolor zielony drut fi 5 mm oczko 50*200 wraz z montazem
e R e DL 104
..62.|0paski kablowe instalacyjne e szt | 6148
63.|Ostony z siatki atestowanej polipropylenowej gr. 5 mm o oczku 8*8 cm ztgczowe rozdzielcze zamykane
mechanicznie m2 277,2

.| Stup pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (krancowy) dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z

powioka RAL

Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60'mm

.|Zaprawa cementowa M4 (m.30)
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.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,02

.|Zwir filtracyjny m3 58,68864
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

p.
1

.| Ciagnik kotowy (1)

42.|Zuraw samochodowy (1) m-g 7,3726
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 648,76551
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