- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliurelanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm: bezspoinowa, elastyczna
mata, skiadajaca sie z barwnego granulatu
SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskiadnikowym systemem poliuretanowym gr. mir 8mm

- Elastyczna warstwa stabifizujaca -
KOSTKA BETONCWA GR.6em migszanka granulatu gumowego Iepi;zcza 1 2wiru phukanego (frakcja
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GRUNT RODZIMY - Podbudows z kruszywa kamiennego 0.075-4mm grubosci 3cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudaows 2 kruszywa kamiennego 31,5 ~ 83mm grubosci 20cm
- Piasek zageszczony gr. 10 ¢m
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250 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
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Inwestor: U 33-336 LABOWA NR 3

Przedmiot PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ PLYTE BOISKA
rysunku: | Z DRENAZEM ODWADNIAJACYM
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