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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zgodna z przepisem ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458).

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét: ,Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy
tabowa polegajgcej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci tabowiec”.

Charakterystyka ogolna i zakres prac objetych remontem

Na terenie dziatki nr ew. 9/9 w obrebie Labowiec gm. Labowa znajduje sie budynek szkoty oraz plac
rekreacyjny o nawierzchni trawiastej. Teren jest uzbrojony, dostep z drogi powiatowej.

Boisko przewidziane to modernizacji w catosci znajduje sie w obrebie dziatki szkoty. Istniejgcy teren o
nawierzchni trawiastej przewidziana jest do catkowitej wymiany na nowg nawierzchnie poliuretanowa
wraz podbudowg elastyczng przepuszczalna.

Zakres prac obejmuje natozenie nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z wymiang obrzezy wokot
boiska. Boisko o wym. 20*36 m ograniczone jest obrzezami betonowymi 30*8 cm.

Warstwy naprawianej nawierzchni boiska

- Elastyczna warstwa przepuszczalna podktadowa (warstwa zwirowa z klejem poliuretanowym) gr. 3,5
cm

- Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa gr. 16 mm (8+8 mm EPDM)

- Montaz urzadzen boska sportowego: 4 prefabrykowane trybuny sportowe przy boisku, bramki do pitki
recznej 2 kpl, kosze do koszykowki 2 kpl, stupki do pitki siatkowej, tenisa 1 kpl

- Montaz oswietlenia wokét boiska — rozdzielnica (z wyposazeniem) + 4 kpl stupéw z 8 projektorami
(po 2 szt) —

Na ptycie boiska wielofunkcyjnego urzgdzono samodzielne boiska sportowe:

- do pitki noznej, i recznej

- do siatkowki i tenisa

- do koszykowki

- Na plycie zostang wymalowane linie (w dwdch kolorach) wyznaczajagce poszczegodlne boiska
szerokosc¢ linii 5ecm.

- montaz sieci drenarskiej wraz z wpieciem do dwoch zbiornikéw o poj. 10 m3 na wody opadowe

Catos$¢ robdt winna byé wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robét oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie.

Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuja:

45100000-8 Prace dotyczgce przygotowania placu budowy

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45262300-4 Prace betoniarskie

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlano - remontowych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa 0 zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji,

1.4.5 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

1.4.6 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.7prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

14.8 dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu,

1.4.9 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1.4.10 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.11 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8,

1.4.12 wyrobie budowlanym - nalez y przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemny potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa,

1.4.13 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odr¢gbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe,

1.4.16 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zafagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie_
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.18 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20 przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.21 czg¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i
przekazania do eksploataciji,

1.4.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych
wykonywane beda prace).

1.5.2. Zgodno$¢ roboét z dokumentacija (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowi a zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub
SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
a_ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate, sSrodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochronie instalacji i urzagdzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0s przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciaglty bedzie o kaz dym takim przewozie



powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begda
dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST
oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego ubytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem



sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej ni_ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby



zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98), posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi
SST. znajdujs sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace

dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze)
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak ni_ w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykorhiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢



wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robét wiascicielom
urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbior ostateczny robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna

SST - 01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

2.1. Wstep

2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem wykopdw w gruntach Il - IV kategorii w
zwigzku z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;j.

2.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

2.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu wykopéw w
gruntach Il - IV kategorii i obejmuja:

- wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami,

- wykopy mechaniczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

- wykopy reczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

2.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
01 ,Wymagania ogdlne "

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
"Wymagania ogolne”.

2.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podioze
Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru roboét budowlanych nawierzchni i elementow
oswietlenia.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w OST.

5. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w OST.

6. Wykonanie robét

6.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w OST .

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

6.2. Roboty ziemne pod elementy oswietlenia

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatéw i przepustu do przedtuzenia, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;j.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan Uzytkownikow
tych urzadzenh.



6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje i pod elementy kanalizacji) powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Minimalna wartos¢ Is dla droég:
Strefa korpusu kategoria ruchu KR2
Gorna warstwa o grubosci 50 cm 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tab. 1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia 10 ) nie powinien przekracza¢ 2,5.
Wskazniki zageszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych czesci korpusu
drogowego, powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntow
dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST .

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

7.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdécic na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

8. Obmiar robét

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

9. Odbior robot

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST1.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie mechaniczne i reczne wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,



- umochieniem $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
11. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w OST.



Szczegdlowa specyfikacja techniczna
SST — 02. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach 30*8 cm w
zwigzku z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;j.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 na fawie betonowej
B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

4. Okreslenia podstawowe

4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” .

4.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,Wymagania ogolne” .

5. MATERIALY

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatédw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

5.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

5.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

5.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiar obrzeza 30*8 cm

5.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy L + 8

b,h+3

Wymiaru Gatunek 1

5.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi o wiecej niz 2 mm, Szczerby i uszkodzenia
max 2 dopuszczalne odchytki max 2 na dtugos¢ - max 20 mm i gteboko$¢ max 6 mm

5.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$c¢ obrzeza.

5.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.

5.5. Materiatly na tawe i do zaprawy

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].



Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

6. Sprzet

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

7. Transport

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

7.3. Transport pozostalych materiatow

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

8. Wykonanie robét

8.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

8.3. Podsypka i tawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz
tawa betonowa z oporem z betonu B-10.

Wymiary tawy dla obrzeza 6x20 cm:

- szeroko$¢ podstawy tgcznie z oporem 19 cm,

- szeroko$¢ oporu 8 cm,

- grubosc tawy pod obrzezem 5 cm,

- wysokos¢ oporu 18 cm (odlegtos¢ od gory obrzeza do géry oporu 10 cm).

8.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

9. Kontrola jakosci robét

9.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdéine”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

9.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatébw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
Uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

9.3. Badania w czasie roboét

W czasie robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,



- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gteboko$c.

10. Obmiar robét

10.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdine” .

10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z
betonu B 15 z oporem.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

11.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- wykonana tawa z oporem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .

12.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

13. Przepisy zwigzane - Normy

. PN-B- 06250:1998 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

NOoO o~ wWN



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST - 03 Podbudowa pod boisko

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej i wyréwnawczej w zwigzku z
budowg boiska wielofunkcyjnego.

2.Materialy

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01
~WVymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyrdwnujgcej sg kruszywa o
odpowiedniej granulacji okreslonej w dokumentacji techniczne;.
3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogoélne” .
3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujgcej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek,
e walcow statycznych,
o ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. Transport
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdéine”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.
5.2.Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca nosna i wyréwnujgca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co
10 m.



6. Kontrola jakosci robét
6.1.0goblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

7. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogéine” .



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST — 04 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym .
2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
3. Zakres roboét objetych SST
Zakres prac obejmuje: naprawe istniejagcego boiska o nawierzchni asfaltowej poprzez
natozenie nowej nawierzchni poliuretanowej EPDM. Boisko o wym. 20*36 m ograniczone jest
obrzezami betonowymi 30*8 cm.
Warstwy naprawianej nawierzchni boiska asfaltowego:
- Oczyszczenie i skropienie asfaltem istniejgcego boiska z naprawg ubytkéw (przyjeto 10 %)
- Elastyczna warstwa przepuszczalna podktadowa (warstwa zwirowa z klejem poliuretanowym) gr. 3,5
cm
- Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa gr. 16 mm (8+8mm EPDM)
4. Materialy
Podbudowy mineralne
* Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig
* Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne
» Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng wg PN-59/B - 04491 - dla warstwy odsgczajgcej
* Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego ( >20 mm ) okreslenie wskaznika zageszczenia staje
sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa famanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie
zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tab. 2 wg. BN 64/8933-02
* Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako Lekki
» Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut odksztatcenia powinien
wskazywac¢ powyzej 1000 Kg/cm2
» Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dtugosci 3 m réwnolegle do osi
obiektu przedwity pomiedzy powierzchnig podbudowy i fatg nie przekraczaty 1,5 cm
* Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekraczaé + 2 cm
» Odchylenie spadkéw dwustronnych i jednostronnych nie powinno przekraczac 0,5 %
* Nierownos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekracza¢ £ 1 cm
» Grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od projektowanej
Badania materiatéw.
* Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714
» Badania w czasie budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na biezgco w
miare postepu robét wg PN-55/B-0482
Badania kont rolne obejmujg kont role:
* Réwnosci podtoza
» Zageszczenia gruntu podtoza
« Jednolitosci i uziarnienia kruszywa
» Wilgotnosci materiatu
» Zageszczenia podbudowy
» Grubosci poszczegdlnych warstw i catej podbudowy
» Szerokosci podbudowy i jej obramowania
* Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy
» Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego
* Technicznych dokumentéw kont rolnych
Nawierzchnia poliuretanowa:
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o wtasciwosciach i technologii uktadania okreslonych w
dokumentaciji projektowej i ST. Technologia uktadania nawierzchni :
Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej elastycznej warstwie podktadu
(warstwa zwirowa z klejem poliuretanowym) o grubosci min. 35 mm, nastepnie nalezy wykonac
warstwe gr. ok.13 mm z granulatu SBR i warstwie natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z



PU) o grubo$ci 2,3 mm . Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fata o dt. 2m. nie powinny byé wieksze ni_ 2 mm..
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢).

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, kortéw tenisowych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzujgca
sie wysokim stopniem elastyczno$ci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii
udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajgcych. Posiada
certyfikat ITB i IAAF, a takze $wiadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i Miedzynarodowego
Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.

Nawierzchnia sklada sie z warstw elastycznej (no$nej) Uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa,
ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$é tg wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. System jest systemem PU, ktérego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w
stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez
natrysk mechaniczny. Catkowita grubosé systemu wynosi ok. 16mm.

Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinny byc¢
kontrolowany — rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany
i jest poza naszg kontrolg.
Urzadzenia sportowe
1. Wyposazenie boiska
- 2 stojaki na kosze do koszykéwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Kosz z tablicg pethowymiarowg na podstawie
podwajne;j.
- 2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
- 2 komplet - siatka wraz ze stupkami do siatkéwki. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz
wg. zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
- 4 fawki wzdtuz boiska
Wszystkie urzagdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i zestaw do pitki
siatkowej - z regulacjg wysokosci.
1.1 Kosze do koszykéwki (wg normy EN1270)
» Konstrukcja kosza podwdjna stalowa -wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo 100um
wg DIN 50976. Wszystkie elementy powinny mie¢ mozliwo$¢é demontazu. Stup nalezy zamocowaé w
odlegtosci minimum 40 cm od linii koricowej boiska. Tablica epoksydowa 180x105 cert. bezp. "B" wraz
z mechanizmem do regulacji wysokosci (w przedziale: 260-305cm) mocowana na ramie, obrecz
stalowa, siatka tancuchowa, ostona dolnej krawedzi U-55mm wykonana z poliuretanu,- wymiary -szer.
-wys. oraz wysieg wg. wytycznych Polskiego Zwigzku Koszykoéwki i norm FIBA. Stup kosza osadzony
w tulejach mocujgcych w fundamencie bet., wysiegnik kosza I=160cm
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
» Sprawdzenie pionowosci



» Sprawdzenie zgodnosci wymiarow

» Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

1.2. Bramki do pitki recznej (wg normy EN749)

bramka do pitki recznej wykonana z profili aluminiowych 300x200 wg normy IHF, gtebokos¢ bramki
(g6ra/dét) -100 gora/120 dét, tuki sktadane, mocowanie do fundamentu w 4 punktach oraz w tulejach
stal-ocynk., Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polipropylenowe gr. splotu 3mm, krawedz oczka 10cm,
gtebokos¢ siatki: géra 80cm, dét 100cm, kolor zielony. Bramki nalezy zamontowac tak aby wysokosc¢
pokrywy zabezpieczajgcej byta rowna wysokosci maty elastomerowej

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

» Sprawdzenie pionowosci montazu tulei

» Sprawdzenie zgodnosci wymiarow

» Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

1.3. Stupki do siatkéwki (wg normy EN1271)

stupek do siatkowki systemowy +@80mm lub 80x80mm , profil stal-ocynk ogniowo, montaz stupkéw w
tulejach stal ocynk. osadzonych w fundamencie, mechanizm naciggowy siatki przesuwny z
zastosowaniem mimosrodu z ptynng regulacjg wysokosci siatki (do siatkéwki i badmintona)

-montaz wg. systemu i zalecen producenta

- wg normy FIVB i atestu PZPS

Tuleje nalezy zabetonowa¢ w odlegtosci podanej na rysunku oraz wg wytycznych producenta (np.
min. 0,50 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przediuzeniu linii srodkowej boiska). Tuleje nalezy
zamontowac tak aby wysoko$¢ pokrywy (pokrytej EPDM) zabezpieczajgcej byta rowna wysokosci
maty elastomerowe;j

-gorna czes¢ fundamentu - 48mm wzgl. pow. EPDM

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

» Sprawdzenie pionowosci montazu tulei

» Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

» Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

2. Obiekty sportowe

2.1. Boisko wielofunkcyjne

* Boisko do koszykowki ma ksztatt prostokgta o wymiarach zgodnych z projektem

» Boisko ogranicza sie wyraznie pomalowanymi liniami szer. 5 cm

* Linie nalezy wykonac jak okreslone w dokumentaciji

2.2. Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej stanowi prostokgt mieszczacy sie w obrebie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego. Przewiduje sie wykona¢ pas ochronny wzdtuz linii bocznych oraz wzdtuz linii
bramkowych. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni.
Na boisku oprdécz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie nastepujgce elementy:

* Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy

* Pole bramkowe - wyznaczone w ten sposéb, ze na zewnagtrz obu stupkéw bramki (liczac od tylnej
krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu 6 m wynoszace %2 obwodu kota . Oba tuki tgczy sie nastepnie
linig dtugosci 3 m

- rownolegle do linii bramkowych

* Linie rzutéw wolnych — zaznacza si¢ linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy kreskami — 15 cm)
réwnolegtg do linii pola bramkowego o odlegtg od niej 0 3,0 m

* Linie rzutéw karnych o dlugosci 1 m wyznaczyé w odlegtosci 7,0 m od srodka bramki i rownolegle do
linii bramkowej Kolorystyka — wg dokumentaciji

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

» Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem

» Sprawdzenie prawidfowosci montazu i usytuowania urzgdzen sportowych

2.3. Boisko do siatkéwki, tenisa i kometki

* Boisko do siatkdwki stanowi prostokgt o wymiarach 22,0 m x 13,0 m, przy czym gra odbywa sie na
obszarze o wymiarach 9,0 m x 18 m. Kolorystyka — pkt. 2.3.8. Pas wolny od wszelkich przeszkod
wzdtuz linii bocznych oraz wzdtuz linii koncowych - 2,00 m. W odlegtosci min 0,5m, max 1,0 m od linii
bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie
linig szerokosci 5 cm.

« Stupki do siatkéwki stal-ocynk (demontowane-opisane powyzej) z regulowang wysokoscig
zawieszenia siatki zamocowac w systemowych tulejach ocynkowanych.

« Siatka polipropylenowa gr. splotu 3mm, obszyta tasmg kolor biaty szerokosci gorna czes¢ 7cm i
dolna 5cm

* mocowanie siatki do stupkéw linkami naprezajgcymi z bloczkiem w 6-punktach



5. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST .

6. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST.

7 Wykonanie robét

8. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 30C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

9. Kontrola jakosci robét

9.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

9.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST..

10. Obmiar robot

10.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

10.3 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST .

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie nalezy zwiekszac
grubosci warstwy goérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni. Powstate tgczenia ( wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podituzne oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).
Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiarow tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentéw
systemow opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny warto$ciom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami.

Zalewnosc¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

LP Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w
mierzonymi punktami w mb mm
1 0,1 2
1,0 3
2
4,0 8
3
4 10,0 15
5 15,0 20




Wartosci te powinny korespondowac¢ z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozyé komplet
dokumentow odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

11. Podstawa ptatnosci

11.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01.

12. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 01., oraz:

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST - 05 Instalacja oswietleniowa

WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie o$wietlenia na projektowanym boisku

4. Zakres Robot:

budowa linii kablowej zasilajgcej

budowa linii oswietlenia boiskowego

wcigganie kabla do rur ochronnych,

wykonanie ochrony przeciw porazeniowej

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST

Stup wirowany zelbetonowy lub stalowy ocynkowany - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio
w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy lub przewodu na wysokosci nie wiekszej niz 8 m.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

Linia kablowa i przewodowa — kabel i przewdd wielozytowy tgcznie z osprzetem tgczacy zaciski tych
samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

6. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST

7. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiat podano w Specyfikacji ogoline;j

7.1. Materiaty budowlane

Zaprojektowano oswietlenie na 4 szt. stupow stalowych h= 8,0m (stup ,mocny” 8- katny OSH-110/4 ze
Sciankg 4mm, na fundamentach prefabrykowanych F-150 o0 momencie statycznym RG/KNm = 23,3) z
reflektorami 55 000 Im na gtowicach z ptaskownika wg. zalecen producenta stupéw, o udzwigu min. 50
kg.Do uszczelnienia rur ostonowych mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje ktore spetniajgce wymagania
BN-80/6112-28.

7.2 Materiaty elektryczne

Przy budowie linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowal kable i inne materiaty elektryczne
uzgodnione z Zaktadem Energetycznym, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

7.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, Zrodta Swiatta, reflektory oswietleniowe, itp.
mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Rury, stupy energetyczne i teletechniczne mogag by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna.

Kable i przewody powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczac¢ na
utwardzonym podtozu placu budowy.

8. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.



Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t.

9. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy diuzycowej,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

10. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST

11. Lokalizacja

Lokalizacja stupow i kabli wg Dokumentacji Projektowe;j linii kablowych nn i oswietlenia ulicznego.
Uktadanie kabla montaz stupow

Ukfadanie kabla wykonaé¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004

Temperatura otoczenia i kabla [ przewodu ] przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0oC — w
przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli [
przewodow ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczac 50C.

Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnieh z pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy
kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur ochronnych. W miejscach: przejscia kabli przez szczeliny
dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji ustroju nosnego na gruntu, kable powinny mie¢ zapasy
dtugosci umozliwiajgce przemieszczenie kabla.

Kable energetyczne powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznaczniku nalezy umiescic¢
trwate napisy zawierajgce co najmniej:

-symbol i numer ewidencyjny kabla,

-0znaczenie kabla,

-znak uzytkownika,

-rok utozenia kabla.

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
taczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdéci¢ uwage aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw lub
ich zniszczenia.

Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz: r = h/300, gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m],

h - wysokos$¢ stupa w [m]..

Konstrukcje nalezy montowac¢ na stupach przed ich postawieniem.

Linie kablowa budowac¢ zgodnie z SEP N SEP-E-002

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg oraz dodatkowg nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi
ENION 1/DS./2004 .

Roboty ziemne

Pracownicy wyznaczeni do prac ziemnych powinni byé ubrani w kompletne ubrania robocze i posiadac
wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Przed rozpoczeciem prac miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Teren nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegajgcymi o
zagrozeniu zwigzanym z wykonywanymi pracami.

Ogrodzenie powinno sie znajdowa¢ minimum 1m od krawedzi wykopu. Nie wymagajg zabezpieczen
barierami wykopy o gtebokosci do 0,5 m, wystarczajgce jest oznakowanie tasmg ostrzegawcza.



Do celéw komunikacji pieszej w wyznaczonych miejscach nalezy ponad wykopami wykona¢ mostki o
szerokosci 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla dwukierunkowego, posiadajgce porecze o
wysokosci 1,1 m oraz deski krawedziowe o wysokosci 0,15 m. Wolna przestrzeh pomiedzy deskag
krawedziowg a poreczg powinna by¢ wypetniona w sposéb zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci. W obszarze wyznaczonym do prowadzenia prac kierujgcy robotami wyznacza trasy drog
dojazdowych, miejsca skladowania urobku, materiatéw, sprzetu oraz ustawienia koparki. Wyznaczone
miejsca sktadowania urobku, materiatéw, sprzetu oraz koparki w zadnym momencie prowadzonych
prac nie mogg znajdowac¢ sie w obrebie klina odtamu witasciwego dla danej kategorii gruntu dla
wykopow nie oszalowanych lub blizej niz 0,6 m od brzegu wykopu szalowanego.

Prace w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i gtebienie wykopdw poszukiwawczych
moga by¢ wykonywane tylko recznie. W razie odkopania niewypatdw lub przedmiotow trudnych do
zidentyfikowani prace nalezy przerwaé, miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié o znalezisku
policje i wladze administrujgce terenem

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og0dlne wymagania dotyczgce kontroli Robét podano w OST.

Linia kablowa

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz izolacji i zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
miernikow wykonawcy robot

Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodoéw

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.

Stupy oswietleniowe

Stupy po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

-doktadnosci ustawienia pionowego,

-jakosci potgczen srubowych stupdw

-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

Instalacja przeciwporazeniowa

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
12. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest ilo$¢ sztuk [szt.] stupdw oraz diugosé kabli Ogdélne wymagania dotyczace
odbioru Robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.1 daly wyniki
pozytywne.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST

Cena obejmuije:

-koszt materiatow,

-dostarczenie materiatéw

-utozenie kabli

-przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranciji,

-uporzgdkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy budowie

-opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

SEP N SEP-E-003 Energetyczne linie napowietrzne

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-76/E-020320swietlenie drég publicznych.

PN-75/E-0500-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowej na
napiecia znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.

PN-74/E-90184 Przewody do pojazd samochodowych. Przewody wielozytowe o izolacji poliwinylowe;j.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciw porazeniowa
BN-80/6112-28 Kit miniowy.



Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Dz.U.nr 13 z dn. 10.04.1972 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cze$¢ V Instalacje
elektryczne 1973 .

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.
nr 81 z dn. 26.11.1990 r. , Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dn. 25.08.1994
r.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
SST - 06 DOJSCIA PIESZE, UTWARDZENIA TERENU

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach oraz
utozeniem kostki brukowej betonowej wibroprasowanej w zwigzku z budowg boiska
wielofunkcyjnego.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01
~Wymagania ogdine”.

2.2.Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza betonowe
- kostka betonowa wibroprasowana grubos¢ 6¢cm
- beton B-15 do wykonania taw,
- cement
- piasek do zapraw

3.Okresleniapodstawowe

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

-Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0m.

-Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

3.Sprzet

3.1.0gdIlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST_01 "Wymagania ogdine"
5.2.Podtoze i koryto

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz posiada¢ odwodnienie zgodne z dokumentacjg projektowa

Grunty podtoza powinny byé nie wysadzinowe, jednorodne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i negatywnymi skutkamiprzemarzania.

5.3.Konstrukcjanawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu obejmuja:

= wykonanie podbudowy,

= wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),
= przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

= ulozenie kostek z ubiciem,

= zasypka spoin piaskiem

= wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

= pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5.0bramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6.Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatléw na
podsypke powinny byé zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

¢ wspotczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
¢ wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni

- Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywacé przyuczenibrukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang
dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potdéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana



bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).
Do uzupetienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nhawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

- Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

- Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0DBIOR ROBOT
6.1.0g6lne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

6.2.PODSTAWA PLATNOSCI
Protokét odbioru robét.

6.3.0golIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST — 07 PLKOCHWYTY | OGRODZENIE

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru dostawy i montazu pitko chwytéw oraz ogrodzenia w zwigzku z budowg boiska
pitkarskiego.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST 01
~Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- dla pitkochwytow
-beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentow ,
-rury stalowe lub aluminiowe wg. projektu
-siatka polipropylenowa wg. opisu
- dla ogrodzenia
¢ beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentow ,
-stupki profilowe stalowe zamkniete wg. projektu
-panel ogrodzeniowy systemowy wg. projektu

3.Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. Transport
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.
5.Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,Wymagania ogoine”.

6. ODBIORROBOT

6.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST — 08 INSTALACJA DRENARSKA

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét drenazowych
- utozenie sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 mm, studzienek drenarskich oraz drenazu we
wczesniej wykonanym wykopie i witgczenie do istniejgcej przy szkole kanalizacji
deszczowej
- Utozenie drenazy poziomych z rur karbowanych z perforacjg o $rednicy 100 m
- Montaz dwdch zbiornikéw o poj. 10 m3 na wody opadowe.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest opracowaniem stosowanym jako dokument przetargowy i

kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w  pkt.  1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace

przy montazu sieci drenarskich tj. zbieraczy gtéwnych z rur karbowanych PCV $rednicy 100

mm, odcinkéw przewodow petnych z rur kanalizacyjnych PCV oraz obiektéw i urzgdzen na

tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.Robotami tymczasowymi

przy budowie sieci drenarskich i kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy,

odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego

poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopow

wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z

okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru

(WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

Obsypka filtracyjna - warstwa z sypkiego materiatu filtracyjnego zabezpieczajgca rurociag drenarski

przed zamuleniem i utatwiajgca doptyw wody do niego - wykonywana na catym obwodzie rurociggu lub

jego czesci.

Glebokos¢ sgczka w punkcie - rownica pomiedzy rzedna terenu a rzedng dna saczka w tym punkcie.

Przykrycie sgczka w punkcie - roznica pomiedzy rzedng terenu a rzedng wierzchu sgczka w tym
unkcie.

\F/)Vg’rebienie - wyodrebniona czes$¢ saczka drenarskiego, ktdrej poczatek stanowi punkt pomiarowy, w

ktorym rozpoczyna sie przeciw spadek, a koncem jest pierwszy kolejny punkt sgczka o rzednej rowne;j

rzednej poczatku wgtebienia. Jako poczatek saczka przyjmuje sie jego potgczenie ze zbieraczem lub

odejscie do rowu odptywowego.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a

przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukgciji

monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes$¢ komory roboczej i komin

wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania

czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi WTWIO dla sieci drenazowych,

kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy

oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Materiaty stosowane do budowy sieci drenazowych i kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztocone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. Rodzaje materiatow

2.5.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD stosowanych rur i ksztattek sg nastepujgce:

- rura perforowana karbowana PCV 100 mm.

- rura kanalizacyjna PCV 160 mm .

- ksztattki do montazu sieci ciggu drenazy PVC-U i inne.



2.5.2. Geowtdknina separacyjna, filtracyjna
- wymagana gramatura wynosi¢ powinna min. 400g.m2

2.5.3. Studzienki drenazowe

Studzienki drenazowe i kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

— kregi betonowe i Zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.1.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze
niz1m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tahcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— nie powinno sie ciggna¢ rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktéra mogtaby
powodowaé ich uszkodzenie,

— nie nalezy poddawag rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obcigzeniom,

— podczas odwijania wigzek nalezy uwazag¢, aby rury nie zwijaty sie w spirale,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.1.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.1.2.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisdle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

4.1.2.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg byé zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podkfadach.

4.2. Sktadowanie materiatow

4.2.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Nie nalezy ktas¢ wiecej niz cztery zwoje rur jeden na drugim,

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta sfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym



materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réoznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w
odstepach 1+2 m.

4.2.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacjg.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/2 obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PE

5.4.1. Studzienki drenarskie kontrolne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki kontrolne na sieci drenarskiej powinny by¢
stosowane jako betonowe o srednicy 1000 mm. Kazda studzienka drenarska powinna by¢
posadowiona na podbudowie Zwirowej grubosci min 20 cm, a nastepnie stawiana na prefabrykacie
betonowym petnym, lub z zastosowaniem kregu betonowego z dnem jako gotowy element.

5.4.2. Drenowanie niesystematyczne - dotyczy drenazu zbiorczego w trasie rowu.

Przed przystgpieniem po uktadania rur drenazowych nalezy sprawdzi¢ czy podsypka jest wykonana
zgodnie z projektem. Ze wzgledu ze drenaz wykonywany jest z tradycyjnych karbowanych rur
drenazowych ktére majg tendencje do przesunieé i przemieszczen w czasie rozwijania z kregow,
nalezy zaraz po osiggnieciu wlasciwego nachylenia podtuznego na bieszgco przysypywac rury
obsypka do gérnej jej powierzchni.

5.4.3. Rury drenazowe z tworzyw sztucznych - wykonanie potgczen drenazu gidwnego z drenazem
palczastym.



Stosowac sie do zalecen zawartych w punkcie 5.4.1.Potgczenia na drenazach palczastych, tj. drenazu
gtébwnego z drenazem bocznym nalezy wykonywaé za pomocga specjalnie przystosowanych do tego
celu ksztattek. Ze wzgledu na $rodowisko stosowac rury w otulinie z wtdékna kokosowego.

5.4.4. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe
prowadzenie konca rury w kielich. Rury muszg by¢ uktadane tak, Zeby ich podparcie byto jednolite.
Rury musza byé uktadane i pozostawione w takim potozeniu, Zeby trzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sie czy rura nie wspiera sie na
kielichu. Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejednania
ciezkiego sprzetu wykonawcy lub uzytkownika terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zamierzong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

6. w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Opis badan

7.2.1. Badanie i sprawdzenie spadkow sgczkow



Na kazdym wybranym losowo odcinku sgczka nalezy w odstepach co 1m zniwelowa¢ wierzch saczka i
nienaruszony teren wzdtuz jego trasy.

Doktadnos¢ odczytu z faty wynosi:

5mm dla sgczka,

10mm dla terenu

Kolejne czynnosci:

a). obliczenie rzednych wierzchu sgczkow i terenu w punktach pomiarowych w lokalnym ukfadzie
odniesienia,

b). obliczenie srednich spadkéw zniwelowanych odcinkéw saczkow,

c). wydzielenie wgtebien, w ktérych wystepujg gtebokosci wieksze od wartosci dopuszczalnej wg. 2.2.
(PN-B-12098:1997),

7.2.2. Badanie gtebokosci sgczkéw

Na kazdym odcinku sgczka w wybranych punktach pomiarowych okresla sie

(PN-B-12098:1997):

a). przykrycie

b). przykrycie wynikajgce z projektowanej gtebokosci drenowania,

c). liczbe przykry¢ mniejszych niz 0,6m,

d). wadliwos¢ gtebokosci,

7.2.3. Badanie zabezpieczenia sgczkoéw obsypka filtracyjng

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obsypki i zasypki drenazu z projektem, krzywe uziarnienia
stosowanego materiatu oraz swiadectwa dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie.
7.3. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.3.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umochnienie scian wykopéw — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.3.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci drenarskich i kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu 0 KNR 2-11, KNR 2-18), dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

—rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.

Dtugosc¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie
od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Giebokosé
studni okresla sie jako réwnice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkdw sieci drenarskiej nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (korhcowemu),

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

8.3.1. Odbidr techniczny robot zanikajgcych

Badania polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

8.3.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

10.2.Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.3. Normy

PN-B-12043:1993 Drenowanie. Wykonawstwo. Rogoty przygotowawcze

PN-B-12098:1997 Drenowanie Uktadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego policlorku winylu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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