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) " - Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczaina poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm: bezspoinowa, elastyczna
mafa, skladajaca sig z barwnego granulatu
EPDM (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym
- Elastyczna warstwa podktadowa, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa:
KOSTKA BETONOWA GR.6cm migszanka granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4mm) oraz zwiru plukanego (frakcja
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm 2-5mm) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. calkowita 16 mm,
KLINIEC 15cm - Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO/F25 - gr. 15Cm,
GRUNT RODZIMY - Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm Uw AGA:
- Ppdbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8% .
P - Ppdbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm -WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ( SPRAWDZIG
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