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WIELKA ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z MIEJISCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
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! BRQ_NZQ AR(_:HITEKT ONICZNA_ Opis do projektn bu;lnwy boiska

OPIS WYKONAWCZY

Modernizacja wielofunkeyjnego boiska sportowego

Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt modernizacji : remontu, przebudowyi rozbudowy boiska sportowego
wraz z infrastrukturg techniczng w jedn. ewid.: Labowa [ 121008 2], obreb: LABOWIEC [ NR
0007], dz. ewid. nr: 9/9.
Realizacja inwestycji obejmuje remont przebudowe i rozbudowe boiska sportowego na
wielofunkcyjne wraz z drenazem odwadniajacym teren , ogrodzeniami , pitko-chwytéw , trybunami
Jednorzgdowych , utwardzeniami terenu , montazem zbionikéw na wody opadowe, wewnetrznej
instalacji elektrycznej , stupéw o$wietleniowych,

Adres inwestycji:
Gmina tabowa [ 121008 21,
OBREB: LABOWIEC [ NR 0007]
DZ.EWID.NR: 9/9

Inwestor:
GMINA tABOWA 33-336 tABOWA NR 3

IJ Pocgtawa opraco;);a

-zlecenie Inwestora;
-warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;

-mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
-uzgodnienia migdzybranzowe.

) 2. " Dane ;go'lne

Stan projektowany:

Zaprojektowano modemizacje terenu dla inwestycji remontu , przebudowy , rozbudowy boiska
sportowego wraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng. W skiad inwestycji wchodzi budowa:
-remont przebudowa rozbudowa istniejacego boiska sportowego z wykonaniem nowej podbudowy
-Drenazu odwadniajacego odprowadzajacego wody do 2 zbiornikéw na wody opadowe

-Budowy utwardzen

-Budowy instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem (4 slupéw)

-Budowa zbiornika na wody opadowe

-Budowa trybun jednorzgdowych

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, diugosé, szerokosé i liczbe
kondygnacji.

Przeznaczenie:
Modernizacja obiektu ma na celu poprawe funkcjonowania istniejacego boiska . Wdrozenie

wigkszej aktywizacji spolecznej dzieci miodziezy oraz oséb dorostych.

a) Charaktervstvczne parametry:



| BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Opis do projektu budowy boiska

STAN PROJEKTOWY :
| Powierzchnia planowane;j
nawierzchi boiska | 968m*
 wielofunkcyjnego
| Wymiary planowanego boiska 44m x 22.0m
| wielofunkcyjnego | '
| Powierzchnia proj. Utwardzer 1335,82m>™
Kategoria obiektu — boisko 'VIII
| Wysoko$¢ ogrodzenia | 515m
| Wysokoéé ogrodzenia petniacego |
| funkcje pitko chwytow l 6m
| Projektowana rzedna :tO,l(])]O:5plr6n. i
| Wymiary trybun = 5.16/0.36/0.725m

: 4. ” Zestawienie powierzchni uzytkowych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PA_RTER

NR || Powierzchnia boiska WYKONCZENIE POWIERZCHNIAm2
| POSADZKI | POSADZKI
. Boisko Nawierzchnia 968m2
: . EPDM#SBR |
. B - | )
19 | Utwardzenia " Kostka brukowa 360.22m2
| S | | ) | ] I
13 | Trybuny | Kostka brukowa | 7,6m2
| _ LACZNIE | 1335,82m2
: ; Forma archi_tekton iczna i funkcj;obiekn: bu;iowlanego, sposob jego dostosowania

do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust, 1 ustawy.

Forma architektoniczna i funkcija

Forma boiska wielofunkcyjnego oparta na rzucie prostokata ogrodzona panelami
ogrodzeniowymi prefabrykowanymi o wysokoséci 5.15 oraz pitkochwytami o wysokoéci 6.0m.
Projektowana wiata przykryta dachem dwuspadowymi o kacie nachylenia °. Bryta budynku o
Jjednej kondygnacji nadziemnej. Funkcja produkcyjna nie ucigzliwa

Boisko wielofunkeyjne :

W projekcie przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego zawarto:

Boisko do pitki recznej o wymiary 40x20m ( gry w pitke do siedmiu 0sob)

Projektuje si¢ pas wolny przeznaczony pod wybiegi.

Boisko wyznacza sig liniami szerokosci 5 cm nalezacymi do powierzchni boiska.

Boisko do siatkéwki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwoé¢ gry w kometke).

Na plycie zostang wymalowane linie (w kolorach kontrastowych) wyznaczajace boisko.
Szerokoé¢ linii Scm.

Boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,77m (z polami do gry pojedynczej i podwdjnej).



lmN—ié .‘_\RC.i-ﬂ']_‘EﬁONICZNA - N 6pis do projektu budawy boiska

Boiska do koszykéwki — na boisku wielofunkcyjnym przewidziano mozliwosé gry w koszykéwke .
Kosze do rzutéw pitkg w postaci siatki z obrgcza sa umieszczone przy liniach konicowych na
wysokosei 3,05m nad powierzchnig boiska i o wysiegu 1,60m. Kosze przestawne mocowane w
tulejach, dwustupowe.

Sposédb spelnienia wymagan. o ktérvch mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB
Wymagania spetnione

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia prayjete do obliczer: konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, mesprawdzonych
w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badar doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiekty,
kategorig geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia
oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dolgczyé ocene techniczng obejmujgcg akiualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Ogblna charakterystyka obiektu
Boisko wielofunkcyine — modernizowanie

« ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje sig korytowanie istniejacej nawierzchni oraz niwelacje terenu.

» OBRZEZA BOISKA
Obrzeza boiska bgda wykonane obrzezem betonowym systemowym.

¢ NAWIERZCHNIA

e CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI
Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna o grubosei warstwy 50mm
Nawierzchnia sklada si¢ z warstwy granulatu EPDM (gr. 16mm) + granulatu SBR (gr.34mm)
na podbudowie z betonu jamistego grl2cm , thiczefi 15 cm 30-60mm + kliniec 15¢m 20-32/5mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placoéw rekreacji ruchowej.
Tabela nr.] — wymagane parametry nawierzchni:

‘Poz. | Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymato$é na rozrywanie , (MPa) 0,90
2. | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 75 5
3. |Scieralnosé {(mm) 0,09
4. | Przyczepnosé do podkiadu : ( MPa)
»  Podbudowy typu PET 0,45
5. | Odporno$¢ na uderzenie :
» powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 550 25
e stan powierzchni po badaniu bez zmian
6. | Mrozoodpornoéé oceniona :
* przyrostem masy , (%) 0,6
bez zmian

» zmiana wygladu zewnetrznego
7. Odpomosc na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 5

"zmiana barwy po naswietleniu, nr skali szarej { bez zmian )

(93]
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CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY
Podbudowe wykona¢ z warstw kruszywa oraz podktadu z granulatu gumowego.
Doktadne zestawienie warstw wg rysunkéw technicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI
* Aprobata lub Rekomendacja ITB
+  Atest Higieniczny PZH
»  Dokument potwierdzajacy zgodno$é¢ parametréw oferowanej nawierzchni z polska norma PN-
EN14877
» Autoryzacja producenta systemu
* Karta techniczna systemu
+ Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6
* Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw §ladowych
*  Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanvch przez Oferentéw
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta dokumentéw wvzej
opisanych. (podstawa prawna zadania powvzszvch dokumentéw jest Rozporzadzenie Radv
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentéw. jakich moze zadaé zamawiajacy
od wvkonawcy. oraz form. w jakich te dokumentv moga bvé skiadane).

- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm:
bezspoinowa, elastyczna mata, skladajaca sie z barwnego granulatu

SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskladnikowym systemem poliuretanowym gr. min
§mm

- Elastyczna warstwa stabilizujgca :

mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru phukanego (frakcja

2-5mm) polaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,

- Warstwa z betonu jamistego LB-15/W0/F25 - gr. 15Cm,

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm

- Piasek zageszezony gr. 10 cm

- geowldknina

OPIS TRYBUN

- trybuna systemowa, demontowana;

- z metalowymi, ocynkowanymi ogniowo, konstrukcjami zabezpieczonymi przed dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych;

- bez zabudowanych podstopnic;

- z regulatorami niwelujacymi delikatne nieréwnoéci terenu;

- z siedziskami stadionowymi:oparcie 32,5 cm, oparcie 36 cm, oparcie 25 cm;z niskim oparciem o
wymiarach: oparcie 11 ¢cm, szerokos$é 42 cm, glebokosé 36 cm,

- rozstaw osiowy siedzisk — ok. 50 cm.

7. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepeinosprawne, w szczegolnosci
poruszajgee stg na wozkach inwalidzkich -



Opis do projektu budowy hoiska

| BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Modernizacja terenu sportowego w postaci budowy boiska jest dostepna dla osob
niepetnosprawnych w szczegdInosci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Projektowane powierzchnie sa dostepne sa do poruszanie si¢ osoby niepelnosprawnej Pochytosé
nawierzchni jest dostosowania do poruszania sie osoby niepeinosprawnej. Na teren boiska
zaprojektowano wejécia szerokosci 200cm po 100 kazde skrzydto umozliwiajace wjazd osoby na
wozku niepelnosprawnym. '

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
podstawowe dane technologiczne oraz wspdizalezno$ci urzqdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkéw terenu wystepujgeych wzdiuz
Jego trasy, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych. Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 462.

Nie dotyczy

10. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegdlnosci instalacyi i urzqdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chlodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takie sposéb powigzania instalacji obiekiu budowlanego z
sieciami zewnglrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZenia przyjete do -
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze#, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosSci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych
- zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powolaniem przepiséw
techniczno-budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych wrzqdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami,

Obiekt bedzie wyposazony w wewngtrzng instalacje elektryczng zasilanej z projektowanego
ztgcza , lokalizoowanego przy granicy dziatki kolo istniejacego stupa energetycznego. Pod
projektowanym terenem sportowym lokalizuje sie instalacje drenazows zapewniajaca
odprowadzenie wod opadowych z terendw sportowych do istniejacej kanalizacji opadowe;j za
posrednictwem istniejgcej instalacji drenarskiej , ktérej czesé ulega przebudowie a czesé
likwidacji. Rozwigzanie zabezpiecza modernizowany teren sportowy przed wystepowaniem
stagnacji wody na terenie boiska wielofunkcyjnego. Kierunek i spadki nawiazuja i wykorzystujg
istniejaca infrastrukture drenazowa.

11. || Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzet instalacji
tfechnicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzgcych calosé techniczno-
uzytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalucje i urzqdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy
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12. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calos$é techniczno-
uzytkowq oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okreslajgeg w zaleznosci od potrzeb.

a) bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzer zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze — wlasciwosci ciepine przegréd zewnetranych, w
tym $cian pelnych oraz drzwi, wrdt, a takze przegrid przezroczystych i innych,

¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzqdzer majgcych wphyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,

d) dane wykazujqce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania dotyczgce
oszczgdnosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy

13. || Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzagju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci

Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e¢) wplywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemme, oraz wykazaé, ze przyjete w

projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne ograniczajq lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami,

Ad.a)Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na srodowisko, -

Ad.b)Obiekt nie emituje gazow anie , pyléw oraz zapachéw

Ad.c)Obiekt nie bedzie wytwarzata odpadéw .

Ad.d)Obiekt nie wytwarza hataséw . Obiekt nie wytwarza wibracji ani promieniowania
jonizujacego , pola elektrostatycznego i innych zakl6cen

Ad.e)Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na $rodowisko, zlokalizowany zostal na terenie
przeznaczonym do tego typu inwestycji . Przedsigwzigcie nie wplynie na zabytki, nie bedzie tez
ucigzliwoseig dla terendw sasiednich, ludzi, nie bedzie zrédlem hatasu, zanieczyszczenia wod i
powietrza, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla lokalnej fauny i flory oraz nie spowoduje zmian
topograficznych ani geologicznych terenu. Ponadto, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na glebe i
pozostale komponenty srodowiska. Planowane przedsigwzigcie, w fazie przebudowy i eksploatacji,
nie wplynie w zaden sposdb na jakos$¢ elementéw srodowiska w otoczeniu inwestycji.
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14, " Warunki ochrony przeciwpozarowej okresione w odrebnych przepisach.

Przy modernizowanym terenie sportowym zachowano wymagane odlegtosci od
granici drogi gminnej .

Inwestor jest obowigzany zapewnié: objecie kierownictwa budowy oraz nadzér nad robotami
przez osob¢ posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

*Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu w
terenie a po ich wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — art. 43 PB.

*Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materialy dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktorych wydano odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN, art. 10 PB.

+Wszystkie roboty budowlane obiektu budowlanego nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzong
decyzjg o pozwoleniu na budows, projektem budowlanym, obowiazujacymi przepisami i normami
budowlanymi oraz tzw. sztuka budowlang.

*Zbrojenie elementéw Zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykonaé w oparciu o norme
PN-84/B-03264, a wykonane przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego kwrowmkow: budowy.

‘O zamiarze wprowadzenia zmian architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych do
przyje¢tych rozwigzan w niniejszym opracowaniu nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta
obiektu budowlanego.

*Wszelkie prawa do projektu wynikajace z prawa autorskiego i praw pokrewnych zastrzezone.
Projekt nie moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowayizama zmian bez

uzgodnienia z autorem projektu. |

projektar'li. m gr inz. arch. Przemystaw Gosztyla

Nowy Sacz 08/2022



OPIS BUDOWLANY DO POSADOWIENIA ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BOISKA SPORTOWEGO

1. Podstawa opracowania

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w tabowcu

- projekt zagospodarowania dzialki,

- karty katalogowe urzadzen /trybuny, ogrodzenie/,
- PB branzy architektoniczne;j,

- literatura i normy techniczne,

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ~ zawiera rozwigzania konstrukcyjne w zakresie posadowienia elementéw
prefabrykowanych wyposazenia boiska /trybuny stalowe, stupki ogrodzenia/.

3. Lokalizacja
GMINA EABOWA [ 121008 _2 ], OBREB: LABOWIEC [ NR 0007] DZ. EWID.NR: 9/9

4. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe

Projektowana konstrukcja to fundamenty punktowe wykonane pod state elementy wyposazenia
boiska tj prefabrykowane stalowe trybuny /dwa rz¢dy krzesel plastykowych mocowanych do
elementow stalowych/ i stupki ogrodzenia.

6.1. Posadowienie

Ternn buduja utwory gliniaste wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej w stanie plastycznym o
I =028 - 0,33 zalegajacy do poziomu 1,80 — 2,00 m o terenu, ponizej réwniez glina
piaszczysta lecz w stanie twardoplastycznym o I, = 0,18 o migzszosci warstwy 1,20 m.

Dla powyzszych parametréw przyjeto nosnos¢ podioza gruntowego grs = 0,9 - 1,3 kPa.

Biorac pod uwage warunki geologiczne oraz rodzaj konstrukcji obiekt zaliczono do

I kategorii geotechnicznej

Obcigzenie osiowe jednej stopy fundamentowej N =4 kN /uwzgledniono 4 osoby oraz ciezar
wiasny konstrukeji/

Powierzchnia fundamentu stacji wynosi 0,36 m2

Odp6r jednostkowy podioza

gf = 1,11 kPa > od dopuszczalnej no$nosci

Projektuje si¢ fundamenty blokowe wykonane w wykopie jamistym wyksztatcone w postaci
blokéw fundamentowych o wymiarach 60 x 60 cm posadowionych na poziomie 1,20 m od terenu

w warstwie gliny piaszczyste;j.



Zbrojenie konstrukcyjnie 4 d 12 mm, strzemiona d 6 mm co 15 cm.

Uwagi koncowe

- roboty ziemne oraz montaz wykonaé zgodnie z warunkami  normowymi pod nadzorem

osoby uprawnionej,
- rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej sprawdzi¢ na otwartym wykopie,
- ewentualne zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego

..................................

Nowy Sacz 08/2022r
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Karta katalogowa:  Zbiornik na wody opadowe 0 pojemnosci 10 m3 1-3 komory.
Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2005-08-0236 PKWiU 26.61.12-60.32

PN-EN-12566-1:2004

wPrzeznaczenie, charakterystyka. aZbiornik

Zbiorniki na wody opadowe  sg przeznaczone dla budynkéw
usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarnej.
Maksymalne obcigzenie plyty stropowej zbiornikow (ciezar
gruntu nasypowego, cigzar nawierzchni, obcigzenie zmienne-
w wartosci charakterystycznej) wynosi 25 kN. Istnieje
mozliwosé wykonania zbiornikow dostosowanych do
indywidualnych potrzeb i uwarunkowan. ‘

Podziat zbiornika na komory uzyskuje sie poprzez
zastosowanie ptyt zelbetowych we wpustach w pancerzu L
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1. pokrywka metalowa

2. ptyta wltazowa

3.kominek inspekcyjny

4.ptyta pokrywowa

5.1gczenie na zaprawie wodoszczeinej
6. zbiornik

7. podsypka piaskowa
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PROJEKT BUDOWLANY
Remontu, przebudowy, rozbudowy boiska sportowego

w miejscowosci tabowa/tabowiec

PROJEKT DRENAZU ODWADNIAJACEGO

dla wielofunkcyjnego boiska sportowego

W miejscowosci tabowa

JEDN. EWID.: LABOWA [ 121008 2 ],
OBREB: tabowiec [ NR 0007]

DZ. EWID. NR: 9/9

INWESTOR:
GMINA LABOWA
33-336 LtABOWA NR 3
Sporzadzit: mgr inz. Danuta Gosztyla

inzynier budownictwa wodnego

upr. GAS 834/A- 109/84 MAP/IS/4601/01
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Stan istniejgcy

Projektowany system odwodnienia boiska
Warunki wykonawcze

Roboty towarzyszgce

Uwagi koricowe

Zestawienie elementow systemu drenarskiego
llos¢ wéd opadowych

. Czesé rysunkowa

Sytuacja drenazu skala 1 : 500

Schemat systemu drenazowego boiska skala 1 : 250

Profil podiuzny drenazu dren A i'B skala 1 : 100/100
Profil podtuzny drenazu dreny C i D skala 1 : 100/100
Profil podtuzny drenazu dreny E i F skala 1: 100/100
Profil podtuzny drenazu drenu G i H skala 1:100 /100
Profil podtuzny drenazu zbieracz "Z" skala 1 : 100/100

Przekrdj przez ptyte boiska z drenazem odwadniajacym
Studnia drenazowa ( karbowana) przekroj - schemat
Elementy drenazu odwadniajgcego



OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ODWODNIENIA BOISKA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drenazu odwadniajacego ptyte planowanego
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci tabowa / L.abowiec.

Boisko zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 9/9 w m. Labowiec.
Inwestorem zadania jest Gmina tabowa.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 9/9 obrgb Czaczéw znajduje sie w pétnocnej czesci miejscowosci Labowiec
przy granicy z tabowa. Polozona jest na terenie pomiedzy drogg gminna a potokiem
tabowiec.

Teren dziatki wykorzystywany jest do celéw rekreacyjno-sportowych.

Przez teren dziatki po stronie wschodniej przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC
&200mm i napowietrzna linia energetyczna . Budowa boiska nie koliduje z kanalizacjg.
W ramach zadania zostanie przebudowana linia energetyczna, na kabel eN omijajacy
teren przeznaczony na obiekt sportowy ( Wtramach odrebnego postepowania)...

3. PROJEKTOWANY SYSTEM ODWODNIENIA BOISKA.

Planuje si¢ remont, przebudowe i rozbudowe dla wykonania wielofunkcyjnego boiska
sportowego.

Dane obiektu

Boisko bedzie wykonane o wymiarach 22m * 44m ( powierzchnia 968m?).

Ptyta boiska wykonana zostanie po usunieciu wierzchniej warstwy ( w tym glin)

i uksztattowaniu wykopu do gteboko$ci pomiedzy 43cm a 57cm pod planowanym
poziomem nawierzchni.

Na gruncie rodzimym zostanie wykonana warstwa odsgczajaca z piasku, warstwa
separujgca z geowokniny, a nastepnie trzy warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego o réznych granulacjach. Na podkiadzie zwirowym ufozona zostanie
elastyczna warstwa podkfadowa bedaca mieszankg granulatu gumowego oraz zwiru
ptukanego potgczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35mm. Na tym zostanie
wykonana nawierzchnia elastyczna z paroprzepuszczalnego tworzywa sztucznego.
Warstwy podbudowy boiska wykonane zostang z warstw betonu jamistego, zwirowych
wodoprzepuszczalnych.

Dla zapewnienia odprowadzenia wod opadowych z terenu wielofunkcyjnego boiska

sportowego przewidziano wykonanie systemu odwadniajgcego w formie podziemnego

drenazu.

Woda z terenu boiska odplywaé bedzie:

- grawitacyjnie poprzez filtracje wgtebng przez nawierzchnie paroprzepuszczalng i
zwirowe warstwy podbudowy,



- splyw po powierzchni zgodnie z zalozonym spadkiem ptyty boiska (0,8%) - w kierunku
skrajni boiska, a nastepnie powierzchniowo zgodnie z istniejacym spadkiem terenu w
pdinocno -wschodnig czesé terenu i wsigkad bedzie w sposé6b naturalny w grunt terenu
zielonego. po wschodniej stronie terendw sportowych..

Wody opadowe filtrujace przez warstwy nawierzchni i podbudowy boiska w sposdb
grawitacyjny beda przejete przez system drenéw wykonanych pod podbudowg obiektu.

Przewiduje sie wykonanie drenazu boiska w formie systemu réwnolegtych drenéw pod
ptytg boiska i zbieracza, do ktérego wpiete bede dreny. Zbieracz odprowadzi wody
przejete z drenazu do zbiornika planowanego w potnocno-wschodniej cze$ci boiska.
Wody zgromadzone w zbiorniku wykorzystywane beda nastepnie do wykonywania prac
pielegnacyjnych ( gtownie podlewanie murawy).

Drenaz réwnolegly pod ptyta boiska wykonany zostanie z rur PVC-U drenarskich o
$rednicy @100mm, zbieracz z rur drenarskich PVC-U o $rednicy 160mm. Przewiduje sie
zastosowanie rur drenazowych z perforacjg na catoéci obwodu.

Dia rur drenazu o $rednicy 100mm zastosowano spadek 1%, dla rur zbieracza @160mm
spadek 0,6%.

Pod plytg boiska utozone zostanie 8 drenéw PVC @100mm ze spadkiem 1%.

Dtugosé drendw od 22,84m do 22,74m

Dreny te oznaczone zostaty symbolami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H".

Dreny te utozone beda rownolegle do krétszego boku boiska. Odlegto$é pomiedzy
drenami - 5m. ' ‘

Poczatki drenéw ( po stronie wschodnié})ﬁfﬁ?‘éky-zamzyé zaslepkami (korkami)

z PVC-U @100mm.

Wzdtuz dtuzszego boku boiska po stronie potnocnej ufozony zostanie zbieracz ,Z2” z rur
z rur PVC-U &160mm. Diugo$é zbieracza to 47,52m, w tym 35,0m wzdtuz boiska

i 12,52m od studni St-3 do zbiornika wod opadowych. Spadek zbieracza nie moze byé
mniejszy niz 0,6%. Zbieracz od studni "S-3" do zbiornika wykonaé z rur bez perforag;i.
Zbieracz "Z" wyposazony zostanie w 3 studnie drenarskie @400 (425mm) w tym
studnia "St-1" (h=2m) na poczatku zbieracza w 0 mb), "St-2" (h=2m) w 20mb oraz "
St-3" (H= 2,5m) na koricu zbieracza w 35mb zbieracza.

Przewidziano studnie drenarskie @ 425mm z rury karbowanej z osadnikiem . Studnie
drenarskie wyposazyé¢ we wlazy zeliwne z zamkiem.

Dreny wigczone zostang do zbieracza "Z", przy czym:
- dreny "B", "C", "E", "F" "G" wigczone zostang do przy pomocy tréjnika 90°
z redukcjg @100/160 ( wiaczenia boczne i gérne).
- dreny "A", "D" i "H" wigczone zostang do studzienek drenarskich: dren "A" do
studzienki "S-3", dren "D" do studzienki "S-2", dren "H" do studzienki "S-1".
Wigczenie drenéw do studzienek nalezy wykonaé z zastosowaniem wkladek "in situ".

Przewiduje sie zastosowanie rur drenarskich z PVC-U jednosciennych o $rednicy
zewnetrznej 100mm i z PVC- o $rednicy zewnetrznej 160mm, perforowanych na catym
obwodziet_ fa Rury drenarskie produkowane sa w kolorze 26ttym.

Dla utozenia drenéw w gruncie wykonane zostang rowki drenarskie jako wykop liniowy
w formie korytek o przekroju trapezowym. Rowki drenarskie wypetnione zostang
materiatem filtracyjnym ( kamienne kruszywo zwir plukany & 8 - 16mm). Materiat ten
nie moze zawiera¢ elementow ostrych, ktére mogtyby uszkodzié rury drenazowe. Koryta
te wykonane zostang pod dolng warstwa odsaczajgca podbudowy boiska po trasie



projektowanych drenéw. Szeroko$¢ dna koryta - 25cm, wysokoéé zgodnie z danymi na
profilach (od 0,40m.), nachylenie skarp 1: 0,5. Dren nalezy ulozyé w tej warstwie
filtracyjnej na wysokosci min 0,05m nad dnem koryta. Dren winien byé obsypany min
Scm warstwa materiatu filtracyjnego drobnego zwiru i owiniety geowoékning
(wodoprzepuszczalng). Zasypka nad drenem ( filtracyjna) - minimum 24cm.

Woda opadowa z terenu boiska przejeta przez system drenazowy odprowadzona
zostanie od studni "S-3" do podziemnego zbiornika wéd planowanego w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki 9/9. Dlugo$é odcinka zbieracza od studni "S-3" do zbiornika
wyniesie 12,52m. Spadek rur nie mniejszy niz 0,6% zapewnienie samooczyszczania

rury.

4. WARUNKI WYKONAWCZE

Warunki utoZzenia drenazu.

Rury drenazowe ( saczki) pod obiektami sportowymi utozone bedg pod warstwg
podbudowy boiska w wykopanych korytkach gruntowych o przekroju trapezowym.
Zbieracze poza terenem obiektéw sportowych ufozone zostang w wykopach wasko-
przestrzennych o scianach pionowych.

Przewiduje sie zastosowanie rur drenarskich z PVC-U jedno$ciennych, karbowanych

o Srednicy zewnetrznej 100mm i z PV/©-U1 o §rednicy zewnetrznej 160mm, perforowa-
nych na catym obwodzie * Rury drenarskie produkowane sg w
kolorze zottym.

Dla ufozenia drenéw w gruncie wykonane zostang rowki drenarskie jako wykop finiowy
w formie korytek o przekroju trapezowym. Rowki drenarskie wypetnione zostang
materiatem filtracyjnym ( kamienne kruszywo zwir ptukany & 8 - 16mm). Materiat ten
nie moze zawiera¢ elementéw ostrych, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury drenazowe.
Koryta te wykonane zostana pod dolng warstwa odsgczajgca podbudowy boiska po
trasie projektowanych drenéw. Szeroko$¢ dna koryta - 25cm, wysoko$é od 0,40m do
1,26m, nachylenie skarp 1 : 0,5. Dren nalezy utozyé w tej warstwie filtracyjnej na
wysokosci min 0,05m nad dnem koryta. Dren winien byé obsypany min 5cm warstwa
materiau filtracyjnego drobnego zwiru i owinigty geowdkning (wodoprzepuszczalna).
Zasypka nad drenem - minimum 24cm.

Wskazane jest wykonanie warstwy filtracyjnej na zasadzie " filtru odwrotnego” ( grubsze
frakcje przy drenazu co przyspieszy odplyw wod z gruntu do drenazu ).

Rure drenarskg (drenu i zbieracza) nalezy utozy¢ w tej warstwie filtracyjnej na Warstwa
filtracyjna winna by¢ odizolowana od podtoza ( gruntu rodzimego) geowoknina.
Zasypka nad drenem - minimum 24cm. Dreny wykonane bedg z typowych rur
drenarskich PVC-U @100mm karbowanych, perforowanych na catym obwodzie.
Otwarte koncowki rur nalezy zaslepi¢ zaslepkami ( korkiem) PVC &100mm.

Ksztattki i rury taczone sg ze soba specjalnymi zatrzaskami , zapewniajacymi fatwy i
szybki montaz. _

Drenaz wyposazony zostanie w studnie drenarskie z rurfsaighowanych PE=J (lub PP)
o0 $rednicy 425mm). Studnie nalezy przykry¢ wiazem Zzeliwnym z zamkiem - typu
lekkiego ( w terenie nie obcigzonym ruchem pojazdéw) i cigzkiego w terenie o ruchu
pojazdow . Przewiduje sie zastosowanie studni z osadnikiem. Wprowadzenie drenéw do
$cian studni wykonane bedzie na réznych wysokoéciach ( zgodnie z rzednymi na



profilach) z zastosowaniem wkiadek (uszczelek) - "in situ”. Ze wzgledu na budowe
geologiczna ( gliny stabo-chionne) przewiduje sie zastosowanie dna studni z PP.
Drenaz winien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13476-3+A1:2020-12..

Materiaty do drenazu winien byé zgodny z : PN-C-89221:, IBDIM AT/2009-03-0618/1,
ITB AT-15-7758/2015, IK AT/07-2015-0207-01, IBDIM-KOT-2018/0145, IK AT/07-2014-

0181-01.

Prace ziemne.
Prace realizowa¢ zgodnie z normami,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz

» Przewody podziemne ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

w powigzaniu z ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”

Wykop nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczyé projektowanej gtebokosci utozenia.
Przy wykonywaniu wykopéw metodg mechaniczng powinna pozostaé warstwa okofo
15cm |, ktorg nalezy dokopaé recznie bezposrednio przed wykonaniem podfoza pod rury
drenazowe z materialu filtracyjnego . Po utozeniu rur drenazowych dokonaé dalszg
obsypke z materialy filtracyjnego. Przy wykonywaniu obsypki nalezy zwréci¢ uwage, by
przy rurach nie znajdowaly sig kamienie, odtamki skat lub inne elementy ostre lub
twarde. Powyzej warstwy filtracyjnej wykonana zostanie plyta boiska wg przyjetych
warstw ( od dolnej warstwy piaskowej przez warstwy zwirowe do warstwy stabilizujgcej

i nawierzchni)

Dla zbieracza na odcinku od studni S-3 do zbiornika zasypke wykopu powyzej zasypki
filtracyjnej wykona¢ za pomocg gruntu rodzimego.

5. UWAGI KONCOWE.

1.) Przy realizacji robot zachowaé warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robét
budowlanych oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano- montazowych
i rozbiérkowych.

2.) Drenaz podlega inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem rur.

3.) W przypadku wystapienia przeszkod w terenie, ktorych nie dalo sie przewidziec\

skontaktowac¢ sig z zespotem projektowym w ramach nadzoru autorskiego.

4.) Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ,
- instrukcjg budowy i utozenia rur drenazowych i kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych.



. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU DRENARSKIEGO

'Lp. | Oznaczenie | Srednica | $rednica | Spadek | Diugosé | Funkcja i
| | drenu 110mm_ | 160-200 | % J | |
1. |A 110 ‘ 1% 1 22,74m | Dren réwnolegty |
| | L | Pod boiskiem |
2. ‘ B 110 1% ' 27,74m | Dren rownolegty ‘
A | _ Pod boiskiem 4{
3. | C 110 1% 22,74m | Dren réwnolegty
] | | Pod boiskiem ‘
4. |D 110 1% 22,74m | Dren réwnolegly
- - N ‘ | Pod boiskiem ‘
5. E 110 1% ‘ 22,84m | Dren réwnolegiy
| N Pod boiskiem |
8, F 110 1% ‘ 22,84m | Dren réwnolegly
| [ ) _ Pod boiskiem -
7. ) G 110 1% | 22,84m | Dren réwnolegty
) | Pod boiskiem |
8. |H 110 1% { 22,84m | Dren réwnolegty l
| ] ) " | Pod boiskiem |
| Razemdren | 110 182,32 |
} Zbieracz B ) | 1
Q.. od - 160 0.6% 35,0m [ Zbieracz pdinocny
s-1do S3 -
10 od S-3do - 160 12,52m | Cd zbieracza - rury |
zbiornika ‘ drenarskie bez
_ | ) 3 o \ perforacji ‘
| Razemzb. |- | 160 | 47,52m | Zabieracz ]
| | RAZEM: [ 110-160 | | - | 229,84m | |

Dtugosé drenazu:
wyposazenie :

229,84m w tym: @160mm - 47,52m &110m —182,32m
8 korkow - zaslepek dla drenéw réwnoleglych @110mm
redukcja 100/160 i tréjnik 160/160/160 - dla 5szt drenow
3szt studni drenazowych PVC & 425mm PP-B z osadnikiem

-"8-1'(2,0m), "S-2"(2,0m), "S-3" (2,5m).

uszczelki "in situ" do wprowadzenia drenow "A","G", "H" do studni
drenazowych



ILOSC WOD PRZEJETYCH PRZEZ SYSTEM DRENAZOWY

Obliczenie iloéci przewidywanych wod opadowych przejetych przez system drenazu.

Jako miarodajne dla ustalenia maksymalnej iloci wod z terenu i drenazu przyjeto

wielkoé¢ przeptywow z deszczy nawalnych.
Dla ustalenia ilo$ci wod opadowych skorzystano ze wzoru -
Q=¥*q*F* ¢ -dcm’h
gdzie : ¥ - wspotczynnik splywu powierzchniowego z terenu ( zalezny od
sposobu uzytkowania terenu)
F — powierzchnia zlewni w [ha
q — natezenie deszczu w decm®/s/ha
¢ - wspotczynnik retencji (opdznienia) odptywu dla powierzchni zlewni >
1[ha] (liczba oderwana). zalezy od ksztattu i spadku zlewni.

dla obliczenia natgzenia deszczu miarodajnego "q" zastosowano wzér
q= A/t ,667 [dm3 * s-1 * ha-1 ]

llos¢ wod opadowych jest uzalezniona od wielkosci powierzchni szczelnej, wielkosci
powierzchni zielonych, ksztattu zlewni,
Zatozenia:
- prawdopodobieristwo wystapienia deszczu — p = 20%,
- czestotliwo$¢ wystepowania deszczu — ¢ = 5/at ,
- przyjeto czas trwania deszczu ~ t = 15min ,
- §redni opad roczny — H = 928 mm
sredni opad roczny ustalono wedtug danych dia stacji meteorologicznej w Nowym
Saczu na rzece Dunajec wg Rozkiad przestrzenny opadéw atmosferycznych
w dorzeczu gérnej Wisty - Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz
- Krakéw 2013
Sredni opad roczny z danych ,Mapa Podziatu hydrograficznego Polski ( wg wykazu
stacji meteorologicznych i posterunkéw opadow” tabela 3,1 poz. 224
Stacja Labowa o rzednych i wspétrzednych geodezyjnych:
h n.p.m. =470m n.p.m
X —-635300[m] Y - 186400[m]
H=928mm
Stacja Nowy Sacz o rzgdnych i wspotrzednych geodezyjnych:
hn.p.m. =292m n.p.m.
X —622800[m] Y - 196100[m]
Ps w latach 1952-1981 - 740mmaz 21
P¢r w latach 1981 — 2010- 724mm

do obliczen przyjeto opad usredniony z Py = (740mm+928) = 834mm = 0,834m
Czas = 15min
Splyw jednostkowy g = A#A%%7 [dm®* s * ha |

gdzie:
t - czas trwania deszczu w [min],



A - wspotczynnik wyrazony wzorem:
A =6,631(H?.c)'®
gdzie:
H = sredni opad roczny w [mm)],
¢ - prawdopodobienstwo wystapienia deszczu.

A =6,631(8342.5)" = 6,631(695556*5)"*= 6,631* 3477780 = 6,631 *
151,5075 = 1004,65

q=1004,65 : 15°%" = 1004,65 : 6,08769 = 165,03 [dm>* s * ha™" ]

llo$¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu boiska obliczono zgodnie ze wzorem
Q=¥xgxFx@[dmxsT]

gdzie:

Q - przeptyw miarodajny w [dm x s ],

¥ =02-01 dlaterenéw zielonych -
ze wzgledu na przewidywane podioze boiska z warstwy Zwirowej o migzszosci
0,5 -0,8m czes¢ wad filtrujacych pozostanie w tej warstwie, dreny przejma cze$é
wod

q - splyw jednostkowy w [dm® x's x ha'] = 176,83 [dm® * s * ha |

F - powierzchnia zlewni w [ha] = 22*44m = 968,m? = 0,0968ha
@ - wspoiczynnik retencji w opracowaniu przyjeto ¢ = 1

Zatem ilo§¢ wod ksztattowaé sie bedzie w przedziale:

dla ¥=0,2 Q:" = 0,20 * 165,03 * 0,0968ha = 3,195 Ifs = 0,0032 m*/s
dla ¥=0,15 Qs*=0,15* 165,03 * 0,0968ha = 2,396 I/s = 0,0024m%/s
dia ¥=0,1 Q;%=0,10* 165,03 * 0,0968ha = 1,697 I/s = 0,0016

ilo$¢ wod bedzie w przedziale Q = 3,195l/s = 1,597I/s
czas trwania deszczu nawalnego przyjeto 15 minut tj. 900s

Zatem ilo$¢ wody z deszczu nawalnego z terenu boiska ksztattowaé sie bedzie

w przedziale:

od Q=3,1951/s *900s = 2875,5] = 2,88m°
Q=239 I/s *900s = 2165,41 =2,17m?
Q=1,597I/s *900s = 1437,3| = 1,44m>
tj. ilo¢ deszczu = od 2,88m° + 1,44m°>

Biorgc pod uwage zapewnienie zapewnienia szczegoblnego bezpieczenstwa ( teren
szkolny) proponuje sie przyjaé ilosé wod z deszczu nawalnego w ilogci 2,88m*



Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nastepowaé bedzie w okresach
wystgpowania opadow atmosferycznych. Nie jest mozliwe zaplanowanie z wieloletnim
wyprzedzeniem, w ktérych dniach opad ten wystapi. Dla okreslenia czasu wyrazonego
w dniach skorzystano z danych statystycznych — obserwacji meteorologicznych

lloé¢ tych dni okre$lono na podstawie danych z wielolecia dla miasta Nowego Sacza
z obserwaciji stacji meteorologicznej w Nowym Sgczu

-styczen - 16 dni
- luty - 14 dni
- marzec - 15 dni
- marzec - 15 dni
- kwiecien - 15dni
- maj - 17 dni
-czerwiec - 18 dni
- lipiec - 17 dni
- sierpiefi - 15 dni
-wrzesien - 13 dni

- pazdziernik - 12 dni
- listopad - 14 dni
- grudzien - 14 dni
razem  181dni
co daje 49,6% dni z roku czyli $redni 15 dni

Wedtug opracowania "Czestotliwo$é dni z opadem w Polsce: Instytut Geografii Polskiej
Akademii Nauk autor B/. Olechwicz Bobrowska llo$é¢ dni z opadem na terenie obszaru

Nowy Sacz ksztattuje sie: od I-XIl - 168,9dni, w okresie I1-V 41,5, VI-VIiI- 46,4, IX-XI -
36,1, XII-ll -45,1.

llo$¢ wody opadowej zostata wyznaczona na deszczy nawalnych ekstremalnych.
Jednakze uwzgledniajac fakty powodzi z ostatniego 20-lecia ( powodzie na terenie
powiatu nowosadeckiego a w szczegdinosci potudniowej czesci powiatu w latach 1997,
2001, 2004, 2010) proponuije sig przyjaé te dane jako miarodajne.

Biorgc pod uwage powyzsze dane ilos¢ wéd w miesigcu moze wyniesc:
ti. ilo$é deszczu = od 2,88m° + 1,44m°
15 * (2,88 - 1,44) = {j. od 43,2m> do 21,6m°
Proponuje sie zastosowa¢ zbiorniki 2 szt po 10m?, biorac pod uwage fakt poboru wod
ze zbiornika do wtérnego wykorzystania.
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PRZYKLADOWE ELEMENTY

SYSTEMOW DRENAZOWYCH

Zaleca sig zastosowanie asortymentu o parametrach zgodnych
Z obowigzujgcymi przepisami i normami
( 0 parametrach tozsamych z przyktadowymi)






