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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zadania pn:

Przebudowa drogi, przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R z droga powiatowa
nr 1386R, rozbiodrka istniejgcego przepustu, budowa przepustu dla zadania pn.:
Rozbudowa przepustu na cieku Wezéwka w ciggu drogi gminnej
nr 108761R, w miejscowosci Swilcza

Inwestor: ]
Gmina, Swilcza
36 - 072 Swilcza 168

Nazwa i adres Jednostki Projektowe;.

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

Lokalizacja:

Inwestycja bedzie zlokalizowana w ciggu drogi gminnej nr 108761R, w obrebie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1386R, w miejscowosci Swilcza, Gmina Swilcza na czesci dziatek nr 832/12, 585, 742, 1080/1,
817 - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Wiascicielem drogi jest Gmina Swilcza

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej nr 108761R na dtugosci 15m, w kilometrze od km 0+003 do km 0+018,
- przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R z drogg powiatowa nr 1386R,
- rozbidrka istniejgcego przepustu na cieku Wezéwka, w kilometrze drogi km 0+008
i kilometrze cieku km 2+150
- budowa przepustu skrzynkowego na cieku Wezéwka, wraz z umocnieniem dna i skarp cieku wodnego w
rejonie przepustu, w kilometrze drogi km 0+008 i kilometrze cieku km 2+150

zgodnie z Projekiem zagospodarowania terenu rys. nr 2a

Cel i zakladany efekt inwestycji:

Nadrzednym celem przedmiotowej inwestycji jest budowa przepustu, na cieku Wezoéwka, ze wzgledu na zly
stan techniczny istniejgcego przepustu. Wraz z budowg przepustu, w jego obrebie, zostanie przebudowana
droga gminna oraz skrzyzowanie drog — drogi gminnej z drogg powiatowa.

Wykonywane roboty budowlane beda trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie zatrudnionych bedzie okoto 10 pracownikow

Zakres oraz wielko$é podstawowych projektowanych elementéw przedstawia sie nastepujgco:

przepust skrzynkowy o wym. 2000x1300mm 12mb
jezdnia - beton asfaltowy 138m?
chodnik i opaska - kostka brukowa: 367

2, Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

W terenie inwestowanym zlokalizowane sg czynne pasy drég, sieci i przytgcza infrastruktury techniczne;j:
- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
- napowietrzna sie¢ energetyczna,
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa,
- sie€ kanalizacyjna sanitarna,
- sie¢ gazowa



3.

Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z:

o Wykonywaniem wykopdw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz
ryzyko zasypania w wykopie ,
o Roboty w pasie drogi,
o Roboty wykonywane w poblizu przewodow:
- napowietrznej i podziemnej sieci teletechnicznej i energetycznej,
- wodociggowych,
- gazowych,
- energetycznych,
- teletechnicznych
- kanalizacji sanitarnej,
o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roztadunki i zatadunki materiatéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych,
o Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,
o Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.
4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
L.p.|Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. |Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod przepusty i rowy
2. |Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, montaz
przepustow
3. [Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok
4. |Poslizgniecie sie na tym samym poziomie
5. |Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych
7. [Najechanie przez srodki transportu
drogowego
8. [Uderzenie przez czesci ruchome |
wirujgce
9. [Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. |Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. |Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkoéw
13. |Spadajgce przedmioty, drobne detale j-w.
14. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykonywania roboét: zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich
15. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania roboét ciesielskich
16. |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementéw wyposazenia studni rewizyjnych, przepustu
17. |Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18. |Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i izolacyjnych




19. |Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowe;j

20. |Poparzenie

21. |Promieniowanie podczerwone i . i )
nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych

22. |\Wybuch gazu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:
o Szkolenie wstepne realizowane w dwoéch etapach
- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogolnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikdéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
- zabezpieczenie scian wykopodw;
- bezpieczne sktadowanie materiatéw;
- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,
telekomunikacyjnych linii kablowych, gazowych
- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

6.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Roboty budowlane bedg odbywaé sie na terenie dziatek Inwestora oraz w pasie drogowym w terenie
uzbrojonym
Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:
uwaga roboty budowlane
uwaga gtebokie wykopy
przejscie drugg strong drogi,
zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopéw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robét w przypadku pasa drogowego bedg oznakowane zgodnie z projektem
organizacji zatwierdzonym przez Staroste Jasielskiego.
Obowigzujgce przepisy:
- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 1729
z 2003r).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

6.2 Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

6.3 Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
Opracowat,



