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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

Przebudowa drogi, przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R z drogg powiatowg nr 1386R,
budowa przepustu dla zadania pn.:
Rozbudowa przepustu na cieku Wezéwka w ciggu drogi gminnej
nr 108761R, w miejscowosci Swilcza

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ]
miejscowos¢: Swilcza, 36-072 Swilcza
kategoria obiektu budowlanego - IV, XXV, XXVIII

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY

jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza
obreb 0008 Swilcza
nr dziatek ewid. czes¢ dziatki nr ewid. 832/12, 585, 742, 1080/1, 817

1. Przedmiot inwestycji:

1.1. Inwestor

Gmina Swilcza
36 - 072 Swilcza 168

1.2. Lokalizacja:

Inwestycja bedzie zlokalizowana w ciggu drogi gminnej nr 108761R, w obrebie skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1386R, w miejscowosci Swilcza, Gmina Swilcza na czesci dziatek nr 832/12, 585, 742, 1080/1,
817 - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Wiascicielem drogi jest Gmina Swilcza

1.3. Zakres inwestycji

- przebudowa drogi gminnej nr 108761R na dtugosci 15, w kilometrze od km 0+003 do km 0+018,

- przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R z drogg powiatowa nr 1386R,

- budowa przepustu skrzynkowego na cieku Wezoéwka, wraz z umocnieniem dna i skarp cieku wodnego w
rejonie przepustu, w kilometrze drogi km 0+008 i kilometrze cieku km 2+120

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo RGP.6733.21.2020.JT z dnia 23-06-2020
- Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, pismo nr RZ.ZUZ.1.4210.462.2020.JJ z dnia 05.11.2020r.,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane; Dz. U. 2021r. poz. 2351)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r . o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 247 ze zmianami)



- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, ze
zm.),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemnié przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub

roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r.

poz. 463),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 503),

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatgcznik do zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w centrum miejscowosci Swilcza, w obrebie skrzyzowania drogi gminnej
nr 108761R z drogg powiatowg nr 1386R.

W sgsiedztwie zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przedmiotowy przepust skrzynkowy zlokalizowany jest pod korong drogi gminnej w kilometrze km 0+008 i
kilometrze 2+150 cieku wodnego o nazwie Wezdéwka.

Istniejgcy przepust (zelbetowy, monolityczny), to obiekt o dlugosci catkowitej L=9,8m i swietle B=2,25x1,40m
— poréwnywalnym z projektowanym swiatlem przepustu.

Monolityczne Zelbetowe Sciany czotowe przepustu ostoniete sg umocnionymi skarpami cieku.

Przepust nie jest wyposazony w urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — balustrady, bariery drogowe.

Przepust bedzie rozebrany ze wzgledu na niezadawalajgcy stan techniczny. Materiaty rozbiérkowe bedag
zutylizowane przez wykonawce robot.

Zgodnie z kilometrazem drogi, przed przepustem zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg powiatowa. Za
przepustem zlokalizowany jest zjazd na droge wewnetrzna.

Droga w obrebie dojazdu do przepustu posiada przebieg tukowy o promieniu R=18m. Szerokos¢ jezdni, ze
wzgledu na tuk drogi jak i rowniez bliskos¢ skrzyzowania z drogg powiatowa, jest zmienna (od 5,0 do 7,0m).

Pobocza obustronne ziemne szer. 0,75m. Na przepuscie brak jest poboczy, a takze elementow
zabezpieczajgcych — barier, balustrad.

Niweleta jezdni na przepuscie nie posiada spadku podtuznego — przepust stanowi najwyzszy punkt niwelety
drogi. W obrebie dojazdéw spadki ksztattujg sie o pochyleniu podtuznym i= 4,4% i 8,0%. W przekroju
poprzecznym jezdnia posiada zréznicowane na dtugosci obiektu spadki o pochyleniu jednostronnym
nieprzekraczajgcym 2%. Bitumiczna nawierzchnia jezdni jest utozona bezposrednio na przepuscie.

Ciek Wodny o nazwie Werzéwka w obrebie obiektu posiada przebieg prostoliniowy i przechodzi w obrebie
obiektu pod katem 61° w stosunku do osi drogi. Jest to ciek o zwartym i waskim korycie szerokosci ok. 1m, ze
skarpami wysokosci ok. 1,0 - 1,5m i pochyleniu min. 1:1. Dno i skarpy cieku (na wysokos¢ 0,5) sa umocnione
ptytami betonowymi prefabrykowanymi azurowymi. Powyzej umocnhienia skarpy porosniete sg trawa.

3.1. Podstawowe parametry drogi gminnej nr 108761R

Przedmiotowa droga, w rozumieniu przepisow ustawy o drogach publicznych jest drogg gminna,
dojazdowg "D". Rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1386R na dz. nr ewid. 1080/1.



- klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,

- grupa nos$nosci podtoza G3,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokos¢ jezdni 5,0m na prostym odcinku drogi,
- jezdnia dwukierunkowa,

- przekroj szlakowy,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 0,75,

- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

- chodnik: szer. -----

- nawierzchnia chodnika: ------

Droga jest odwadniana powierzchniowo w kierunku przylegtego terenu.
Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

3.2. Podstawowe parametry drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania na droge gminng

- klasa techniczna drogi: ,L” — Lokalna,

- grupa nosnosci podtoza G3,

- kategoria ruchu: KR2,

- szerokos¢ jezdni 5,5 m na prostym odcinku drogi,
- jezdnia dwukierunkowa,

- przekroj pétuliczny,

- szerokos¢ pasa ruchu 2,51 3,0m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 0,75,

- nawierzchnia pobocza: beton asfaltowy.

- chodnik: szer. 1,5m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa

Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym.

Os drogi w planie (w obrebie inwestyciji) sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku. Droga jest odwadniana
powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej i rowdw przydroznych.

Droga przebiega w terenie zabudowy.

3.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:

- napowietrzna sieé telekomunikacyjna,

- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna @300,

- sie€¢ gazowa Sredniego ciSnienia PE dn40. Istniejgcy odcinek sieci gazowej, krzyzujgcy sie z przepustem,
jest nieczynny.

3.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowe drogi sporzgdzono na podstawie wykonanej:

a. Wizji lokalnej w terenie,

b. dwoch otworéw badawczych wykonanych w pasie zieleni w odlegtosci 1,0m od krawedzi drogi, w
kilometrze drogi:

- km 0+010 strona lewa,

- km 0+005 strona prawa,

do gtebokosci 3,0m ppt i tgcznym metrazu 6,0mb,

c. polowych makroskopowych badanh gruntu,

d. mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500,

e. literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.



Whioski:

- Warunki gruntowe:

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc
skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej drogi do gtebokosci 2,4m buduje jeden rodzaj
gruntow —glina pylasta. Ponizej do gt. 3,0m — piasek Sredni.

- Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono staty poziom wéd gruntowych na gtebokoéci, , 2,4 m p.p.t.
Wahania wéd wynoszg do 0,5 m w gore i w dot od stanu zaobserwowanego i uzaleznione sg od intensywnosci
opadow atmosferycznych.

Grupa Wskaznik Wymagana gr.
km Warunki wodne Rodzaj gruntu rupa nosnosci Mrozoodporno$c¢
nosnosci o -
[%] hz=1,0m

0+010 . bardzo
Strona lewa przecietne wysadzinowe G4 2<CBR <3 0,60h;

0+005 przecietne bardzo G4 2<CBR <3 0,60h;
Strona prawa wysadzinowe

Przepust, bedzie posadowiony bezposrednio w warstwie twardoplastycznych glin pylastych za po$rednictwem
warstwy gr.20cm z betonu cementowego C12/15 i warstwy gr. 40cm z tlucznia stabilizowanego mechanicznie.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych oraz zgodnie z zatozeniami zawartymi w Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatagcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014, okreslono grupe no$noséci podtoza jako G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r,
Nr 0, poz. 463), wystepujgce na terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste,
wielko$¢ projektowanych obiektow powoduje, Zze nalezy zaliczy¢ je do I kategorii geotechnicznej

4. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania réwny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na projekcie zagospodarowania terenu obszar ten oznaczono:
- linig czarng

4.1. Przebudowa drogi gminnej nr 108761R

Nadrzednym celem Inwestora jest budowa przepustu na cieku Wezoéwka.

Wskazana, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dtugos¢ przebudowy (50m) jest
wartoscig orientacyjna.

Ditugosc¢ przebudowy drogi bedzie ograniczona do niezbednego minimum wynikajgcego z charakterystyki
robot podstawowych — budowy przepustu.

W ramach budowy przepustu droga gminna bedzie przebudowana na odcinku dt. 15m. Przebudowa drogi
nie bedzie wykracza¢ poza obszar wyznaczony w zatgczniku graficznym do decyzji celu publicznego.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na:
a. remoncie (odtworzeniu) jezdni, w tym wykonaniu podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, w
kilometrze drogi od km 0+003 do km 0+018,
b. budowie chodnika dla pieszych, przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze od km 0+003 do km 0+013,
c. budowie opaski z kostki brukowe;:

- po prawej stronie drogi w kilometrze od km 0+013 do km 0+018,

- po lewej stronie drogi w kilometrze od km 0+004 do km 0+009,5,



41.1. Jezdnia i niweleta drogi

Po wykonaniu przepustu i jego zasypki podbudowa jezdni drogi gminnej na dojazdach do przepustu bedzie
wykonana z kruszywa tamanego na warstwie mrozoochronnej.

Nawierzchnia jezdni drogi w km 0+003 do km 0+018 bedzie wyremontowana (na przepuscie i dojazdach
bedzie odtworzona). Szerokosc¢ jezdni, ze wzgledu na przebieg drogi po tuku, bedzie zmienna, w przedziale
od 5,0 do 7,0m. (Szerokos$¢ jezdni, w stosunku do stanu istniejgcego, nie ulegnie zmianie).

Jezdnia bedzie miata przekroj poprzeczny jednostronny nachyleniu 2% (ze wzgledu na przebieg drogi po
tuku).

Niwelete projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcej, przy uwzglednieniu mozliwych do wprowadzenia korekt
w przedziale od -5 do +5cm (ze wzgledu na deformacje istniejgcej nawierzchni spowodowanej dtugoletnig
eksploatacjg).

4.1.2. chodnik:

Parametry techniczne chodnika

- szerokos¢ 2,0m, w miejscu przeszkody (na przepuscie) min.1,5m
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%,

- nawierzchnia: kostka brukowa

Profil podtuzny chodnika bedzie dostosowany do uksztattowania krawedzi jezdni. Spadek podtuzny
chodnika bedzie ksztattowat sie w przedziale od 0,3 do 5,0% i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
wynoszgcych max. 6%

KrawedzZ chodnika od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30 posadowionym na
tawie betonowej gr. 15cm z betonu cementowego C12/15

Zewnetrzna krawedz chodnika bedzie zakonczona obrzezem 8x30 posadowionym na tawie betonowej gr.
8cm z betonu cementowego C12/15

4.1.3. opaska:

Parametry techniczne opaski

- szeroko$¢ min. 0,75m (wraz z obrzezem i kraweznikiem)
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%,

- nawierzchnia: kostka brukowa

Profil podtuzny opaski bedzie dostosowany do uksztattowania krawedzi jezdni. Krawedz od strony jezdni
bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30 posadowionym na tawie betonowej gr. 15cm z betonu
cementowego C12/15.

Zewnetrzna krawedz bedzie zakonczona obrzezem 8x30 posadowionym na fawie betonowej gr. 8cm z
betonu cementowego C12/15

41.4 przebudowa zjazdu w km 0+011, strona lewa

Po lewej stronie drogi w km 0+011, zlokalizowany jest zjazd na droge wewnetrzng na dz. nr ewid. 742.
Wraz z przebudowg drogi, w obrebie drogi gminnej, zostanie wykonana nowa nawierzchnia zjazdu

Parametry zjazdu nie ulegng zmianie

1. szerokosc¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:
a. szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen wynosi¢ bedzie 3,6m (minimalna dopuszczalna 3,5m) i
nie bedzie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przeciecia z osig zjazdu (szerokosc¢ jezdni drogi wynosi 5m)
b. szerokos¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokrgglone tukami kotowymi o
promieniu R5 i R12 (minimalny dopuszczalny promien wynosi 5,0m),

3. pochylenie podtuzne zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszgcego 5,0%;

4. nawierzchnia:
a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza bedg wykonane z kruszywa




4.2. Konstrukcja nawierzchni

4.2.1. Chodnik/opaska poza obrysem przepustu

6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1

Razem: 35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.2.2. Chodnik/opaska na przepuscie
6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
$r.20cm  podbudowa z betonu cementowego C20/25

4.2.3. odtworzenie jezdni na dojazdach - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1

4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

21cm warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3
30cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1

Razem:60cm

4.2.4. jezdna na przepuscie - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1

4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
8r.5 w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

4.2.5. jezdna — remont nawierzchni - beton asfaltowy - kategoria ruchu KR-1

4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

4.2.6. sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

nawierzchnia jezdni drogi powiatowej

Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubo$¢ konstrukgcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza wynosi
Hmin= 0,60*H-=0,60*1,0m=0,60m - warunek spetniony

4.3. przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R z droga powiatowa nr 1386R,

Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1382R na dz. nr 1080/1 bedzie przebudowane ze wzgledu budowe

chodnika.

Parametry techniczne przebudowywanego skrzyzowania:

a. skrzyzowanie zwykte

b. kat przeciecia osi drég — bez zmian - 90°
c. tuki prawoskretow — bez zmian - R=6 i 7m
d. jezdnia drogi gminne;j :

- szeroko$¢ jezdni — bez zmian - 7,0m
- spadek poprzeczny — bez zmian - jednostronny 2%,



- nawierzchnia - bez zmian - beton asfaltowy
e. projektowany chodnik:
- szerokosci - 2,00m:
- nawierzchnia - kostka brukowa gr. 6¢cm,
- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku osi jezdni

Sposob wykonania skrzyzowania przedstawiono na Projekcie zagospodarowania terenu, rysunek nr 2a

4.4. budowa przepustu na cieku Wezéwka w ciggu drogi gminnej nr 108761R

Istniejacy przepust skrzynkowy zlokalizowany jest w kilometrze drogi km 0+008 i w kilometrze cieku
Wezdéwka km 2+150.

Istniejacy przepust bedzie rozebrany. Materiaty rozbiérkowe bedg zutylizowane przez wykonawce robét
zgodnie z ustawg o odpadach.

Realizacja obejmowata bedzie jednoetapowe wykonanie przepustu przy catkowitym zamknieciu drogi
gminnej w obrebie planowanej budowy przepustu. Dojazd do sagsiedniej zabudowy bedzie odbywat sie na
zasadzie zaplanowanego i oznakowanego objazdu pozytywnie zaopiniowanego przez zarzadce drogi
(uzyskanie pozytywnej opinii zarzgdcy drogi i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
robot jest przedmiotem odrebnego opracowania — projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét )

Roboty budowlane na cieku wodnym bedg realizowane w okresie niskich stanéw wod i ograniczone
zostang do niezbednego minimum, tj. do robot n/w.

Technologia wymusza konieczno$¢ zatrzymania przeptywu wody w miejscu prowadzonych robot
budowlanych.

W tym celu miejsce prowadzonych robot bedzie wygrodzone $ciankg szczelng z profili stalowych. Goérny
poziom Scianki szczelnej bedzie min. 0,5m nad poziom wody w cieku lub gruntu.

Przeptyw wody w cieku bedzie zapewniony poprzez tymczasowo zainstalowang w dnie kanalizacje
wykonang z rur o mniejszej $rednicy niz Srednica przepustu.
_ Zastosowanie tymczasowej kanalizacji w dnie cieku zapobiegnie spigtrzeniu wody oraz jej zmetnieniu
Scianka szczelna oraz kanalizacja zostanie zdemontowana po zakonczeniu robét.

Budowa polegac¢ bedzie na zmianie parametréw uzytkowych - przekroju poprzecznego oraz diugosci.

e Parametry projektowanego przepustu:

- dlugos¢ catkowita: 12,00m
- szerokos¢ catkowita: 2,40m
- wysokos¢ przepustu: 1,70m
- Swiatto przepustu: 2,00x1,30m
- rzedna posadowienia (dna):
a. poczatek przepustu: 212,58m
b. koniec przepustu: 212,70m
- spadek podtuzny: 1%
- umochnienie poczagtku i konca przepustu: Sciana czotowa zelbetowa gr.40cm

Dno cieku na dlugosci 5m ponizej poczgtku i 5m powyzej konca przepustu bedzie umocnione plytami
betonowymi wielootworowymi na warstwie podbudowy gr. 20cm z ttucznia na warstwie z geotkaniny.
Skarpy cieku na wysokos¢ 1m:
- na dtugosci 5m ponizej poczatku przepustu,
- na dtugosci 5m powyzej konca przepustu
bedg umocnione ptytami zelbetowymi wielootworowymi na warstwie geotkaniny.

Parametry cieku na poczatku i kohcu przepustu
Nachylenie skarp min. - 1:1
Spadek podtuzny i=1,0 %
Szer. dna- 1,0m (przy przepuscie 2m)
Wysokos¢ — min. 1,3m
Szerokos$¢ korony rowu — min. 3,3m

Projektowany przepust bedzie jednootworowym obiektem skrzynkowym o swietle 2,00x1,30m, usytuowanym
wzgledem osi drogi pod kgtem 61°. Bedzie to przepust, o konstrukcji prefabrykowanej, posadowionej
bezposrednio w warstwie twardoplastycznych glin pylastych za posrednictwem warstwy gr.30cm z betonu
cementowego C12/15 i warstwy gr. 30cm z tlucznia stabilizowanego mechanicznie.

Czes¢ przelotowg tworzg prefabrykaty o przekroju zamknietym 2,00x1,50m. W dnie bedzie wykonana warstwa
profilowa (kineta) gr.20cm z betonu C30/37 zbrojona konstrukcyjne siatkg z pretow stalowych.
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Na zamontowanej czesci przelotowej wykonana zostanie warstwa nadbetonu (ptyta ucigglajgca), z betonu
klasy C30/37, profilowana, monolityczna i zbrojona stalg min. All, zespalajgca dodatkowo elementy czesci
przelotowej. Nadbeton przepustu bedzie zaizolowany papg termozgrzewalng gr.0,5cm, a powierzchnie boczne
izolacjg bitumiczng na zimno.

W obrebie rozkopow — za Scianami przepustu nalezy wykona¢ zasypke z pospotki uktadang warstwami z
zageszczeniem do stopnia zageszczenia 1s=0,95 (warstwy dolne) i 0 Is=1,0 (warstwy goérne).

Przepust posiadat bedzie nawierzchnie bitumiczng jezdni, utozong na izolacji z papy zgrzewanej.

Chodnik i opaska bezpieczenstwa na przepuscie bedzie wykonana z kostki brukowej na podbudowie z betonu
cementowego.

Chodnik i opaska bezpieczenstwa poza przepustem bedzie wykonana z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa famanego.

Na przepuscie po stronie chodnika bedzie zamontowana bariero porecz, poza przepustem i po stronie lewej
bedg zamontowane bariery skrajne drogowe
Odwodnienie bedzie grawitacyjne, z odprowadzeniem poza obiekt po skarpach dojazdow i do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe;j.

4.5. Urzadzenia techniczne drogi

4.5.1. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Inwestor, Gmina Swilcza, rezygnuje obowigzku budowy kanatu technologicznego. Przebudowywany
odcinek drogi:

- jest krotszy niz 1000m,

- kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg i wieloletnig prognozg finansowg jednostki samorzadu
terytorialnego, programie wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych lub planami o ktérych mowa a art. 20 pkt 1 lub 2

Oswiadczenie Inwestora w zatgczeniu.

4.5.2. Bariery drogowe przedmiot odrebnego opracowania — projekt organizacji ruchu
W ciggu chodnika/opaski, poza krawedzig, bedg zainstalowane barieroporecze/ bariery skrajne drogowe.

Lokalizacja projektowanych barier

Dtugos¢ Dlugosé
. montowanej Dlugos¢ montowanej
. montowanej .
lokalizacja . bariero poreczy balustrady
bariery poreczy U-11b U-11a
typ N2 W3 A typ N2W3 A

0+003 —0+011 - str. lewa 20
0+003 —0+018 - str. prawa 8 8

Razem 28 8

4.6. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzgdzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw
projektowych.
Projektowane elementy drogowe bedg wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
e ustalic wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania probnych
wykopdw,
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez
ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
e wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
o Wbudowane elementy nalezy oznakowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury
o Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.
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4.6.1. sie¢ energetyczna napowietrzna

Projektowana infrastruktura nie koliduje z istniejgcg siecig energetyczng napowietrzng niskiego napiecia.
Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

4.6.2. Siec¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Projektowana infrastruktura nie bedzie kolidowa¢ z istniejgcg siecig telekomunikacyjng napowietrzna.
Minimalna odlegtos¢ pionowa oraz pozioma proj. elementéw od istniejgcej sieci bedzie zachowana
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

4.6.3. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przebudowywany odcinek drogi krzyzuje sie z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej @300.

Droga nie koliduje z istniejgca siecig kanalizacji sanitarne;.

Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane.

Gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej sanitarnej od projektowanego terenu nie zmniejszy sie i nie
bedzie mniejsza od normowej gtebokosci wynoszacej min. 1,4m.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

4.6.4. Sie¢ gazowa

Zgodnie z zatgczonymi do projektu warunkami technicznymi, istniejgcy odcinek sieci gazowej, krzyzujacy sie
z przepustem, jest nieczynny.

W strefie oddziatywania wystepuje czynny gazocigg PE dn40. Gazocigg nie wymaga przebudowy i
dodatkowego zabezpieczenia.

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszgce min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od powierzchni drogi min.
1,0m bedzie zachowane.

Minimalne przykrycie gazociggu od dolnej warstwy podbudowy drogi wynoszgce min. 0,5m bedzie
zachowane

W pasie szerokosci 1,0m (symetrycznie od osi gazociggu) nawierzchnia bedzie wykonana z kostki brukowej,
a podbudowa bedzie wykonana z kruszywa przepuszczajgcego gaz bez dodatku cementu.

Wykopy w obrebie gazociggu bedg wykonane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
wiasciciela sieci.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

5. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

Istniejacy, przeznaczony do rozbidrki, przepust skrzynkowy zlokalizowany jest pod korong drogi gminnej w
kilometrze km 0+008 i kilometrze 2+150 cieku wodnego o nazwie Wezdowka.
Jest to przepust Zelbetowy, monolityczny o diugo$ci catkowitej L=9,8m i Swietle B=2,25x1,40m.
Monolityczne Zelbetowe Sciany czotowe przepustu ostoniete sg umocnionymi skarpami cieku.
Przepust nie jest wyposazony w urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — balustrady, bariery drogowe.
Wykonanie rozbidrki istniejgcego przepustu bedzie polegac na:
a. wykonaniu rozbidrki drogi gminnej na dojazdach do przepustu, w tym:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
- frezowanie warstwy scieralnej na odcinkach wigczenia dojazdéw do drogi gminnej,
- wykonanie umocnienia nasypéw drogi w obrebie klinbw odtamow za scianami czotowymi przepustu
- wykonanie rozkopu drogi w miejscu istniejgcego przepustu,
- wykonanie demontazu przepustu,
- utylizacja materiatéw rozbiérkowych przez wykonawce robdét.

6. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

11



7. Wycinka drzew

W terenie przeznaczonym pod inwestycje drzewa nie wystepuja.

8. Wielkosé podstawowych roboét
przepust skrzynkowy o wym. 2000x1300mm 12mb
jezdnia - beton asfaltowy 138m?
chodnik i opaska - kostka brukowa: 36m?
9. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzgdzenh obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania probnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakohczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materialy rozbibérkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacji materiatow z
rozbiorki.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat, Sprawdzit,
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Pazdziernik 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa drogi, przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R z droga
powiatowg nr 1386R, rozbidrka istniejagcego przepustu, budowa przepustu dla
zadania pn.:

Rozbudowa przepustu na cieku Wezéwka w ciggu drogi gminnej
nr 108761R, w miejscowosci Swilcza

zostat sporzadzony zgodny z wymogami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: Drogowa

Podpis projektanta............ccccoieiiiiiiiii

mgr inz. ANDRZEJ GRADALSKI
Upr. PDK/0090/POOD/07

Podpis projektanta sprawdzajgcego ..o,

mgr inz. MIROSLAW MARNIK
Upr. K-108/01
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