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Q Kraweznik 15x30x100 OPRZEZE 8x30x100

@ chodnik /opaska z kostki brukowej na poza przepustem
kostka bruk. betonowa szara proj. kraweznik betonowy gr.15cm proj. obrzeze betonowe gr.8cm
3| podsypka cement. piaskowa 1:4 3| podsypka cement. piaskowa 1:4
10| tawa z betonu C12/15 (B—15)

podsypka cement. piaskowa 1:4
w. podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego naturalnego 0/32 15| fawa z betonu C12/15 (B—15)

w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S 50/70 4
5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
sr.1
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227-1

w. wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 21| w. podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego naturalnego 0/63
30| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 27
C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227-1 izolacja 1x papa termozgrzewalna ‘ ‘
pfyta ucigglajgca z betonu C30/37 grubosci ér.1lem zbrojona nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) katl

1 izolacja 1x papa termozgrzewalna
pfyta ucigglajgca z betonu C30/37 grubosci ér.10cm zbrojona nasyp Z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.l
60
istn. podfoze G4
przekroj 2—2

@ jezdnia — dojazdy poza przepustem @ chodnik /opaska z kostki brukowej na przepuscie
w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S 50/70 8| kostka bruk. betonowa kolorowa 6
4|podsypka cement. piaskowa 1:4 4

5|w. podbudowa z betonu cementowego C20/25 15

10

jezdnia nad przepustem

istn. podfoze G4

siatkq z pretdow stalowych 12 o oczkach 15x15cm

@ @ przekroj 1-1
2
1x warstwa izolacyjna bitumiczna

Bariero porecz \D
marki bariery montowaé przed zabetonowaniem )
skarpy cieku

Bariero porecz
marki bariery montowa¢ przed zabetonowaniem 1
pfyta bet. wielootworowa 3
geotkanina GRK—4 <
3,2% 9

1x warstwa izolacyjna —papa termozgrzewalna
pfyta ucigglajgca z betonu C30/37 grubosci $r.11cm zbrojona

skarpy cieku
pfyta bet. wielootworowa
geotkanina GRK—4 o
—
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kraweznik docigé do poziomu nadbetonu
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prefabryk. el. przepustu skrzynkowego 2000x1500; klasa obcigzenia A
\\\\ _ [TENEY)
Szczegot A
skala 1:25

moazxoﬁo*oso@1.»0033030_50N39Ncm3:couo\uws\m Uo%caosDUmﬁozosoNQm\a@?moQ.:
podbudowa z ttucznia gr. 50cm

podbudowa z C12/15 gr. 15cm
- 445 2

23 2

4]

N - o wspbirzedne
- 7 NR] X [ Y
0§ przepustu
7 5549645,85 | 7564412,19
7 5549657,44 | 7564415,31
stopa_fundamentowa

5549645,67 | 7564413,33

5549645,13 | 7564412,94
5549645,60 | 7564411,18

5549644,54 | 756441011
5549646,06 | 7564408,59
5549648,00 | 7564410,54
5549646,89 | 7564414,70
5549644,23 | 7564415,41
5549655,33 | 7564416,78
5549656,36 | 7564412,98
5549658,62 | 7564411,93
5549659,52 | 7564413,88
¢ 5549658,17 | 7564414,50
@o» O 5549657,67 | 7564416,37
> o 5549658, 11 7564417,00
T 5549656,35 | 7564418,23

- sciana fundamentowa

5549643,80 | 7564413,82
5549645,54 | 7564413,35
5549646,16 | 7564411,03
5549644,89 | 7564409,76
5549645,17 | 7564409,48
22| 5549646,61 7564410,91
5549645,87 | 7564413,68
5549643,90 | 7564414,20
25] 5549656,69 | 7564416,54
26] 5549657,41 7564413,87
27| 5549659,14 | 7564413,06
ienie dna rowu 28] 5549659,31 7564413,42
istn. yrnocn 291 5549657,75 | 7564414,15
30] 5549657,13 | 7564416,47
311 5549657,70 | 7564417,29
32| 5549657,37 | 7564417,52
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proj. umocnienie skarp cieku —
— piyty zelbet. wielootworowe

|~ na-diugosci_S5m powyzej kofica przepustu
wysokos¢ umocnieniaTskarp-=_1n
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umocnienie dna gieku —
— piyty zelbet. ielootworowe ]
na dfugosci 5m| powyzej kofica przepy;

—

dﬁ@

proj. 3002@3% skarp cieku —
— piyty zelbet. \wielootworowe -
zqtku przepustu

—~

)

na dtugosci Sm ponizej
wysokos¢ umocnienia skarp — 1m

istn. umocnienie dna rowu

d1.6,7m

odtworzenie umocnienia dna cieku —

— piyty zelbet. wielootworowe
na dfugosci 5m ponizej poczqtku przepustu

Bdrféro porecz U—11

Barierg skraj
ajnqg
drogowq N2 w3 a_ skos dt.4
.4m

Ny
Uwagi
1. zespolenie prefabrykatéw z monolityczng ptytg nadbetonu wykona¢ za posrednictwem zebrowanych pretow

O b 2 X ) 3 !
o) wklejanych min. 814 na gfebokos¢ min. 100mm. Rozstaw pretow, siatka 50x50cm

2. zespolenie prefabrykatéw z monolityczng ptytq kinety wykona¢ za posrednictwem zebrowanych pretéw
wklejanych min. 812 na gfebokosé min. 100mm. Rozstaw pretdw, siatka 100x100cm (2szt. na prefabrykat)

© @ow%\ Sciana lewa 3 lenie kraweznik it Iytq nadbetonu wykonat srednictwem  zeb h pretd
- _ . zespolenie kraweznika z monolityczng pfytq nadbetonu wykona¢ za posrednictwem zebrowanych pretéw
Beton na _UOQUCQO<<@ - 18,7x0,15=2,8mJ3 wklejanych min. 812 na gfebokos¢ min. 100mm. Rozstaw pretdw, 50cm

Beton konstrukcyjny — 11,1m3

sciana prawa stal zbrojeniowa, 810, 12, 14, Stal B500SP

Beton na podbudowe — 15,9x0,15=2,4m3 beton konstrukcyjny C30/37 W8 (B—237)
beton na podbudowe C12/15 (B—15)

Beton konstrukcyjny — 9,5m3
Inwestor: . - Wkonawca ” ”
Gmina Swilcza Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski

przepust
mmﬁos mo _omo__még@ - 6,1mJ 36-072 Swilcza 168 Podleszany 240g; 39-300 Mielec
eton konstruxcymny Przedsigwziecie: Przebudowa drogi, przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 108761R
z drogq powiatowq nr 1386R, rozbidrka istn. przepustu, budowa przepustu

— kineta — 4,8m3
dla zadania pn.:
Rozbudowa przepustu na cieku Wezdéwka w ciggu drogi gminnej

— pfyta ucigglajgca — 3,0m3
nr 108761R, w miejscowosci Swilcza
czesci dziatek nr ewid. 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 jedn. ewid. 181612_2 Swilcza, obreb 0008 Swilcza

Projektant | mgr inz. Andrzej Grgdalski podpis Data:
branza Upr. do proj. bez ograniczei w specjalnosci drogowe;j Pazdziernik 2022

drogowa | nr ewid. PDK,/0090/P00D/07
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aweznik poziom 1o 0o o

na dt. 2m o .

Skala: rys. nr
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h Rysunek ~
Szczeqo! przepustu




