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REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 SIŁOWNIA POMIESZCZENIA - 07,08,09
1

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,60 m2 2,600
RAZEM 2,600

2
d.1

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, m2

2,60 m2 2,600
RAZEM 2,600

3
d.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach  zaprawą ce-
mentową

m2

2,60 m2 2,600
RAZEM 2,600

4
d.1

KNR 4-01
0711-01

tynkI zwykłe wewnętrzne kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach

m2

2,60 m2 2,600
RAZEM 2,600

5
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 13 km

m3

2,60*0,01 m3 0,026
RAZEM 0,026

6
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian: pom. 07 - 46 60 m2

pom .08 - 36 00 m2

pom. 09 - 46 10 m2

pom.030 - 43 24 m2

m2

171,94 m2 171,940
RAZEM 171,940

7
d.1 analiza in-

dywidual-
na

Montaż nawiewników okiennych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1 analiza in-

dywidual-
na

Przegląd studzienek i odpływów z rur spustowych - oczyszcze-
nie, uszczelnienie,konserwacja

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2 POMIESZCZENIA NR-05, 06, 019, 020
9

d.2
KNR 4-01
0534-08
analogia

Prowizoryczne zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem i
kurzem

m2

148 m2 148,000
RAZEM 148,000

10
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2
                        pom. 05  - 1.50x2.50=3.75m2
                        pom. 05  - 0.50x3.20=1.60m2
                        pom. 06  - 0.60x1.60=0.96m2
                         
                         pom. 019 -1.00x1.35=1.35m2
                       pom. 020 -1.00x1.35=1.35m2
                       pom. 020 -0.50x1.50= 0.75m2
                                          Razem

m2

9,76 m2 9,760
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RAZEM 9,760
11

d.2
KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej ocynkowanej na ścianach, m2

9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760

12
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach zaprawą cemen-
tową

m2

9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760

13
d.2

KNR 4-01
0711-01

Tynki zwykłe wewnętrzne kat. III z zaprawy cementowej na ścia-
nach  na podłożu z cegły (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760

14
d.2

KNR AT-
22 0204-
05

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760

15
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją samochodami skrzyniowy-
mi na odległość do 1 km

m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

16
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją samochodami skrzyniowy-
mi - za każdy następny 1 km
Krotność = 13

m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

17
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

18
d.2 analiza in-

dywidual-
na

Montaż nawiewników okiennych kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

19
d.2

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek (sprzątanie) m2

148 m2 148,000
RAZEM 148,000
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