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REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH PRZEDMIAR
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 SILOWNIA POMIESZCZENIA - 07,08,09
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m?2
d.1|/0701-02 |na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2,60 m?2 2,600
RAZEM 2,600
2|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach, m2
d.1|0703-01
2,60 m?2 2,600
RAZEM 2,600
3|KNR 4-01 [Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach zaprawg ce- m2
d.1]0704-01 |mentowa
2,60 m?2 2,600
RAZEM 2,600
4/KNR 4-01 |tynkl zwykie wewnetrzne kat. |ll z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1|0711-01 |nej na Scianach
2,60 m?2 2,600
RAZEM 2,600
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |ms3
d.1/0108-09 |mi na odlegto$¢ 13 km
0108-10
2,60*0,01 m3 0,026
RAZEM 0,026
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw m2
d.1]1204-02 |wewnetrznych Scian: pom. 07 - 46 60 m2
pom .08 - 36 00 m2
pom. 09 - 46 10 m2
pom.030 - 43 24 m2
171,94 m?2 171,940
RAZEM 171,940
7 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.1|analiza in-
dywidual-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Przeglad studzienek i odptywdw z rur spustowych - oczyszcze- |kpl.
d.1|analiza in- |nie, uszczelnienie,konserwacja
dywidual-
na
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2 POMIESZCZENIA NR-05, 06, 019, 020
9|KNR 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem i |m?2
d.2|0534-08 |kurzem
analogia
148 m?2 148,000
RAZEM 148,000
10|KNR 4-01 |Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m?2
d.2|0701-02 |na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
pom. 05 - 1.50x2.50=3.75m2
pom. 05 - 0.50x3.20=1.60m2
pom. 06 - 0.60x1.60=0.96m2
pom. 019 -1.00x1.35=1.35m2
pom. 020 -1.00x1.35=1.35m2
pom. 020 -0.50x1.50= 0.75m2
Razem
9,76 m?2 9,760
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REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH PRZEDMIAR
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 9,760
11|KNR 4-01 |[Umocowanie siatki cieto-ciggnionej ocynkowanej na $cianach, |m2
d.2|0703-01
9,76 m?2 9,760
RAZEM 9,760
12|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach zaprawa cemen- |m2
d.2|0704-01 |towag
9,76 m?2 9,760
RAZEM 9,760
13|KNR 4-01 |Tynki zwykte wewnetrzne kat. 11l z zaprawy cementowej na $cia-|m2
d.2|0711-01 |nach na podtozu z cegty (do 1 m2 w 1 miejscu)
9,76 m?2 9,760
RAZEM 9,760
14|KNR AT- |Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej |m2
d.2|22 0204- |cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
05
9,76 m?2 9,760
RAZEM 9,760
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja samochodami skrzyniowy- |m3
d.2|0108-09 |mi na odlegto$é do 1 km
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja samochodami skrzyniowy- |m3
d.2|0108-10 |mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
17|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw m?2
d.2|1204-02 |wewnetrznych Scian
m?2 48,000
RAZEM 48,000
18 Montaz nawiewnikow okiennych kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek (sprzatanie) m2
d.2{1215-08
148 m?2 148,000
RAZEM 148,000
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