ZamaViajgacy:

Gmin 2 Puszcza Marianska
96-330 Puszcza Marianska

ul. Stanistawa Papczynskiego 1

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Zadania:
Remon t nawierzchni drogi wewngtrznej w miejscowosci Korabiewice, polozonej na dzialce nr ew. 315 oraz polaczenia
z droga gminng nr 470213W polozong na dzialce nr ew. 312.

Obiektz droga wewnetrzna potozona na dzialce nr ew. 315 w miejscowosci Korabiewice oraz polgczenie z droga gminng
nr 470213 W polozong na dziatce nr ew. 312.

KOD CPV:
a) grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej lub wodnej;
b) klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych; autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
¢) kategorie robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog;
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

Rodzaj robét: roboty drogowe

Data oprac.: 2025-02-10
Podstawa opracowania: KNNR 6, KNR 2-31, KNNR 1, KSNR 6, analiza indywidualna.

Opracowat:
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Spis dziatéw przedmiaru robot

NR GRUPA ROBOT OBIEKT
DZIALU Cvp
1 45200000-9 Roboty przygotowawcze — kod CPV: 45233000-9
2 45200000-9 Wykonanie nawierzechni — kod CPV: 45233000-9
3 45200000-9 Regulacje pionowe zaworéw wodociagowych — kod CPV: 45232000-2
4 45200000-9 Utwardzenie poboczy drogi - Kod CPV: 45233000-9
Tabela przedmiaru robét
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar | STWIORB
ustalenia miary
DZIAL 1. Roboty przygotowawcze - Kod CPV: 45233000-9
] 2 3 4 5
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,31| D-01.01.01
0111-010-043 Trasa drég w terenie rowninnym.
Przedmiar 0,31 km
2| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych m2| 975,00] D-04.03.01
1005-060-050 ulepszonych z bitumu.
Przedmiar: (314,90 m x 3,00 m) + 30,30 m2 = 975,00 m2
DZIAL 2. Wykonanie nawierzchni - Kod CPV: 45233000-9
3| KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa m2| 975,00 D-04.03.01
1005-070-050 C60B4ZM (K2-65).
Przedmiar: (314,90 m x 3,00 m) + 30,30 m2 = 975,00 m2
4 | Analiza Profilowanie i zageszczanie podloza wykonanego z destruktu m2| 975,00 D-04.01.01
indywidualna pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, przy uzyciu walca statycznego.
Przedmiar: (314,90 m x 3,00 m) + 30,30 m2 =975 m2
S|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, m2| 975,00 D-05.03.05b
0308-0301-050 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 (bez
granulatu asfaltowego kat. ruchu KR-2, grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad. 5-10 t.
Przedmiar: (314,90 m x 3,00 m) + 30,30 m2 = 975 m2
DZIAL 3. Regulacje pionowe zaworéw wodociagowych — kod CPV: 45232000-2
6 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt 3,00 D-03.02.01a
1406-04-020 zaworow wodociggowych.
DZIAL 4. Utwardzenie poboczy drogi - Kod CPV: 45233000-9
7| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza na poboczach drogi. m2| 321,60| D-04.01.01
0103-030-050 Przedmiar: (314,90 m x 0,50 m) x 2 + 6,70 m2 = 321,60 m2
8 | analiza Utwardzenie poboczy z kamienia ttuczonego frakcji 0-31,5 mm m2| 321,60| D-06.03.01a
indywidualna z dodatkiem frakcji gliniastej, grubos¢ warstwy po uwatowaniu

6 cm
Przedmiar: (314,90 m x 0,50 m) x 2 + 6,70 m2 = 321,60 m2
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