ZamaViajacy:

Gmin2 Puszeza Marianska
96-330 Puszcza Marianska

ul. Stanistawa Papczynskiego 1

Nazwa Zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remontdrogi wewnetrznej w miejscowosci Karnice, potozonej na dzialce nr ew. 119,

Obiektz Droga wewnetrzna polozona na dzialce nr ew. 119 w miejscowos$ci Karnice.

KOD CPV:
a) grupa robot:

b) klasa robét:

c) kategorie robét:

45200000-9

45230000-8

45233000-9

lub ich czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej lub wodnej;

nawierzchni autostrad, drog;

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

Rodzaj robét: roboty drogowe
Data oprac.: 2025-02-10

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNR 2-31, KNNR 1, KSNR 6, analiza indywidualna.
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych; autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania



Spis dzialow przedmiaru robot
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NR | GRUPA ROBOT OBIEKT
DZIAE-U Cvp
1 45200000-9 Roboty przygotowawcze — kod CPV: 45233000-9
2 45200000-9 Wykonanie nawierzchni — kod CPV: 45233000-9
3 45200000-9 Regulacje pionowe zaworéw wodociggowych — kod CPV: 45232000-2
4 45200000-9 Utwardzenie poboczy drogi - Kod CPV: 45233000-9
Tabela przedmiaru roboét
Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. | Obmiar | STWIORB
ustalenia miary
1 2 3 4 5
DZIAZL 1 Roboty przygotowawcze - Kod CPV: 45233000-9
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,66 | D-01.01.01
0111-010-043 Trasa drég w terenie rowninnym.
Przedmiar 0,66 km
2| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych m2 |2 087,17 | D-04.03.01
1005-060-050 ulepszonych z bitumu.
Przedmiar:
(658,00 m x 3,00 m) + 30,92 m2 + 82,25 m2 =2 087,17 m2
DZIAL 2 Wykonanie nawierzchni - Kod CPV: 45233000-9
3| KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa m2 (2 087,17 | D-04.03.01
1005-070-050 C60B4ZM (K2-65).
Przedmiar:
(658,00 m x 3,00 m) + 30,92 m2 + 82,25 m2 =2 087,17 m2
4 [ KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, m2 | 2 087,17 | D-05.03.05b
0308-0301-050 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 (bez
granulatu asfaltowego kat. ruchu KR-2, grubos$¢ warstwy po
zageszcezeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t.
Przedmiar:
(658,00 m x 3,00 m) + 30,92 m2 + 82,25 m2 =2 087,17 m2
DZIAL 3 Regulacje pionowe zaworéw wodociaggowych - Kod CPV 45232000-2
5| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzef podziemnych - szt 15,00 | D-03.02.01a
1406-04-020 zaworow wodociggowych.
Przedmiar 15 szt
DZIAL 4. Utwardzenie poboczy drogi - Kod CPV: 45233000-9
6 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza na poboczach drogi. m2| 987,00 |D-04.01.01
0103-030-050 Przedmiar: (658,00 m x 0,75 m) x 2 = 987,00 m2
7 | analiza Utwardzenie poboczy z kamienia thuczonego frakcji 0-31,5 mm m2| 987,00| D-06.03.01a
indywidualna z dodatkiem frakcji gliniastej, grubos¢ warstwy po uwatowaniu
6 cm
Przedmiar: (658,00 m x 0,75 m) x 2 = 987,00 m2
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