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1 ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
sanitarnych zwigzanych z zadaniem : Rozbudowa ul. Debogoérskiej na odcinku od Ronda Kaczynskiego do granicy
miasta z gming Kosakowo wraz z rozbudowg sieci o$wietleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci
elektroenergetyczne;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i zwigzany z umowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, dla rob6t budowlanych branzy sanitarnej
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczacymi zadania : Rozbudowa ul. Debogorskiej na
odcinku od Ronda Kaczynskiego do granicy miasta z gming Kosakowo wraz z rozbudowa sieci o$wietleniowej,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci elektroenergetyczne;.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

* obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z in-
stalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobéw budowlanych;

*  budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej archi-
tektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje prze-
mystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporto-
we, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows;

* tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowe-
go uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miej-
sce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

* budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudo-
we, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

* robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

* remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

* urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowla-
nym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe i place pod $mietniki.

* terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z prze-
strzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynika-
jacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6dt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i pro-
wadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem bu-
dowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opi-
sy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw meto-
da montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalez przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytwo-
rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie bu-
dowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa ob-
owiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalez przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonfczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, zniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy , ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzo-
ng budowg.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa
i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalez przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z pro-
wadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

czgdci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnia-
nia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke za-
wodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo§ci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbio-
rze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicz-
nych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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* istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
téw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

*  przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczeg6étowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wylicze-
niem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

* robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloéci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

*  Wykonawca — oznacza osobe(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawia-
jacego, oraz prawnych nastepcoéw tej osoby(6b).

e Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajagcy w Dokumentach przetargowych, oraz prawnych
nastepcodw tej osoby.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz niezbedne egzemplarze
dokumentacji projektowej i SST.

1.5 2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbélowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5 3 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq , ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5 4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.

1.5 5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Obowiagzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie w trakcie realizacji prac wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lno$ci do przepisOw zawartych w :

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

— Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku.,
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1.5 6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, sieci i infrastruktury nadziemnej i podziemnej zaréwno wskazanych, jak i
niewskazanych w dokumentacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz
wlasciciela sieci.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia Instalacji i sieci
nadziemnych i podziemnych

1.5 7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5 8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegb6lnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5 9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczg¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5 10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktoére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédla, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
techniczne;j.

Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg przylaczy wodociggowych nalezy, zgodnie z ustawa ,Prawo
Budowlane" stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wladciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewnio-
no zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegaja-
cych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklara-
cje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co naj-
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mniej jednego z wymagan podstawowych - w odréznieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa,

¢) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie -uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacej zalacznikiem do rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano,
oceny zgodno$ci z zharmonizowang normg europejska do Polskich Norm, z europejska aprobata tech-
niczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanag przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone do jednostkowego sto-
sowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja
oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo Budowlane" kierow-
nik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne i o$wiadczenie oraz udost¢pnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatléw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wtasne
ryzyko Wykonawcy.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem skladowanych na budowie materiatow i
urzadzen.

Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza
one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostana
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce¢. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bgda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.3 Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora
nadzoru oraz uzyska jego akceptacje.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis sprzetu znajdujacego si¢ na placu budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw sprzetu naiz
terenu Robdét.
Srodki transportu bedg zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Zatadunek 1 roztadunek materialéw Wykonawca bedzie wykonywal z zachowaniem S$rodkéw ostrozno$ci
zapobiegajacych uszkodzeniom materialow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Wykonawce usunigte z terenu budowy na polecenie
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Przed wbudowaniem materialow Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia wniosku materialowego przez Wykonawce do Inwestora w celu akceptacji materiatu. Roboty zwigzane z
realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ przy udziale gestora sieci.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej , ST, SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne
Kontrola jako$ci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez pordwnanie wykonanych robét z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 SST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czegstoScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
— odbiorowi robédt zanikajacych
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czeSci robdt zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.2 Odbioér techniczny czeSciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbioér techniczny koncowy
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1
warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Dokumentacja powykonawcza — wykaz dokumentéw odbiorowych do odbioru koncowego:

Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Pomiar tachimetryczny w formacie dwf/dxf.dwg

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

Dziennik budowy — oryginat i kopig.

Obmiar robét (jesli wymagany)

Wyniki pomiar6éw kontrolnych (operaty geodezyjne).

Geodezja powykonawcza (mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz pomiar powykonawczy sieci wodociggowej w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wraz z
adnotacja geodety o zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu

8. Atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

9. Protokéty préb i badan.

10. Protokéty odbioru robdt zanikajacych.

11. Rozliczenie z demontazu.

12. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

13. Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

14. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Nk wh =

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
Skalkulowana przez Wykonawc¢ cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji Przedmiaru Robét
uwzglednia¢ bedzie, migdzy innymi, wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢é w
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robdt, wchodzacy w sktad Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:

— koszty robdt przygotowawczych,

— koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robot,

— koszty Dokumentacji Wykonawcy,

— koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace place bezposrednie, ptace
uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac, itp.,

— koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materialdw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezpos$rednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy, a takze koszt ich montazu,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
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koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczeg6lnionych w Przedmiarze;

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujace np. tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédla ciepta do ogrzewania obiektow
irobdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty iroboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego typu
koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jakosci, w tym kontroli jako$ci robot,

koszty prac odbiorowych,

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rob6t do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego,

koszty zuzycia, konserwacji i remontdéw lekkiego sprzetu, przedmiotdéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpocz¢ciem prac i po ich zakonczeniu,

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wlasciwego dostepu,

koszty uporzadkowania miejsca prowadzenia Robdét,

koszty utrzymania urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawcg,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty optat za unieszkodliwienie i skladowania materialtdw odpadowych i z rozbidrki, wraz z kosztami
transportu: ztom, urzadzenia na Oczyszczalnie Sciekéw Debogérze, pozostate na sktadowisko odpadéw,
koszty oplat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,

koszty rob6t i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej do zlozenia przez Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy/uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

oplaty i inne podatki nalezne za robocizng¢, materialy i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych,

inne koszty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ponadto umowg z Wykonawca nalezy obja¢ koszty ponoszone przez Wykonawce jak nizej:

gwarancji,

ubezpieczen,

tablic informacyjnych,
oplat administracyjnych.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokoét
czgéciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot dla poszczegdlnych
elementéw robdt. Do obmierzonych ilosci zastosowane beda mialy ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawce
dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

Oplaty administracyjne m.in. za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez Wykonawce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnoSci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat tech-
nicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne,

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyro-
boéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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2 S-01.00 - ROBOTY ZIEMNE - BRANZA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych, zwigzanych z budowg sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej, dla inwestycji p.n. Rozbudowa ul.
Debogorskiej na odcinku od Ronda Kaczynskiego do granicy miasta z gming Kosakowo wraz z rozbudowg sieci
oswietleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z budowa sieci i urzadzen kanalizacji.

1.4 OKkreslenia podstawowe

>

>

>

\ 7

VVVY 'V

Y

Wykop — dot szeroko- i (lub) waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociaggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$¢, np. przy uktadaniu rurociagdw pod powierzchnig terenu .

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o dlugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokoSci i dlugosci dna wigkszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy r¢cznej.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu

Wykop ptytki — wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:
IS = &

1% ds
gdzie:
4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
[gs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d

U =28
R
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gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdzialaé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w §rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod
dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stalo$¢ ksztattu brytek przy
napre¢zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny
warto$¢ maksymalnej S$rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche
plastyczno$ci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkoéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia si¢ gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka

Grubo$¢ warstwy zaggszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem (np. wodociggowym ) i obsypka
Obsypka - materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna , otaczajacy
przewdd ( np. wodociggowy )

Strefa ulozenia przewodu — wypelienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i
wstepna zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem mi¢dzy gérna powierzchnig zasypki wstepna a powierzchnia
terenu, nasypu, spodem warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych .

Zabezpieczenie wykopéw — Szalunek stupowy — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw wykonana
ze stupdw 1 ptyt, stanowigca konstrukcje nosna przeciwdziatajaca parciu gruntu.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do podsypki, obsypki i zasypki. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa (podsypki,
obsypki i zasypki) lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
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rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawc¢ na odktad. Zapewnienie
terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreS§lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopdw, materialy wystepuja przede wszystkim
jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia. Do umocnienia §cian wykopdw nalezy stosowaé
nastepujace materialy:

- system stupowy podwdjny o wytrzymalo$ci na odcigzenie dzialajace na $ciang obudowy wykopu min. qno=67,8kN/m?
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— wydobywania gruntéw mechanicznie (narz¢dzia mechaniczne, koparki itp.)
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— przemieszczania gruntdOw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, koparki kotowe , koparko-tadowarki, fadowarki,
itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
— reczny sprzet do robdt ziemnych

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.1 Transport grunto6w
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglodci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtoéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Metody wykonania wykopow
Wykopy beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie o $cianach pionowych umocnionych i $cianach skarpowych. Sposéb
wykonania i umocnienia wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

5.2 Wykopy otwarte
Jako rodzaj umocnienia wykopu zastosowaé system stupowy, podwéjny, o wytrzymalo$ci na odciazenie dziatajace na
$ciang obudowy wykopu min. qn=67,8kN/m? . Wszystkie prace wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przy glebokosciach wykopu powyzej 4,0m nalezy wykona¢ dodatkowe obliczenia konstrukcyjne obudowy wykopdw.
Wykopy glebokie powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o wykonany projekt wykonawczy zabezpieczen.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem oraz w
przypadku wykopdw umocnionych wysunigta gorng krawedzia obudowy wykopdéw 15 cm ponad teren.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych rurociggéw.
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Istniejace przewody i kable napotkane w obrgbie wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez konstrukcje pozwalajace na
podwieszenie kabli i rurociaggéw w wykopach.

5.3 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych .
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacych szybki odpltyw woéd
opadowych i saczen wody gruntowej z wykopu.
Roboty montazowe projektowanych sieci powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w
wykopach odwodnionych.
W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci obnizenia zwierciadla wody moga by¢ stosowane
nastepujace metody odwodnienia:

* metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miar¢ poglebiania wykopu. Do jej realizacji
wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe,

* studnie drenazowe — tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu, wykonane z rur betonowych o S$rednicy
600 - 800mm, z dnem wypelionym zwirem, umozliwiajace odwodnienie powierzchniowe przy pomocy
pomp montowanych w tych studniach,

* iglofiltry - ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igtofiltréw.

5.4 Prace demontazowe
Unieczynniane odcinki sieci oznaczono w projekcie.
Prace demontazowe wykonywane sa przy pomocy narzedzi r¢cznych i mechanicznych z nalezyta staranno$cia.
Bezposrednie prace demontazowe wykonuje si¢ w wykopie. Nieczynne przewody demontowane sa w wykopie przez
pracownikdw, pozostali odbieraja od pierwszych zdemontowane elementy i uktadajg na wczedniej przygotowanych
paletach.
Paleta zostaje, po zakoficzeniu prac demontazowych, kazdorazowo zatadowana na $rodek transportowy, ktérym odpady
odwiezione zostang do miejsca ich utylizacji.

5.5 Podloza
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stosuje si¢ podloza naturalne, tj.
nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak : piaskowe — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W kosztorysie przyjeto wymiang podtoza na podsypke — utylizacje istniejacego oraz przywiezienie piasku na podsypke
pod rurociagi.

5.6 Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki rur

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rur kanalizacyjnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m . Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty - piasek wg PN-86/B-02480. Material zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu .

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu winna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zaggszczenia gruntu Is=98

Zasypka gtéwna gruntem z odkladu powinna by¢ wykonywana warstwami wysokosci 0.3m z uzyciem sprzetu do
mechanicznego zaggszczenia ubijaki i zageszczarki ptytowe spalinowe.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do stopnia
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu rgcznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okre$lonej w PN-
86/B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
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Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot
ziemnych.

5.7 Zabezpieczenie wykopow
Zabezpieczenie wykopdow systemem stupowym podwdjnym :
Podwoéjny system stupowy pracuje na zasadzie plyt przesuwanych réwnolegle do siebie.
Realizacja wykopu polega na regcznym / mechanicznym , poglebianiu cyklicznie wykopu o okoto 60 cm i montazu
poszczegblnych elementéw obudowy
Nalezy wybiera¢ grunt z wnetrza umocnienia , az do osiggnigcia zatozonej glebokosci. W trakcie montazu obudowy
wykopu nalezy kazdorazowo grunt pomig¢dzy wykopem a umocnieniem dokladnie zages$ci¢ . Po zakonczeniu prac
montazowych, obudowy wykopdw usuwa si¢ w odwrotnej kolejnosci w stosunku do ich montazu .
Demontaz obudowy wykop6éw nalezy rozpocza¢ od dna wykopu w kierunku do powierzchni terenu. Kazdorazowo po
zdemontowaniu danej warstwy obudowy z bali drewnianych nalezy wypelni¢ wykop zasypka i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

6.1.2 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru wykopu ziemnego podaje Tablica nr 1

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$§¢ badan i pomiarédw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2 Pomiar szerokos$ci dna wykopu

3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego

6.1.3.Badania do odbioru
— szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
—rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zaggszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaZnika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uz cylindra (pierScienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2
mm (gdzie d90 oznacza $rednice¢ zastgpcza ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa cztery metody pobierania
probek:

~  pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktdrej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakofczony
ostrzem tnacym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym, przez obrot
zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie prébek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokdw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wigkszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg rob6t ziemnych jest :

e m® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego

(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i obsypki, wywéz nadmiaru
gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

e m? - profilowanie podtoza wykopu
2

* m°— umocnienie pionowe $cian wykopu
e kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdéw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materialéw oraz
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Cena wykonania robét pomiarowych - [km],

Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw giéwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych

Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reper6w roboczych).

Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy.

Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.

Zabezpieczenie punktow w sposob trwaly, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

9.2. Cena wykonania robét ziemnych - [m?], [m?],

roboty przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowe;j;

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. szalunki z rozporami itp.);

koszty zatrudnienia wszelkiego sprz¢tu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na teren budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot;

koszty robocizny obejmujace place bezposrednie, ptace uzupeiniajace, koszty ubezpieczen spolecznych i
podatki od pftac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg. Wykonawcy obciazaja dang budowe;

koszty wykonania wykopdw wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopow;

koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

koszty zuzywanych mediéw;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rob6t do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczgciem prac i po ich zakonczeniu;

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
ul. Matejki 8, 84-230 Rumia
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547
e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl
NIP: 588-224-81-52

str. 18



Nr dokumentacji: 19_2019

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostgpu;

koszty zabezpieczenia urzadzen podziemnych w wykopach;

transport gruntu na wymiang i podsypke, wymiana gruntu w razie koniecznosci;

przygotowanie podtoza naturalnego lub wzmocnionego;

wykonanie obsypki przewodéw (po ich utozeniu);

zasypanie wykopu warstwami, zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, tacznie z badaniem
stopnia zageszczenia gruntu;

demontaz umocnienia wykopow;

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

transport i utylizacja nadmiaru urobku;

koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczeg6lnionych w Przedmiarze;

koszt nadzoru uzytkownikéw (wlascicieli) istniejacego uzbrojenia;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow

— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

—  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

— odbiorze.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowe;j

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan , ja-kie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposob6éw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobé6w zawierajacych azbest

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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3 S-02.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej
dla inwestycji p.n. Rozbudowa ul. Debogoérskiej na odcinku od Ronda Kaczynskiego do granicy miasta z gming
Kosakowo wraz z rozbudowa sieci o§wietleniowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowag sieci elektroenergetyczne;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych budowg deszczowej.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robot montazowych przy budowie
kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacjg projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4 OKreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami.

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

*  Kolektor grawitacyjny. Kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekéw.

* Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekdw.

*  Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j

*  Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

+ Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

» Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

+ Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

* Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

*  Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ roboczg.

* Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

*  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

*  Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

* Osadnik — zelbetowy zbiornik, stuzagcego do wytracania zanieczyszczen, znajdujacych si¢ w $ciekach
deszczowych.

» Separator — zelbetowy zbiornik, stuzacy do oczyszczania znajdujacych si¢ w $ciekach substancji
ropopochodnych.

*  Przepompownia- jest to urzadzenie zbiornikowo tloczne majace na celu przetransportowanie $ciekéw z
uktadéw kanalizacyjnych potozonych nizej do zlokalizowanych wyzej lub do oczyszczalni.

*  Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.5 Wymagania ogélne.
Wymagania ogdlne zostaly okreslone w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow zostaty okreslone w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2.2  Materialy do budowy kanalizacji deszczowej
Rodzaje materiatow:
- Rury kanalizacyjne @ 200 mm PCV-U klasy S lite, SN8

— Studzienki wpustowe, na bazie prefabrykowanych studzienek $ciekowych o $rednicy 500mm z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W-8, malo nasigkliwego n,, ponizej 5%, mrozoodpornego F-150, z osadnikami o
gleboko$ci min. 0,7mm, z kratami ulicznymi klasy D400,

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane zostaly w ST-00.-00 ,,Wymagania ogdlne”,
Sprzet wymagany do realizacji robét:
1. koparka ggsienicowa 0.25 m?
2. spycharka gasienicowa 55 kW
3. spycharka gasienicowa 74 kW
4. tadowarka kotowa 1.25 m?
5. zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100 m/h
6. ubijak spalinowy 200 kg
7. zuraw samochodowy 4 t
8. zuraw samochodowy
9. zuraw okienny przeno$ny
10. wciagarka reczna 3-5 t
11. $rodek transportowy
12. samochdd dostawczy 0.9 t
13. samochdd skrzyniowy do 5 t
14. samochdd skrzyniowy 5-10 t
15. samochdd skrzyniowy
16. samochdd samowytadowczy 5 t
17. samochdd samowytadowczy 5-10 t
18. betoniarka 150 dm3
19. pita tarczowa

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.1 Wykopy
Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wg PN-B-10736.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Wykopy dla przewodéw beda wykonywane rgcznie lub mechanicznie, do glebokosci 0,1-0,2m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do wlasciwej wartoséci bezposrednio przed utozeniem podioza lub rur.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwarantujacy
ich dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
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5.2 Prace demontazowe
Istniejace unieczynnione odcinki przewoddw kanalizacyjnych zostang zlikwidowane.
Istniejace przepusty zostang usunigte z grunty, rowy zostang zasypane.
Prace demontazowe wykonywane sa przy pomocy narzedzi r¢cznych i mechanicznych z nalezyta starannoscia.
Bezposrednie prace demontazowe wykonuje si¢ w wykopie. Nieczynne przewody demontowane sa w wykopie przez
pracownikéw, pozostali odbieraja od pierwszych zdemontowane elementy i ukladaja na wczesniej przygotowanych
paletach.
Paleta zostaje, po zakofczeniu prac demontazowych, kazdorazowo zatadowana na $rodek transportowy, ktérym odpady
odwiezione zostang do miejsca ich utylizacji.

5.3 Roboty montazowe
OS$ projektowanych przewodow i obiektéw na sieci musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. O§ powinna zosta¢ oznaczona
w sposob trwaty i widoczny, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny
zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tzn. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza 5-30° C na przygotowanym podlozu
Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz wszystkich rurociagdw nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym zaglebieniem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie
transportu lub przechowywania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i  przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrazkéw lub recznie. Zabrania si¢
rzucana rur do wykopu. Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczac¢
+/- 2 cm. Réznice migdzy rzgdna uktadanego rurociagu a wartoscia podana w dokumentacji projektowej nie moga
przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie moga powodowa¢ ani odwrotnego nachylenia odcinka
rurociggu ani jego nachylenia réwnego zeru.
Rury uktada¢ nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylegaty $cisle do
podloza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod ztaczami kielichowymi nalezy wykonaé¢ odpowiednie
gniazda w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie gruntem w s$rodku
dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. .
Studzienki rewizyjne, studzienki wpustowe, nalezy montowa¢ w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykonaé
pogiebienie wykopu o 20 cm, usunigty grunt zastapi¢ dobrze zaggszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w
proporcji 1:10, mieszanke piaskowo-cementowa zagesci¢ do wartosci 1s=0,98.
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.4 Zasypywanie i zageszczanie gruntu
Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia rurociagu ani studzienek.
Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru o najwigkszej frakcji 16mm. Stopien zageszczenia
Is=0,98. Zasypk¢ wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materiatu nie
zawierajacego kamieni i okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki [s=0,98.

5.5 Badanie szczelno$ci
Préby szczelnosci wykonywaé zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$¢
studzienek i1 kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napelniajac sie¢ woda wodociagowa. Instalacja KS i studzienki
powinny gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury. Wymagania bg¢da spelnione, jezeli uzupelienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[1/m?] dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1 Zasady ogolne
Kontrola jako$ci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez pordwnanie wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
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6.2 Kontrola wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badania wykop6w otwartych obejmuja badania szerokosci, gtebokosci oraz tyczenia wykopu, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

Sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

Badanie materialéw uzytych do budowy nast¢puje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako§¢ wbudowanych
materialdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Kontrola w zakresie przewodoéw, studzienek, pomiaru diugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i Srednicy (z
doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatéw, sposéb sktadowania rur i ksztattek,

Badania podloza przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt pod ulozenie rurociggdéw i studzienek stanowi
grunt nosny, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu oraz
studzienek do powierzchni terenu,

Badanie szczelnodci, oraz plukanie - wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

Zamawiajagcemu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w

jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukofczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.
Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

- metr [m] za ulozenie rurociagu kanalizacji

- komplet [kpl.] za studnie rewizyjne/wpustowe w gotowym wykopie

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 8.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnoSci:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,
— potaczenia przewodow,
—rzedna i spadek rur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokoét
czgéciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot dla poszczegdlnych
elementéw robdt. Do obmierzonych ilosci zastosowane bgdg mialy ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawce

dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.
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Oplaty administracyjne m.in. za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostana pokryte
przez Wykonawce

9.1. Cena wykonania robét ziemnych - [m?].
Ujeto w specyfikacji S-01.00 Roboty ziemne

9.2. Cena robét montazowych - [m, kpl., szt.].

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

— oznakowanie Robét;

— koszt materialéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, studnie, armatura, itp.);

— koszty montazu dostarczonych materialéw, armatury i urzadzen;

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robét;

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, place uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg Wykonawcy obciazaja dang budowe;

— koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

— koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Rob6t do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

— koszty odbioru robét przez Zamawiajgcego;

— koszty biezagcego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczgciem prac i po ich zakonczeniu;

— koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wlasciwego dostgpu;

— ulozenia rur i studni, montaz zeliwa kanalizacyjnego w gotowym i odwodnionym wykopie;

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— koszt nadzoru uzytkownikéw (wlascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych z aktualizacja
mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

— koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczeg6lnionych w Przedmiarze;

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

9.4. Cena demontazu - [m, kpl.].

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociggowej;

— oznakowanie Robét;

— koszt materialéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robot oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowys;

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot;

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, place uzupehlniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od pftac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
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uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg Wykonawcy obcigzaja dang budowe;

— koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

— koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

— koszty odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

— koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczgciem prac i po ich zakonczeniu;

— koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wlasciwego dostgpu;

— uzgodnienia i nadz6r wlasciciela lub uzytkownika rurociagu;

— demontaz przewodéw wraz z uzbrojeniem;

— transport i utylizacja rur i materialdw z demontazu sieci (zlom, urzgdzenia i armatura - wywdz na
Oczyszczalnig Sciekéw Debogérze);

— koszt nadzoru uzytkownikéw (wlascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacja mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

— koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegélnionych w Przedmiarze;

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

Poza wyzej wymienionymi elementami ceny jednostkowe kazdej z w/w pozycji musza uwzglednia¢ koszty opisane w
pkt. 9 ST-00.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 13598-2:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne

— PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe klasy, B, C, D.

— PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego

— PN-EN 1917- Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wléknem stalowym i zelbetowe

— PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

— BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ciSnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

— BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

— PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza, maszyny do
przeciskania, wiertnice S$limakowe, urzadzenia do ukladania ptyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
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— Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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4 S-03.00 - REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDNI I ZASUW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
regulacja wysoko$ciowg istniejagcego uzbrojenia sanitarnego w ramach zadania p.n. Rozbudowa ul. Dgbogérskiej na
odcinku od Ronda Kaczynskiego do granicy miasta z gming Kosakowo wraz z rozbudowg sieci o$wietleniowej,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci elektroenergetyczne;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z regulacja wysoko§ciowy istniejacego uzbrojenia sanitarnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu utrzymanie prawidtlowego przeptywu;

—  Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore roboczg;

— Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

—  Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

— Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od géry do wpustu ulicznego.

— Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢
w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

— Zasuwa - urzadzenie zlokalizowane w linii wodociagu lub gazociagu pozwalajace na zamknigcie przeplywu
mediow.

— Obudowa zasuwy — element rurowy montowany pionowo bezposrednio w gruncie, zabezpieczajacy zawor
przed zasypaniem i umozliwiajacy dostep do zaworu.

—  Skrzynka uliczna — element montowany bezposrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad obudowg zaworu.
Skrzynka uliczna pozwala na dostgp do zawordw przez otwierang pokrywe.

—  Plyta podktadowa — ptyta umieszczana w podtozu

Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” oraz pozostalymi specyfikacjami.

1.5 Wymagania ogélne.

Wymagania ogélne zostaty okreslone w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatow zostaly okreslone w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
ul. Matejki 8, 84-230 Rumia
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547
e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl
NIP: 588-224-81-52

str. 28



Nr dokumentacji: 19_2019

2.1 Rodzaje materiatow:

Pierscienie Zelbetowe o $rednicy dostosowanej do $rednicy wiazu 3600

wlazy @600mm klasy D400,

beton klasy co najmniej B30 (C25/30)

Skrzynki uliczne z regulacja wysokosci, skrzynka z zeliwa szarego, epoksydowana zgodnie z zaleceniami
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

Obudowy teleskopowe do zasuw

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.1 Ogoélne wymagania
Do wykonania rob6t konieczny jest min. nast¢pujacy sprzet:

sprzet do zageszczania gruntu,
samochéd skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ serwis sprzgtu znajdujgcego si¢ na placu budowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ,,Wymagania og6lne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podane zostaly w ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5

5.1. Pionowa regulacja studzienek i zasuw
Regulacj¢ pionowa studzienek urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ gdy rdznica pozioméw pomigdzy:
— wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienki
Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu) urzadzenia podziemnego,

rozebranie nawierzchni wokot studzienki:

reczne (dtutami, haczykami z drutu, mlotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z
pionowym

rozebranie goérnej cze¢Sci studzienki (np. czgSci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregéw
podporowych itp.),

zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robot,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkéw,

w przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie gornej cze$ci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B30 (C25/30) dla studzienek kanalizacyjnych,
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wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa
dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia studzienki 1 z wykorzystaniem istniejacych

5.3. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw wodociggowych
Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw obejmuje:

rozebranie nawierzchni wokét skrzynki ulicznej:

rgczne (dlutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z
pionowym

usunig¢cie skrzynki ulicznej,

zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. peknigcie) nalezy wymienic
skrzynke na nowa, w projekcie zatozono wymiane wszystkich skrzynek na nowe

w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugo$¢ rury ostonowej zaworu lub jest istniejaca
odpowiednio dluga rura teleskopowa) - poziomowanie skrzynki ulicznej polega na odpowiednim
wypoziomowaniu i zageszczeniu podioza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i
osadzeniu skrzynek ulicznych. W okolicy skrzynki ulicznej nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng i odpowiednimi ST.

w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno§¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) —
nalezy odkopa¢ rur¢ ostlonowa do poziomu zaworu, wymieni¢ rur¢ na rur¢ ostonowa odpowiedniej dtugosci
lub teleskopowa. Rurg¢ ostonowa nalezy wypionowa¢, zasypa¢ i zaggéci¢ do dotu konstrukcji nawierzchni,
materialem odpowiadajacym ST . Nastepnie ulozy¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 odpowiednimi ST. Na odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu nalezy ustawi¢
skrzynki uliczne. Wokét odpowiednio wypoziomowanych skrzynek nalezy utozyé warstwy nawierzchni
zgodnie z odpowiednimi ST. W projekcie nie zaktada si¢ znacznej regulacji skrzynek

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- roboty rozbiérkowe

- projektowana niwelacja studzienek i skrzynek

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

roboty pomiarowe, przygotowawcze

oznakowanie Robdt;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowys;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprze¢tu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot;

MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
ul. Matejki 8, 84-230 Rumia
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547
e-mail: matprojekt@wp.pl, matprojekt@matprojekt.pl, www.matprojekt.pl
NIP: 588-224-81-52

str. 30



Nr dokumentacji: 19_2019

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, place uzupehlniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od pftac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg Wykonawcy obcigzaja dang budowe;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

— koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

— koszty odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

— demontaz wlazéw lub innego przykrycia;

— rozebranie uszkodzonej gérnej czgsci studzienki.

— ustawienie krggdw w osi i poziomie, wykonanie izolacji kregdw

— obsadzenie pokrywy z wlazem Zeliwnym

— rozebranie skrzyni zasuwy i obudowy zasuwy

— osadzenie nowej obudowy i skrzynki zasuwy

— transport i utylizacja rur i materiatbw z demontazu sieci (zlom, urzadzenia i armatura - wywoéz na
Oczyszczalnie Sciekéw Debogorze)

— koszt nadzoru uzytkownikéw (wlascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacja mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

— koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczeg6lnionych w Przedmiarze;

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

Roboty zwigzane z ewentualnym zabezpieczeniem sieci obcych nie stanowia podstawy platnosci bedac czescia
sktadowa robét zasadniczych, nie stanowig wigc same w sobie podstawy platnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-88/B-06250 Beton zwykly.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

— PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

— PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

— PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).

— PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

— PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

— BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zeliwne.

— BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

— BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

— BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

— BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
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— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.,

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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