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Gruntowa pompa ciepła solanka/woda
typ SI 22TU prod. Dimplex
SxDxW=650x665x845mm
m=184kg

c.d. wg PZT

Rozdzielacz zasilający i powrotny
2xDN50 L=2x80cm

Zbiornik buforowy wody grzewczej
V=200l typ PSW 200 prod. Dimplex

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
V=500l typ WWSP 556 prod. Dimplex

Naczynie wzbiorcze zamknięte układu
grzewczego NG35 V=35dm3 ,
prod. Reflex

Zejście instalacji dolnego źródła ciepła
pod posadzkę

Naczynie wzbiorcze zamknięte układu
przygotowania c.w.u DD33
V=33dm3 prod. Reflex

Klimakonwektor kasetonowy
typ SK-ECM 52 prod. Sabiana
Qchł=4,9kW
Δp=8,3kPa
tz/tp=12/17°C
masa: 24,0+3,0kg
WxSxG=303x965x965mm
zasilanie: 230V, 50Hz, 1~
pobór mocy: 110W

Zejście instalacji grzewczej do
poziomu posadzki c.d. wg rzutu c.o.

Zejście instalacji grzewczej do
poziomu posadzki c.d. wg rzutu c.o.25
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Naczynie wzbiorcze zamknięte układu
chłodzenia pasywnego S12
V=12dm3 prod. Reflex

DN32
DN32

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SPLIT

typ. CT24F.NB0 prod. LG

+panel PT-AAGW0

Qchł. nom=9,5kW

masa: 21,1+7,1kg

WxSxG=204x840x840mm

Panel:WxSxG=35x950x950mm

zasilanie: 230V, 50Hz, 1~

pobór mocy: 50W
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UWAGA:
Rurociągi oraz armatura w pomieszczeniu technicznym wg schematu pompy ciepła.
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Odprowadzenie skroplin zklimakonwektorów
klimatyzatora do podejścia KS do umywalek
z zasyfonowaniem o wys. min 10 cm

KL01

Klimakonwektor kasetonowy
typ SK-ECM 52 prod. Sabiana
Qchł=4,9kW
Δp=8,3kPa
tz/tp=12/17°C
masa: 24,0+3,0kg
WxSxG=303x965x965mm
zasilanie: 230V, 50Hz, 1~
pobór mocy: 110W

- Zawór odcinający (zasilanie) DN25
- Zawór równoważacy (powót)
typ Stromax 4017M DN20 N=3,7
+Zawór trójdrogowy (w dostawie
producenta)

Schemat podłaczenia klimakonwektorów

Stromax_4017 M
Zawór równoważący

Zawór trójdrogowy
w dostawie producenta

prod. Herz

prod. Sabiana 

- Zawór odcinający (zasilanie) DN25
- Zawór równoważacy (powót)
typ Stromax 4017M DN20 N=3,9
+Zawór trójdrogowy (w dostawie
producenta)

LEGENDA:

instalacja grzewcza zasilanie

instalacja grzewcza powrót

instalacja dolnego źródła ciepła zasilanie

instalacja dolnego źródła ciepła powrót

instalacja chłodzenia pasywnego zasilanie

instalacja chłodzenia pasywnego powrót

instalacja freonowa

instalacja skroplin
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Naczynie wzbiorcze DŹC typ S33
V=12dm3 prod. Reflex

SPECJALNOŚĆ

DOMAN-PRO Arkadiusz Domański
ul. Aliantów 12/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90

tel.  607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl

PODPIS

NR RYS.

SKALA

DATA

ETAP

TREŚĆ RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

NR UPRAWNIEŃAUTORFUNKCJA

SANITARNAKUP/0121/PWBS/19mgr inż. Łukasz ManikowskiPROJEKTANT

SANITARNA
PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztofa Tomczak KUP/0051/POOS/14SPRAWDZAJĄCY

SPRAWDZAJĄCY SANITARNAmgr inż. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03

OPRACOWAŁ mgr inż. Elżbieta Gniecioszek


